Modernizacja istniejgcego pomostu kgpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plazy
miejskiej w Skepem

CZESC OPISOWA
1. Wstep

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt naprawy - modernizacji istniejgcego pomostu
kgpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plazy miejskiej w Skepem na jeziorze
Skepskie Wielkie.

1.2. Inwestor

Urzad Miasta i Gminy Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe

1.3.Opracowanie

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe JANEX
Jan Sroka

ul. Brzezinowa 12

87-800 Wioctawek

1.4.Lokalizacja inwestycji

Pomost zlokalizowany jest na dziatce jeziora o nr ew. 1528/1 oraz na dziatce przylegtego
gruntu o nr ew. 223/4 w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w M. Skepe.

1.5.Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajgcej modernizacje istniejacego
pomostu kagpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plazy miejskiej w Skepem na
jeziorze Skepskie Wielkie.

Modernizacja zaklada poprawe wytrzymatosci konstrukcji istniejgcego pomostu oraz

zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa na terenie rekreacyjnym.

1.6.Podstawa opracowania

e Umowa zawarta przez Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe JANEX Jan z Inwestorem —
Urzad Miasta o Gminy Skepe.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych — skala 1:500;

e Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego;

e Akty prawne, instrukcje i przepisy.

1.7.Podstawy prawne

Pozwolenie wodnoprawne

W dniu 8.12.2004r. pomost uzyskat decyzje wodnoprawng nr 0S.6223-65/04, ktéra byta
podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe.

Remont pomostu, zgodnie z Dz. U. 2017 poz 1566 — Prawo wodne [2], nie wymaga uzyskania
zgtoszenia wodnoprawnego ani pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie na budowe
Zgodnie z art. 29 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [1] na remont pomostu nhie jest
wymagane pozwolenie na budowe.
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Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd Regionu Wodnego

Dla regionu wodnego obejmujgcego dorzecze Wisty, na ktérym potozone jest jezioro Skepskie
Wielkie opracowany jest plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkow
korzystania z wod regionu wodnego zawartymi w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016r. pod nazwa ,Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
[12]. Szczegodtowe warunki korzystania z wod nie sg jeszcze ustalone.

Remont istniejgcego pomostu nie pogorszy jakosci wéd powierzchniowych oraz nie bedzie
miat ujemnego wptywu na uzytkowanie jeziora oraz srodowisko naturalne.
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2. Opis stanu istniejgcego
2.1.Charakterystyka obiektu

a) Dane techniczne:

Ksztatt skrzydtowy
Skrzydto prawe L=35m
B=2m
A=70m?
Skrzydto lewe L=35m
B=2m
A=70m?
tacznik sSrodkowy L=50m
B=2m
A=100m?
Platforma wypoczynkowa L=10m
B=10m
A=100m?
Posadowienie - na palach drewnianych $20-¢25
- na gtebokos$¢ minimalng 3,5m
Ustréj nosny pomostu uktad rusztu na oczepach oraz dzwigarach (podtuznice)
- rozstaw oczepow — 2,5m, z wyjatkiem platformy
wypoczynkowej — 3,2m
- ilo$¢ dzwigarow w przekroju poprzecznym — 3 szt. z
wyjatkiem platformy wypoczynkowej
- rozpietosé przesta dzwigara — 2,5m, z wyjatkiem
platformy wypoczynkowej - 3,2 m
Powierzchnia uzytkowa pomostu 340 m?

b) Dane dot. zbiornika:

Nazwa - kod JCWPd - typologia Jezioro Skepskie Wielkie - PLLW20066 — 3b
Powierzchnia 120 ha

2.2.Konstrukcja

Istniejgcy pomost kgpielowo-wypoczynkowy drewniany, ktérego konstrukcje szkieletowg

stanowia:

1) Ruszt palowy sktadajacy sie z pali drewnianych z drewna iglastego $rednicy 20cm z
min. gtebokos$cig posadowienia pala 3,5m.
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2) Oczepy drewniane z drewna iglastego 14x16cm jako belki mocowane trzpieniami
$12-16mm, dlugosci 40mm, do pali.

3) Dzwigary (podiuznice) drewniane z drewna iglastego 7x14cm mocowanie do
oczepoOw za pomocg gwozdzi stalowych 8x250mm

4) lzbice z drewna iglastego o Srednicy 25cm

2.3. Poktad

Poktad pomostu wykonany jest z desek drewna iglastego grubosci 4cm, przybitych

gwozdziami do dzwigarow (podtuznic).

2.4. Elementy dodatkowe i wyposazenie

1)

2)
3)

4)
5)

Porecze z drewna iglastego ztozone z:

- stupkoéw poreczowych 10x10cm

- zastrzatow 10x10cm

- poreczy gérnych 8x10cm

- listw srodkowych 4x10cm

Stupki oraz zastrzaty poreczy sg montowane za pomocg srub do oczepéw
pomostu.

Podesty z drewna iglastego 7x14cm mocowane do wspornika z drewna 7x14cm
tawka drewniana z desek 7x14cm zlokalizowana na platformie wypoczynkowej
pomostu.

Dwie stalowe drabinki

Obrzeze z desek drewnianych 2x8cm

2.5.0cena stanu technicznego pomostu

Istniejgcy pomost zostat wykonany w 2004 roku. W trakcie eksploatacji pomostu nie

przeprowadzano doraznych prac remontowych z wyjagtkiem wymiany pojedynczych

elementéw poktadu.

Na podstawie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejgcego stwierdzono nastepujgce:

a) 19 szt. pali $20 z drewna na styku woda powietrze sg zbutwiate i wymagajg naprawy;

b) 8 szt. pali $20 z drewna, gtdéwnie przy brzegu, sg zbutwiate oraz posiadajg
zniszczenia mechaniczne wymagajgce wymiany;

c) 2 szt.izbic z pali drewnianych $25 na styku woda powietrze sg zbutwiate i wymagajg

naprawy.
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Fotografia 1 Przyktad zniszczenia pala drewnianego

d) Oczepy z drewna iglastego o wymiarach 14x16cm — zbutwiate, z licznymi
uszkodzeniami oraz peknieciami. W wielu miejscach stwierdzono utrate statecznosci
na styku oczep — zastrzat stupka barierki.

Fotografia 2 Przyktad uszkodzonego oczepu pomostu

e) Dzwigary (podtuznice) z drewna iglastego 7x14— zbutwiate, wystepujg lokalne
deformacije.

Strona 11z 21



Modernizacja istniejgcego pomostu kgpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plazy
miejskiej w Skepem

f) Poktad z desek drewnianych o grubosci 4cm — wiekszos¢ desek jest zbutwiatych i
sprochniatych.

g) Porecze - stwierdzono czeste przypadki utraty statecznosci zastrzatu oraz stupka z
oczepem oraz dzwigarem.

h) Inne drewniane elementy wyposazenia pomostu tj. wsporniki, podesty sg
zdegradowane i wymagajg catkowitej wymiany.

Fotografia 3 Przyktad uszkodzonego wspornika podestu

Na podstawie powyzszej analizy oceniono, ze stan pomostu jest niedostateczny. Poktad,
oczepy, dzwigary wraz z elementami dodatkowymi nalezy rozebraé i zamontowa¢ nowe.
Oszacowano, ze 19 sztuk pali wymaga naprawy i wzmocnienia (technologia opisana w

rozdziale 3.1) oraz 8 pali przy brzegu nalezy zastgpi¢ nowymi.

3. Opis rozwigzan projektowych

3.1. Pale nosne

Po dokonaniu catkowitej rozbiérki pomostu (elementy wyposazenia, poktad, elementy
konstrukcyjne), nalezy w obecnosci Inspektora Nadzoru, ponownie oceni¢ stan techniczny pali
i ostatecznie zweryfikowac ilo$¢ pali do wzmocnienia i wymiany. Powyzsze bedzie podstawg
do ewentualnej zmiany kosztorysu robot.

Gtowice pali nadajgcych sie do ponownego wykorzystania nalezy zregenerowac,
obcinajgc je na wysoko$ci do 5 cm ponizej poziomu wody. Po przeprowadzonej
odkrywce stwierdzono, ze stan techniczny pali do wysokosci 5 cm ponizej lustra wody
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nie pozwala na ich dalsze uzytkowanie — sg zbutwiate i zgnite. Ponizej 5 cm od lustra
wody pale sg w dobrym stanie technicznym, pozwalajgcym na ich dalsze
uzytkowanie, poprzez wprowadzenie technologii majgcej na celu wzmocnienie ich
stabilnosci i ochrone przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W
celu wzmocnienia i ochrony istniejgcych pali, na ich obciete glowice nalezy nabi¢ rury
stalowe ze stali St3SX, odpowiedniej Srednicy dla kazdego pala, o diugosci 100 cm i
zala¢ betonem C35/45, na wysokosci ok. 50 cm. Kazdy pal ze wzgledu na Srednice
znajdujgce sie w przedziale 20 — 25 [cm] zostanie osobno zinwentaryzowany i do
kazdego zostanie odpowiednio dobrana $rednica rury. Srednica wewnetrzna danej
rury bedzie odpowiadata Srednicy danego pala. Kazda rura w dolnej czesci bedzie
miata zaostrzone brzegi, w celu usuniecia ewentualnych nierownosci i sekdéw podczas
wbijania jej kafarem. Poprzez takg technologie montazu rur bedg one nabite na
istniejgcy pal ,na wcisk”. Rury bedg zalane betonem C35/45 do 50 cm. Beton stanowi
zabezpieczenie rur stalowych, znajdujgcych sie ponad lustrem wody przed korozjg, a
takze jest elementem montazowym, w ktérym zakotwione sg sSruby montazowe
utrzymujgce oczep.

Wszystkie elementy stalowe zostang zabezpieczone przed korozjg zgodnie z normg PN-
EN 1993-2:2010. Zastosowana technologia regeneracji starych pali ma na celu wzmocnienie
nosnosci pali, zabezpieczenie przed korozjg pali na styku woda — powietrze. Szczegot

wzmocnienia pala na rysunku nr 5.

3.2.Elementy konstrukcyjne

a) Oczepy z drewna modrzewiowego 14x16cm wykonaé jako belki mocowane trzpieniami
$12-16mm, dtugosci ok. 40mm, do pali oraz klamrami ¢$12x40x8

b) Dzwigary (podtuznice) z drewna modrzewiowego 7x14cm przytwierdzi¢ do oczepdw
gwozdziami 8x250mm

3.3. Poktad pomostu

Poktad pomostu wykonany bedzie z desek sosnowych o wym. 4x14 cm,
przybitych ocynkowanymi gwozdziami pierscieniowymi do dzwigaréw (podtuznic), poprzecznie

do osi pomostu.

3.4. Wyposazenie pomostu

Pomost powinien by¢ wyposazony w nastepujgce urzadzenia:

a) dwie nowe drabinki stalowe;

b) tawke — konstrukcje nalezy wykona¢ z drewna modrzewiowego, zas siedzisko z desek
5x14cm z drewna sosnowego. Nogi tawek zamocowa¢ do dzwigaréw (podtuznic). Tylne stupki

dodatkowo przykreci¢ do stupkéw balustrady za pomocg dwéch srub M-10/150mm.
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c) balustrada — wzdtuz zewnetrznej czesci skrzydet oraz platformy wypoczynkowej (patrz rys.
3) zamontowaé balustrade do wysokosci 110cm powyzej poziomu poktadu. Stupki wraz z
zastrzatami mocowac¢ do kazdego oczepu za pomocg $rub M-12/200mm

d) podesty — po wewnetrznej stronie skrzydet oraz obustronnie na fgczniku srodkowym (patrz
rys. 2) zamontowa¢ podesty z desek drewnianych 7x14cm opartych na wspornikach
drewnianych 7x14cm. Wsporniki mocowac¢ za pomocg Srub M-16/250mm do pali (patrz rys.
4).

3.5. Materiaty

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢é wykonane z drewna, ktére pochodzi
prawidtowo prowadzonej gospodarki lesnej. Drewno nalezy przesuszy¢é w naturalnych
warunkach, nastepnie nalezy oheblowa¢ z kazdej strony oraz konserwowaé. Czesc
konstrukcyjng (tj. oczepy, dzwigary), elementy balustrady oraz podesty wraz ze wspornikami
wykonac¢ z drewna modrzewiowego. Poktad nalezy wykona¢ z drewna sosnowego.

Elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢ a nastepnie pomalowac farbg podktadows i
dwukrotnie farbg nawierzchniowg. Zabieg konserwacji elementéw stalowych powtarza¢ raz na
2 lata.

3.6.Impregnacja elementéw drewnianych

Do impregnaciji wstepnej natozy¢ pojedynczg warstwe Sadolin Base. Po wyschnieciu na
drewno nalezy dwukrotnie zastosowa¢ Sadolin Classic. Procedure wykonywac¢ zgodnie z

instrukcjg i zaleceniami producenta srodkéw konserwujgcych.

3.7.Wykonawstwo i eksploatacja

Wszystkie prace montazowe wykona¢ z zachowaniem wymogow bezpieczenhstwa i
higieny pracy obowigzujgcych przy tego rodzaju obiektach, zgodnie z planem BIOZ.
Wszystkie roboty budowlane dotyczace remontu pomostu bedg przeprowadzone w
sposOb nienaruszajacy posadowienia pali. Przy regeneracji istniejgcych pali nie beda
wykonywane zadne roboty budowlane polegajagce na prostowaniu pali, nacigganiu,
dobijaniu. Przy demontazu elementéw stalowych i drewnianych pomostu nalezy zwrécié
szczegolng uwage na zatopione czesci. Na dnie kagpieliska nie mogg zalegaé jakiekolwiek
pozostatosci. Dno kgpieliska, przed oddaniem pomostu do eksploatacji, powinno zostac
doktadnie sprawdzone i oczyszczone zas zalegajgce elementy wydobyte i zutylizowane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robét utrzymanie terenu
budowy w stanie dostatecznym. Ponadto Wykonawca robot powinien bezwarunkowo

prawidtowo zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob trzecich.
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4. Normy, przepisy i literatura

4.1.Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Z pozn. zm.);).

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 z pdzn. zm.);

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. Nr 0, poz.
1570, z podzn. zm.);

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017r. Nr O, poz. 519
z pozn. zm.);

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 2016r. poz. 1987
Z pdzniejszymi zmianami), oraz Zatgcznik nr 2 Rozporzgdzenia do obwieszczenia Ministra
Srodowiska z dnia 10 wrzesénia 2012 r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska.

4.2.Rozporzadzenia

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1911)

4.3.Normy

[7] PN-EN 1991-1-1 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
[8] PN-EN 1995-1-1 — Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

[9] PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

[10] PN-EN 1993-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 2: Mosty stalowe
[11] PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoc$ ochronnych systeméw malarskich.
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CZESC GRAFICZNA

Nr rys. Tytut rysunku Skala nr
1 Plan sytuacyjny 1:500 17
2 Widok z gory 1:100 18
3 Przekroj poprzeczny skrzydet 1:20 19
4 Przekroj podpory palowej bezposredniej 1:20 20
5 Szczegdt wzmocnienia pala 1:10 21
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