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POMORSKA OKREGOWA . ‘
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.
£0-369 Gdafisk, al. Reeczypospo 155
tel, 58 324-89-77, fax 58 301-44-38

R

sygn. akt. 302/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej 1zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Kacper Adam Redlicki
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25.11.1992 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0425/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1
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Pan Kacper Adam Redlicki upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 314, art. 15a ust. | i ust. 22 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyijne, sicei
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz
clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. 22021 r. poz 735 ze zm.):

§ 1. Wtrakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sis prawa do wnicsicnia odwolania wobec organu
administracji publiczne), ktéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o 2rzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracy jnego

Sklad orzekajacy Okrggon/cj Komisji Kwalifikacyjnej:

TR 5 PRZE ODNICZACY
: X Okrggowej 15);!\\\al|ﬁk:uxﬁcy
5 4\ / K ‘/{1\(4‘,7
\ dr i7«\lnrek :\jwkmski
/ ZASTEPCA PRZEYWOD ]CZACEGO

/ Okrggowej I\orms;n 7 ifikacyjne)

mgr inz Talinowski
v

CZ O NEK
Okr:m\\c) Korhisji Kwalifikacy jnej

mgr in Mam\)n) hski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-82R-JLB-WFA *

Pan Kacper Adam Redlicki o numerze ewidencyjnym POM/IE/0040/22

adres zamieszkania ul. Kolejowa 9/4, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy viainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod waglgdem skutkdws prawnych dokumentom opatrzonym podpisami vAdasncrgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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1. Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
— Zlecenia Gminy Luzino dla ECOREN Sp. z o.0.
— Inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu;

— Zestawienia zapotrzebowania na energic elektryczng udostgpnionego przez
Zleceniodawce

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji fotowoltaicznej (PV) typu
on-grid wytwarzajgca energic elektryczng w postaci trojfazowego pradu przemiennego AC
230/400 V 50 Hz. Celem inwestycji jest pokrycie zapotrzebowania wtasnego obiektu na energie
elektryczna.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 50 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
badz zgloszenia robot budowlanych.

3. Stan istniejgcy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie III strefy obcigzenia $niegiem oraz II strefy
obcigzenia wiatrem, wg PN-EN 1991-1-3:2005 i PN -EN 1991-1-4:2008.

Strefy obcigzenia $niegiem Strefy obcigzenia wiatrem

_———— e e e ( e
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4. Podstawowe zalozenia

Celem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych
zrodet energii oraz redukcja emisji CO,. Generatorem energii elektrycznej w przedmiotowe;j
mikroinstalacji sg poélprzewodnikowe krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, ktére potgczone
szeregowo oraz rownolegle tworzg moduly fotowoltaiczne. Zadaniem moduléw
fotowoltaicznych jest konwersja energii promieniowania stonecznego na staly prad elektryczny
(DC). Projekt zaklada zastosowanie moduléow krzemowych ktére zostang zamocowane na
konstrukcji nosne;.

Lp. | Parametr Zatozenie koncepcyjne
1 Moc modutéw PV 450 Wp
2 | llo$¢ modutéow PV 59 szt.

3 | Moc faczna modutéw PV 26,55 kWp

4 | Moc inwertera 25 kW

5 | Ilos¢ faz 3-fazy

6 | llos¢ inwerterow 1 szt.

7 | Konstrukcja dachu Drewniana krokwiowa

8 | Typ konstrukcji montazowej Kotwiona do krolewi

drewnianych
0 Monitoring parametréw Poprzez platform¢ udostepniong
pracy instalacji przez producenta inwerterow

Szacowany roczny uzysk energetyczny: 24 456 kWh

e ——
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Instalacje fotowoltaiczng przytgczy¢ do rozdzielni gtdéwnej budynku RG lub podrozdzielni.

Rozdzielnia Gléwna obiektu

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby wewnetrzne obiektu Strona 7




Trasy kablowe

Polgczenia miedzy modutami fotowoltaicznymi z falownikiem wykonaé nalezy przy
uzyciu kabli fotowoltaicznych z podwdjna izolacja, klasa ochrony II, odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, zmiennych temperatur oraz promieniowania UV. Material zyly —
miedZ ocynowana, napiecie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -40°C - 120°C. Polaczenia
kabli wykona¢ ze ztgczek MC4 odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i temperatury.
Trasy kablowe prowadzi¢ wzdhiz rzgdéw modutéw, mocujac kable do konstrukcji wsporczej
instalacji lub ramek modwtéw przy pomocy opasek zaciskowych. Mocowanie tras kablowych
wykonywac¢ co ok 50cm. W miejscach narazonych na promieniowanie stoneczne stosowac rury,
peszle lub koryta odporne na UV. Aby uniknaé wystgpowania indukowanego pola elektrycznego
powstajgcego na skutek przepltywu pradu stalego w obwodzie, po stronie modutdéw
fotowoltaicznych nalezy prowadzi¢ wzdhuz blisko siebie przewody o biegunie dodatnim
1 yjemnym.

Energia elektryczna produkowana poprzez generator fotowoltaiczny przesylana bedzie
WLZ z inwertera, przez rozdzielnic RPV-AC do rozdzielni elektrycznej budynku. Trase kablowa
AC wewngtrz budynku prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych lub rurach do zastosowan
wewnetrznych. W miejscach narazonych na promieniowanie stoneczne stosowac¢ rury, peszle lub
koryta odporne na UV.

Ochrona przeciwporazeniowa

Stosowaé ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim zapewniona
poprzez izolacje przewodow oraz obudowy i skrzynki rozdzielcze. Ochrona przeciwporazeniowa
przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez polgczenia wyréwnawcze rozdzielni
fotowoltaicznych i komponentéw instalacji PV oraz samoczynne wylaczenia zasilania.

Ochrona przepieciowa

Stosowaé ochrone przepigciowg dla systeméw fotowoltaicznych typu 2 lub typu 142
w zalezno$ci od istniejgcej ochrony budynku oraz od typu pokrycia dachowego.
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5. Zalaczniki

5.1. Kalkulacja uzysku energetycznego
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JECOREN

Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il - facznik

ul. Wiejska 49,
84-242 Kebtowo

Nr klienta: 12/12/2022
Tytut projektu: Instalacja fotowoltaiczna

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

ul. Wiejska 49,
84-242 Kebtowo

UWAGA:

Symulacje uzysku energetycznego przeprowadzono z wykorzystaniem programu PVSol. Opracowanie
przedstawia szacunkowa warto$é¢ wyprodukowanej energii“elektrycznej. Rzeczywista produkcja instalacji
fotowoltaicznej moze sie réznic¢ od tej przedstawionej w opracowaniu.

Mgr inz. Kacper Redlicki

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Software GmbH




Instalacja fotowoltaiczna

_J/ECOREN

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Gdansk/Rebiechowo, POL (1996 -
2015)
Zrédio wartosci - - - - Meteonorm 8.1
Moc generatora PV 26,55 kWp
Powierzchnia generatora PV 127,8 m?
Liczba modutéw PV 59
Liczba falownikéw _ , - ] 1
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4) Strona 2 ed7
Valentin Software GmbH




Instalacja fotowoltaiczna

JECOREN

Budynek 01-Powierzchnia dachu Poludnie

Sie¢ AC
(230V,
s ¢ = 0,94)

llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaly ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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Instalacja fotowoltaiczna

/ECOREN

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne

Lokalizacja Gdansk/Rebiechowo, POL (1996 - 2015)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.1
Rozdzielczos$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji: )
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu

- 7 B o 7 Potudnie
Moduty PV 59 x 450Wp
Nachylenie 12 °
Orientacja Potudnie 177 °
Rodzaj montazu 7 Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 127,8 m?
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Ilustracja; 1. ﬁ’owierzchnfe modmjéﬁdyni(eIZOl-Powierzchnia dachu Potudnie

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)
P Valentin Software GmbH
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Instalacja fotowoltaiczna

J/ECOREN

Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

60°

15°

180°

o]

Péinoc Wschéd Poludnie
Kat poziome

2700 0°
Zachad Péinoc

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Falownik 1
Model 25kw
Liczba il
Wspétczynnik wymiarowania 106,2 %
Konfiguracja MPP 1: 1x 19
MPP 2: 1x 20
MPP 3: 1x 20
Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230 V
Wspétczynnik mocy (cos phi) +/- 0,94

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)

Valentin Software GmbH
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Instalacja fotowoltaiczna

JECOREN

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja

modutu)
Pobér w trybie czuwania (Falownik)

26,55 kWp
921,04 kWh/kWp
81,40 %

2,3 %/Rok

24 456 kWh/Rok
24 456 kWh/Rok

2 kWh/Rok

Schemat przeplywu energii
Projekt: Instalacja fotowoltaiczna

Pobdr w tryble czuwania (Falownik): 2
Regulacja w falowniku: 0

Wszyshkie wartosci w kWh

2 cmng ra st sem g my

Ilustracja:vPrzep{yw energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2022 (R4)
P—V Valentin Software GmbH
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Instalacja fotowoltaiczna

Projektowanie
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