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moderna

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU:

1. Dane ogdlne

Projektuje sie zmiana do pozwolenia na budowe nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak: BA.6740.1.345.2020.MM
polegajaca na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej o numerze
521 petnigcy funkcje szkoty podstawowej nr 2 i domu ludowego na budynek urzedu gminy w Lipnicy Wielkiej oraz
domu ludowego wraz z przebudowgq istniejacych instalacji wewnetrznych sanitarnych i elekfrycznych, budynek
podpiwniczony

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 rzutdéw poszczegolnych kondygnagji

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie zmiana do pozwolenia na budowe nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak: BA.6740.1.345.2020.MM polegajaca
na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku uzytecznoSci publicznej o numerze 521 petnigcy
funkcje szkoty podstawowej nr 2 i domu ludowego na budynek urzedu gminy w Lipnicy Wielkiej oraz domu ludowego
wraz z przebudowg istniejacych instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych, budynek podpiwniczony

2.11 Forma architektoniczna i sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektuje sie zmiana do pozwolenia na budowe nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak: BA.6740.1.345.2020.MM
polegajaca na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku uzyteczno$ci publicznej o numerze 521
petnigcy funkcje szkoty podstawowej nr 2 i domu ludowego na budynek urzedu gminy w Lipnicy Wielkiej oraz domu
ludowego wraz z przebudowg istniejacych instalacji wewnefrznych sanitarnych i elektrycznych, budynek podpiwniczony
, budynek oparty o rzut prostokatow o wymiarach tacznych : 29,25m m x 34,17 m , Projektowana przebudowa dotyczy
czeSci piwnicy budynku, gdzie po przebudowie bedzie znajdowat sig archiwum —rewakettownia—zplecena—ekegreszek
ktasy—\- na parterze cze$t istniejacego domu ludowego zostanie przebudowana i bedzie dalej petni¢ swojg funkcje, a

czesC istniejacej szkoty bedzie miata funkcje nowego urzedu gminy. Na kondygnacji poddasza 1 istniejace pomieszczenia

szkoty zostana przystosowane pod nowy urzad gminy. W—budyrku—dedatkewe—prejektuje—sie—Rowy or—z—winda—N

styropianem gr. 15cm. w_wyniku czego obrys catkowity zewnetrzny ulegnie zmianie .Wszelkie poszczegdlne prace

zostaty okreSlone na rysunkach w poszczegolnych branzach projektu. W projekcie zastosowano naturalne ekologiczne
materiaty tatwo wpisujace sie w otoczenie. Zaproponowane rozwigzania elewacji pozwalajg na dostosowanie obiektow
do lokalnych warunkow kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych. Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia
(zabudowy) Budynek jako forma w petni wpisuje sie w istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca, w ktorym jest
usytuowany. Kolorystyka obiektu - jasny stonowany kolor elewacji ze zdobieniami z kamienia elewacyjnego
dopuszczonego w tym rejonie. Warunki posadowienia zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie Dz. U z
2002r. nr 75 z pozn. zm.

Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane Projektowany obiekt budowlany

- projekt budynku respektuje zasady okreSlone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w nastepujgcy sposob:

wymagania- sposob spetnienia

Budynek Spetnia wymagania podstawowe dotyczace:

1). spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.), dotyczacych:
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a) nosnosci i statecznosci konstrukcy,

BezpieczeAstwo konstrukgji: zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu

gwarantujg bezpieczenstwo zardwno uzytkownikow budynku, jak i osob trzecich.

b) bezpieczenstwa pozarowego,

BezpieczeAstwo pozarowe: na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z

bezpieczenstwem pozarowym obiektu, - zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne — wetna mineralna
- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametrow nierozprzestrzeniania ognia.

¢/ higieny, zdrowia i Srodowiska,

Projektowany budynek zostat zaprojektowany z materiatow i wyrobow w taki sposob,

aby nie stanowito zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw lub sasiaddw,

w szczegdlnoSci w wyniku: wydzielania sig gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych

gazbw i pytdw w powieftrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia

lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania spalin oraz nieczystosci i odpadow

w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekonfrolowanej infilfracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie

gryzoni do wnetrza. oraz, aby w pomieszczeniach zawartoSt w powietrzu stezen i natezen czynnikow
szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie
uzytkowania, nie przekraczata wartosSci dopuszczalnych okreslonych w przepisach szczegdlnych i Polskich
Normach.

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektdw,

Budynek zostat tak zaprojektowany aby nie stwarzat ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.
Schody wewnetrzne i (zewnetrzne) powinny byt zaopatrzone w balustrady o wys. 1.1.m i powinny miet
konstrukcje przenoszaca sity poziome.

e/ ochrony przed hatasem
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego
obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan,

f) oszczednoSci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg zgodng z ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnost
termiczna

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

zapewnienie poprzez recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzacych w ich sktad materiatow, trwatost
obiektow budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych Srodowisku surowcow i
materiatow wtérnych.

2).Spetnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a)

b)

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do pofrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

istniejgce, zgodnie z PZT, w budynku projekfuje sie nowg kottownie z kofttem na gaz - KOCIOt GAZOWY
KONDENSACYJNYDIE DIETRICH C230 130kW

usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpaddw;
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rnoderna

istniejgce, zgodnie z PZT

3).MozliwoS¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Mozna stosowal przy wykonaniu robdt budowlanych wytgcznie wyroby ktére zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi. Powinny posiadat atesty.

Wtasciwa eksploatacja budynku polega na utrzymaniu wymaganego i nalezytego stanu technicznego i estetycznego
budynku, w okresie jego uzytkowania. Oceny stanu elewacji oraz podjecia decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych
prac zaradczych - naprawy biezacej badZ konserwacji, oraz dokonywanie okresowych kontroli budynku. Kontrole

okresowe powinny byt wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane z nastepujacq czestotliwoscia:

-co najmniej raz w roku - sprawdzenie stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

-co najmniej raz na 5 lat - sprawdzenie stanu technicznego i przydatnoSci do uzytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego ofoczenia.

4).Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznoSci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnoSci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;
Zgodnie z § 70 i 71 WT, projektuje sie budowe nowej pochylni na zewnatrz bez przekrycia, o nachyleniu 6%, o
szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,24m i odstepie miedzy poreczami 1,03m, wraz z zastosowaniem ptaszczyzn poziomych
na poczatku i na koncu pochylni o dtugosSci 1,5m, w tym poza polem otwierania drzwi wejSciowych do budynku.
Zgodnie z § 86 WT, projektuje sie wydzielnie nowego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla oséb
niepetnosprawnych, z zapewnieniem przestrzeni manewrowej 1,5x1,5m, montaz drzwi bezprogowych, oraz jednej miski
ustepowej i umywalki, wraz z instalacja uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych

5).Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
Budynek zostat tak zaprojektowany aby nie stwarzat ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

6).0chrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
Schody wewngtrzne i zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w balustrady o wys. 1.0.m i powinny mieC konstrukcje
przenoszacy sity poziome okreslone w PN.

7).0chrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg;
Nie dotyczy - projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku. Projektowany feren nie znajduje sie w
strefie obiektéw objetych ochrong konserwatorska

8).0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Projektuje sie zmiana do pozwolenia na budowe nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak: BA.6740.1.345.2020.MM
polegajaca na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku uzyteczno$ci publicznej o numerze
521 petnigcy funkcje szkoty podstawowej nr 2 i domu ludowego na budynek urzedu gminy w Lipnicy Wielkiej oraz
domu ludowego wraz z przebudowq istniejacych instalacji wewnetrznych sanitarnych i elekfrycznych, budynek
podpiwniczony zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami fechniczno - budowlanymi.

9).Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdow osdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci w stosunku do terendw sasiednich nie powoduje zacienienia tych
terendw i nie ogranicza ich uzytkowania.

Dziatki sasiednie posiadaja dostep do drogi publicznej na obecnych warunkach.

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdob przebywajacych na terenie budowy.

Zagadnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostato omowione w informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia dotaczonej do projektu budowlanego.
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2.1. PARAMETRY TECHNICZNE WG. PN-ISO 9836 : 1997
LP NAZWA PARAMETRU STAN (ZGODNIE Z (ZMIANA DO
ISTNIEJACY ~ POZWOLENIEM POZWOLENIA

NR 432/2020 Z NR 432/2020 Z
DNIA 05.05.2020) |DNIA 05.05.2020)

1. Powierzchnia zabudowy 712,28 m2 779,49 m2 792,49m2

2. Powierzchnia uzytkowa 1649,40 m2 1645,26 m2 1532,35m2

2.1 |Powierzchnia uzytkowa (DOM LUDOWY) 354,07 m2 349,93 m2 341,84m2

2.2 |Powierzchnia uzytkowa (SZKOtA PODSTAWOWA) 1295,32 m2 1295,33 m2 1190,51m2

3. Kubatura catego budynku 6229,90m3 627L4,14m3 6324,19m3

3.1 |Kubatura (DOM LUDOWY) 1110,53m3 1154,77m3 1154,77m3

3.2 Kubatura (SZKOtA PODSTAWOWA) 5119,37m3 5119,37m3 5169,42m3

L. |lost lokali 2 2 2

5. |loS¢ lokali objetych przebudowgq i rozbudowg - 1 2

6. |lost sal lekcyjnych 1 7 0

7. llos¢ pomieszczen biurowych 0 0 16

8.  WysokoS¢ budynku (nad projektowanym terenem) 13,67m 13,67m 13,67m

9.  Dtugost budynku 34,02m 34,02m 34,17m

10. |Szeroko$¢ budynku 29,10m 29,10m 29,25m

11, llos¢ kondygnacji podziemnych w catym budynku 1 1 1

12.  |los¢ kondygnacji nadziemnych w catym budynku 3 3 3

13.  loS¢ kondygnacji objetych przebudowa i rozbudowg |- 1 L

14. WysokoS¢ pomieszczen uzytkowych w catym budynku [2,28; 2,57; 2,65; [2,28; 2,57; 2,65; [2,28; 2,57; 2,65;

3,43; 3,38; 3,63 [3,43; 3,38; 3,63 [3,43; 3,38; 3,63

15.  Nachylenie potaci dachu catego budynku L2-L7° L2-L7° L2-L7°

16.  WysokoS$C okapu nad terenem dla catego budynku  |4,94m L, 9Lm L, 9Lm

17.  |Pordwnawczy poziom podtogi parteru 647,65 mn.pm. 647,65 m.npm. 647,65 mn.p.m.

3. Opis elementéw budynku

A/ Uktad konstrukcyjny budynku:
Istniejgcy wielotraktowy, mieszany, ze $cianami noSnymi podtuznymi i poprzecznymi wewnetrznymi

zewnetrznymi, o konstrukcji murowo - zelbetowe;.

B/ Zastosowane schematy konstrukcyjne: belki i ptyty statycznie wyznaczalne.

C/ Ogblne zatozenia konstrukcyjno - materiatowe:
wg. projektu budowlanego - branza konstrukcyjna.

Opis wykonania:

3.1.Fundamenty

Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych o konstrukcji zelbetowej monolitycznej tawy

fundamentowe posadowione na gtebokosci okoto 2,50 m ponizej poziomu terenu przylegtego
3.2.Sciany zewnetrzne:
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nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO)
éciany zewnetrzne wykonane jako jednowarstwowe z ociepleniem:
(opis poczawszy od strony zewnetrznej)

Tynk silikatowy - 0,3cm

Styropian fasadowy - 15cm - projektuje sie wykonanie termomodernizacji zwiekszajac gruboS¢ ocieplenia
Ocieplenie - 5-10cm - istniejace

Pustak komorkowy - 2kcm

Tynk cemenfowo-wapienny - 0,5cm

3.3. Stropy, wience, belki i stupy
Istniejace stropy zelbetowe o konstrukcji ptytowej i ptytowo-belkowej. GruboSt stropow - 30, 49, 24cm

3.L. Przewody dymowe i wentylacyjne

3.4.1. Przewody wentylacyjne
Budynek posiada system wentylacyjny. Zgodnie z § 147 WT, projektuje sie wykonanie nowych kanatdw
wentylacyjnych - Projektuje sie rozszerzenie, poprzez zastosowanie przewodow wentylacyjnych wykonanych z
ksztattek ceramicznych elementdw gotowych Schiedel'a.

3.4.2. Przewody spalinowe

55« Hem—i—przekroju—przewodu—o30em—Projekfuje sie wykonanie nowego przewodu spalinowego oraz komin
wenfylacyjny #150/225 prowadzony po elewacji budynku, wyprowadzony ponad dach.

3.5. Izolacje przeciwwilgociowe

3.5.1. lzolacje poziome
Izolacje poziome istniejace.
W czesci przebudowywanej przegrody poziomej, nalezy wykonat z papy klejonej podwdjnie na lepiku na zimno.
W pierwszej warstwie nalezy zastosowal zaktadke dziesieciocentymetrowa. Warstwe druga nalezy kleic
rownolegle do warstwy pierwszej poczawszy od potowy szerokoSci paska poprzedniej warstwy, zaktadka jak
wyzej. Izolacje poziome wyzszych kondygnacji nalezy wykonat z folii czarnej lub niebieskiej grubej taczonej na
zaktadke. Wszelkie potaczenia folii nalezy kleit lub zgrzewat.

3.5.2. Izolacje pionowe
Izolacje pionowe Scian fundamentowych jako zabezpieczenie przed korozjg betonu i naporem wody gruntowej
wykonat poprzez dwukrotne malowanie lepikiem na zimno, dodatkowo zastosowal membrane przeciwwilgociowa
umozliwiajaca wentylacje Scian fundamentowych z folii PCV kubetkowej.

3.6. Dach

Istniejacy dach o nachyleniu gtéwnej potaci = 42-47 °.
3.7. Podtogi i posadzki
3.7.1.Podtogi i posadzki:

Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych klejonych na zaprawie wodoodporne;j.
Zgodnie z § 305 , 306 WT, projektuje sie wykonanie nowych posadzek antypo$lizgowych, wraz z oznaczeniem
roznicy pozioméw podtdg i schodow
3.8. Stolarka budowlana
Zgodnie z § 63 WT, projektuje sie instalacje kurtyn powietrznych nad wejsciami do budynku.
Zgodnie z § 77, 78, 79, 85 WT, projektuje sie wydzielenie nowych pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
projektowane drzwi powinny by otwierane na zewnatrz tych pomieszczan o szerokoSci 0,8m w Swietle
przejScia, wraz z otworami o pow. 0,022m2 dla doptywu powietrza.
3.8.1.Stolarka okienna:

Stolarka okienna istniejaca, projektuje sie montaz nowych okien o wspdtczynniku przenikania ciepta Uy max

<11 W/(m? K).
3.8.2.Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa istniejaca, projektuje sig montaz nowych o wspotczynniku komax nie wiekszym od UO

max<1,3 W(m2 K). , drzwi do kottowni o parametrach EI 60 i od strony istniejacej klatki schodowej o
parametrach El 30
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3.9. Tynki
3.9.1.Tynki wewnetrzne
W budynku projektuje sie naprawe, oraz wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych kategorii Ill o

stosunku sktadnikow 1:1:9 (cement: ciasto wapno : piasek) wykonywane recznie lub mechanicznie wyrownywane
po listwach aluminiowych za pomocg taty fynkarskiej.
Fakture gtadka nalezy nadal poprzez zacieranie pacg podbijang filcem.
Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie suchych tynkow lub tynkow gipsowych w technologii mokrej.

3.10. Roboty fliziarskie i oktadzinowe
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych istniejace oktadziny, Zgodnie z 8 77, 78, 79, 85 WT, projektuje sie
wydzielnie nowych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, gdzie Sciany powinny mie¢ do wysokosci 2m powierzchnie
zmywalne. Wykonczenie $cian fundamentowych powyzej terenu stanowi tynk o ciemnej kolorystyce lub oktadzina
z kamienia tamanego o gr. 3 cm. ,

3.11. Roboty malarskie
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy odpowiednio przygotowat podtoze. Podtoze musi byt suche,
pozbawione kurzu wszelkich zanieczyszczeh oraz ttuszczu. Po tak przygotowanym podtozu mozna przystapic
do robdt malarskich. Do malowania nalezy uzywac farb emulsyjnych, kolor wedtug gustu inwestora.

4, Warunki ochrony przeciwpozarowe,.

Podstawy prawne:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadat budynki i ich usyftuowanie (. Dz. u. z 2022 r.
poz. 1225).
2)  Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnefrznych i  Administracji z dnia 24 lipca 2009 .

w  sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U Nr 124,
poz. 1030).

3) Rozporzadzenie Ministra  Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z dnia * czerwca 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

L)  Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i  Administraci z dnia 5 sierpnia 2023 .
w sprawie uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1563).

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci, kubaturze i liczbie kondygnac;
Podstawowe parametry fechniczno-budowlane budynku objetego opracowaniem przedstawiajg sie nastepujaco:

e powierzchnia wewnetrzna czeSci objetej opracowaniem: 1230,75 m?,
e liczba kondygnacji: L,

- nadziemne: 3,

- podziemne: 1,

e wysoko$t budynku (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wej$ciu do budynku lub jego
czesci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolagji cieplngj
i warstwy ja ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dZwigow i
innych pomieszczen technicznych: 8,83 m - budynek niski (N).

Uwaga: Podziat budynku na strefy pozarowe umozliwia mierzy¢ wysokosc budynku od poziomu terenu
do gérnej powierzchni stropu nad strefg pozarowg ZL Il
e  kubatura 6 324,19 m?.
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c/

d)

e/

charakterystyka zagroZenia poZarowego, w Ftym informacje o parametrach poZarowych materiatow
niebezpiecznych poZarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci
od potrzeb - charakterystyke poZzaréw przyjetych do celow projektowych;

Do podstawowych materiatow palnych, ktore bedg wystepowaty w budynku nalezy zaliczyt:
e materiaty biurowe (m.in. artykuty papiernicze, sprzet komputerowy),

e palne wyposazenie pomieszczef (m. in. meble),

e palne elementy dekoracyjne,

Zestawienie danych fizyko-chemicznych podstawowych materiatow palnych:

L.p. Rodzaj materiatu Temperatura zaptonu | Ciepto spalania Stan skupienia
[°C] [MJ/kgl
1. Papier 194 16 staty
2. Drewno 210 18 staty
3. Tworzywa sztuczne 430 42 staty
(PS)

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

informacje o klasyfikagi pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uZytkowania;

Piwnica podzielona jest na 3 strefy pozarowe PM o Q,<500 MJ/m?_odrebna strefa pozarowa, poza
zakresem opracowania, PM o Q4<1 000-2 000> MJ/m? oraz ZL Ill. Parter budynku podzielony na dwie strefy
pozarowe ZL | oraz ZL Ill. Poddasze | stanowi odrebng strefe ZL Ill. Poddasze Il stanowi odrebng strefe
pozarowa ZL IV. Z uwagi na podziat budynku na strefy pozarowe wysoko$C budynku mierzono od poziomu
terenu do gornej powierzchni stropu nad strefg pozarowag ZL Il - wysokoSc 8,83 budynek niski (N). Caty
budynek wykonany zostanie w klasie odpornoSci pozarowej ,C".

informacje o kategorii zagroZzenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacfi, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngltrz pomieszczeri:

Piwnica — czeS¢ ZL Il przeznaczona jest dla kilku osdb - max 6 osdob. Pozostate pomieszczenia nie
przeznaczone na pobyt ludzi.

Parter - cze$t kondygnacji zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL | - widownia przeznaczona jest
dla 115 osdb + max 15 na scenie. Z pomieszczenia widowni (1.12) zaprojektowano 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie o ponad 5 m. Jedno wyjScie prowadzi bezpoSrednio na zewnatrz o szerokosci 145 cm w Swietle,
drugie wyjscie ewakuacyjne o szeroko$ci 100 cm prowadzi do odrebnej strefy pozarowej. Nastepnie korytarzem
bezpoSrednio na zewnatrz drzwiami o szerokoSci w Swietle 90+55 cm. Z sceny zapewniono ewakuacje do
odrebnej strefy pozarowej drzwiami o szerokosci w Swietle 90 cm. Nastepnie przez pom. 1.14 a nastepnie

korytarzem bezpoSrednio na zewnafrz drzwiami
o szerokosci w Swietle 90 + 55 cm. W czeSci ZL Il bedzie znajdowato sie maksymalnie 20 os. tacznie.
Poddasze | - w tej czesci budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il znajdowat sie
moze maksymalnie 70 osob. W tej czeSci brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob.
Poddasze Il - zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - odrebna strefa pozarowa, poza zakresem

opracowania.

informacje o podziale na strefy poZarowe:

Budynek podzielony zostanie na nastepujace strefy pozarowe:
v Piwnice:

» Strefa | - PM o Q<500 MJ/m? o powierzchni wew. 316,36 m?(przestrzen pod widownig) - odrebna strefa
pozarowa, poza zakresem opracowania,
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Strefa Il - PM o Q4<1 000 - 2 000 >MJ/m? o powierzchni wew. 109,53 m?,
» Strefa lll - ZL Il o pow. wew. 56,33 m2

v'  Parter:
» Strefa IV - ZL | o pow. wew. 177,77 m?,
» Strefa V - ZL Il o pow. wew. 330,36 m%

v' Poddasze I:
» Strefa VI - ZL Il cata kondygnacja o pow. wew. 524,83 m?
v' Poddasze I

» Strefa VIl - ZL IV cata kondygnacja o pow. wew. 353,81 m>- odrebna strefa pozarowa, poza zakresem
opracowania.

Ww. strefy pozarowe wydzielone beda Scianami oddzielenia przeciwpozarowego
w klasie odpornoSci ogniowej REl 120 oraz stropami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (w czeSci PM strop
pomiedzy piwnicg a parterem REl 120). Klasa odporno$ci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego
dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami i dylatacjami. Przepusty instalacyjne w ww. przegrodach
zabezpieczone zostana do klasy El 120 dla Scian
w klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz EI 60 (dla PM - EI 120) dla stropow w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 (dla PM - EI 120). Dopuszcza sie niezabezpieczanie pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych wprowadzanych przez S$ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego mozna zastosowal wytacznie elementy niepalne, w tym
izolacje.

éciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornoSci ogniowej REl 120, wydzielajgce poszczegélne
strefy przy doprowadzeniu do Scian zewnetrznych budynku zabezpieczone zostang 2-mefrowymi pasami w
klasie EI 60 z materiatow niepalnych na catej wysokosci kondygnacji. Przepusty instalacyjne wystepujace w
tych pasach zabezpieczone bedg do klasy odpornosci ogniowej pasa.

éciany ktore tworza kat 90° w pasie terenu & m (Sciany majace na powierzchni wigkszej niz 65% klase
(E) odpornoSci ogniowej lub w pasie 6 m (Sciany majace na powierzchni mniejszej niz 65% lecz nie mniejszej
niz 30% klase (E) odpornoSci ogniowej) beda posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw nie przekroczy 15 % (w przypadku
otwieranych elementow) i 10% (w przypadku elementéw nieotwieralnych) powierzchni Sciany, a w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5 % powierzchni stropu. Zamkniecia ofwordw w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego wykonane zostang
w klasie odpornosci ogniowej min. EI 60.

Ponadto w obiekcie wydzielone zostang pozarowo nastepujace pomieszczenia:

v' kottownia gazowa,
v'  wew. klatka schodowa oddymiana grawitacyjnie o pow. wew. 31,93m?

Ww. pomieszczenia zostang  wydzielone stropem REI 60 i Scianami wewnefrznymi
w klasie odpornosci ogniowej REl 60. Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczyt do klasy El 60 jezeli
przechodza pomigdzy strefami pozarowymi (jezeli przepusty wystepuja w ramach jednej strefy pozarowej
nalezy zabezpieczyt je dopiero, gdy ich Srednica przekroczy 0,04 m).

Minimalne wymagania podstawowe w zakresie klas odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa Minimalna klasa odpornoSci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:
odpornosci Sciany i stropy ) o

) o , drzwi przeciwpozarowe lub
pozarowe z wyjatkiem stropow stropy w ZL ) o

inne zamkniecia
budynku w ZL
1 2 3 IA
WL REI 120 REI 60 El 60
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fl  maksymalng gestosc obcigZzenia ogniowego poszczegolnych stref poZzarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia;

ogniowego.
materiatow palnych w przedmiotowej przestrzeni.

przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestoSci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
frwania pozaru na podstawie wzoru:

g/) informacje o klasie odpornosci poZarowef oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane;

Dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie parametru gestoSci obcigzenia
Dla strefy PM (pod widownig) przyjeto na zasadach wiedzy technicznej Q,<500 MJ/m? - zakaz sktadowania

Dla strefy PM (archiwum) gestost obcigzenia ogniowego przyjeto na podstawie PN-B-02852:2001 Ochrona

| _50.+6)
Q=" —
gdzie:

F = 109,53 m?,

G = taczna masa dokumentacji papierowej max. 7 000 kg.
Q. - ciepto spalania papieru 16 MJ/kg

Obliczone Q; dla archiwum wynosi 1 023 MJ/m2

ARCHITEKTURA

Dla catego obiektu przyjeto klase ,,C" odpornosci pozarowej (zgodnie z § 212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia

[1]). Poszczegblne elementy budowlane budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajgce ognia i spetniat

bedq nastepujace klasy odpornoSci ogniowej:

2)

3)

4

5)

e gtowna konstrukcja nosna R 60,

e stropy REI 60",

e Sciany zewnetrzne El 30 (o-i) 2,

e Sciany wewnetrzne (EI 15),

e konstrukcja dachu (R 15),

e przekrycie dachu (RE 15)

e hiegi i spoczniki schodéw R 60,

e przegrody wew. oddzielajace biura od przekrycia dachu El 30
gdzie: R - no$nosc ogniowa (w minutach),

E -szczelno$t ogniowa (w minutach),
| - izolacyjnoSt ogniowa (w minutach).

Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji noSnej, powinna spetniat takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagah zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoSci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych jeSli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym
nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria REI 30.

Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie
dtugost przejscia ewakuacyjnego, prowadzacego maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Ww. elementy konstrukcyjne budynku spetniat musza wymog nierozprzestrzeniania ognia. Poddasze

uzytkowe przeznaczone na cele biurowe powinno byt oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia
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h)

i

dachu przegrodami o klasie odpornosSci ogniowej El 30, Sciana oddzielenia pozarowego bedzie posiadata klase
odpornosci ogniowej REI 120, na $cianach zewnetrznych licujacych zastosowano 2 - metrowe pasy w klasie
odpornosci ogniowej El 60, ocieplenie materiat niepalny (wetna). éciany, ktore tworza kat 90° w pasie terenu
L m (Sciany majace na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornoSci ogniowej (E) lub w pasie 6 m (Sciany
majace na powierzchni mniejszej niz 65% lecz nie mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowej (E) beda
posiadaty klase odpornosci ogniowej REI 120 ocieplenie materiat niepalny (wetna).

informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczeri zagroZonych wybuchem;

Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w jego bliskim s3siedztwie nie bedzie wystepowato.

informacje o warunkach i strategii ewakuagi ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniaface liczbe |
stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie;

Piwnica — czeS¢ ZL Il przeznaczona jest dla kilku osdb - max 6 osdob. Pozostate pomieszczenia nie
przeznaczone na pobyt ludzi. Ewakuacja bedzie odbywal sig bezpoSrednio do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej wyposazonej w instalacje grawitacyjnego oddymiania, nastepnie bezpoSrednio z klatki za zewnatrz

drzwiami 0 szerokosci 145 cm
w Swietle.
Parter - cze$t kondygnacji zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL | - widownia przeznaczona

jest dla 115 osob + max 15 na scenie. Z pomieszczenia widowni (1.12) zaprojektowano 2 wyjScia ewakuacyjne
oddalone od siebie o ponad 5 m. Jedno wyjscie prowadzi bezpoSrednio na zewnatrz o szerokosci 145 cm w
Swietle, drugie wyjScie ewakuacyjne o szerokoSci 100 cm prowadzi do odrebnej strefy pozarowej. Nastepnie
korytarzem bezpoSrednio na zewnatrz drzwiami o szerokoSci w Swietle 90+55 cm. Z sceny zapewniono
ewakuacje do odrebnej strefy pozarowej drzwiami o szerokosci w Swietle 90 cm. Nastepnie przez pom. 1.14 a

nastepnie korytarzem bezposrednio na zewnatrz drzwiami
o szerokosci w Swietle 90 + 55 cm. W czeSci ZL Il bedzie znajdowato sig maksymalnie 20 os. tacznie. Z
czesci pomieszczen m.in. biurowych ewakuacja bedzie odbywata sie drzwiami

o szerokos$ci w Swietle 90 cm na korytarz. Szeroko$¢ korytarza wynosi min. 250 cm oraz wysokoS¢ min. 220
cm (dopuszczalna szeroko$t korytarza dla ewakuacji do 20 os. — 120 cm). Z korytarza mozliwa ewakuacja do
oddymianej klatki schodowej drzwiami 0 szerokos¢
w Swietle 100 cm lub drzwiami bezpoSrednio na zewnatrz drzwiami o szerokoSci w Swietle 145 cm. Obudowa
korytarza w klasie odpornosci ogniowej EI 15 (przeszklenia na wysokosci ponizej 2 m  wykonane zostang w
klasie odpornosci ogniowej El 15).

Uwaga: w przypadku zamontowania przeszklen w klasie EI 30 nie jest wymagane uzgodnienie tej zmiany
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczefn przeciwpozarowych z uwagi na zgodno$C rozwigzania z wymaganiami z
zakresu ochrony ppoz.

Poddasze | - w tej czeSci budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il znajdowal sie
moze maksymalnie 70 osob. W tej czeSci brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob. Z czeSci
pomieszczen m.in. biurowych ewakuacja bedzie odbywata sie drzwiami o szerokoSci w Swietle 90 c¢m na
korytarz. SzerokoSt korytarza wynosi min. 200 cm oraz wysoko$¢ min. 220 cm (dopuszczalna szerokosc
korytarza dla ewakuacji do 20 os. = 120 cm). Z korytarza mozliwa ewakuacja do oddymianej klatki schodowej
drzwiami 0 szerokos¢
w Swiefle 160 cm. Obudowa korytarza w klasie odpornosci ogniowej El 15 (przeszklenia na wysokosci ponizej
2 m wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej El 15). Szeroko$¢ biequ schoddw klatki schodowej min.
120 c¢m a spocznika 150 w Swietle. Dtugost dojscia nie przekracza 30 m. Dtugosc przejScia ewakuacyjnego jest
ponizej 40 m i nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Poddasze Il - zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - odrebna strefa pozarowa, poza zakresem
opracowania.
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k)

informacje o doborze urzgdzeri przeciwpoZarowych oraz innych instalacgi i urzgdzen stuzgcych bezpieczeristwu
pozZarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania;

W budynku zastosowane zostana nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu - odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
wyzwalany przyciskiem sterujgcym znajdujacym sig w poblizu wejScia gtownego do obiektu,
oznakowany znakiem zgodnym z Polska Norma,

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania min. 1 h po zaniku oSwieflenia podstawowego,
zasilane z wbudowanych akumulatorow. Obszarem o$wietlenia ewakuacyjnego objete bedzie widownia
(pom. 1.12, 1.13), korytarze oraz klatka schodowa.

Uwaga: w pomieszczeniu widowni (pom. 112, 113), ktére moze byt uzytkowane przy wytaczonym
oSwietleniu  podstawowym, nalezy stosowat oSwietlenie dodatkowe, zasilane napigciem
nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzace uwidocznieniu
przeszkod wynikajacych z uktadu budynku, drog komunikacji ogdlnej lub sposobu jego uzytkowania,
a takze podSwietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji. OSwietlenie awaryjne nalezy wykonywat
zgodnie

z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

e oddymianie grawifacyjne  klatki schodowej -  oddymianie  zostanie zaprojektowane
w oparciu o PN-B-02877-4:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania. Powierzchnia czynna klap oddymiajacych powinna
stanowit 5% powierzchni klatki schodowej. Powierzchnia napowietrzajgca drzwi powinna byt o 30%
wieksza niz powierzchnia geometryczna klap oddymiajacych. Drzwi napowietrzajace powinny zostat
wyposazone w automatyczne sitowniki sterowane z systemu oddymiania klatki schodowej.

Kottownia z uwagi na moc pieca 130 kW:

e system detekcji Gazex.

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziataii ratowniczych, w tym informacie o
punktach poboru wody do celéw przeciwpoZarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i
innych  rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatai oraz dZwigach dla ekip ratowniczych
/ prowadzgcych do nich dojsciach;

Droga pozarowa
Dla budynku objetego opracowaniem wymagana jest droga pozarowa. Z uwagi na jego przeznaczenie ZL |

(czest parteru), wysokoS¢ < 12 m oraz liczbe kondygnagji 3, zgodnie
z § 12 ust. 7 rozporzadzenia [2] dopuszczalne  jest zapewnienie potaczenia z drogg pozarowa
wyj$t z tego budynku, utwardzonym dojSciem o szerokoSci minimalnej 1,5 m i dtugosSci nie wigkszej niz 30 m,
w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Drogg pozarowa jest droga gmina/powiatowa z ktorg potaczono wyjScia z budynku dojSciem
o szerokosci 1,5 metra oraz dtugoSci do 30 m - sposob rozwigzania przedstawia PZT.

Zaopatrzenie wodne do zewnetfrznego gaszenia pozaru.

Z uwagi na podziat budynku na kilka stref pozarowych o powierzchni wewnefrznej ponizej 1 000 m2 oraz
kubaturze ponizej 5 000 m2 na podstawie § 2 ust. 5 rozporzadzenia [1] mdwigcego ze, przepisy rozporzadzenia
odnoszace sie do budynku o okreSlonym przeznaczeniu stosuje sig takze do kazdej czesci budynku o tym
przeznaczeniu, wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego obiektu zgodnie
z §5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [2] wynosi 10 dm*/s z co najmniej jednego hydrantu o Srednicy 80 mm lub
100 m’ zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego obiektu zgodnie z § 5 ust 1
pkt 2 rozporzadzenia [2] wynosi 20 dm*/s z co najmniej dwdch hydrantow o $rednicy 80 mm lub 200 m® zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
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Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowit bedzie projektowany (wg. odrebnego
opracowania) zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 200 m® zlokalizowany na dziatce ewid. nr 9506 w
odlegtosci do 200 m w linii prostej i drodze dojazdu do 300 m od budynku objetego opracowaniem.

informace o  usytuowaniv z uwagi na bezpieczeristwo  poZarowe, w  tym  informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne;

Budynek bedzie usytuowany wzgledem innych obiektow:

e od strony potudniowej:

- budynek mieszkalny (NRO - Sciany, dach) - 11,21 m

- budynek gospodarczy - po zabezpieczeniu $ciany szczytowej do NRO - (Sciany, dach - NRO) - 8,83 m,
e od strony wschodniej:

- brak zabudowy w pasie 20 m,

e od strony zachodniej:

- budynek nr 5 (budynek zamieszkania zbiorowego - do rozbiorki, NRO - Sciany, dach) - 15,43 m,

e od sftrony potudniowej:

- brak zabudowy w pasie 20 m.

Budynek bedzie zlokalizowany w odlegtoSciach powyzej 4 m od granicy dziatki budowlanej.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoZarowef zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoZarowel, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Budynek zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - brak rozwigzan zamiennych.

Wymagania przeciwpoZarowe dla elementéw wykoiczenia wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL I, ZL |l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegblnodci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wtaSciwoSci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:
0tz b s,

2) ts = 30 s;
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
L) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 200 oséb dorostych lub 100 dzieci,
w ktorych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny miec:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu i spalania, okreslonych
jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Norma dotyczacg badan wydzielania produktéw toksycznych;
okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegaja postepujacemu tleniu
i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polska Normg dotyczaca badania zapalnosci mebli
tapicerowanych;

2) szerokoSt przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m, przy czym odlegtos¢ te nalezy
ustalat, biorac pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen;
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3) liczbe siedzen w rzedzie nie wigksza niz 16 pomigdzy przejSciami oraz 8 w rzedzie przySciennym, przy
czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia
odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8;
L) szerokoSt przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy wiekszej ich
liczbie szerokoSt te nalezy zwigkszyc proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osob;
5) rzedy siedzef lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno taczone ze sobg w rzedy
oraz miedzy rzedami.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywal z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byt zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

Uwagi koficowe i zalecenia
. Roboty budowlane mozna rozpoczat jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe ( art. 28 Ustawy [3]).
. zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, w tym robot przygotowawczych - na ktdre jest wymagane pozwolenie, Inwestor jest
zobowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzéor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, dotaczajac
na pimie oSwiadczenia : kierownika budowy (art.41,42 Ustawy [3] ).

. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie ( art.43 Ustawy [3] ).

. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowat wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na ktore wydano
odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne deklaracje zgodno$ci z normami itp. (art.10 Ustawy [3]).

. Wszystkie roboty budowlane wykonywane przy budowie projektowanego obiektu nalezy realizowat zgodnie z zatwierdzonym decyzjg projektem

budowlanym, obowigzujacymi przepisami, normami budowlanymi oraz tzw. Sztuka budowlana, pod fachowym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
do kierowania i nadzorowania robét budowlanych (kierownik budowy), o odpowiedniej specjalnosci.

. Zbrojenie elementdw zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykonat zgodnie z PB Konstrukcja - przed zabetonowaniem i zakryciem, nalezy zgtosit
do odbioru technicznego kierownikowi budowy.
. zamiarze wprowadzenia zmian do przyjetych w niniejszym opracowaniu rozwigzah architektoniczno - budowlano - konstrukcyjnych, przez osoby

uczestniczace w procesie budowlanym nalezy niezwtocznie powiadomit projektanta obiektu budowlanego.

GtOWNY PROJEKTANT: SPRAWDZAJALY:

Mgr inz. arch. Grzegorz Ignaciak Mgr inz. arch. Marcin WINNICKI

Nr ewid. upr. proj.: MPOIA/036/2017, MP-2280 Nr ewid. upr. proj.: MPOIA/014/2006 MP-1232
Podpis projektanta: Podpis projektanta:
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OPIS TECHNICZNY MALEJ ARCHITEKTURY WOKOt PROJ. PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ:

1. MAtA ARCHITEKTURA:

e KOSZE NA SMIECI

Charakterystyka:

Wysoko$¢ catkowita: 140-160cm
Srednica pojemnika: 38 cm
wysokoS¢ pojemnika 51 cm
pojemnosc: 50 |

pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,50mm malowanej proszkowo, w ksztatcie walca z
wypuktym dnem. w dolnej czeSci na state umocowany metalowy wspornik z ozdobnikiem taczacy
stupek z pojemnikiem, w miejscu potgczenia mechanizm obrotowy, zabezpieczony od gory daszkiem z
blachy o grubosci gr. 2,00mm z zeliwnym ozdobnikiem, stabilnie umocowanym do stupka wykonanego
z rury g 60mm od gory zakohczong ozdobng kula. stupek dodatkowo wyposazony w metalowa
ostone estetycznie maskujaca potaczenie z grunfem, stupek z kotwa umozliwiajacg mocowanie
kosza do podtoza przez zabetonowanie. oprdznianie kosza nastepuje przez, lekkie uniesienie i
odchylenie pojemnika. kosz malowany farbami proszkowymi — kolor grafitowy ral 7021 okoto 40 cm
od dotu stupka ostona maskujaca potaczenie z gruntem.

e tAWKI PARKOWE

Charakterystyka:
Dtugo$¢ catkowita: 180 cm
wysokosc: 80 cm
szeroko$¢: 55 c¢m

Odlewy zeliwne kryte farba chemoutwardzalna

w kolorze grafitowym ral 7021, wykonczona drewnem Swierkowym krytym preparatem zapewniajacym
impregnacje oraz frwata powtoke odporng na dziatania atmosferyczne.

Elementy dreniane nalezy zabezpieczy¢ impregnatem powtokotwdrczym o nastepujacych
parametrach: wodoodporna powtoka, odporna na dziatanie deszczu, Sniegu i stonca; ochrona drewna
przed promieniowaniem uv; optymalna przyczepnos$t do drewna; zachowuje naturalny rysunek
drewna; nie powoduje korozji w przypadku taczenia drewna z elementami metalowymi; powtoka
zabezpieczona przed grzybami pleSniowymi i glonami.

kolorystyka wykonczen drewnianych: nalezy zastosowac materiat barwigcy drewno na kolor jasny
jak sosna lub jasny dab.

e STOJAKI NA ROWERY

Charakterystyka:

llo§¢ stanowisk: 5

szerokoSt stojaka/wieszaka: 178cm
wysokoS¢ stojaka: 65cm
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gtebokost stojaka: 31cm

szerokoSt stanowiska: 6cm

odlegtos¢ miedzy stanowiskami 36cm

przekroj rurki: 18mm

grubo$¢ rurki: 2mm

powtoka stojaka: malowana proszkowo stopa: g 20mm

profile poziome: 30x30x15mm materiat: stal

montaz: do przykrecenia lub wbetonowania nogi stojaka: g 48,3mm
kolor: grafitowy ral 7021

e POMNIK PAMIECI MIKOW

Charakterystyka:

Zaktada sie budowe obiektu matej architektury w postaci pomnika pamigci Mikow. -fundament
betonowy na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu,

podstawa murowana kamienna

nawierzchnia pod obiektem utwardzona kostka granitowa, ograniczona obrzezem 8,0x30,0cm

e LATARNIA PARKOWA

wysokost 280 cm

lampa sktada sie z :

stup w kolorze grafitowym

oprawa w kolorze grafitowym

klosz szklany

zabezpieczenie b10

uziemienie

przewod, wraz z wbudowanym akumulatorem i panelem solarnym

2. NOWA NAWIERZCHNIA - CIAGI PIESZE:

Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej ozdobnej, ktorej uktad i sposéb
rozmieszczenia przedsftawiono na rysunku zagospodarowania. zaktada sie uzycie ponizszych
materiatow:

e kostka granitowa (8x10cm - 8x11cm)

e kostka brukowa ozdobna gr. 6,0cm
wskazane powyzej materiaty wykorzystane przy projektowaniu nawierzchni, spetniaja wymogi
stawiane budowie i aranzacji pasazy, placow, ciggow pieszych z mozliwoScig wjazdu, s dopuszczone
rowniez do obstugi ruchu kotowego dla pojazdow o masie do 3,5t i pojazdow ciezkich pod warunkiem
wykonania odpowiedniej podbudowy.

3. WYMIANA OGRODZENIA:

Wymiana ogrodzenia o wysokoSci nie przekraczajacej 2,20m zostanie przeprowadzona zgodnie z
art. 29 i art. 30 ustawy prawo budowlane. dla ogrodzen do wysokosci 2,20m nie wymaga sie
uzyskiwania pozwolenia na budowe oraz zgtaszania robot budowlanych.

Zaktada sie wykonanie czeSciowej wymiany ogrodzenia terenu inwestycji. Proponuje sie wykonanie
ogrodzenia z systemowych paneli stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor grafitowy, ral 7021.
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INFORMACJA BIOZ

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. nr. 120 z 10.07.2003r.

Podstawa prawna :
TUstawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - z pozZniejszymi zmianami [Dz.U. 2017 poz. 1332 z pézniejszymi zmianami ]
2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126z 10 ljpca 2003 roku)

DANE OGOLNE :
Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
poz. 1126 z dnia 23 lipca 2003 ( Dz. U. nr. 120 z 10.07.2003r.)

Przedmiotem inwestycji jest zmiana do pozwolenia na budowe nr £432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak:
BA.6740.1.345.2020.MM polegajaca na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku
uzytecznosSci publicznej o numerze 521 petnigcy funkcje szkoty podstawowej nr 2 i domu ludowego na
budynek urzedu gminy w Lipnicy Wielkiej oraz domu ludowego wraz z przebudowg istniejacych instalacji
wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych, budynek podpiwniczony . Projekt zagospodarowania dziatki
przedstawia projekt uktadu komunikacji pieszej i kotowej na dziatce inwestycyjnej, wraz z mata architektura.

. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego :

1. Roboty przygotowawcze:
Inwestycja wykonana bedzie w jednym etapie zgodnie z art. 33 prawa budowlanego na podstawie uzyskanego pozwolenia
na budowe oraz zawiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych przestanym do oddziatu PINB.
2. Przewiduje sie nastepujace kolejnosci robot:
- zagospodarowanie placu budowy
- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy:
W widocznym miejscu tablica informacyjna o zamierzonej budowie budynku. Tablice ostrzegawcze o rodzaju
wykonywanych robot budowlanych, tasmy, bariery, zabezpieczenie terenu placu budowy i oSwietlenie. Oznakowanie
wykonat tablicami typu : Prace budowlane - na wysokosci, U gory pracuja, Przestrzegaj przepisy BHP i p. poz.
Obcym wstep wzbroniony,
Roboty ziemne: wykopy zabezpieczone i oznakowanie tasmami, poreczami , tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
w miare pofrzeby zastosowal sygnalizacje dzwigkowa (zasadniczo nie wystepuje). Balustrada w odlegtosci minimum
50 c¢m od krawedzi wykopu , sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokoSci.
Roboty fundamentowe: - wykopy efapami przy fundamentach
Roboty wykonywane beda w szalunkach drewnianych, oraz zbrojone ,
Nie wystepuje niebezpieczehstwo dla prowadzacych robdot betonowych.
Roboty betoniarskie: wykonywane w szalunkach drewnianych, zbrojone,
Nie wystepuje niebezpieczenstwo dla prowadzacych robot betonowych.
Roboty murarskie: roboty wykonywane z materiatow - pustaki H+H, cegta petna inne materiaty murarskie, zaprawy,
urzadzenia do przygotowania zaprawy i transportowe. Roboty murarskie dotyczg budowy i wykonania $cian no$nych,
dziatowych, szczytowych.
Zabezpieczenie robdt na wysokoSci powyzej - 5,0 m nad terenem poprzez:
oznakowanie taSmami, poreczami , tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, w miare potrzeby zastosowat
sygnalizacje dzwiekowa ( zasadniczo nie wystepuje)
Rozbiérka obiektéw powyzej 8,0 m - nie dotyczy dziatka nie jest zabudowana obiektami pow. 8,0m wymagajgcymi
rozbiorki
Roboty instalacyjne: nie stwarzajg zagrozenie w mysl cyt. Rozporzadzenia
Roboty ciesielskie i dekarskie - nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Il. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych kubaturowych:
Obiekty liniowe:
- istniejace place manewrowe - na ferenie projektowanych dziatek,

lll. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki ktére mogq stwarzat zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi
1. Na dziatce na ktorej prowadzona bedzie budowa nie wystepujg elementy mogace stwarzal zagrozenie bezpieczehstwa
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i zdrowia ludzi,

Ogrodzenie terenu:

Teren inwestycji na czas budowy powinien by¢ ogrodzony z siatki stalowej o wys. 1,50m.
Na terenie budowy nie mogg przebywat osoby nie upowaznione.

Drogi komunikacyjne:

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z PN i wtasciwymi
przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych i dojazdow pozarowych oraz utrzymania ich w
stanie nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow. Drogi i przejScia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzit
przez miejsca , w ktorych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikow. Przewidywanie w planie BIOZ drogi komunikacyjne
dla wozkdw i taczek nie mogg byt nachylone wigcej niz:

- dla wozkow szynowych - L%
- dla wozkow bezszynowych - 5%
- dla faczek - 10%

W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkow i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1 m
nalezy przewidziet zabezpieczenie balustradg , sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzefn pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowah systemowych ( konstrukcji
budowlanej , tymczasowej , w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary
elementow rusztowania stuzacej do utrzymania osob, materiatow i sprzetu) dopuszcza sig umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokoSci 1,0m. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odl. nie
mniejszej niz 15m nalezy przewidziet ustawienie oznakowanych bramek oS$wietleniowych w warunkach ograniczonej
widoczno$ci, wyznaczajacych dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

Ciggi piesze:

Przewidziana w planie BIOZ szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co
najmniej 0,75m a dwukierunkowej — 1,20m. Przej$cia powinny byC oSwieflone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie , w odstepach
nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustrada, sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoSci
1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposdob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysoko$ci. Przewidziane w planie BIOZ pochylnie po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow, nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%.

Miejsca postojowe na terenie budowy:

Dla pojazdow uzywanych w tracie wykonywania robot budowlach nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie placu
budowy.

Strefy niebezpieczne:

Strefe niebezpieczng, ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw , ogradza sie balustradami
sktadajacymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy desk3 kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokoSci , oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna
w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosit niej niz 1/10
wysokoSci, z ktorej mogg spadal przedmioty, lecz nie mnigj niz 6,0m . W zwartej zabudowie migjskiej strefa
niebezpieczna moze by zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych ,
zabezpieczajacych przez spadaniem przedmiotow. W przepadku przejSt i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej
nalezy przewidziet zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowal sie na wysokoSci nie
mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i byt nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno byt szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejsc i
przejazdow szeroko$C daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢
przejScia lub przejazdu. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub migjsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabroniona. Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokoSci przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowat $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnoSci w siatki ochronne i siatki

i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoSci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci , oSwietla sie i oznakuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne , gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkdw ochrony zbiorowej.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20 % , jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest
obowigzana stosowat $rodki ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Sktadowanie materiatdw , wyrobdw i urzadzen technicznych:
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W planie BIOZ nalezy przewidziet na terenie budowy utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobdw. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiescic na tabliczkach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.

Towary te na terenie budowy przechowuje i uzytkuje zgodnie z instrukcja producenta oraz przemieszcza w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umieScic tablice okreslajagce dopuszczalne
obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatow, wyrobdow i urzadzeh technicznych nalezy wykonat w sposob wykluczajacy mozliwost
wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowal w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosSci nie wigkszej niz 2,0m dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada sie krzyzowo w warstwach do wysokosci
nie przekraczajacej 10 warstw. Odlegtosc stosow nie powinna byt mniejsza niz:

1. 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan,
2. 5,00m- od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty , stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowania materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczania
ich nad ludzmi lub kabing , w ktorej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnoSci kierowca jest
obowigzany opuscit kabine.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych:

Pracodawca jest obowigzany zapewnit pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne, ktérych rodzaj
iloSC i wielkoSt powinny byt dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow
pracy oraz warunkdw jakich ta praca jest wykonywana. W szczegdlnoSci na terenie budowy urzadza sie wydzielone
pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

( Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia wymagania
dla jadalni typu Il okreSlone w § 30 zatacznika nr 3 do w/w rozporzadzenia.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysokoSC tych pomieszczeh niz okreSlone w § 1 ust. 4 zatacznika do rozporzadzenia MP i PS z dnia 29.09.199% z
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga byc
stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sg one ftrwale przytwierdzone do podtoza. Na terenie budowy, na ktorej
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikdw szatnie i jadalnie nalezy urzadzic w odrebnych pomieszczeniach.
Szafki na odziez osob wykonujacych roboty na terenie budowy powinny byt dwudzielne, zapewniajace mozliwost
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora , jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze byt przewidziane wytgcznie na otwartej przestrzeni lub specjalnie od tego celu przystosowanym
pomieszczeniu ( palarni). Szczegdtowe wymagania w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegdlnych rodzajow robdt budowlanych okreslajg przepisy rozdziatow 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 ( Dz. U. Nr 47 poz.401)
IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsc ich wystepowania
Do tych zagrozef mozna zaliczy€ :
e  przytacz kanalizacyjny - niebezpieczehstwo przy pracy w gtebokich wykopach, w miejscu wykopu i terenie mozliwego
osuwiska, w czasie od wykonania wykopu do jego zasypania
e instalacja wodociggowa - niebezpieczefistwo przy pracy w gtebokich wykopach, w migjscu wykopu i terenie mozliwego
osuwiska, w czasie od wykonania wykopu do jego zasypania
e  praca na rusztowaniach - niebezpieczefistwo zwigzane z praca na wysokoSci w czasie
e wykonywania prac, ze sprzetem mechanicznym - niebezpieczefstwo pracy w poblizu maszyn budowlanych,
e prace z elektronarzedziami - niebezpieczefistwo pracy z elektronarzedziami a czasie podtaczenia do sieci energetycznej,
e  wykonywanie prac dekarskich - niebezpieczefistwo pracy na wysokoSci zwtaszcza przy ztych warunkach atmosferycznych,
Zabrania sig wykonywania wszelkich robdt budowlanych zagrazajacych bezpieczenstwu pracownikow.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych
Pracownicy powinni byt przeszkoleni - szkolenie BHP w firmach budowlanych co powinno byt potwierdzone stosownymi
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dokumentami. Za  prowadzenie instruktazu pracownikow odpowiedzialny jest kierownik budowy wzglednie inna
kompetentna osoba . Nalezy przeprowadzit instruktaz pracownikow do przestrzegania przepiséw bezpieczedstwa i
zdrowia ludzi. Termin przeprowadzenie instruktazu wpisat do dziennika budowy. Kazdy pracownik wykonujacy roboty
budowlane obowigzany jest do podpisania o$wiadczenia o zapoznaniu sig z instrukcja BHP i p. poz.

Nadzor nad bezpieczefistwem i ochrong zdrowia:

Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy , kierownik robot oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu swoich obowigzkow.

VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcy bezpiecznag
i sprawng komunikacje , umozliwiajacg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na terenie realizacj: zmiana do pozwolenia na budowe nr 432/2020 z dnia 05.05.2020r., znak:
BA.6740.1.345.2020.MM  polegajaca na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku
uzytecznoSci publicznej o numerze 521 petnigcy funkcje szkoty podstawowej nr 2 i domu ludowego na
budynek urzedu gminy w Lipnicy Wielkiej oraz domu ludowego wraz z przebudowa istniejacych instalacji
wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych, budynek podpiwniczony nie wystepuja strefy szczegolnego zagrozenia
zdrowia.

Wymagania w zakresie :

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

- drdg pozarowych,

Okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych ( Dz. U. Nr. 124 poz. 1030 )

Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw okresla rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych
obiektéw budowlanych i terenow ( Dz. U. Nr. 109 poz. 119 z pozn. zm.)

1. Wyjazd z terenu budowy od strony drogi publicznej,

2. W przypadku powstania pozaru - ewakuacja z fterenu budowy j.w.

Uwagi kofcowe :

Dla projektowanej budowy nie zachodzi konieczno$¢ opracowania czesci rysunkowej ani planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - zwanego , planem bioz." Pozostate przepisy powotane w Rozporzadzeniu nie majg odpowiednika w
wykonywanych na budowie robotach budowlanych. Instrukcja nie wyklucza mozliwoSci powstawania innych zagrozen
mogacych powstawac przy realizacji inwestycji, czego nie mozna byto przewidziet przy opracowaniu niniejszej informacji
BIOZ
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