Kalkulacja ceny oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr …… do oferty 

Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)
Część 1.  Endoprotezy stawu biodrowego 

	L.P. 
	WYSZCZEGÓLNIENIE 
	ILOŚĆ 
	CENA JEDN.
NETTO
[PLN]
	PODATEK
VAT
[%]
	CENA JEDN.
BRUTTO
[PLN]
	WARTOŚĆ NETTO
[PLN]
	WARTOŚĆ BRUTTO
[PLN]
	PRODUCENT
	NUMER

REFERENCYJNY

	1. 
	Panewka pierwotna bezcementowa tytanowa, napylana porowatą okładziną z czystego tytanu lub hydroxyapatytem, mocowana na wcisk. Panewka w wersji bezotworowej, 3 otworowej lub 5/7 otworowej, dostępna w rozmiarach o średnicy od 44 do 68 mm.
	165
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Wkład polietylenowy do panewki pierwotnej z witaminą E, ściana tylna, asymetrycznej dla głów 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm. Wkłady rosnące wraz z rozmiarem panewki jak w pkt 1.
	160
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Wkład ceramiczny do panewki pierwotnej dla głów rosnących wraz z rozmiarem ø 28 mm, ø 36 mm, ø 40 mm.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Głowa metalowa, konus 12 /14 mm w rozmiarach ø 22,2 mm rozmiar M, L, ø 28 mm, ø 32 mm, ø 36 mm i długości S, M, L, XL, XXL.
	150
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Głowa ceramiczna, konus 12 /14 mm w rozmiarach rosnących od ø 28 mm, ø 32 mm, ø 36 mm i długości S, M, L, XL.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Trzpień bezcementowy krótki, przynasadowy, napylany hydroxyapatytem lub warstwą tytanu o porowatej strukturze od 1/2 do całej powierzchni, z konusem 12/14, w minimum ośmiu rosnących rozmiarach. Możliwość stosowania trzpienia ze zmiennym kątem szyjkowym w minimum trzech wariantach.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Trzpień prosty cementowany w komplecie z centralizerem w częsci dystalnej w minimum 5 rozmiarach .
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Trzpień prosty cementowany w komplecie z centralizerem w częsci dystalnej z powłoką antyalergiczną w minimum 5 rozmiarach .
	3
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Trzpień bezcementowy krótki, przynasadowy, napylany hydroxyapatytem lub warstwą tytanu o porowatej strukturze od 1/2 do całej powierzchni, z konusem 12/14, w ośmiu rosnących rozmiarach.
	150
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Trzpień prosty cementowany w komplecie z centralizerem w częsci dystalnej w minimum 5 rozmiarach .
	30
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Panewka  cementowana polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, ze znacznikami RTG. 
	16
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Trzpień rewizyjny

	12.1.
	Trzpień rewizyjny, bezcementowy w wersji prostej i anatomicznej , modularny, napylany hydroxyapatytem lub porowatą powłoką tytanową co najmniej średnicy ø 12 mm do 20 mm, długości co najmniej od 240 do 360 mm. Cześć proksymalna w co najmniej dwóch wielkościach ze zmiennym offsetem. Komponenty dystalne z dodatkową możliwością ryglowania dla śruby dynamicznej i statyczne.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	12.2.
	Trzpień rewizyjny, bezcementowy typu monoblok , napylany hydroxyapatytem lub porowatą powłoką tytanową co najmniej o średnicy od 10 mm do 15  mm w częsci dystalnej oraz  długości  od minimium 200mm  do 240 mm. 
	6
	
	
	
	
	
	
	

	12.3.
	Trzpień rewizyjny, cementowy typu monoblok zaopatrzony w centralizer dystalny w minimum dwóch średnicach i dwóch długościach od 200 do 250 mm .
	2
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Spacer stawu biodrowego z antybiotykiem, w trzech rozmiarach głowy i w dwóch długościach trzpienia.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Śruba tytanowa do mocowania panewki bezcementowej lub koszyka antyprotruzyjnego, długości co najmniej od 16 mm do 56 mm.
	16
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Koszyk antyprotruzyjny rewizyjny, panewkowy, tytanowy, mocowany śrubami, w co najmniej trzech rozmiarach dla każdej ze stron.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Ostrza do piły oscylacyjnej dedykowane do protezoplastyki stawu biodrowego. Zamawiający dopuszcza ostrza jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku zaoferowania ostrzy jednorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 1200 szt. natomiast w przypadku zaoferowania ostrzy wielorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 600 szt.
	48
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Trzpień bezcementowy krótki, przynasadowy, napylany hydroxyapatytem lub warstwą tytanu o porowatej strukturze od 1/2 do całej powierzchni, z konusem 12/14 mm. Z możliwością wyboru koślawości/szpotawości szyjki. Trzpień stabilizowany w pierścieniu szyjki kości udowej.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
	
	
	
	

	II.
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO:
(50% wartości zamówienia podstawowego)
	
	
	
	

	III.
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO:
(poz.I + poz.II)
	
	
	
	


Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 4,  Część 1)

………………………………………………, dnia ……………………………………….
Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)
	Część 2.  Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
L.P. 
	WYSZCZEGÓLNIENIE 
	ILOŚĆ
	CENA JEDN.
NETTO
[PLN]
	PODATEK
VAT
[%]
	CENA JEDN.
BRUTTO
[PLN]
	WARTOŚĆ NETTO
[PLN]
	WARTOŚĆ BRUTTO
[PLN]
	PRODUCENT
	NUMER

REFERENCYJNY

	1. 
	Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami.  Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w  minimum 9 rozmiarach.       
	23
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Panewka  - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o  średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych.
	23
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm  lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza  15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno.
	26
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL).
	23
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Wkręt panewkowy  o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm
	8
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Trzpień rewizyjny - bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym, z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkami po obu stronach, rozcięty w części dystalnej w kierunkach AP i ML. Pokryty powłoką porowatego tytanu oraz powłoką węglowo-krzemową. Kąt nachylenia szyjki  135°, występujący w wersji "high ofset", stożek trzpienia 12/14. Trzpień w minimum 9 rozmiarach o długościach co najmniej od 180 do 230 mm. 
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Panewka eliptyczna bezcementowa ze stopu tytanu (Ti6Al4V), wykonana w technologii druku 3D. Wyróżnia się obecnością porowatej struktury przestrzennej 3BioTi polepszającej osteintegrację oraz unikalnej powłoki węglowo-krzemowej Si-DLC. Dostępna w rozmiarach w zakresie od 44 do 70 mm (skok 2mm), posiadająca press-fit 1,6mm przy zastosowaniu nominalnego freza. Panewka posiada otwory na wkręty wraz z zaślepkami. Do stosowania z wkładkami polietylenowymi, ceramicznymi lub metalowymi.
	3
	
	
	
	
	
	
	


Implant przygotowywany indywidulanie dla konkretnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej oraz wymagań lekarza zamawiającego, służący do uzupełnienia ubytku miednicy. Implant drukowany 3D ze stopu tytanu, posiadający strukturę litą oraz beleczkową(porowatą), które są pokryte biozgodną warstwą Si-DLC. Posiada przygotowaną lożę do wcementowania panewki cementowej.  Może posiadać otwory umożliwiające mocowanie śrubami o średnicy 6.5mm jak również i inne otwory mocujące pod specyficzne elementy blokujące np trzpienie. Miejsce umieszczenia elementów blokujących  w kości oraz ich długość są określane we współpracy z lekarzem zamawiającym na podstawie tomografii komputerowej. W komplecie z implantem dostarczane są: 

1/ jednorazowe prowadnice służące do precyzyjnego przeprowadzenia śrub zgodnie z planem przedoperacyjnym (sterylizacja w autoklawie); 

2/ model 3D kości miednicy (sterylizacja w autoklawie), 

3/ dokumentacja implantu zawierająca informacje między innymi o ilości, rodzaju i długości śrub oraz innych elementów będących integralnymi składowymi implantu;

4/ zwizualizowane informacje o sytuacji anatomicznej przed operacją oraz właściwym umiejscowieniu implantu; 

5/ cementowana panewka polietylenowa o średnicy zewnętrznej umożliwiającej jej wcementowanie w drukowanym uzupełnieniu miednicy 3D,

	6/ śruby 6.5mm,                                
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ostrza do piły oscylacyjnej dedykowane do protezoplastyki stawu biodrowego. Zamawiający dopuszcza ostrza jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku zaoferowania ostrzy jednorazowych należy wycenić  80 szt. natomiast w przypadku zaoferowania ostrzy wielorazowych wycenić należy 40 szt.
	26
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
	
	
	
	

	II.
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO:
(50% wartości zamówienia podstawowego)
	
	
	
	

	III.
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO:
(poz.I + poz.II)
	
	
	
	


Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 4,  Część 2)

………………………………………………, dnia ……………………………………….

Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)
Część 3.  Endoprotezy stawu kolanowego 
	L.P. 
	WYSZCZEGÓLNIENIE 
	ILOŚĆ
	CENA JEDN.
NETTO
[PLN]
	PODATEK
VAT
[%]
	CENA JEDN.
BRUTTO
[PLN]
	WARTOŚĆ NETTO
[PLN]
	WARTOŚĆ BRUTTO
[PLN]
	PRODUCENT
	NUMER

REFERENCYJNY

	1. 
	Pierwotna, modularna, cementowana endoproteza stawu kolanowego składająca się z anatomicznej części udowej (prawa, lewa) w co najmniej 5 rozmiarach w wersji z zachowaniem PCL w dwóch wersjach szerokości implantu udowego i w wersji tylno stabilizowanej oraz części piszczelowej uniwersalnej, z możliwością zastosowania przedłużki piszczelowej. Wkładka z wysokousieciowanego PE o grubości co najmniej 10 do 20 mm. Z możliwością zastosowania augmentów w protezoplastyce pierwotnej do elementów protezy pierwotnej.
	129
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Przedłużki piszczelowe cementowane w co najmniej dwóch długościach i trzech średnicach 


	2
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Przedłużki piszczelowe bezcementowa w co najmniej dwóch długościach i trzech średnicach 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Pierwotna endoproteza stawu kolanowego, modularna, cementowana, składająca się z części udowej, anatomicznej (prawa, lewa), pokrytej powłoką antyalergiczną w wersji CR i PS w min. 5 rozmiarach. I 2 rozmiarach szerokości implantu udowego z możliwością zastosowania augmentów w protezoplastyce pierwotnej.
	16
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Proteza rewizyjna półzwiązana bez powłoki antyalergicznej.
Część udowa anatomiczna (prawa, lewa), cementowana w min. 5 rozmiarach; w wersji tylno stabilizowanej lub półzwiązanej.

Część piszczelowa stała lub typu rotating platform, tylno stabilizowana lub półzwiązana, w co najmniej 5 rozmiarach.

Trzpień udowy i piszczelowy z adapterem offsetowym.

Podkładki udowe i piszczelowe co najmniej 5,10,15 mm.

	5.1.
	Komponent udowy CR/PS
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Komponent piszczelowy CR/PS*
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Wkład polietylenowy od 10 do 30 mm
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Przedłużki udowe cementowane
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Przedłużki udowe bezcementowe
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.
	Przedłużki piszczelowe cementowane
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5.7.
	Przedłużki piszczelowe bezcementowe
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5.8.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego
	6
	
	
	
	
	
	
	

	5.9.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego
	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Proteza rewizyjna półzwiązana z powłoką antyalergiczną.
Część udowa anatomiczna (prawa, lewa), cementowana w min. 5 rozmiarach; w wersji tylno stabilizowanej lub półzwiązanej.

Część piszczelowa stała lub typu rotating platform, tylno stabilizowana lub półzwiązana, w co najmniej 5 rozmiarach.

Trzpień udowy i piszczelowy z adapterem offsetowym.

Podkładki udowe i piszczelowe co najmniej 5,10,15 mm.

	6.1.
	Komponent udowy CR/PS
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Komponent piszczelowy CR/PS* 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Wkład polietylenowy 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	Przedłużki udowe cementowane  
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Przedłużki udowe bezcementowe 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6.6.
	Przedłużki piszczelowe cementowane  
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6.7.
	Przedłużki piszczelowe bezcementowe 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6.8.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6.9.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Endoproteza rewizyjna rotacyjno zawiasowa stawu kolanowego bez powłoki antyalergicznej.

Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) i część piszczelowa w min  3 rozmiarach.

Trzpień udowy i piszczelowy cementowany lub bezcementowy  z adapterem offsetowym.

Podkładki udowe i piszczelowe do augumentacji ubytków kostnych.

	7.1.
	Komponent udowy CR/PS
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Komponent piszczelowy CR/PS
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Wkład polietylenowy z systemem zawiasowym 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Przedłużki udowe cementowane  
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.
	Przedłużki udowe bezcementowe 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7.6.
	Przedłużki piszczelowe cementowane  
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7.7.
	Przedłużki piszczelowe bezcementowe 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7.8.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7.9.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego
	3
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Endoproteza rewizyjna rotacyjno zawiasowa stawu kolanowego z powłoką antyalergiczną.

Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) i część piszczelowa w min  3 rozmiarach.

Trzpień udowy i piszczelowy cementowany lub bezcementowy  z adapterem offsetowym.

Podkładki udowe i piszczelowe do augumentacji ubytków kostnych.

	8.1.
	Komponent udowy CR/PS
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Komponent piszczelowy CR/PS
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.
	Wkład polietylenowy 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.
	Przedłużki udowe cementowane  
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.
	Przedłużki udowe bezcementowe 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.6.
	Przedłużki piszczelowe cementowane  
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.7.
	Przedłużki piszczelowe bezcementowe 
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.8.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu udowego
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8.9.
	Augument ubytków kostnych dla komponentu piszczelowego
	1
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ostrza do piły oscylacyjnej dedykowane do protezoplastyki stawu kolanowego. Zamawiający dopuszcza ostrza jedno lub wielorazowego użytku. W przypadku zaoferowania ostrzy jednorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 800 szt. natomiast w przypadku zaoferowania ostrzy wielorazowych Zamawiający będzie oczekiwać wyceny w ilości 400 szt.
	129
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Spacery kolanowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia ‑ min. 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60 mm do 80 mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem.
	1
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
	
	
	
	

	II.
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO:
(50% wartości zamówienia podstawowego)
	
	
	
	

	III.
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO:
(poz.I + poz.II)
	
	
	
	


Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 4,  Część 3)

………………………………………………, dnia ……………………………………….

Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)
Część 4.  Panewki zatrzaskowe
	L.P. 
	WYSZCZEGÓLNIENIE 
	ILOŚĆ
	CENA JEDN.
NETTO
[PLN]
	PODATEK
VAT
[%]
	CENA JEDN.
BRUTTO
[PLN]
	WARTOŚĆ NETTO
[PLN]
	WARTOŚĆ BRUTTO
[PLN]
	PRODUCENT
	NUMER

REFERENCYJNY

	1. 
	Panewka zatrzaskowa polietylenowa do głów fi 22,2 mm, fi 28 mm i fi 32 mm w pełnej rozmiarówce średnicy.


	14
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
	
	
	
	

	II.
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO:
(50% wartości zamówienia podstawowego)
	
	
	
	

	III.
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO:
(poz.I + poz.II)
	
	
	
	


Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 4,  Część 4)

………………………………………………, dnia ……………………………………….

Załącznik nr 1.5 do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)
Część 5.  Cement kostny
	L.P. 
	WYSZCZEGÓLNIENIE 
	ILOŚĆ
	CENA JEDN.
NETTO
[PLN]
	PODATEK
VAT
[%]
	CENA JEDN.
BRUTTO
[PLN]
	WARTOŚĆ NETTO
[PLN]
	WARTOŚĆ BRUTTO
[PLN]
	PRODUCENT
	NUMER

REFERENCYJNY

	1. 
	 Cement kostny z antybiotykiem 1 x 40 g. 
	177
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cement kostny z podwójnym antybiotykiem 1 x 40 g. 
	24
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	System do mieszania i podawania cementu kostnego w warunkach jałowych   w trakcie zabiegu operacyjnego.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	RAZEM ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
	
	
	
	

	II.
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO:
(50% wartości zamówienia podstawowego)
	
	
	
	

	III.
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I OPCJONALNEGO:
(poz.I + poz.II)
	
	
	
	


Uwaga:  Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część,  wartości netto oraz brutto zamówienia podstawowego oraz łączne wartości zamówienia podstawowego i opcjonalnego należy przenieść do Formularza oferty  (pkt 4,  Część 5)

………………………………………………, dnia ……………………………………….
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