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[bookmark: _Toc109294738][bookmark: _Toc116974651]Podstawa opracowania
Podstawą niniejszego opracowania są:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.).
· Wytyczne dostawcy dźwigów osobowych do Przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej
[bookmark: __RefHeading__934_1306650172][bookmark: _Toc109294739][bookmark: _Toc116974652]Informacje ogólne o obiekcie
Przychodnia MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej zlokalizowana jest blisko centrum Wrocławia. Obecnie w budynku zamontowane są dwa dźwigi osobowe. Mniejsza winda została zbudowana w 1989r., posiada udźwig 500kg i służy przede wszystkim do transportu personelu przychodni. Druga winda została zbudowana 1998r., posiada udźwig 1250kg i służy przede wszystkim do transportu pacjentów pomiędzy kondygnacjami  przychodni. Celem zadania inwestycyjnego jest wymiana tablic rozdzielczych zasilających nowomontowane dźwigi osobowe w Przychodni przy ul. Grabiszyńskiej. Zasadność zadania wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.).
[bookmark: __RefHeading__936_1306650172][bookmark: _Toc109294740][bookmark: _Toc116974653]Stan techniczny istniejącej instalacji zasilającej
Stan techniczny istniejącej instalacji zasilającej nie budzi zastrzeżeń. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że konieczna jest wymiana istniejących tablic rozdzielczych na  nowe tablice o nowoczesnych parametrach technicznych i wyposażeniu, dostosowanych we właściwy sposób dla potrzeb zapewnienia zasilania szaf sterowniczych nowych dźwigów montowanych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu. Dobór i montaż nowych tablic rozdzielczych nie spowoduje negatywnego wpływu na dotychczasową prawidłową pracę konstrukcji obiektu.
[bookmark: __RefHeading__938_1306650172][bookmark: _Toc109294741][bookmark: _Toc116974654]Wykonanie dokumentacji technicznej przed rozpoczęciem prac
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej montowanych tablic i przekazanie jej do nadzoru inwestorskiego. Opracowanie dokumentacji technicznej (w 2 egz. w wersji  papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej). Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z  obowiązującymi przepisami i  normami.
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały dopuszczone były do stosowania w budownictwie i w obiektach służby zdrowia. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiającym będzie kontrolował działania Wykonawcy.

UWAGA:
ZAMAWIAJACY WYMAGA ABY WYKONAWCA PRZED KAŻDORAZOWYM ZAKUPEM MATERIAŁÓW/URZĄDZEŃ KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WBUDOWANE/ZAINSTALOWANE W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO UZYSKAŁ NA WNIOSKU MATERIAŁOWYM PISEMNĄ ZGODĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO. BEZ PRZEDMIOTOWEJ ZGODY ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ JAKICHKOLWIEK KONSEKWENCJI ZWIAZANYCH Z ZAKUPEM.
[bookmark: __RefHeading__940_1306650172][bookmark: _Toc109294742][bookmark: _Toc116974655]Osoby funkcyjne Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby funkcyjnej do kierowania robotami budowlanymi - kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
Wyznaczona przez Wykonawcę osoba funkcyjna zobowiązana będzie do:
· kierowania pracami instalacyjnymi i nadzorem nad pracownikami Wykonawcy
· podpisania  protokołu odbioru końcowego w imieniu Wykonawcy.
[bookmark: _Toc116974656]Wykonanie prac instalacyjnych/robót budowalnych
Wykonanie prac instalacyjnych będzie obejmowało m.in.: 
· montażu dwóch tablic rozdzielczych natynkowych w maszynowni dźwigów osobowych Przychodni MSWiA we Wrocławiu dla dźwigów osobowych o parametrach wg tabeli:
	Udźwig nominalny 

	Moc silnika
	Przekrój przewodu
	Zabezpieczenie
w rozdzielnicy

	630 kg
	4,6 kW
	4 mm2
	C16

	1600 kg
	11,7 kW
	16 mm2
	C32


· przygotowanie 5-żyłowej linii elektrycznej YDYp o przekroju zgodnym z tabelą zasilania dźwigu w zależności od mocy silnika z nowych tablic rozdzielczych z zapasem 20 metrowych odcinków
· demontażu obecnych tablic rozdzielczych (wykonawca zobowiązany jest poddać zdemontowane tablice utylizacji);
· uzupełnienie ubytków w ścianach maszynowni po demontażu obecnych tablic rozdzielczych; 
· wykonanie oświetlenia nad przyszłymi szafami sterowymi w maszynowni dźwigów (instalacja zasilająca może być prowadzona natynkowo w korytkach;
· montaż wentylatora ściennego z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu maszynowni wraz z zasilaniem prowadzonym natynkowo. Powyższe jest niezbędne w celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu maszynowni w skali 5-40 st C;
· przełączenie WLZ RGnn budynku Przychodni MSWiA ze starych tablic rozdzielczych do nowych tablic rozdzielczych musi nastąpić w porozumieniu z dostawcą dźwigów;
· wszystkie zastosowane – wymienione lub zainstalowane elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać niezbędne deklaracje zgodności i poświadczenia jakości

[bookmark: __RefHeading__944_1306650172][bookmark: _Toc109294744][bookmark: __RefHeading__946_1306650172][bookmark: _Toc109294745][bookmark: _Toc116974657]Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w  3 egz.  Zamawiający wymaga aby dokumentacja powykonawcza  zawierała:
a. protokoły techniczne odbiorów,
b. protokoły pomiarów elektrycznych.
c. dokumentację techniczno – ruchową (DTR).
d. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.
e. karty katalogowe zainstalowanych urządzeń wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.  
f. karty gwarancyjne.
g. instrukcję eksploatacji (dotyczącą konserwacji, badań, napraw, sprawdzeń okresowych dźwigu oraz działań ewakuacyjnych).  
h. rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów).
[bookmark: __RefHeading__948_1306650172][bookmark: _Toc109294746][bookmark: _Toc116974658]Obiory wykonanych prac
Zamawiający dopuszcza następujące kategorie odbiorów: 
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiór częściowy, 
· odbiór końcowy, 
· odbiór po okresie rękojmi, 
· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: 
· Organizacji robót budowlanych, 
· Ochrony środowiska, 
· Warunków bezpieczeństwa pracy, 
· Zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób trzecich, 
· Zabezpieczenie traktów komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadów od następstw związanych z wykonywanymi pracami, 
· Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych we własnym zakresie. 
Sprawdzeniu i kontroli będą w szczególności poddane: 
· Użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
· Jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
· Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
· Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) instalacji. 
· Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami budowlanym i wykonawczym oraz umową. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób: 
· Upoważnionych do kontroli realizacji umowy, 
· Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 
[bookmark: __RefHeading__950_1306650172][bookmark: _Toc109294747][bookmark: _Toc116974659]Warunki gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na następujących warunkach: Gwarancją objęte będą:
· wykonane roboty budowlane
· wykonane instalacje elektryczne
a) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego na piśmie (pismo, fax., email) podającym rodzaj wady i ewentualną przyczynę w okresie trwania gwarancji jakości 
b) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego natomiast jeżeli usuniecie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się że:
· wady związane z awarią będą usuwane do 24 godz. od daty zgłoszenia awarii,
· pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany urządzeń do 7 dni od daty zgłoszenia,
· wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu lub urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
c) Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.  
d) Jeżeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.
e) W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia;
f) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek : siły wyższej , przez co strony rozumieją : stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, normalnego zużycia urządzenia lub jego części, szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania;
g) Okres gwarancji wynosi: - …… miesięcy;
h) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentów związanych z prawidłowym użytkowaniem i eksploatacją przedmiotu gwarancji;
i) Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej wadzie.
j) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie w związku z usuwaniem wad.
k) Wykonawca zobowiązany będzie przez okres gwarancji wykonywać przeglądy zamontowanych tablic rozdzielczych wynikające z przepisów prawa, a ich koszt uwzględnić w cenie ofertowej.
[bookmark: __RefHeading__952_1306650172][bookmark: _Toc109294748][bookmark: _Toc116974660]Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga aby prace budowlane i instalacyjne wykonane były w porozumieniu z firmą, która dostarczy i zamontuje urządzenia dźwigowe.
[bookmark: __RefHeading__954_1306650172][bookmark: _Toc109294749][bookmark: _Toc116974661]Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenie maszynowni w porozumieniu z dostawcą dźwigów osobowych. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik robót elektrycznych był obecny na terenie prowadzenia prac w trakcie realizacji zamówienia.  
[bookmark: __RefHeading__956_1306650172][bookmark: _Toc109294750][bookmark: _Toc116974662]Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac i bezpieczeństwa użytkowników budynku. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego prac. W trakcie realizacji robót i montażu strefy zagrożone nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonowania obiektu ponieważ prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy:
· do minimum ograniczyć prace powodujące drgania i hałas,
· na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed   rozprzestrzenianiem się kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń,
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie w uzgodnieniu z  działem Administracyjno-Gospodarczym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie prowadzenia prac. Przygotowanie terenu:
· podczas prac funkcjonowanie budynku nie będzie wstrzymane.
· teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować. Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku jak i obszaru modernizowanego należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić.
[bookmark: __RefHeading__958_1306650172][bookmark: _Toc109294751][bookmark: _Toc116974663]Ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót oraz przestrzeganie BHP
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego wywozu wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
[bookmark: __RefHeading__960_1306650172][bookmark: _Toc109294752][bookmark: _Toc116974664]Informacje dodatkowe
Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do  przeprowadzenia wizji lokalnej   w  siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości.
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