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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA NR 1.06

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH KOD CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych  zwigzanych z  inwestycja3: REMONT W BUDYNKU ZESPOtU  SZKOt
PONADPODSTAWOWYCH W LEGIONOWIE W RAMACH ZADANIA ,REMONTY W SZKOtACH".

1.2. Zakres stosowania ST

- Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sufitu podwieszonego w
zakresie:

- montazu szkieletu
- montaz sufitu podwieszonego
- wykonania czynnosci wykorczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych a takze instrukcjq ITB.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

- Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Ponadto przy montazu
konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz.
401).Wymagania ogodlne dot. robét podano w czesci — Specyfikacja ogdlna ST.00.00 , Wymagania
ogdlne”. Szczegétowe wymagania dotyczace robdt wynikajg z zapisow dokumentacji projektowo
kosztorysowe] oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i dostawcodw materiatéw i urzadzen,
aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

- Ogdblne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatéow
- Stelaz systemowy do sufitu podwieszonego: niewidoczny system zawieszenia 15mm, materiat: stal

galwanizowana, wykonczenie powierzchni: farba poliestrowa, z systemem zatrzaskéw.
- Piyty sufitu 60x120 i 60x60 z krawedzig microlook. Parametry:

- Pochtanianie dzwieku (alfa w) 1.00
- Europejska klasyfikacja pochtaniania dzwieku A
- lzolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB) 25

- Wskaznik redukcji dzwieku Rw (dB) 10
- lzolacyjnos¢ akustyczna (NRC) 0.95
- Odbicie $wiatta 87%
- Zawartos$¢ materiatow z odzysku 17%
- Odpornos¢ na ugiecie/wilgo¢ 95
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- Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO5

Materiaty wykonczeniowe

- gips szpachlowy wg BN-80-6733-09,

- tasmy spoinowe — do wzmacniania pofgczen miedzy montowanymi ptytami i zabezpieczenie ich
przed pekaniem podczas eksploatacji,

- uszczelnienia narozy wewnetrznych — do pofgczen sciana-sciana, $ciana-sufit,

- narozniki ochronne — zabezpieczenie zewnetrznych narozy Scian obtozonych ptytami g-k,

- naroznik do ochrony krawedzi ptyt g-k.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania szkieletu i oktadzin z ptyt g-k

4.

Do wykonania sufitow podwieszonych stosuje sie wiertarki, wiertarko-wkretarki, przecinarki, szlifierki i
wyrzynarki otworéw.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt g-k

5.

Transport nalezy wykona¢ przy pomocy Srodka transportowego zabezpieczonego przed wptywami
atmosferycznymi (opady deszczu, $niegu itp). Roztadunek powinien odbywacé sie w sposdb reczny lub
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego
w odpowiednie zawiesie widtowe.

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadkach
dystansowych. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i
o odpowiedniej nosnosci ptaskim podtozu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Montaz powinien sie odbywac po zakorczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajgcej 95% po montazu.
Po zamontowaniu sufitu nalezy unikaé¢ prac powodujacych zapylenie, moggce doprowadzi¢ do
osiadania pytu na ptytach sufitowych.

5.2.1. Ruszt stalowy

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych oraz profili przysciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, w przypadku sufitu obnizonego
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60)- w przypadku sufitu mocowanego bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach
dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60). W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pdtkami profili
mocowanych do Scian.

5.2.2. Montaz ptyt sufitu
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Przy uzyciu systemowych zatrzaskéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkami okreslonymi w pkt.
5. Skontrolowac¢ nalezy:

prawidtowosé wykonania rusztéw, jakosé i wytrzymatos¢ potaczen i umocowania do podtoza,
prawidtowosé utozenia i jakos¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z wetny mineralnej,

6.2. Kontrola jakosci materiatow

7.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe; i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiadac¢ swiadectwo jakosci producentow i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg odpowiadac parametrom .Materiaty muszg odpowiadaé
takze warunkom okreslonym w pkt. 5. Skontrolowaé nalezy:

jakos¢ ptyt g-k tj. réwnosé powierzchni, narozniki i krawedzie (czy nie uszkodzone), wymiary ptyt,
zgodnos¢ co do rodzaju.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ST - 00.00. , Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robét.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

9.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci —,,Wymagania ogélne” w ST-00.00. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbidr robdt polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementéw. Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza sie na
podstawie zgodnosci wynikéw badarn kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robdét za 1m2 obejmuje:

9.1.1. Czynnosci przygotowawcze:

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4,0 m,

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie i uprzatniecie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow.

9.1.2. Czynnosci podstawowe:

wykonanie rusztéw stalowych
przymocowanie ptyt wraz z przycieciem i dopasowaniem,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw wynikajacych z projektu.

9.1.3. Czynnosci wykonczeniowe:

zabezpieczenie spoin i krawedzi (tasmy, narozniki itp.)

10. Przepisy zwigzane
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Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatow i urzadzen,

Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
PN-EN 13964:2014

ENV 1993 -1-1 lub ENV 1995-1-1.



