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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych zwigzanych z projektem instalacji elektrycznej w zakresie remontu instalacji

elektrycznej w budynku zespotu szkét ponadpodstawowych

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowsq, opisami technicznymi,

rysunkami i obejmuja:

Nazwa

Roboty elektryczne:

- zasilanie i montaz rozdzielnic

- instalacji o$wietlenia ogdlnego

- instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych

- instalacji potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Kontrakt, Umowa — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robdt,

oferte, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

la. Inwestor - Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera

Kontrakt Wykonawca zlecajagc mu wykonanie robdét.

2. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy autorem

dokumentacji projektowe;j.

3. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez

Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji



robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane - Inzynierem okres$la sie inspektora nadzoru - koordynatora).

4. Inspektor nadzoru —osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, dziatajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci  realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy

ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w umowie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

6. polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
7. specyfikacja - oznacza specyfikacje Robdt zatgczong do Kontraktu.
8. obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

9. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

10. budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

11. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

12. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

13. teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

14. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare



potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

15. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

16. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

17. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

18. obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

19. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

20. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

21. materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

22. odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

23. przedmiar robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robodt

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

24. cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania

do eksploatacji.



25. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach i aprobatach

technicznych.

26. aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnosé¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8

lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

27. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub

aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

28. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robodt
z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robot,

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

W kazdym rodzaju robdét nalezy uwzgledni¢ kompletne sprzgtanie remontowanych pomieszczen

Wykonawca na wtasny koszt wynosi i zabezpiecza wyposazenie, czysci je i ponownie ustawia.

2. MATERIALY



Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji ST s3:

- Rozdzielnice RG, typu natynkowego, obudowy z tworzywa izolacyjnego z wyposazeniem

w aparature wg schematéw ideowych.

- Osprzet elektryczny, aparatura, oprawy, kable, przewody, elementy uziemiajace oraz inne materiaty

instalacyjne.

Materiaty do wykonania w/w robodt elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg, opisami

technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych,
aw razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrdownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane

w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania korce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrécic

uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robdt wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym

technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu roboét.

Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:



- spawarka elektryczna transformatorowa
- elektronarzedzia

- rusztowania

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych

urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegad zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature
i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed

zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
- Samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- Samochdd skrzyniowy do 5 ton,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlano -
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie

przedmiotowych robdt prawidtowo technicznie i jakosciowo.
Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest Kontrakt, Przedmiar robdt i Szczegétowe Specyfikacje

Techniczne.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnosé z przedmiarem robdt, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia

jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powierzony teren budowy od jego przejecia do przekazania
Inwestorowi. Wszelkie nieuwzglednione wady i uszkodzenia elementéw budowlanych nie wykazane

na etapie przekazanie placu budowy — obcigzajg Wykonawce.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego ztym prowadzeniem robét powodujgcego

narazenie na straty Zamawiajgcego ( straty materialne, dewastacja), zostang doprowadzone do stanu
nie gorszego niz pierwotny przez Wykonawcy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika robdt ktéry bedzie sprawowat nadzér nad
powierzonymi pracami przez 100% czasu ich trwania. Wykonawca przedtozy uprawnienia kierownika
robot Inwestorowi przed rozpoczeciem robdt i uzyska akceptacje Inwestora w zakresie

personelu kierowniczego na budowie.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, przedmiarze robdt i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie wykonawca.

W sprawach technicznych oraz w sprawach prowadzenia robdét i odbioréw decyzje moze

podejmowac Inspektor Nadzoru powotany do tego zadania.
5.1.1. Pofaczenia elektryczne przewodéw

— Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
— Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub

galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.



— Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

— Potaczenia nalezy wykona¢ przez spawanie, $ruby, szybko-ztgczki lub w inny sposdb okreslony
w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie taczy¢ przez
spawanie.

— Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za pomoca
spawania. Wszelkie pofaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.2. Pofaczenia elektryczne kabli i przewodow
- Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytagczane do zaciskéw srubowych; oczkowe, dla
przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm
od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce 2yt przystosowane do podfgczania
pod srube z korncodwky kablowg, koricdwke tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie

z koncéwka kablowsa.
- Zyty wielodrutowe mogg mieé zakoriczenia:

Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koicem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki. Zakonczenia koncéwka kablowg podtgczane pod
Srube; koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncéwka

rurkowg) umocowana przez zaprasowanie.
5.1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ taka dtugos$é, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty, co najmniej na wysokos¢ 2 - 6 zwojéw. Nie dotyczy to $rub dostarczanych

przez wytworce wraz z aparatem, jesli wysokosc¢ sruby bedzie wystawata poza nakretke ok. 2 - 3mm.
5.1.4. Potaczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyé z szyng gniazda (Srubag

stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym



osprzecie przewodd fazowy lub nalezy taczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub

z gwintem (oprawka).
5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢é na uchwytach kablowych, w rurach

instalacyjnych oraz p/t.

Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:

- ustali¢ przebieg trasy i wykona¢ otwory do mocowania uchwytéw,

- przy pomocy kotkdéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,

- zamocowac rurki do sciany za pomocg uchwytéw otwartych li' uwzglednieniem tgcznikéw,
- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,

- dokonac koniecznych potaczen przewododw z osprzetem.

5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdow izolacyjnych, aparatéow
i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od

aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyé te urzadzenia i aparaty.
5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania

wypoziomowanie ram nosnych i konstrukgji.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu

tych urzadzen.
Kable nalezy uktadaé w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgatezienia od szyn gtdwnych i podtgczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowad

niedopuszczalnych naciggdw i naprezen.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem

szeSciokgtnym.
Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

5.1.8. Proby montazowe



Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,

instalacji, rozdzielni i urzadzen.

5.2. Wytyczne szczegétowe wykonania roboét elektrycznych

5.2.1. Ogodlna charakterystyka
Czesc elektryczna dla budynku zawiera:
Zasilanie rozdzielni

W zwigzku z prowadzonymi pracami projektuje sie wymiane rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Zasilenie projektowanej rozdzielnicy nalezy wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
przeznaczonej do demontazu. Do czasu wykonania nowego zasilania zwigzanego ze

zwiekszeniem mocy nalezy pozostawié czton pomiarowo zasilajacy starej rozdzielnicy.
Instalacja oswietleniowa i odbioréw |- fazowych i 3- fazowych

Instalacje os$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami YDY(p)zo 3/4 x1,5 mm2 w tynku.
Obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY(p)zo 3 x 2,5 mm2

w tynku.
Osprzet stosowac¢ 10A podtynkowy zwykty oraz podtynkowy szczelny o stopniu IP44.

Gniazda dobrano podtynkowe z uziemieniem 2P+Z 16A 250V zwykte oraz podtynkowe szczelne

o stopniu IP44.
Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem LY 6 [mm?] tgczace
wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz

z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Ochrone podstawowaq realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obuddéw o

odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie s$rodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej,

zastosowano wytgczniki réznicowo — prgdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30maA.



5.2.2. Montaz instalacji elektrycznych

Wyszczegdlnienie

Montaz tras kablowych

Utozenie rur gtadkich w $cianach

Frezowanie otwordw w $cianach dziatowych
Wociggniecie przewoddw do rur

Montaz rozdzielni

Montaz aparatéw w rozdzielnicach

Przygotowanie podtoza pod osprzet

Montaz tgcznikéw podtynkowych jednobiegunowych
Montaz tgcznikdw podtynkowych jednobiegunowych o IP 44
Montaz tagcznikdéw podtynkowych swiecznikowych
Montaz tgcznikéw podtynkowych schodowych o IP 44
Montaz gniazd podtynkowych 2-bieg. 16A/Z

Montaz gniazd podtynkowych 2-bieg. 16A/Z o IP 44
Przygotowanie podtoza pod zabudowe aparatéw
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

Montaz opraw oswietleniowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i

materiatdw. Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

- poprawnego montazu,



- kompletnosci wyposazenia poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od porazen.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz

wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

- Sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu.
- Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.

- Prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych.
- Prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac:

- Préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji.
- Zachowania ciggtosci zyt roboczych.

- Zgodnosci faz u odbiorcow.

- Pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia.

- Skutecznosci ochrony od porazen.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw |- fazowych nn.

- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzied jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w przedmiarze robét i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzgcym w sktad

umowy.



Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory Techniczne oraz odbiér Robdt odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi

w Umowie z Wykonawca.

W zaleznosci od ustalern Umowy roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioréw dokonywanych

przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajgce na stwierdzeniu jakosci robét

- odbidér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy (do prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen)

- odbidr koncowy (po zakonczeniu wszystkich robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy )

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji robdét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany

przedstawic:

Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
- Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Umowg, Przedmiarem Robdt
i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami

i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca

zobowigzany jest przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg powykonawczg

- Dziennik Budowy



- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Przedmiarem robét, Umowag i ST,
uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami

i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Kiedy cato$¢ Robdt zostanie ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koicowe Wykonawca zgtasza

zakonczenie wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Robét i przejecia dokumentdédw odbiorowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokét odbioru

koncowego Robodt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

robat,

e Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,
¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

¢ Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

* Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych,

e Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

¢ Metryka urzadzenia piorunochronnego,

¢ Protokot pomiardéw rezystancji uziemien,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.



9.2. Ptatnosci

Ptatnosé¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdét wymienionym w p. | .3.
i szczegdtowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonanej
pracy oraz oceng jakosci robét i oceng jakosci uzytych materiatéw. Cena ryczattowa wykonania robot

obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatéw
takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej poza
elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy beda uwzglednione

W cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robét montazowych,
- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podtgczenia urzadzen,

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacje,

- drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w S$cianach, przez stropy i podtogi do

przeprowadzenia kabli i przewoddw lub osadzenia gniazd itp.

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw

- wtasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podfgczenie korncowek przewodéw do puszek, odgateznikow, skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatow, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest

konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- zarobienie koncéwek przewodow.

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,



- uszczelnienie wylotu osprzetu,
- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych,

- wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie

obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego),
- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen, o ile jest to mozliwe

i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- prace porzadkowe.
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