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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 1.05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

STOLARKA BUDOWLANA KOD CPV 45421000-4

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki i
stolarki drzwiowej w ramach inwestycji: REMONT W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt PONADPODSTAWOWYCH W
LEGIONOWIE W RAMACH ZADANIA ,REMONTY W SZKOtACH".

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
Slusarki i stolarki drzwiowej w ramach inwestycji.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2.

MATERIALY | WYROBY BUDOWLANE

2.1.

Drzwi drewniane zwykte i EI30

Drzwi petne, o konstrukcji z ramy obtozonej dwustronnie ptytg HDF, w okleinie HPL imitacja drewna
(kolorystyka jak drzwi istniejgcych).

Panel ptaski, wykonczenie lakierem mat.

Zamek z czotem srebrny

Klamka z szyldem ze stali nierdzewne;j.

Tuleje wentylacyjne srebrne

Oscieznica w okleinie jak drzwi, regulowana szerokos¢, listwa 100mm.

Samozamykacz gérny

. Pianka montazowa do drzwi EI30

Pianka ogniochronna zmodyfikowana, poliuretanowa z dodatkiem $rodkéw ogniochronnych. Przeznaczona do
uszczelniania przejsc instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montazu drzwi przeciwpozarowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. Przygotowanie osciezy.

Otwoér w murze, w ktérym ma byé zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio wieksze
od zewnetrznych wymiardow oscieznicy okna lub drzwi. Otwér powinien by¢ szerszy i wyzszy o 2-4 cm od
szerokosci i wysokosci oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony). Katy otworu powinny mieé 902, a przekatne nie
powinny sie réznic¢ o wiecej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg tasmy lub sznurka. Jezeli naroza nie
zachowuja kata prostego, moze dojs¢ do deformacji geometrii oscieznicy.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkow.



5.2.

6.1.

6.2.
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Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym
stabilnie mozna oprze¢ okno. Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzanie stolarki drzwiowej

6.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowej.

Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez producenta. Po
sprawdzeniu pionowosci zamontowanych oscieznic, zwilza sie mur wokoét  oscieznic. Luke pomiedzy
oscieznicami a $ciang wypetnia sie piankg poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”. Zaraz
po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje sie skrzydta drzwi i okien lub zaktada rozpory, ktére zapobiegaja
zdeformowaniu oscieznic przez pianke. Tak zamontowane osScieznice pozostawia sie na czas polimeryzacji
pianki okreslony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, réwno z krawedzig oscieznicy.
Na tak osadzone oscieznice zaktada sie skrzydta, po czym sprawdza sie ich poprawne otwieranie i zamykanie, a
w razie potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.

Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny byc¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw montazowych i umyc¢.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ocena jakosci $lusarki powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiardéw,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana slusarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtédw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Kontrola jakosci stolarki drzwiowej:

sprawdzenie wymiardw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien byé
zapewniony styk krawedzi czesci pofaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byé prosta, bez skrzywien,
skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien,
wichrowatosci, odchytka w wymiarach 1 mm;

sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy osScieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowosé
zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno
sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikdw
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.
Kat obrotu powinien wynosi¢ 1809;

sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawnos¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli
pracy skrzydta;

sprawdzenie izolacji akustycznej — wg normy;

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace opisu sposobu odbioru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw
skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodnosci CE i certyfikaty



