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o Optyczny koherentny tomograf dla zastosowan okulistycznych do obrazowania
tylnego i przedniego odcinka oka. Uzyskiwane obrazy dostarczaja informacji o
schorzeniach i budowie kolejnych warstw siatkéwki i ciata witralnego, poprzez
tworzenie przekrojow wzdtuz gatki ocznej. Dane te nie sg dostepne zadng inng
stosowang obecnie metoda.

¢ 6 generacja aparatu wykonana w technologii spektralnej

o Skany wykonywane sa w polach maks. 12x12 mm i rastrach (21 linii o szerokosci
maks. 9 mm kazda)

e Zrédlo promieniowania: dioda superliminescencyjna o dtugosci fali 840 nm

e Wygoda i szybkos¢ dzigki elektrycznie sterowanej podporze pod brode i czoto
pacjenta zapamietujgcej ustawienia z ostatniej wizyty




System automatycznego rozpoznawania oka prawego/lewego dzieki czujnikom
dotyku w podporze brody pacjenta

Przekroje przez dno oka o rozdzielczosci osiowej optycznej 5 um i cyfrowej 1,95 pm.
Skanowanie i przegladanie w osiach X,Y i Z

Ogromna szybkos¢ aparatu (100.000 A-skanéw na sekunde) niweluje naturalne
ruchy gatki ocznej majgce wptyw na jakos¢ obrazu

badanie nieinwazyjne swiattem o dtugosci fali zblizonej do podczerwieni o
penetracji tkanki do 2,9 mm

mozliwos$¢ jednoczesnego ogladania obrazu z dna oka i przekroju
praca w czasie rzeczywistym — podglad live na dno oka

Doskonala wizualizacja dna oka za pomocg laserowego oftalmoskopu
skaningowego (SLO) -dioda superluminescencyjna 750 nm.

Brak potrzeby rozszerzania pacjenta — mozliwo$¢ wykonania badania przy srednicy
Zzrenicy 2,0 mm

Baza normatywna dla grubosci wtékien nerwowych RNFL

Automatyczny pomiar grubosci siatkowki w ukladzie ETDRS z automatycznym
wyznaczaniem centrum plamki

Baza normatywna dla grubosci siatkéwki w plamce
Macular Change Analysis — funkcja tworzenia obiektywnych map réznic grubosci
siatkowki dla dwéch dowolnie wybranych wizyt z réznych okreséw czasu

Segmentacja — modele tréjwymiarowe dla warstw: powierzchni siatkowki, nabtonka
barwnikowego, wewnetrznej blony granicznej, oraz pomiar funkcjg Caliper

Skany tarczy nerwu wzrokowego. Baza normatywna dla tarczy nerwu wzrokowego.
Obiektywna analiza tarczy nerwu wzrokowego - obliczanie pola powierzchni tarczy i
zagtebienia oraz RIM.

Pomiar oraz baza normatywna dla komérek drobnozwojowych plamki
Tréjwymiarowa mapa (model) powierzchni siatkéwki

FastTrack — funkcja automatycznego sledzenia ruchéw oka pacjenta w czasie
rzeczywistym oraz kompensacji, umozliwiajgca kontunuowanie skanowania w

przypadku przemieszczenia gatki ocznej (Eyetracking)

Zaawansowana analiza warstwy RPE pozwalajgc na obiektywnym pomiar zmian w
czasie (obliczanie pola powierzchni i objetosci)

EDI — system obrazowania warstwy naczyniowki

PANOMAP - kompleksowa mapa jaskrowa. Wspélna mapa okotoplamkowych
komérek drobnozwojowy oraz okototarczowych widkien nerwowych



e Tworzenie ze skanoéw, tréjwymiarowych modeli, map siatkowki z mozliwoscia ich
ciecia w plaszczyznach (3D rendering)

¢ Automatyczne rozpoznawanie oka prawego i lewego

¢ Wykonywanie angiografii OCT-A, tj. bezkontrastowe obrazowanie unaczynienia
siatkdwki i naczyniéwki ze skanami p6l o wymiarach min. 3x3 mm, 6x6 mm, 8x8 mm
oraz 12x12 mm z wykorzystaniem analizy sygnatu (analiza amplitudy i przesuniecia
w fazie), z tworzeniem map réznic unaczynienia siatkdwki w czasie, automatycznym
wyznaczaniem FAZ i oceng perfuzji naczyniowej, montaz obrazéw angio 14x14mm,
skan tarczowy z algorytmem eliminujacym wplyw duzych naczyn

e Aparat pozwala na szybka zmiane potozenia obszaru skanowania jak i punktu
fiksacji w oknie podgladu dna oka za pomoca klawiatury lub myszki komputerowej

e Podglad na oko pacjenta za pomoca kamery video CCD dziatajgcej w pasmie
podczerwieni o rozdzielczosci min. 1200 x 1000 pikseli

Funkcje diagnostyczne aparatu

e Wizualizacja przekroju przez wybrany fragment dna oka. Mozliwo$¢ poprowadzenia
dowolnego rodzaju skanu w dowolnym miejscu siatkdwki oraz jego analiza jest
nieocenionym narzedziem w zabiegach witreoretinalnych pomocnym przy ich planowaniu
i dalszym prowadzeniu pacjenta.

e Automatyczny pomiar grubosci siatkowki i tworzenie map tréjwymiarowych map siatkoweki
a takze wewnetrznej btony granicznej oraz nabtonka barwnikowego rogoéwki.

e Pomiary dowolnych struktur widocznych w przekroju

o \Wczesne wykrywanie jaskry, dzieki automatycznym pomiarom grubosci widkien
nerwowych z odniesieniem wynikéw do bazy normatywnej. Tworzenie map grubosci
widkien nerwowych.

e GPA. Tworzenie analiz trendu zmian w jaskrze uwzgledniajgcych grubos$¢ widkien
nerwowych oraz ksztaft tarczy nerwu wzrokowego i grubosci komorek drobnozwojowych

e Tworzenie map réznic grubosci siatkdwki
System automatycznej detekcji doteczka plamki w siatkowce

o System rejestracji obrazéw oka (mozliwos$¢ doktadnego powtdrzenia i pomiaréw skanéw
w tym samym miejscu przy kolejnych wizytach pacjenta) — obiektywne powtarzalne
poréwnania np. grubosci plamki, wtdkien nerwowych, komérek drobnozwojowych itp.

e System analizy druzéw

o Kompleksowy raport zbiorczy wydruku zawierajgcy pomiar grubosci plamki i wtdkien
RNFL z odniesieniem do baz normatywnych: jedno oko/jedna strona kartki

Opis techniki pomiarowej

OCT jest oftalmoskopem laserowym umozliwiajgcym nieinwazyjne i bezkontaktowe
uzyskanie przekrojéw przez warstwy tkanek budujgcych dno oka wzdtuz grupy linii do 9 mm
—raster lub w obszarze o wymiarach12 x 12 mm. W tym celu emitowana jest fala 840 nm, a
skaner OCT mierzy intensywnos¢ fali odbitej od kolejnych warstw, co niesie ze sobg
informacje o charakterze badanej tkanki. Zapis skanéw i obrazu podglagdu dna oka odbywa
sie rownoczes$nie bez straty czasu.

Dane te sg archiwizowane w jednostce komputerowej i analizowane w aparacie, a nastepnie
udostepniane uzytkownikowi w postaci obrazu przekroju warstw dna oka w wybranym
miejscu. Istnieje mozliwos¢ oddzielnego zapisania skanu i obrazu podgladu dna oka.



Dla wygody uzytkownika zastosowano system automatycznego rozpoznawania oka lewego i
prawego. Uzytkownik dysponuje dwoma fiksatorami: zewnetrznym i wewnetrznym. W
przypadku fiksatora wewnetrznego, jego potozenie mozna zmienia¢ w prosty i szybki sposob
za pomocg myszki komputerowej na ekranie podglagdu oka (podobnie rozwigzano mozliwos$é
zmiany potozenia skanu). Aparat dysponuje sterowang elektryczng podpérkg pod brode i
czoto pacjenta z funkcjg zapamietywania ustawien podpory z ostatniej wizyty.
Naprowadzanie na zrenice pacjenta odbywa sie w sposdb automatyczny. Baza pacjentow
umozliwia tworzenie grup pacjentéw ze wzgledu na rodzaj schorzenia lekarza
prowadzgcego, operatora, daty badania itp. Aparat umozliwia nakfadanie na siebie skanéw
jak i obrazu podgladu dna oka oraz doktadnie zaznacza na obrazie podglagdu dna oka
miejsce wykonania skanu. Skaner, system archiwizacyjny, komputer sterujgcy, podglad na
dno oka, monitor, sterowanie podpérkg pod czoto i brode pacjenta, zintegrowane w jednej
obudowie aparatu minimalizujgce jego wymiary i pozwalajgce na umieszczenie aparatu w
rogu pomieszczenia. Aparat wyposazony jest w karte sieciowg umozliwiajgca jego prace w
sieci, kolorowg laserowg drukarke oraz stolik elektryczny. Cirrus 6000 umozliwia
zaimportowanie badan pacjentéw z poprzednich wersji aparatu, tj. Cirrus 4000 oraz Cirrus
5000, dzieki czemu mozliwe jest zachowania ciggtosci badan pacjentow.

Charakterystyka techniczna aparatu:

Zrédto sygnatu: dioda superluminescencyjna 840 nm,
Podglad na oko pacjenta: video kamera CCD 1280 x 1024 piksele w podczerwieni
Parametry techniczne: rozdzielczo$¢ osiowa optyczna: 5 um

rozdzielczos¢ poprzeczna: 15 um.

zakres penetracji wiazki: 2,9 mm w tkance,

szybkos¢ skanowania 100000 A-skandéw na sekunde
czas tworzenia skanu ponizej 1s,

Kompensacja wady wzroku: +/- 20D

badanego
Monitor: 22" kolorowy, LCD
jednostka sterujgca: komputer klasy PC, procesor 4-rdzeniowy Intel,

Dysk twardy 2TB, SSD 128 GB (zintegrowane we wspodlnej obudowie)
bezprzewodowa mysz i klawiatura

Sieciowy serwer archiwizacyjny (NAS) typu rack do montazu szafie (pojemnos¢ dyskéw 4x6TB)

Stolik elektryczny
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