
-  ułożenie kostki betonowej, brukowej o wymiarach : 200x100x80mm 
-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5cm 
-  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 – 31,5mm C90/30
    ( materiał ze skały litej ) o grubości 15cm   
-  wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości 20cm
   zagęszczonej mechanicznie do ID = 1,0 ( 95,80 x 0,20 ) 
-  korytowanie o grubości 40cm wraz z odkładem i rozplantowaniem na terenie
   inwestycji

-  ułożenie płyt ażurowych betonowych o wymiarach 600x400x80
-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5cm 
-  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 – 31,5mm C90/30
    ( materiał ze skały litej ) o grubości 15cm   
-  wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości 20cm
   zagęszczonej mechanicznie do ID = 1,0 
-  korytowanie o grubości 40cm wraz z odkładem i rozplantowaniem na terenie
   inwestycji

-  ułożenie kostki betonowej, brukowej o wymiarach : 200x100x60mm 
-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5cm 
-  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 – 31,5mm C90/30
    ( materiał ze skały litej ) o grubości 5cm   
-  wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości 20cm
   zagęszczonej mechanicznie do ID = 1,0 ( 95,80 x 0,20 ) 
-  korytowanie o grubości 40cm wraz z odkładem i rozplantowaniem na terenie
   inwestycji
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