
  
NA BUDYNKU  KANC ELARI I    LEŚNIC T WA WO LA O SIŃSKA  I  KOZI BÓ R, 

W M IEJ SCOWO ŚC I WO LA O SIŃSKA       DZ . NR . 974/3

R Z UT DAC HU

ska la   1 : 100 

INSTALAC JA  FOTOWO LTA IC Z NA  4 ,5  kWp   

Ochrona przeciwporażeniowa :
Instalacja Odbiorcza : układ sieci TN-S

PN-IEC-60364
Samoczynne 

Wyłączenie Zasilania

Do inwertera wprowadzone 
zostanie napięcie  stałe DC 
12 x 33,0 V = 396 V

PANELE ZAMONTOWAĆ NA 
POŁUDNIOWEJ POŁACI DACHU

Potrzebne przewody :
2CZERWONY   -   6 mm   
2CZARNY         -   6 mm   

OZNACZENIA :  
1 .Rozłącznik bezpiecznikowy 

2. Ograniczniki przepięć klasy “B+C”  
     
3. Zaślepka     

ETI
     PVC10 DC 2p  20A

CITEL  DS50PVS-1000/G

Rozdzielnica naścienna

RN 1x12-55 ( N + PE )
66-504406

219 mm

312 mm

15
8 

m
m

25
1 

m
m

ZAŚLEPKA

DEHNguard

proj.  2 x PV1-F MC4 6mm²

połączenie do
 uziomu FeZn 30x4mm

Szyna wyrównawcza
budynku kancelarii

R < 10ΩUZ 

Inwerter  DC/AC
 

Przewód od paneli
fotowoltaicznych - 2 string

+ , -  
Ograniczniki przepięć  

DC  A+B 

2LgY 2 x 6 mm

“RPV”  

SKALA 1 : 5

Osprzęt firmy  LEGRAND FAEL
Katalog : 
Instalacyjna aparatura elektryczna 2012 - 2013

Uwaga :

IP 55

N

PE

Kierunek GSW
2LgY 16 mm

R <30 ΩUZ

DEHNguard DEHNguard

Ogranicznik przepięć 
CITEL  DS50PVS-1000/G

Rozłącznik 
bezpiecznikowy ETI
PVC10 DC 2p
20A

1 2 3

proj.  2 x PV1-F MC4 6mm²
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Konstrukcje mocujące PANELI FOTOWOLTAICZNYCH podłączyć 
do instalacji odgromowej wykonanej na budynku 
Rezystancja uziemienia odgromowego    R  < 10 omów .uz
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Rozdzielnica RPV   
lokalizacja obok Inwertera
w korytarzu budynku   

  INSTALACJA  FOTOWOLTAICZNA  4,5  kWp   NA BUDYNKU  KANCELARII  LEŚNICTWA
S C H E M A T    I D E O W Y    P O Ł Ą C Z E Ń    I N S T A L A C J I     

Ochrona przeciwporażeniowa :
Instalacja Odbiorcza : układ sieci TN-S

PN-IEC-60364
Samoczynne 

Wyłączenie Zasilania

L1
L2
L3
N
PE

2Proj. YDY żo 5x4 mm    

Rozłącznik
izolacyjny

Wyłącznik
różnicowo - prądowy

Listwa N

R < 30ΩUZ 

Rozdzielnica elektryczna klienta

Miejsce
podłączenia
instalacji

O1

2Kabel ZLZ projektowany  YKY  5 x 10 mmŻO

 RG

Rozłącznik
FR 63 A

kWh
Licznik

licznik wymienia OSD

N L3 L2 L1

Układ pomiarowo - rozliczeniowy OSD - Lokalizacja w ZKP  w granicy działki  

Zabezpieczenie
przedlicznikowe

3 x ETIMAT 
T  1 x 25 A

R < 30 ΩUZ

N

PE

L3
L2
L1

Kabel zasilający
z sieci OSD 

OSD INSTALACJA KLIENTA 

Odbiory  klienta 

OZNACZENIA:

WN       -   Wyłącznik nadmiarowo prądowy

Rl           -  Rozłącznik izolacyjny

L1-L3      -  Przewód fazowy

N            -  Przewód neutralny

PE           - Przewód ochronny

OSD        - Operator Sieci Dystrybucyjnej

TB            - Tablica bezpiecznikowa

RW         -  Rozdzielnia elektryczna mikroinstalacji PV

                  istniejące urządzenia, kable i przewody instalacji elektrycznej

                  projektowane urządzenia, kable i przewody instalacji PV

O2 On....

ŁĄCZNA MOC DC :    4,5 kWp
MAX MOC AC       :    4,5 kW 

Dane wyjściowe Falownik 1

Moduł Fotowoltaiczny    LR4-60HPH 375  
Moc modułu  Wp

Falownik F 

Instalacja elektryczna zainstalowana (W)

Wyłącznik nadprądowy (WN)

Rozłącznik izolacyjny (RI)

Przewód DC 2Przewód PV1-F  6 mm

16 [A]

16 [A]

 4500

FRONIUS  SYMO  5,0-3-M  2MMPT/3f  

375 12Ilość modułów 

Listwa PE

dwukierunkowy

Nr kontrahenta
 

lokalizacja wg projektu budynku
 

R < 30ΩUZ 

Cześć dla potrzeb instalacji PV
 

Cześć dla instalacji podstawowej budynku 

proj.  2 x PV1-F MC4 6mm²

WN
16A

RI
16A

Ograniczniki 
przepięć 

AC
klasa B+C
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Zestaw paneli PV 
szt. 12    moc : 4,5 kWp

 LR4-60 HPH 375 M

LONGI SOLAR   
375  W   

LR4-60 HPH 375 M.

 LR4-60 HPH 375 M
 

CITEL2

ETI
PVC10 DC 2p
20A

DS50PVS-1000/G

Konstrukcje mocujące PANELI FOTOWOLTAICZNYCH podłączyć 
do instalacji odgromowej wykonanej na budynku 
Rezystancja uziemienia odgromowego    R  < 10 omów .uz
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Ograniczniki 
przepięć DC

INWERTER POSIADA WEWNĘTRZNĄ AUTOMATYKĘ , 
UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ  PODANIE NAPIĘCIA  DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W PRZYPADKU 
WYŁĄCZENIA TEJ SIECI PRZEZ SYSTEMY NADZORCZE  LUB W PRZYPADKU AWARII W SIECI . 

FRONIUS SYMO 5,0-3-M  2 MMPT/3f 

FALOWNIK
FRONIUS 
SYMO  5,0-3-M
2 MMPT/3f  
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