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- płyta fundamentowa, żelbetowa o grub. 30cm wykonana z 
betonu C25/30 (B30) zbrojona stalą żebrowaną, górą i dołem - 
siatka wykonana krzyżowo - stal A-IIIN/RB 500
- podkład betonowy o grub. 10cm, wykonany z betonu C8/10 
- podsypka piaskowa o grub. 50cm, zagęszczona mechanicznie 
do ID=1,0
-grunt rodzimy
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PRZEWKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ 

PODPISIMIĘ I NAZWISKO
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KONSTRUKCJA

inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKIOpracował:

NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8 
24-100 PUŁAWY 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII 
LEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W 
MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEWKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ 
FUNDAMENTOWĄ 1:50

Projektował: inż. FRANCISZEK MARUSZAK
upr. bud. nr : 35/76 UW Słupsk

Sprawdzał: inż. KRZYSZTOF OŁÓW
nr upr. POM/0346/POOK/12

NR3; Φ 12A-IIIN co 18cm

NR1; Φ 12A-IIIN co 25cm

NR5; Φ 12A-IIIN co 15cm i co 20cm

NR4; Φ 12A-IIIN co 18cm


