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podsypka piaskowa o ' grub. 30cm z

1
ptyta fundamentowa

chudy beton o grub.

grub. 50cm betonu C25/30 (B30)
zageszczona zbrojona stalg
mechanicznie do A-lIIN/RB500

ID=1.0

@- panele ceramiczne (ptytki) na klej zelowy o klasie Scieralnosci 5
- posadzka cementowa o grub. 6cm + siatka posadzkowa,
systemowa, stalowa
- folia izolacyjna o grub. 0,2mm
- izolacja termiczna wykonana z ptyt ze sztywnej pianki rezolowej w
obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego np.
KOOLTHERM K3 o wspétczynnkiku A=0.021(W/m-K) o grub. ptyty
140mm
- folia izolacyjna o grub. 0,2mm
- ptyta fundamentowa, zelbetowa o grub. 30cm wykonana z betonu
C25/30 (B30) zbrojona stalg zebrowang, gora i dotem - siatka
wykonana krzyzowo - stal A-1IIN/RB 500
- podktad betonowy o grub. 10cm, wykonany z betonu C8/10
- podsypka piaskowa o grub. 50cm, zageszczona mechanicznie do
ID=1,0
-grunt rodzimy
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA PROJEKTOWANEJ
PRZEGRODY WYNOSI U=0.140(W/m2-K)

- ptyta OSB o grub 15mm

-rama, belki dwuteowe 80x280mm z drewna litego lub klejonego
impregnowanego do stopnia niezapalnosci NRO, preparatem solnym

- izolacja z weiny drzewnej o grub. 280mm o wspotczynnkiku A=0.036(W/m-K)
- ptyta wtdkno - gipsowa o grub. 12,5mm

- folia paroizolacyjna o grub. 0,2mm

- taty drewniane 40x60cm impregnowanego do stopnia niezapalnosci NRO,
preparatem solnym

- ptyta G-K, podwdjna, ognioodporna

- gruntowanie i 2-krotne malowanie suftéw farbg lateksowg w kolorze biatym
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA PROJEKTOWANEJ
PRZEGRODY WYNOSI U=0.150(W/m2-K)

@ - blachéwka modutowa w kolorze RAL 3016 lub 2001
- faty drewniane 4/6cm impregnowane do stopnia niezapalnosci
NRO preparatem solny,
- kontrtaty drewniane 3/6cm impregnowane do stopnia niezapalnosci
NRO preparatem solnym
- ptyta nakrokwiowa o grub. 35mm
- krokwie - belki dwuteowe 80/200mm z drewna litego lub klejonego
impregnowane do stopnia niezapalnosci NRO preparatem solnym
- izolacja z wetny drzewnej o wspotczynnkiku A=0.036(W/m-K)
- folia paroizolacyjna o grub. 0,2mm
- faty drewniane 4/6cm impregnowane do stopnia niezapalnosci
NRO preparatem solnym
- maty na przyktad STEICO FLEX o grub 40mm lub rébwnowazna
innego producenta
- ptyty wiérowo - gipsowe
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA PROJEKTOWANEJ
PRZEGRODY WYNOSI U=0.150(W/m2-K)

10cm z betonu C8/10

5z

dylatacja o grub.
1,0cm

- deska elewacyjna w uktadzie poziomym, deski o grub. 20-22mm i
szerokosci 120mm ze swierka skandynawskiego, pomalowane
obustronnie 2-krotnie impregnatem olejowym w kolorze zioty dagb,
- faty drewniane 40/60mm w uktadzie pionowym o razstawie do
50mm, impregnowane do stopnia niezapalnosci NRO impregnatem
solnym,

- ptyta termoizolacyjna na przykfad typu STEICO UNIWERSAL o
grub. 50mm lub inny materiat, rownowazny innego producenta,

- rama drewniana - belka dwuteowa 60x200mm z drewna iglastego
klejonego na mikrowczep lub z drewna klejonego warstwowo z
fornitéw, drewno zabezpieczone do stopnia niezapalnosci NRO

- izolacja z wetny drzewnej o grub. 20cm o wspoétczynnkiku
A=0.036(W/m-K) lub wetna drzewna o stopniu zageszczenia
minimum 35kg/m3

- folia paroizolacyjna

- ptyta konstrukcyjna OSB o grub 15mm,

- ptyta termoizolacyjna na przykiad STEICO INSTALL o grub.
50mm, lub innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych. Mozna zastosowa¢ sprezystg mate termoizolacyjng
o grub 50mm o wspotczynnkiku A=0.036(W/m-K), wéwczas nalezy
wykonac ruszt drewniany z tat drewnianych 40/60mm

- montaz ptyt G-K, ognioodpornych o grub 12,5mm wraz z
gipsowaniem i gruntowaniem spoin

- 3-krotne malowanie $cian farbg lateksowg, zmywalna, kolor farb
nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA
PROJEKTOWANEJ PRZEGRODY WYNOSI U=0.135 (W/m2-K)

PRZEKROJ A-A 1:50

- ptytki klinkierowe na klej zelowy w kolorze ceglastym zblizonym
do koloru RAL 2001 lub RAL 2002

- gruntowanie podfoza podktadowg masg tynkarskg na bazie
zywicy akrylowej i mgczki kwarcowej

- zatopienie siatki elewacyjnej poliestrowej o gramaturze 160g/m2
w kleju mrozoodpornym, wodoodpornym - podwdjna aplikacja

- styropian EPS 100 o grub. 8cm o wspétczynnkiku
A=0.036(W/m-K)

- folia izolacyjna o grub 0,2mm, na ptycie fundamentowej roztwor
bitumiczny na zimno bez rozpuszczalnikbw chemicznych,
dwukrotna aplikacja

- rama drewniana - belka dwuteowa 60x200mm z drewna iglastego
klejonego na mikrowczep lub z drewna klejonego warstwowo z
fornitéw, drewno zabezpieczone do stopnia niezapalnosci NRO

- izolacja z wetny drzewnej o grub. 20cm o wspotczynnkiku
A=0.036(W/m-K) lub wetna drzewna o stopniu zageszczenia
minimum 35kg/m3

- folia paroizolacyjna

- ptyta konstrukcyjna OSB o grub 15mm,

- ptyta termoizolacyjna na przyktad STEICO INSTALL o grub.
50mm, lub innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych. Mozna zastosowac sprezystg mate termoizolacyjng
o grub 50mm o wspoétczynnkiku A=0.036(W/m-K), wéwczas nalezy
wykonac ruszt drewniany z tat drewnianych 40/60mm

- montaz ptyt G-K, ognioodpornych o grub 12,5mm wraz z
gipsowaniem i gruntowaniem spoin

- 3-krotne malowanie scian farbg lateksowg, zmywalng, kolor farb
nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA
PROJEKTOWANEJ PRZEGRODY WYNOSI U=0.112 (W/m2-K)
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- 2x roztwor bitumiczny na zimno bez
rozpuszczalnikbw chemicznych,

- siatka elewacyjna, poliestrowa o gramaturze
160/m2 zatopiona w kleju wodoodpornym,
mrozoodpornym,

- styropian EPS 100 o grub. 8cm o
wspotczynnkiku A=0.036(W/m-K)

- 2x roztwor bitumiczny na zimno bez
rozpuszczalnikow chemicznych,

- projektowana ptyta zelbetowa, fundamentowa
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