ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU

DZ

D1

D2

D3

D4

SCHEMAT
AN N\ AN
N\ AN /J N\
\ \ é \
(& , , \ ,
’ ’ N ’

4 4 0 0 0 o /
wymiar w $wietle otworu SO x HO 90+35x 210 cm 100 x 210 cm 100 x 210 cm 100 x 210 cm 90 x 210 cm
wymiar w $wietle przejscia Sz 90+35 cm 90 cm 90 cm 90 cm 80 cm
wymiar w $wietle przejscia Hz 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

PARTER Lewe / Prawe 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1

razem szt. Lewe / Prawe 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1
Drzwi wejsciowe gtéwne na Stolarka drzwiowa wewnetrzna Stolarka drzwiowa wewnetrzna Stolarka drzwiowa wewnetrzna Stolarka drzwiowa wewnetrzna

opis przyktad KMT 55 PLUS lub innego| drewniana wzmocniona na drewniana wzmocniona na drewniana wzmocniona na drewniana wzmocniona na

producenta o podobnych
prametrach technicznych, petne,
dwuskrzydtowe, w kolorze na
zewnatrz i wewnatrz zitoty dab,
drzwi z dwoma zamkami,
antywtamaniowymi, z trzema
zawiasami, o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla catego
pakietu : U = 1,00 ( W/m2*k ).
Drzwi o klasie antywtamaniowe;j
RC3. Szerokos$¢ skrzydet :
900mm. Prog + oscieznica typu
TERMA PLUS

przyktad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
patentowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa

skrzydet drzwiowych i o$cieznic :
ztoty dab

otworowa. Klamki satynowe. Kolor|

przyktad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
patentowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa

skrzydet drzwiowych i o$cieznic :
ztoty dab

otworowa. Klamki satynowe. Kolor|

przyktad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
patentowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa
otworowa, drzwi do tazienek z
matg szyba ( biaty mat ) z kratkg
wentylacyjng lub otworami w
dolnej czesci skrzydta i zamkiem
tazienkowym. Klamki satynowe.
Kolor skrzydet drzwiowych i
oscieznic : ztoty dgb

przyktad firmy "PORTA", "DRE ",
"SOKOLKA" lub réwnowazna
innego producenta o podobnych
parametrach technicznych : z
okleing CPL o grubosci 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz
patentowy z trzema zawiasami

i o$cieznicami drewnianymi,
regulowanymi. Konstrukcja
skrzydta : ptyta wiérowa

skrzydet drzwiowych i o$cieznic :
ztoty dab

otworowa. Klamki satynowe. Kolor|

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA
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trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
W/m2*K ). Z nawietrznikami
higrosterowalnymi
dwustrumieniowymi,
umieszczonymi w gornej ramie
okna

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
W/m2*K'). Z nawietrznikami
higrosterowalnymi
dwustrumieniowymi,
umieszczonymi w gornej ramie
okna

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
W/m2*K'). Z nawietrznikami
higrosterowalnymi
dwustrumieniowymi,
umieszczonymi w gornej ramie
okna

RYSUNKU
SCHEMAT
s
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o Swietle otworu 1100 x 1100 800 x 1100 1100 x 1100 1100 x 1800 1100 x 1800
zewn.wymiar okna S 1160 760 1160 1060 1060
zewn.wymiar okna H 1170 1070 1170 1770 1770
PARTER 1 2 3 2 3
razem szt. 1 2 3 2 3
stolarka okienna drewniana w stolarka okienna drewniana w stolarka okienna drewniana w stolarka okienna drewniana w stolarka okienna drewniana w
opis kolorze ztoty dab kolorze ztoty dab kolorze ztoty dab kolorze ztoty dab kolorze ztoty dab

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
W/m2*K'). Z nawietrznikami
higrosterowalnymi
dwustrumieniowymi,
umieszczonymi w gornej ramie
okna

trzyszybowa, rozwierana,
uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ),
dla catego okna U = 0,90 (
W/m2*K'). Z nawietrznikami
higrosterowalnymi
dwustrumieniowymi,
umieszczonymi w gornej ramie
okna

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ 1:100

UWAGI:

przed zamowieniem i wykonaniem
stolarki drzwiowej oraz okiennej pobrac
wymiary otworéw z budowy!

wymiary otworow pod montaz stolarki
sprawdzi¢ (dopasowac) do wytycznych
konkretnego producenta stolarki

przy montazu stolarki zewnetrzne;j
uwzglednia¢ eliminacje mostkéw termicznych
- lokalizacja okien z nawietrznikami okiennymi
naniesiono na rzucie przyziemia
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