OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla budowy budynku
administracyjnego — kancelarii podwaéjnej dla Lesnictwa Wola Osinska
i Kozi Bor w miejscowosci Wola Osinska, gmina Zyrzyn, na dzialce
geodezyjnej nr 974/3, jednostka ewidencyjna : Gmina Zyrzyn
(061411_2 ), obreb ewidencyjny : Obreb Kotliny ( 0005 ).

1.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

Zlecenie Inwestora, Nadlesnictwa Putawy,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zyrzyn wydany dnia 08 listopada 2017r., ( Uchwata nr XI11/69/2003
Rady Gminy Zyrzyn z dnia 29 grudnia 2003r. ).

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia

20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,

Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,

Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,

Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.
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1.5. Wizja lokalna w terenie,

1.6. Koncepcja architektoniczna opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego,
w marcu 2021r.,

1.7. Projekt zagospodarowania dziatki Nr 974/3,

1.8. Podstawowe przepisy i normy budowlane,

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczno-budowlany

w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej dla budowy budynku administracyjnego

- kancelarii podwadjnej dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor z lokalizacjg inwestycji
w miejscowosci Wola Osifiska, gmina Zyrzyn, na dzialce geodezyjnej Nr 974/3,

w jednostce ewidencyjnej : Gmina Zyrzyn 061411_2, w obrebie ewidencyjnym :
Kotliny ( 0005 ). Niniejsze opracowanie obejmuje rowniez projekt zagospodarowania
dziatki Nr 974/3 oraz projekt wykonawczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjne;.
Projektowany budynek kancelarii podwadjnej jest budynkiem administracyjnym
zwigzanym z gospodarkg lesng Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Putawy. Budynek
przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych. Budynek wyposazony zostanie

w instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, ktérych rozwigzania zawarte sg

w projektach technicznych, branzowych.

3.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

Budynek kancelarii zaprojektowano o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem
dwuspadowym, stromym o kgcie nachylenia 40 stopni to jest o spadku 84%, ktéry
pokryty bedzie blachodachéwkg modutowg. Budynek bez podpiwniczenia w catosci
o konstrukcji drewnianej, szkieletowej ze scianami warstwowymi ocieplonymi



wetng drzewng od wewnatrz sciany zakonczone ptytg gipsowo-kartonowa,
ognioodporng a na zewnatrz sciany zakonczone deskg elewacyjng o grubosci
20mm — 22 mm z drewna Swierk skandynawski. Budynek posadowiony zostanie
na zaprojektowanej ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 30cm. Budynek
kancelarii zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne
szczegolnie te osoby, ktore poruszajg sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie
do budynku bezposrednio z ciggu komunikacyjnego dla pieszych, ktory usytuowany
jest na zewnatrz budynku i wykonany jest z kostki betonowej, brukowej o grubosci
8cm, w kolorze szarym typu cegietka. Przy budynku kancelarii od strony potudniowej
zaprojektowano pochylnie dla os6b niepetnosprawnych o spadku 6,15% wraz
z balustradg i pochwytami oraz zaprojektowano od strony potudniowej miejsce
parkingowe dla osob niepetnosprawnych, utwardzone z ptyty betonowej, azurowej
brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach : 3,6m x 6,8m.
W budynku zaprojektowano tazienke z dostepem dla oséb niepetnosprawnych wraz
z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowg, umywalke oraz pochwyty. Wejscie
gtowne do budynku, poczekalni, pomieszczen kancelarii takze przystosowane sg dla
0s6b niepetnosprawnych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o szerokosci
100cm i szerokosci skrzydet drzwiowych, ktore posiadajg szerokos¢ 90cm.
W budynku kancelarii zaprojektowano 7 pomieszczen w sktad ktérych wchodzg :
wiatrotap potgczony z poczekalnig, tazienka z dostepem dla osob niepetnosprawnych
i natryskiem dla lesniczych, 2 kancelarie lesnictw, pomieszczenie socjalne z aneksem
kuchennym oraz 2 pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia uzytkowa kancelarii
wynosi : 66,86 m2, a wysokos¢ wszystkich pomieszczen wynosi : 2,55m.
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna czesciowo wymuszona : hawiew poprzez
nawietrzaki higrosterowalne, dwustrumieniowe umieszczone w gornych ramach
okiennych, wywiew poprzez projektowane kanaty wentylacyjne w projektowanych
kominach wentylacyjnych, ceramicznych. Wywiew wspomagany jest wentylatorami
wyciggowymi umieszczonymi pod sufitem w otworach wentylacyjnych. Sposob
wentylacji pomieszczen rozwigzano w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.
Pomieszczenie kancelarii Nr 1
przeznaczone dla maksymalnie 2 pracownikow/osoby.
- kubatura wolnej objetosci pomieszczenia wynosi : 43,78 m3, co daje po 21,89 m3
na kazdego pracownika/osobe, ( wymagane 15,00 m3/na osobe/pracownika )
- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng
| czesciowo wymuszona,
- W pomieszczeniu zaprojektowano normowe naturalne oswietlenie, ktére powinno
wynosic 1 : 8, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Powierzchnia
podtogi pomieszczenia Nr 5 wynosi : 17,17 m2, a zaprojektowana powierzchnia
okien wynosi : ( 5,94 m2 — 10% ) = 5,40 m2. Wymagane jest 2,16 m2. Zatem
pomieszczenie spetnia warunki techniczne § 72 ust. 1 i 2 oraz sg zgodne z Dz. U.
z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a.).
Pomieszczenie kancelarii Nr 2
przeznaczone dla maksymalnie 2 pracownikow/osoby.
- kubatura wolnej objetosci pomieszczenia wynosi : 44,11 m3, co daje po 22,05 m3
na kazdego pracownika/osobe, ( wymagane 15,00 m3/na osobe/pracownika )
- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng
| czesciowo wymuszona,
- W pomieszczeniu zaprojektowano normowe naturalne oswietlenie, ktére powinno
wynosic 1 : 8, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi. Powierzchnia
podtogi pomieszczenia Nr 3 wynosi : 17,30 m2, a zaprojektowana powierzchnia
okien wynosi : ( 5,94 m2 — 10% ) = 5,40 m2. Wymagane jest 2,18 m2. Zatem
pomieszczenie spetnia warunki techniczne § 72 ust. 1 i 2 oraz sg zgodne z Dz. U.



z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a.).

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczna, oswietleniowg typu Led,
gniazdkowa, alarmowg, awaryjng oraz wytgcznik p.poz., ktéry umieszczony bedzie
na zewnatrz budynku przy wejsciu gtbwnym. Ponadto budynek wyposazony
zostanie w instalacje elektryczng ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wody zimnej,
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na terenie dziatki Nr 974/3. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane
bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, gminnej poprzez przytgcze kanalizaciji
sanitarnej o srednicy PVC 160mm i PE/RC 90mm wraz z przepompownig
umieszczong w studni S1. Budynek podtgczony bedzie do istniejgcej gminnej sieci
wodociggowej o Srednicy (fi) 100mm za pomocg przytgcza wody o srednicy

(fi) 32mm. Budynek podtgczony bedzie do istniejgcej sieci energetycznej do
istniejacej szafki ZKP, ktora usytuowana jest przy istniejgcym ogrodzeniu za pomocg
wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ, ktora przebiegac bedzie kablem podziemnym
pomiedzy istniejgcg szaftkg ZKP a projektowanym budynkiem kancelarii. Media
infrastruktury technicznej : przytgcze wody, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
wody zostaty objete odrebnym opracowaniem ( projektami technicznymi branzy
sanitarnej i elektrycznej ) i zostang poddane procedurze na zgtoszenie jako odrebne
postepowanie administracyjne. Rozwigzania wyposazenia budynku w instalacje

i infrastruktury technicznej zawarte sg w projektach technicznych branzy sanitarnej

i elektrycznej. Budynek wyposazony bedzie rowniez w instalacje odgromowa.
Ponadto projektuje sie nowe ciggi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca
parkingowe dla samochodow osobowych, ktére zlokalizowane bedg na terenie dziatki
Nr 974/3. Zaprojektowano wjazd i wejscie na teren dziatki Nr 974/3 z terenu dziatki
Nr 974/2, to jest z drogi wewnetrznej, lesnej, utwardzonej o nawierzchni bitumicznej.
Zaprojektowany budynek w jednej strefie pozarowej : budynek administracyjno-
biurowy jako ZL lll, budynek niski (N), o klasie odpornosci pozarowej "D". Poziom
posadzki parteru dla budynku kancelarii lesnictw zaprojekto-wano na poziomie : +-
0,00 = 174,05m n.p.m.

4.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :

- powierzchnia uzytkowa budynKku .........cccccooiiiiiiiiiiiiiiiee e : 66,86 m2
- powierzchnia zabudowa budynKu.............ccoeviiiiiiiiiiiiiiiieeeee, : 86,46 m2
- powierzchnia zabudowy pochylni dla niepetnosprawnych............... : 8,98 m2
- powierzchnia zabudowy schodow zewnetrznych............ccccccoeeee. : 13,86 m2
- powierzchnia zabudowy razem..........ccccccoeiiiiiiiiiiiiieee e : 109,30 m2
= kubatura budynKu..........ccoooiiii : 493,70 m3

5.0. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN :

- PN-80/B-02010/Az1:2006, obcigzenie $niegiem Il strefa Sniegowa,
- PN-EN 1990:2004, obcigzenie wiatrem | strefa wiatrowa,
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach stat. Obcigzenia Sniegiem,
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach stat. Obcigzenia wiatrem,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne



i projektowanie,
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe, niezbrojone.

6.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE :

W poziomie posadowienia ptyty fundamentowej na poziomie — 0,20m ponizej
poziomu terenu znajduje sie humus porosniety zielenig trawiastg. Ponizej poziomu
posadowienia ptyty fundamentowej do poziomu — 0,5m ponizej poziomu terenu
znajduje sie nasyp niebudowlany o luznej strukturze. Od poziomu — 0,5m do poziomu
— 0,8m ponizej poziomu terenu znajdujg sie piaski drobne gliniaste wilgotne o stopniu
plastycznosci IL = 0,15. Od poziomu — 0,8m do — 1,5m ponizej poziomu terenu
znajdujg sie piaski drobne i srednie wilgotne o stopniu zageszczenia od ID = 0,40 do
ID = 0,50 Nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowe;.

6.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU :

Projektowane posadowienie ptyty fundamentowej pod projektowany budynek zalicza
sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia obiektow budowlanych.

6.2. POSADOWIENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ :

Projektuje sie posadowienie bezposrednie ptyty fundamentowej pod projektowany
budynek poprzez warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Poziom
posadowienia ptyty fundamentowej wynosi : - 0,20m ponizej istniejgcego poziomu
terenu. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi i branzowymi. Istniejgcy grunt pod projektowang ptytg
fundamentowg nalezy usungc¢ na gtebokos¢ — 0,8m ponizej istniejacego poziomu
terenu do warstwy istniejgcego gruntu nie spoistego i nie wysadzinowego. Przed
wykonaniem podktadu z chudego betonu nalezy wykona¢ podbudowe z podsypki
piaskowej i pospotki o grubosci 50cm, zageszczonej mechanicznie do ID = 1,0
warstwami zgodnie z normg. Wymiary wykonania wymiany gruntu i podbudowy pod
ptyte fundamentowg muszg wynosic¢ : szerokos¢ 8,20m i dtugos¢ 13,50. Lawy
fundamentowe pochylni i schodéw zewnetrznych nalezy posadowi¢ na nienaruszone
dno wykopu, tak aby nie naruszac¢ istniejgcej struktury gruntu. Ostatnig faze robot
ziemnych nalezy wykonac recznie. Podbudowe i wymiane gruntu nalezy wykonac
na gruncie nie spoistym i nie wysadzinowym lub nalezy wykonac¢ ponizej poziomu
przemarzania gruntu dla danego regionu Polski.

7.0. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :

7.1. PLYTA FUNDAMENTOWA :

Pod projektowany budynek kancelarii zaprojektowano ptyte fundamentowg jako
zelbetowg, wylewang na mokro z betonu C25/30 ( B30 ), zbrojong stalg, gorg

i dotem (fi) 12 A-IIIN/RB500. Dolne zbrojenie ptyty nalezy wykonac krzyzowo

z pretéw (fi) 12 A-IIIN/RB500 o wymiarach oczek 18/18cm z otuling zbrojenia
wynoszacg : 5ecm. Gorne zbrojenie ptyty nalezy wykonac krzyzowo z pretéw

(fi) 12 A-IlIN/RB500 o wymiarach oczek 25/25cm z otuling zbrojenia wynoszacg :
5cm. Po catym obrysie zewnetrznym ptyty fundamentowej nalezy wykonac zbrojenie
pionowe z pretow (fi) 12 A-IIIN/RB500 o rozstawie osiowym co 25cm ( prety wygiete
w ksztafcie litery C ). Tak samo nalezy wykonac prety dystansowe pomiedzy
zbrojeniem dolnym i gérnym w ilosci 2 sztuki/m2. Pomiedzy ptytg fundamentowg



a projektowanymi fundamentami pochylni i schodow zewnetrznych nalezy wykonac¢
dylatacje. Dylatacje ptyty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

i zgodnie ze sztukg budowlang. Ptyte fundamentowg wykona¢ o wymiarach :
7,13m x 12,58m i o grubosci 30cm. Pod ptytg wykonac¢ podktad z chudego betonu
C8/10 ( B10 ) o grubosci 10cm. Pamietac nalezy aby otulina zbrojenia w ptycie
fundamentowej wynosita minimum 5 cm. Boki pionowe ptyty fundamentowej
posmarowac dwukrotnie roztworem bitumicznym. Wykonac¢ zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi, wykonawczymi.

Zestawienie robo6t i materiatow :

Wykonanie wykopow w gruntach spoistych podtawy fundamentowe na odkfad

i rozplantowanie :

[(8,13x13,58)x0,8]-[(4,62x0,7)x0,8]=285,73 m3,

Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej o grubosci 50 cm, zageszczonej
mechanicznie do ID = 1,0 :
[(8,13x13,58)x0,5]-[(4,62x0,7)x0,5]=53,58 m3,

Wykonanie podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm :
[(7,33x12,78)x0,1]1-[(4,42x0,7)x0,1]=19,05m3,

Wykonanie ptyty fundamentowej o grubosci 30cm z betonu klasy C25/30 :
[(7,13x12,58)x0,3]-[(4,62x0,7)x0,3]=25,94 m3,

Zamontowania bednarki stalowej ( FeZn ) z ptaskownika 30x3x1000mm :
Ptaskownik 30x3x1000mm x 4 sztuki x 7850 kg/m3 = 0,85 kg,

Zestawienie stali zbrojeniowej taw fundamentowych :

- stal zebrowana (fi) 12 A-IlIN/RB500 = 1.719,19 kg,

7.2. POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Zaprojektowano pochylnie dla os6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie

na wozkach inwalidzkich przy gtbwnym wejsciu do budynku kancelarii od strony
potudniowej przy Scianie podtuznej o spadku 6,15 % wraz z pochwytami i balustrada.
tawy fundamentowe pochylni posadowione — 1,00 m ponizej istniejgcego poziomu
terenu o szerokosci faw : S = 40cm i wysokosci : H = 40cm. Lawy zbrojone pretami :
4 (fi) 12 A-IlIN/RB500 oraz (fi) 6 A-I/PB240. Zastosowac beton konstrukcyjny klasy
C20/25. Murki pochylni wymurowac z bloczkow zwirobetonowych M6 o wymiarach :
25cm x 12cm x 38cm na zaprawie cementowej M15. Murki pochylni liczgc od
poziomu terenu do wysokosci 25cm ponad poziom posadzki pochylni wymurowac

z cegty klinkierowej petnej w kolorze ceglastym zblizonym do koloru RAL 2001 lub
RAL 3016 o grubosci murka 25cm na zaprawie cementowej M10 stosujgc piasek
ptukany oraz cement klasy C42,5. Pomiedzy murkami z bloczkéw betonowych M6

a murkami z cegty klinkierowej wykonac izolacje przeciwwilgociowg, poziomg z papy
izolacyjnej V60 o grubosci 3,2mm. Ostatnig warstwe murkéw pochylni wymurowac
wozowkg do gory ( pionowo ). Ponizej poziomu terenu murki posmarowac¢ dwukrotnie
roztworem bitumicznym na zimno. Murki wykona¢ ze spadkiem 6,15 % w kierunku
takim samym jak spadek pochylni. Murki muszg wystawac¢ min 25cm powyzej poziom
posadzki pochylni. Szeroko$¢ pochylni pomiedzy murkami musi wynosi¢ co najmniej
125cm. Do murkéw pochylni mocowac stupki balustrad i pochwytéw wykonanych
jako stalowe z rur okragtych o srednicy (fi) 48,3 x 3,0mm, wykonac ze stali S235JR
ocynkowanej ogniowo, malowanej farbg antykorozyjng o grubosci powtoki malarskiej
200 gm ( mikronéw ) w kolorze RAL 2001 lub 3016. Do mocowania balustrad

i pochwytow zastosowac kotwy wklejane na przyktad typu "HILTI" 4 x M10 HAS-
EM10x110/28 wraz z zywicg iniekcyjng HIT HY 150. Zastosowa¢ mozna kotwy
wklejane innego producenta jako materiat rownowazny o takich samych parametrach
technicznych i wytrzymatosciowych.



Podjazd pochylni wykonac¢ w nastepujgcy sposoéb :

- ptytki betonowe o wierzchniej strukturze ziarnistej z tak zwanego betonu ptukanego
w kolorze szarym lub jasnobrgzowym o grubosci 5,0cm uktadanych na klej zelowy.

- wykonanie podktadu na przyktad z materiatu Woder Duo grubosci powtoki 2,0mm
lub innym materiatem rownowaznym. Za materiat rownowazny nalezy uznac taki
materiat, ktory bedzie spetniat podobne parametry techniczne opisane w pkt. 8.5.,

- ptyta zelbetowa o grubosci 10cm z betonu klasy C20/25 ( B25 ) zbrojona siatkg
stalowg, dotem z pretow (fi) 6 A-1/PB240 co 10/10cm,

- 1 x papa termozgrzewalna V60 o grubosci 3,2mm,

- podktad betonowy o grubosci 10cm z betonu klasy C8/10 ( B10 ),

- podsypka piaskowa o grubosci 20cm zageszczona mechanicznie do 1D=0,9

- grunt rodzimy bez humusu.

Wykonac¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.

Zestawienie robé6t i materiatéw :

Wykonanie wykopow w gruntach spoistych podtawy fundamentowe na odktad

i rozplantowanie :

[(550x2,2)x1]=12,10 m3,

Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej o grubosci 20 cm, zageszczonej

mechanicznie do ID =1,0:

[(550x2,2)x0,2]=2,42 m3,

Wykonanie podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm :

[(5,50x0,60)x0,1]x2=0,66m3,

Wykonanie taw fundamentowych z betonu klasy C20/25 :

[(5,50x0,40)x0,4]x2=1,76 m3,

- stal zbrojeniowa, zebrowana : A-IlIN/RB500 = 39,11 kg,

- stal zbrojeniowa, gtadka : A-1/PB240 = 14,40 kg,

Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M6 :

[(5,056x0,6)x2]=6,06m2x0,25=1,51 m3,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej za pomocg masy bitumicznej

na zimno : [(5,05x0,6 ) x4]+[(0,25x0,6 )x2]1=12,12+ 0,30 = 12,42 m2,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, poziomej z papy izolacyjnej :

[(5,05x0,25)x2]=2,52m2,

Wymurowanie murkéw pochylni z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej M10 :

[(5,05x0,45)x2]=4,54 m2x0,25=1,13 m3,

Montaz balustrady wraz z pochwytami o wysokosci 1,1m wynosi : 14,0mb,

Zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem przestrzeni pomiedzy murkami

pochylni : [(1,25x0,6 )x5,5]=4,12 m3,

Wykonanie podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm :

[(1,25x5,05)x0,1]1=0,63 m3,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy izolacyjnej o grubosci 3,2mm

(1,25x5,05)=6,31 m2,

Wykonanie ptyty zelbetowej o grubosci 10cm z betonu C20/25 zbrojonej pretami

(fi) 6 A-1/PB240 co 10/10cm :

[(1,25x5,05)x0,1]1=0,63 m3,

- stal zbrojeniowa, gtadka : A-I/PB240 = 27,75 kg,

Wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej za pomocg masy Woder Duo

(1,25x5,05)=6,31 m2,

Utozenie ptyt betonowych, prefabrykowanych o grubosci 5cm o wierzchniej

strukturze ziarnistej z tzw., betonu ptukanego na klej zelowy na przyktad Geoflex,

lub inny produkt, rownowazny o takich samych parametrach technicznych :

(1,25x5,05)=6,31 m2.



7.3. PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE WEJSCIOWE :

Schody wejsciowe przed projektowanym wejsciem do budynku kancelarii lesnictw
od strony potudniowej zlokalizowanych przy pochyini dla oséb niepetnosprawnych
wykonac¢ w nastepujgcy sposob :

- tawy zelbetowe o wymiarach : 40/40cm, wykonane z betonu klasy C20/25 ( B25 ),
zbrojone stalg 4 (fi) 12 A-IlIN/RB500 oraz (fi) 6 A-1/PB240,

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 o wymiarach : 25cm x 12cm
x 38cm z betonu B25 na zaprawie cementowej M10 posmarowane na zewnatrz
dwukrotnie pionowo roztworem bitumicznym na zimno,

- podsypka piaskowa o grubosci 20cm zageszczona mechanicznie do ID = 0,90,

- podktad z chudego betonu klasy C12/15 o grubosci 10cm,

- 2 X roztwor bitumiczny na zimno, bez rozpuszczalnikédw chemicznych,

- 1 x papa izolacyjna termozgrzewalna V60 o grubosci 3,2mm,

- ptyta betonowa o grubosci 10cm z betonu klasy C25/30 ( B30 ), zbrojona stalg
siatka z pretow (fi) 6 A-I/PB240 o wymiarach oczek 12/12cm,

- wykonanie podktadu izolacji przeciwwilgociowej na przyktad z materiatu Woder
Duo grubosci powtoki 2,0mm lub za pomocg innego materiatu rownowaznego.
Za materiat rownowazny nalezy uznac taki materiat, ktory bedzie spetniat podobne
parametry techniczne :

#  kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca
cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,
wodoszczelnos¢ : okoto 0,7 MPa,
odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,
przyczepnosc¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,
odpornos¢ chemiczna na scieki komunalne i gnojowice : Srodowisko klasy XA2,
wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,
mrozoodpornosc,
wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,
duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

spocznik schodow wykonac z ptyty betonowej, zbrojonej o grubosci 5,0cm

o wierzchniej strukturze ziarnistej z tak zwanego betonu ptukanego w kolorze

szarym. Zastosowac klej zelowy. W miejscu wskazanym zamontowac

wycieraczke zewnetrzna,

- stopnice betonowe o grubosci 5,0cm o wymiarach : 220cm x 38cm, uktadane na
klej zelowy, mrozoodporny. Stopnice betonowe o wierzchniej strukturze ziarnistej
z tak zwanego betonu ptukanego w kolorze szarym,

- podstopnice betonowe o grubosci 3cm o wymiarach : 220cm x 10cm, uktadane
na klej zelowy, mrozoodporny. Podstopnice betonowe o wierzchniej strukturze
ziarnistej z tak zwanego betonu ptukanego w kolorze szarym,

- boki schodéw wymurowac o wysokosci 0,60m liczgc od poziomu terenu
z cegty klinkierowej petnej w kolorze ceglastym zblizonym do koloru RAL 2001
lub RAL 3016 o grubosci murkéw 25cm na zaprawie cementowej M10 z piasku
ptukanego i cementu C42,5. Dopuszcza sie zastosowanie gotowej zaprawy, ale

takiej ktora nie bedzie powodowata wykwitow.

Wykonac¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.

Zestawienie robét i materiatéw :

Wykonanie wykopow w gruntach spoistych podtawy fundamentowe na odktad

i rozplantowanie :

[(8,50x1,2)x1]=10,20 m3,

Wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej o grubosci 20 cm, zageszczonej
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mechanicznie do ID =1,0:

(13,86x0,2)=2,77 m3,

Wykonanie podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm :
[(8,50x0,60)x0,1]=0,51 m3,

Wykonanie taw fundamentowych z betonu klasy C20/25 :
[(8,50x0,40)x0,4]=1,36 m3,

- stal zbrojeniowa, zebrowana : A-IIIN/RB500 = 33,22 kg,

- stal zbrojeniowa, gtadka : A-1/PB240 = 11,26 kg,

Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M6 :
[(8,50x0,6)x1]=5,40m2x 0,25 =1,27 m3,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej za pomocg masy bitumicznej
na zimno: [(8,5x0,6)x2]+[(0,25x0,6)x1]=10,20 + 0,30 = 10,50 m2,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, poziomej z papy izolacyjnej :
[(8,50x0,25)x1]=2,12 m2,

Wymurowanie murkéw pochylni z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej M10 :
[(8,50x0,60)x1]=5,10m2x 0,25 =1,27 m3,

Zasypanie piaskiem wraz z zageszczeniem przestrzeni pomiedzy murkami
schodéw : [( 13,86 x0,6 ) x 1] = 8,31 m3,

Wykonanie podktadu z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm :
(13,86x0,1)=1,38 m3,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy izolacyjnej o grubosci 3,2mm
=13,86 m2,

Wykonanie ptyty zelbetowej o grubosci 10cm z betonu C20/25 zbrojonej pretami
(fi) 6 A-1/PB240 co 12/12cm :

(13,86x0,1)=1,38 m3,

- stal zbrojeniowa, gtadka : A-1/PB240 = 45,55 kg,

Wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej za pomocg masy Woder Duo
[(2,4x4,62)+[(22x0,35)x2]+[(22x0,15)x2]=13,28 m2,

Utozenie ptyt betonowych, prefabrykowanych o grubosci 5cm o wierzchniej
strukturze ziarnistej z tzw., betonu ptukanego na klej zelowy na przyktad Geoflex,
lub inny produkt, rwnowazny o takich samych parametrach technicznych :
[(2,4x4,62)+[(22x0,35)x2]+[(22x0,15)x2]=13,28 m2,

7.4. POWIERZCHNIE UTWARDZONE " KOSTKA BRUKOWA " — 8cm :

Zaprojektowano ciggi piesze oraz wjazd i wejscie na teren dziatki Nr 974/3

z kostki betonowej, brukowej typu cegietka w kolorze szarym o wymiarach :

200x100x80mm. Po wykorytowaniu i usunieciu ziemi urodzajnej wykonac podsypke

piaskowg o grubosci 20cm, zageszczong mechanicznie do ID=1,0. Nastepnie

wykonac¢ podbudowe z kruszywa naturalnego, kamiennego, stabilizowanego

mechanicznie o frakcji : 0,0 — 31,5mm Coo/30 (materiat ze skaty litej) o grubosci 15cm.

Kostke betonowg, brukowg uktadac na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci

5cm. Krawezniki betonowe o wymiarach : 1000x250x80mm uktadac¢ na tawie

betonowej, oporowej, z betonu klasy C12/16 ( B15).

Zestawienie robot i materiatow :

Powierzchnie utwardzone :

[(5,0x5,5)+(20,6 x2,0)+(10,5x2,0)+(3,05x2,0)]=95,80m2

- korytowanie o grubosci 40cm wraz z odktadem i rozplantowaniem na terenie
inwestycji : (95,80x0,4 ) = 38,32 m3,

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z podsypki piaskowej o grubosci 20cm
zageszczonej mechanicznie do ID = 1,0 (95,80 x 0,20 ) = 19,16 m3,

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 — 31,5mm Coo/30



( materiat ze skaty litej ) o grubosci 15cm
(95,80x0,15)=14,37 m3
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5¢cm :
(95,80x0,05)=4,79 m3,
- utozenie kostki betonowej, brukowej o wymiarach : 200x100x80mm = 95,80 m2,
- utozenie kraweznikdéw betonowych 1000x250x80mm = 53,00 mb,
- tawa oporowa z betonu C12/16 (B15) = 2,38 m3,

7.5. POWIERZCHNIE UTWARDZONE " PLYTY AZUROWE " — 8cm :

Zaprojektowano miejsce parkingowe dla samochoddéw osobowych oraz powierzchnie
utwardzone na terenie dziatki Nr 974/3 z ptyt azurowych, betonowych o wymiarach
60 x 40 x 8cm w kolorze szarym, ktére zasypane zostang piaskiem w celu
odprowadzenia woéd opadowych bezposrednio do gruntu. Po wykonaniu korytowania
i usunieciu ziemi urodzajnej wykonac podsypke piaskowg o grubosci 20cm,
zageszczong mechanicznie do ID=0,9. Nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa
naturalnego, kamiennego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji : 0,0 — 31,5mm
Coor30 (materiat ze skaty litej) o grubosci 15cm. Ptyty betonowe, azurowe uktadac na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm. Krawezniki betonowe od strony
miejsc postojowych i przy wjezdzie na teren dziatki Nr 974/3 wbudowaé o wymiarach
1000x300x1500 uktadac na tawie betonowej, oporowej, z betonu klasy C12/16
( B15). Spadek powierzchni utwardzonych i parkingéw przyjg¢ od 1,5% do 2%
w kierunku wschodnim i zachodnim. Usytuowanie i wykonanie miejsc postojowych
nalezy wykonac tak aby nie uszkodzic istniejgcych drzew i krzewdw ozdobnych.
Zestawienie rob6t i materiatow :
Powierzchnie utwardzone = 228,60 m2
- korytowanie o grubosci 40cm wraz z odktadem i rozplantowaniem na terenie
inwestycji : (228,60 x 0,40 ) = 91,44 m3,
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z podsypki piaskowej o grubosci 20cm
(228,60 x 0,20 ) = 45,72 m3,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 — 31,5mm Coos30
( materiat ze skaty litej ) o grubosci 15cm = (228,6 x 0,15 ) = 34,29 m3,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5¢cm :
(228,60 x 0,05) = 11,43 m3,
- utozenie nowych ptyt azurowych o wymiarach : 600x100x80mm = 228,60 m2,
- utozenie kraweznikdéw betonowych 1000x300x150mm = 56,00 mb,
- tawa oporowa z betonu C12/16 ( B15 ) = 2,24 m3,

7.6. POWIERZCHNIE UTWARDZONE " KOSTKA BRUKOWA " — 6cm :

Zaprojektowano opaske wokoét budynku kancelarii lesnictw o szerokosci

z kraweznikiem = 56cm z kostki betonowej, brukowej typu cegietka w kolorze szarym
o wymiarach : 200x100x60mm. Wykonaé podsypke piaskowg o grubosci 20cm,
zageszczong mechanicznie do ID=1,0. Nastepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa
naturalnego, kamiennego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji : 0,0 — 31,5mm
Coor30 (materiat ze skaty litej) o grubosci 5cm. Kostke betonowg, brukowg uktada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm. Krawezniki betonowe o wymiarach
: 1000x200x60mm uktadac na tawie betonowej, oporowej, z betonu klasy C12/16.
Zestawienie rob6t i materiatow :

Powierzchnia opaski wokdét budynku :

[(13,6 x0,5)+[(7,2x0,5)] x2+(3,5x0,5)] =15,75 m2

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z podsypki piaskowej o grubosci 20cm



zageszczonej mechanicznie do ID =1,0: ( 15,75 x 0,20 ) = 3,15 m3,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 — 31,5mm Coo/30
( materiat ze skaty litej ) o grubosci 5cm :
(15,75x0,05)=0,78 m3
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5¢cm :
(15,75x0,05)=0,78 m3,
- utozenie kostki betonowej, brukowej o wymiarach : 200x100x60mm = 15,75 m2,
- utozenie kraweznikdéw betonowych 1000x200x60mm = 32,00 mb,
- tawa oporowa z betonu C12/16 ( B15 ) = 0,96 m3.

7.7. OGRODZENIE PANELOWE :

Ogrodzenie wydzielonej czesci terenu dziatki Nr 974/3 wokét projektowanego
budynku kancelarii Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér wykonac zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki Nr 974/3. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli ogrodze-
niowych z trzema wzmocnieniami (przettoczeniami) o wymiarach panelu :
2500x1530mm, o wymiarach oczka 50x200mm. Panel wykonany z drutu stalowego
o srednicy (fi) 4,0mm, ocynkowany ogniowo z powtokg malarskg w kolorze RAL 8004
lub 8016. Stupki ogrodzeniowe, stalowe z rur kwadratowych 60x40x3mm o dtugosci
2400mm, ocynkowane ogniowo i pomalowane farbg w kolorze RAL 8004 lub 8016,
ktore sg zakonczone kapturkiem PCV. Obejmy koricowe, posrednie i narozne
wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, pomalowane farbg w kolorze RAL 8004 lub
8016. Podmurowka betonowa, prefabrykowana, beton cegietka o wymiarach :
250x2460mm. Lgcznik betonowy posredni, koncowy, narozny o wysokosci 250mm.
Stupki osadzi¢ w stopach betonowych, prefabrykowanych, ktore nalezy wkopac¢

i zagesci¢ podsypkg piaskowq. Zaprojektowano 2 furtki jednoskrzydtowe wejsciowe
na teren kancelarii o wymiarach : 1100x1800mm wykonang z paneli tak samo jak
ogrodzenie zamykang na zamek z wkfadka. Lokalizacje furtki wejsciowej docelowo
przed zamontowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zastosowac prefabrykowane
fundamenty betonowe, ktére posadawia sie w istniejgcym gruncie na podsypce
piaskowe;j.

Zestawienie robét i materiatéw :

dtugosc¢ ogrodzenia panelowego wynosi = 86,22 m x 1,53 = 131,92 m2,

wkopanie prefabrykowanych fundamentéw pod stupki = 36 sztuki,

montaz cokotow betonowych prefabrykowanych : 2,4mb = 36 sztuki,

montaz ogrodzenia panelowego wraz ze stupkami : ( 86,22 x 1,53 ) = 131,92 m2,
montaz 2 furtek wejsciowych : (1,1 x 1,8 ) = 3,96 m2.

7.8. SCIANY FUNDAMENTOWE :

Po wykonaniu ptyty fundamentowej i wykonaniu scian szkieletowych drewnianych

do wysokosci 32cm ponad poziom terenu oraz 20cm ponizej poziomu terenu

do rzednej posadowienia ptyty fundamentowej $ciany po obwodzie nalezy wykonac¢

w nastepujacy sposob :

- boki ptyty fundamentowej na catej wysokosci ( 30cm ) po catym obwodzie
posmarowac 2-krotnie masg bitumiczng na zimno bez zawartosci
rozpuszczalnikow chemicznych :
[(126x0,3)x2]1+[(7,15x0,3)x2]=11,85m2,

- od poziomu + 10cm nad poziomem terenu do + 32cm nad poziomem terenu
( na wysokosci 22cm ) $ciany szkieletowe na zewnatrz obudowac ptytg
wodoodporng OSB o grubosci 20mm i posmarowac na zewnatrz jednokrotnie
masg bitumiczng na zimno :



[(12,6x0,2)x2]+[(7,15x0,2)x 2] = 7,90 m2,

- ocieplenie scian fundamentowych styropianem EPS 100 o grubosci 8cm

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 (W/m*k) :
[(12,6 x0,52)x2]+[(7,15x0,52)x 2] = 20,54 m2,

- przyklejenie siatki elewacyjnej poliestrowej o gramaturze 160 g/m2 za pomocg

2-krotnej aplikacji kleju wodoodpornego i mrozoodpornego :
[(12,6 x0,52)x2]+[(7,15x0,52)x2]= 20,54 m2,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, pionowej z masy bitumicznej bez

rozpuszczalnikow chemicznych o 2-krotnej aplikacji do wysokosci poziomu terenu :
[(12,6 x0,20)x2]+[(7,15x0,20)x2]=7,90 m2,

gruntowanie podtoza na wysokos¢ 32cm powyzej poziomu terenu srodkiem
gruntujgcym zawierajgcym zywice akrylowe i mgczke kwarcowg :

[(12,6 x0,32)x2]+[(7,15x0,32)x2]=12,63 m2,

utozenie ptytek klinkierowych w kolorze ceglastym, zblizonym do koloru RAL 2001
lub RAL 3016 na wysokos¢ 32cm powyzej poziomu terenu. Zastosowac fugi
epoksydowe oraz klej zelowy na przyktad Geoflex lub inny produkt o rownowaz-
nych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych :
[(126x0,32)x2]+[(7,15x0,32)x2]=12,63 m2,

7.9. SCIANY ZEWNETRZNE :

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne, ostonowe i szczytowe wykona¢ o grubosci 38cm
o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, ktérych elementy konstrukcyjne mocowane
sg do ptyty fundamentowej za pomocg kotew stalowych, wklejanych M16.
Powierzchnia scian wynosi : 139,62 m2

[(126 x3,45)x2+(7,13x345)x2+(7,13x3,45)]1-21,10 =139,62 m2.
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Sciany zaprojektowano w nastepujacej konfiguraciji :

* * * * * * *

od strony zewnetrznej wykonac¢ deske elewacyjng w uktadzie poziomym, deski
o grubosci 20-22mm i szerokosci 120mm ze swierka skandynawskiego
pomalowane obustronnie impregnatem olejowym w kolorze ztoty dgb, zastosowac
deski tgczone na wpust za pomocg wkretéw do drewna, nierdzewnych,
powierzchnia impregnacji wynosi : 139,62 x 2 = 279,24 m2,

montaz fat drewnianych 40/60mm w ukfadzie pionowym o rozstawie do 50cm
impregnowane do stopnia nie zapalnosci NRO preparatem solnym,

ilos¢ taty 40/60mm wynosi : 340mb x 0,04 x 0,06 = 0,816 m3, powierzchnia
impregnacji wynosi : 340 x 0,2 = 68,00 m2,

montaz ptyty termoizolacyjnej na przykfad typu Steico Uniwersal o grubosci
50mm lub inny materiat o rownowaznych parametrach technicznych. Za produkt
rownowazny nalezy uznac taki ktéry bedzie posiadat nastepujgce parametry
techniczne :

krawedzie: profil pioro i wpust,

klasyfikacja ogniowa wg wg PN EN 13501-1: E,

wartosc¢ sd [m]: 0,11,

nasigkliwo$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu [kg / m2]: 1,0,

naprezenie sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym s10 [N / mm2]: 0,20,
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych * [kPa]: 230,
surowce — naturalne: widékno drzewne, siarczan glinu, parafina, szkto wodne,
srodki hydrofobizujgce, klejenie warstwowe,

surowce - bitumowane: wtokno drzewne, bitum, siarczan glinu, parafina, srodki
hydrofobizujgce,

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,048 W/m*K



gestosc [kg/m?] : 270 kg/m?

klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogienh : E
nasigkliwos¢ wodg : < 1 kg/m2

pojemnosc cieplna : 2100 J/KgK

wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej uH20 : 5
wytrzymatos¢ na Sciskanie : 200 kPa

dtugos¢ [mm] : 2500 mm

grubosc : 52 mm

szerokos¢ : 600 mm

wykonczenie krawedzi : piéro-wpust

ilos¢ materiatu wynosi : 139,62 m2,

- montaz elementéw konstrukcyjnych, wykonanych jako belka dwuteowa 60x200mm
z drewna iglastego klejonego na mikrowczep lub z drewna klejonego warstwowo za
pomocg kleju z forniru, konstrukcja impregnowana do stopnia nie zapalnosci NRO,
ilos¢ drewna konstrukcyjnego wynosi : 2,835 m3, ilos¢ drewna do impregnacji wynosi
135,20 m2,

- wykonanie izolacji termicznej z wetny drzewnej o grubosci 200mm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 (W/m*k) o stopniu zageszczenia 35 kg/m3, ilo$¢
materiatu wynosi : 139,62 m2,

- folia paroizolacyjna, ilos¢ : 139,62 m2,

- ptyta konstrukcyjna OSB o grubosci 15mm, ilos¢ : 139,62 m2,

- montaz ptyty termoizolacyjnej na przykfad Steico Install o grubosci 50mm lub
materiat innego producenta jako produkt rownowazny. Za materiat rownowazny
nalezy uznac taki, ktory bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :

* produkcja i kontrola wg PN EN 131710znakowanie ptyt WF-EN13171-T5-CS
(10\Y)100-TR10-MU3

krawedzie tepe

powierzchnia jednostronnie kalibrowana

gestos¢ [kg/m?] okoto 140

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 ( W/m*K')

* deklarowany opor cieplny RD ( m*K') /W, wariant frezowany : 1,25

wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u : 3

* klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 : E

opor dyfuzyjny sd [m] : 0,15

wiasciwa pojemnosc cieplna c [J/(kg*K)] : 2.100

wytrzymatosc na Sciskanie [kPa] : = 100

wytrzymatosc na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych * [kPa] : 10
nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu [kg/m?] : < 2,0

oporno$¢ przeptywu powietrza [(kPa*s)m2] : = 100

surowce : drewno iglaste, parafina, poliuretan

ilos¢ = 139,62 m2,

- mozna zastosowac sprezystg mate termoizolacyjng o grubosci 50mm

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/m*K, wéwczas nalezy wykonac
ruszt drewniany z tat o wymiarach : 40/60mm,

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych, ognioodpornych o grubosci 12,5mm wraz



Z gipsowaniem spoin, ilos¢ = 115,03 m2,

- gruntowanie i 3-krotne malowanie farbami lateksowymi Scian od wewnatrz, kolor
uzgodni¢ z Zamawiajgcym, ilos¢ = 115,03 m2,

- ilo$¢ kotew wklejanych M16 wynosi : 78 sztuk,

Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody $ciany zewnetrznej
wynosi : U =0,135 ( W/m2*K)

7.10. STROP DREWNIANY SYSTEMOWY :

Zaprojektowano strop z sufitem podwieszanym o konstrukcji drewnianej

0 powierzchni : 76,16 m2

Strop zaprojektowano w nastepujacej konfiguraciji :

- ptyta konstrukcyjna OSB o grubosci 15mm, ilos¢ : 76,16 m2,

- montaz elementow konstrukcyjnych, wykonanych jako belka dwuteowa 80x280mm
z drewna iglastego klejonego na mikro wczep lub z drewna klejonego warstwowo
za pomocag kleju z forniru, konstrukcja impregnowana do stopnia nie zapalnosci
NRO, ilos¢ drewna konstrukcyjnego wynosi : 2,128 m3, ilos¢ drewna do
impregnacji wynosi : 121,60 m2,

- wykonanie izolacji termicznej z wetny drzewnej o grubosci 280mm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 (W/m*k) o stopniu zageszczenia 35 kg/m3, ilos¢
materiatu wynosi : 76,16 m2,

- montaz ptyt wibknowo-gipsowych o grubosci 12,5mm, ilos¢ : 76,16 m2,

- utozenie folii paroizolacyjnej o grubosci 0,2mm, ilos¢ : 76,16 m2,

- wykonanie rusztu drewnianego z tat o wymiarach : 40/60mm impregnowane do
stopnia nie zapalnosci NRO, preparatem solnym, ilos¢ taty 40/60mm wynosi :
190mb x 0,04 x 0,06 = 0,456 m3, powierzchnia impregnacji wynosi :

190 x 0,2 = 38,00 m2,

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych, ognioodpornych o grubosci 12,5mm,
ilos¢ : 76,16 m2,

- gruntowanie oraz 2-krotne malowanie sufitow w kolorze biatym farbg lateksowa,
ilos¢ : 76,16 m2,

Wspétczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody zewnetrznej wynosi :

U=0,150 (W/m2*K)

7.11. KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU :

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej o powierzchni potaci dachu

wynoszacej : (13,70 x 5,4 ) x 2 = 147,96 m2

Dach zaprojektowano w nastepujacej konfiguraciji :

- pokrycie dachu wykonac¢ z blachodachoéwki modutowej o gwarancji powtoki
malarskiej na minimum 25 lat, pokrycie dachu wykonac w kolorze RAL 3016
lub RAL 2001, ilos¢ materiatu wynosi : 147,96 m2,

- taty drewniane o wymiarach : 40/60mm impregnowane do stopnia nie zapalnosci
NRO, preparatem solnym, ilos¢ tat 40/60mm wynosi :
495mb x 0,04 x 0,06 = 1,188 m3, powierzchnia impregnacji wynosi :

495 x 0,2 = 99,00 m2,

- montaz ptyt nakrokwiowych na przyktad typu Steico Uniwersal Dry o grubosci
35mm lub inny materiat o rownowazny. Za materiat rownowazny uznac nalezy
taki, ktéry bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :

* produkcja i kontrola wg PN EN 13171

* oznaczenie ptyt WF —EN 13171 -T5-CS (10\Y)180 - TR25 -WS1,0 - MU3

* krawedzie profil piéro i wpust



* * * * * *

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 : E

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/( m*K)] 0,045 (35,40 mm)
/0,043 (52-100 mm)

deklarowany op6ér cieplny 0,75 (35) / 0,85 (40) / 1,20 (52) / RD [(m?*K)/W] 1,40
(60) /1,85 (80) /2,30 (100)

obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/( m*K )] 0,047 (35, 40 mm)
/0,045 (52-100 mm)

gestos¢ [kg / m3] ok. 210 (35,40 mm) / 0k.180 (52-100mm)

wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u : 3

wartos¢ sd [m] 0,11 (35) / 0,12 (40) / 0,16(52) / 0,18 (60) / 0,24 (80) /0,30 (100)
nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu [kg/ m?] : < 1,0

wiasciwa pojemnosc cieplna c [J/(kg*K)] : 2.100

gwarantowane naprezenie sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym

010 [N/mm?] : 0,18

*

*

*

*

* * * * * *

* * * * *

gwarantowana wytrzymatos¢ na sciskanie [kPa] : 180

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych » [kPa] : = 25
wzdtuzny opor przeptywu powietrza [( kPa*s )/m?] : = 100

surowce wtokno drzewne, poliuretan, parafina ,

ilos¢ = 147,96 m2,

krokwie dachowe jako belki dwuteowe 80x200mm z drewna iglastego klejonego
na mikro wczep lub z drewna klejonego warstwowo za pomocg kleju z forniru,
konstrukcja impregnowana do stopnia nie zapalnosci NRO, ilos¢ drewna
konstrukcyjnego wynosi : 2,640 m3, ilos¢ drewna do impregnacji wynosi :
143,04 m2,

wykonanie izolacji termicznej z wetny drzewnej o grubosci 200mm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 (W/m*k) o stopniu zageszczenia 35 kg/m3, ilos¢
materiatu wynosi : 147,96 m2,

utozenie folii izolacyjnej o grubosci 0,2mm w ilosci : 147,96 m2,

taty drewniane o wymiarach : 40/60mm impregnowane do stopnia nie zapalno$ci
NRO, preparatem solnym, ilos¢ tat 40/60mm wynosi :

375mb x 0,04 x 0,06 = 0,900 m3, powierzchnia impregnacji wynosi :
375x0,2=175,00 m2,

montaz mat na przykfad typu Steico Flex o grubosci 40mm lub inny materiat

o0 rownowazny. Za materiat rownowazny uznac nalezy taki, ktory bedzie posiadat
nastepujgce parametry techniczne :

produkcja i kontrola wg PN EN 13171

oznaczenie ptyt WF —EN 13171 - T3 —TR1 - Afr 5

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 : E

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A [ W/( m*K )] : 0,038
obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta A [W/( m*K )] : 0,040
deklarowany opor cieplny RD [(m? * K)/ W] : 0,75(30)/ 1,05(40)/ 1,30(50)/ 1,55(60)
/12,10(80)/ 2,60(100)/ 3,15(120)/ 3,65(140) 4,20(160) /4,70(180) /5,25(200) /
5,75(220)/6,30(240)

gestosc [kg / m?] : okoto 50

wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y : 1/2

wiasciwa pojemnos¢ cieplna ¢ [J / (kg * K)] : 2.100

oporno$¢ przeptywu powietrza [( kPa*s )/ m?: 25

surowce : witokno drzewne, siarczan amonu, wtokno poliolefinowe,

ilos¢ = 120,76 m2,

montaz ptyt widrowo-gipsowych w ilosci : 120,76 m2,

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody zewnetrznej wynosi :
U=0,150 (W/m2*K))



7.12. SCIANY WENETRZNE KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE :

1. SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE :
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonaé o grubosci 18cm w ilosci : 25,60 m2
w nastepujgcej konfiguracji :

* * * *

* * * *

1.

ptyta gipsowo-kartonowa, obustronnie o grubosci 12,5mm w ilosci : 51,20 m2,
ptyta wtbknowo-gipsowa, obustronnie o grubosci 12,5mm w ilosci : 51,20 m2,
rama drewniana na przykfad typu Steico LVL 51x120mm lub inny rbwnowazny
materiat innego producenta. Za produkt rownowazny nalezy uznac taki, ktory
bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :

rodzaj drewna sosna lub $wierk,

wilgotnos¢ srednia drewna u = okoto 9 %

klasa uzytkowania1 i 2

klejenie doczotowe fornirow zewnetrznych klej na bazie zywicy melaminowej jasne
Slady kleju, klej wodoodporny,

klejenie powierzchniowe oraz doczotowe wszystkich pozostatych forniréw klej na
bazie zywicy fenylowej ciemne slady kleju na potgczeniach, klej wodoodporny
emisja formaldehydu : 0,03 ppm, PN EN 717-1 i wg QDF ¢ — wytyczne A 01
jakos¢ powierzchni jakos¢ przemystowa produkt konstrukcyjny,

przewodnos¢ cieplna A= 0,13 W/m*K,

Kopor dyfuzyjny, szczelnos¢ y mokry = 75, p suchy = 205, dozwolone
zastosowanie jako warstwa uszczelniajgca wg PN EN 4108-7 ustep 6.1.3,
masowa predkosc¢ spalania B0 = 0,65 mm/min dla elementéw w utozeniu na ptasko
wg PN EN 1995-1-2 tabela 3.1 n = 0,70 mm/min dla elementéw w utozeniu na
sztorc,

tolerancje dtugosc¢ I+ 5 mm dla wszystkich dtugosci wg PN EN 14374:2005-02
szerokos¢ b+ 2 mm b <400 mm £ 0,5 %b > 400 mm grubos¢ t+(0,8+0,03t) mm-
(0,4+0,03t) mm dla wszystkich grubosci,

pecznienie i kurczenie w % dla zmiany poziomu wilgotnosci o 1 % ponizej punktu
nasycenia wtokien wg PN EN 1995-1-1/NA tabela NA.7* préby wewnetrzne

0,01 wzdtuz widkien forniréw (dtugosc) 0,32w poprzek widkien forniréw (szerokos¢
/ wysokosc€) 0,32*prostopadle do warstwy kleju (grubosé¢) 0,01wzdtuz widkien
fornirow (dtugosc) 0,03 w poprzek witokien fornirow (szeroko$¢ / wysokos¢)

0,32 * prostopadle do warstwy kleju (grubos¢),

izolacja akustyczna : 250 Hz do 500 Hz a = 0,1 wg PN EN 13986 tabela 10

1000 Hz do 2000 Hz a = 0,3,

naturalna odpornosc na korozje biologiczng 4 trwatos¢ zgodnie z fornirami

PN EN 350.

ilos¢ drewnia LVL 51/120mm wynosi :

64mb x 0,05 x 0,12 = 0,384 m3, powierzchnia impregnacji wynosi :

64 x 0,34 = 21,76 m2,

wykonanie izolacji termicznej z wetny drzewnej o grubosci 120mm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 (W/m*k) o stopniu zageszczenia 35 kg/m3, ilos¢
materiatu wynosi : 25,60 m2,

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE :

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonaé o grubosci 13cm w ilosci : 32,40 m2
w nastepujgcej konfiguracji :

ptyta gipsowo-kartonowa, obustronnie o grubosci 12,5mm w ilosci : 64,80 m2,
ptyta wibknowo-gipsowa, obustronnie o grubosci 12,5mm w ilosci : 64,80 m2,
rama drewniana na przyktad typu Steico LVL 45x80mm lub inny rownowazny
materiat innego producenta. Za produkt rownowazny nalezy uznac taki, ktory



* * * *

* * * *

1.

bedzie posiadat nastepujgce parametry techniczne :

rodzaj drewna sosna lub swierk,

wilgotnosc¢ srednia drewna u = okoto 9 %

klasa uzytkowania1 i 2

klejenie doczotowe fornirow zewnetrznych klej na bazie zywicy melaminowej jasne
Slady kleju, klej wodoodporny,

klejenie powierzchniowe oraz doczotowe wszystkich pozostatych fornirow klej na
bazie zywicy fenylowej ciemne slady kleju na potgczeniach, klej wodoodporny
emisja formaldehydu : 0,03 ppm, PN EN 717-1 i wg QDF ¢ — wytyczne A 01
jakosc¢ powierzchni jakosc¢ przemystowa produkt konstrukcyjny,

przewodnos¢ cieplna A= 0,13 W/m*K,

Kopor dyfuzyjny, szczelnos¢ p mokry = 75, u suchy = 205, dozwolone
zastosowanie jako warstwa uszczelniajgca wg PN EN 4108-7 ustep 6.1.3,
masowa predkos¢ spalania B0 = 0,65 mm/min dla elementéw w utozeniu na ptasko
wg PN EN 1995-1-2 tabela 3.1 fn = 0,70 mm/min dla elementow w utozeniu na
sztorc,

tolerancje dtugosc I+ 5 mm dla wszystkich dtugosci wg PN EN 14374:2005-02
szerokosc¢ bx 2 mm b <400 mm £ 0,5 %b > 400 mm grubos¢ t+(0,8+0,03t) mm-
(0,4+0,03t) mm dla wszystkich grubosci,

pecznienie i kurczenie w % dla zmiany poziomu wilgotnosci o 1 % ponizej punktu
nasycenia wtokien wg PN EN 1995-1-1/NA tabela NA.7* préby wewnetrzne

0,01 wzdtuz widkien forniréw (dtugos¢) 0,32w poprzek widkien forniréw (szerokosé
/ wysokosc) 0,32*prostopadle do warstwy kleju (grubosé¢) 0,01wzdtuz widkien
fornirow (dtugosc) 0,03 w poprzek wiokien fornirow (szeroko$¢ / wysokose)

0,32 * prostopadle do warstwy kleju (grubosc),

izolacja akustyczna : 250 Hz do 500 Hz a = 0,1 wg PN EN 13986 tabela 10

1000 Hz do 2000 Hz a = 0,3,

naturalna odpornos¢ na korozje biologiczng 4 trwatos¢ zgodnie z fornirami

PN EN 350.

ilos¢ drewnia LVL 45/80mm wynosi :

81mb x 0,045 x 0,08 = 0,291 m3, powierzchnia impregnacji wynosi :

81 x 0,25 = 20,25 m2,

wykonanie izolacji termicznej z wetny drzewnej o grubosci 80mm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 (W/m*k) o stopniu zageszczenia 35 kg/m3, ilos¢
materiatu wynosi : 32,40 m2,

13. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE :

1.

2.

Pozioma scian fundamentowych projektowanych — 1 x papa izolacyjna V60
o grubosci 3,0mm.

Pozioma posadzek parteru — 1 x folia izolacyjna 0,2mm, tylko w miejscu
wykonania nowych posadzek.

Pozioma posadzek parteru pomieszczen mokrych ( pomieszczenie W.C. ),

— Woder Duo, lub materiat innego producenta, rownowazny o podobnych
parametrach technicznych.

Pionowa scian pomieszczeh mokrych do 2,0m ( pomieszczenie W.C. ) — Woder
Duo, lub materiat innego producenta, rownowazny o podobnych parametrach
technicznych.

Izolacja stropodachu drewnianego — folia izolacyjna o grubosci 0,2mm.
Pokrycie dachu wiatrotapu — blachodachdwka w ksztatcie i w kolorze takim
samym co istniejgce pokrycie dachu budynku istniejgcego.

Izolacja zewnetrzna potaci dachowej — membrana dachowa, dyfuzyjna



o gramaturze 160g/m2.
8. Pionowa $cian fundamentowych — 2 x roztwér bitumiczny naktadany na zimno
bez sktadnikéw zawierajgce rozpuszczalniki.

7.14. 1ZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE :

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych — wetna drzewna o grubosci 20cm,
o wspétczynniku A = 0,036 (W/m*k)

2. Oscieza okienne i drzwiowe, zewnetrzne — wetna drzewna o grubosci 5cm,
o wspétczynniku A = 0,036 (W/m*k)

3. Stropu nad parterem — wetna drzewna o grubosci 20cm o wspétczynniku
A = 0,036 (W/m*k).

4. Ocieplenie dachu — wetna drzewna o grubosci 20cm o wspétczynniku
A = 0,036 (W/m*k).

5. Ocieplenie posadzek parteru — ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej
okfadzinie z biatego welonu szklanego o grubosci ptyt 140mm, na przyktad typu
KOOLTHERM K3 lub za pomocg innego materiatu o rownowaznych parametrach
technicznych. Za produkt rwnowazny mozna uznac taki, ktéry bedzie spetniat
nastepujgce parametry techniczne :

- standartowe wymiary ptyt : 1200 x 600mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta : A = 0,020 (W/m*k),

- klasa reakcji na ogien : (EN 13501-1) : C-s1, dO,

- gestos¢ minimalna : 35 kg/m3,

- odpornosc¢ na Sciskanie : > 100 kPa,

- zawartosc cel zamknietych : > 90%.

7. l1zolacja termiczna $cian fundamentowych — styropian EPS 100 o grubosci 8cm
o wspotczynniku A = 0,036 (W/m*k).

8.0. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA BUDYNKU :

1. Stolarka okienna drewniana w kolorze : na zewnatrz wewnatrz — ciemny dab,
trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach technicznych : dla pakietu
trzyszybowego wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,65 ( W/m2*k ), dla catego
okna wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ).

- powierzchnia okien do montazu wynosi :
[(090+150)x3]1+[(1,2x1,5)x2]+[(09%x0,9)x2]=9,2Tm2,

2. W projektowanych oknach zamontowac¢ w czesci gornej ram okien nawiewniki

higrosterowalne, dwustrumieniowe z mozliwoscig przymkniecia z okapem i kratkg

przeciw owadom na przykfad typu Aereco EMM, higrosystem, lub innego
producenta, rownowazne o nastepujgcych rownowaznych parametrach
technicznych :

przeptyw powietrza ( min-max ) przy 10 Pa, 5-29 m3/h,

ttumienie akustyczne 32 dB,

wymiary : 400/450x25/30x40/50mm, kolor taki sam jak kolor ram okiennych,

ilos¢ nawiewnikéw wynosi : 5 sztuk.

Parapety wewnetrzne, drewniane z drewna litego lub z drewna klejonego

o grubosci 30mm i szerokosci 350mm w kolorze ciemny dagb, 2-krotnie

impregnowane lakierem typu pétmat :

(1,0x5)+(1,3x2)=7,6mbx0,35=2,66 m2.

4. Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej, powlekanej o grubosci 0,7mm,
o szerokosci 300mm w kolorze zblizonym do ram okiennych :
(1,0x5)+(1,3x2)=7,6mbx0,30 =2,28 m2.

I E e T



5. Drzwi wejsciowe zewnetrzne do wiatrotapu, stalowo-aluminiowe, drewno
podobne, dwuskrzydtowe, rozwierane, w kolorze na zewnatrz i wewnatrz ztoty
dab. Dopuszcza sie mozliwos¢ montazu drzwi na przyktad KMT 55 Plus.
Drzwi muszg posiadac nastepujgce parametry techniczne :

- wspotczynnik przenikania ciepta : U = 1,0 ( W/m2*k ),

- skrzydto drzwiowe o grubosci 55-68mm, wypetnione piankg XPS,

- uszczelki w skrzydle i oscieznicy,

- ramiak drewniany wzmacniany profilem aluminiowym,

- skrzydto drzwiowe w systemie czterostronnej przylgi,

- bolce przeciwwywazeniowe, 3 sztuki,

- zawiasy 3D regulowane w 3 ptaszczyznach,

- zamek listwowy 5 punktowy-hakowy typu Winkhaus,

- o0scieznica aluminiowa wzmocniona drewnem pokryta okleing PCV w kolorze
skrzydta drzwiowego z progiem termicznym typu Therma Plus,

- dwa rozwigzania oku¢ : tradycyjne, kalmka Haga z wktadkg, zamek klasy B

# powierzchnia drzwi wejsciowych do montazu wynosi : 3,10m2,

6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w pomieszczeniach kancelarii, drewniana
wzmocniona na przyktad firmy "PORTA", "DRE ", "SOKOLKA", "POLSKONE"
lub rbwnowazna innego producenta o nastepujgcych parametrach technicznych :

- okleing CPL o gruboséci 0,4mm,

- rozwierana zamykana na klucz patentowy,

- trzy zawiasy,

- o0Scieznice drewniane, regulowane z okleing CPL o grubosci 0,4mm,

- konstrukcja skrzydta : ptyta wirowa otworowa, z zamkiem,

- drzwi do fazienek z matg szybg ( biaty mat ) z kratkg wentylacyjng lub otworami
w dolnej czesci skrzydta i zamkiem tazienkowym,

- klamki satynowe,

- kolor skrzydet drzwiowych i oscieznic : ztoty dagb.

# powierzchnia drzwi wewnetrznych do demontazu wynosi = 8,24 m2,

7. Oktadziny scian wewnetrznych wykonac¢ z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5mm. W pomieszczeniu w.c., pomieszczeniu aneksu kuchennego sciany
oktadziny scian wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych
o grubosci 12,5mm.

8. Sciany w pomieszczeniu W.C., z natryskiem i oécieza okienne obtozyé
ptytami gipsowo-kartonowymi, wodoodpornymi o grubosci 12,5mm na klej,
od wysokosci 2,0m liczgc od poziomu posadzki zagruntowac i pomalowac
2-krotnie farbg lateksowg zmywalng w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. Pochwyty i drabinki w pomieszczeniu w.c., przeznaczonym do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, wykona¢ ze stali ocynkowanej ogniowo
i malowane proszkowo w kolorze biatym, systemowe = 1 komplet.

10.W pomieszczeniu W.C., z natryskiem oraz Sciane z oknem w pomieszczeniu
socjalnym, sciany do wysokosci 2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
szkliwionymi, prostokgtnymi 20/40cm-25/60cm, odporne na dziatanie Srodkow
chemicznych codziennego uzytku oraz na plamy i zabrudzenia klasa 4.
Zastosowac wytacznie fugi epoksydowe oraz klej zelowy. Kolor ptytek przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11.W pomieszczeniach opisanych w pkt. 11., Sciany do wysokosci 2,0m przed
utozeniem ptytek ceramicznych zagruntowac srodkiem izolacyjnym na przykfad
Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm lub materiatem réwnowaznym.

Za materiat rbwnowazny nalezy uznac taki materiat, ktory bedzie spetniat
nastepujgce parametry techniczne :

- kompozycja dwusktadnikowa, sucha mieszanka barwy szarej zawierajgca



cement i wypetniacze modyfikujgce, biata emulsja zawierajgca zywice
syntetyczne i dodatki modyfikujgce,

- wodoszczelno$¢ : okoto 0,7 MPa,

- odpornos¢ na negatywne parcie wody : minimum 0,5MPa,

- przyczepnos¢ do podtoza z betonu : 0,7-1,0MPa,

- odpornos¢ chemiczna na scieki komunalne i gnojowice : srodowisko klasy XA2,

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej : okoto q <= 1700,

- mrozoodpornosc,

- wysoka elastycznos¢ : mostkowanie rys do okoto 1,0mm,

- duza odpornos¢ mechaniczna, zastosowanie zywic polimerowych.

12.W pomieszczeniach opisanych w pkt. 11., posadzki wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, szkliwionymi, kwadratowymi o wymiarach : 40/40cm — 50/50cm,
odporne na dziatanie srodkow chemicznych oraz na plamy i zabrudzenia klasa 4,
z zastosowaniem wytgcznie fugi epoksydowej oraz kleju zelowego, klasa
antyposlizgowosci R10. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

13.W pomieszczeniach opisanych w pkt. 13., posadzki na catej powierzchni przed
utozeniem ptytek ceramicznych zagruntowac srodkiem izolacyjnym na przykfad
Woder Duo o grubosci powtoki 2,0mm lub materiatem réwnowaznym.

14.W pomieszczeniach wiatrotapu i poczekalni posadzki wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi, gresowymi o wymiarach ptytek od 30/30cm do 35/35cm na klej
zelowy. Zastosowac ptytki o klasie Scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11,
odpornos¢ na plamy i zabrudzenia klasa 4, klasa, twardosci ptytek 7-8. Kolor
ptytek przed wbudowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zastosowac¢ wytgcznie
fugi epoksydowe.

15.W pozostatych pomieszczeniach posadzki wytozy¢ ptytkami ceramicznymi,
szkliwionymi o wymiarach ptytek od 12/60cm do 15/120cm na klej zelowy.
Zastosowac ptytki o klasie scieralnosci 5 i klasie antyposlizgowosci R11,
odpornos¢ na plamy i zabrudzenia klasa 4, klasa twardosci ptytek 7-8.

16.Wycieraczka zewnetrzna przy wejsciu gtbwnym, aluminiowa na przyktad typu
Bonn lub rbwnowazna innego producenta o podobnych parametrach
technicznych i uzytkowych o wymiarach : 90 x 60cm = 1 sztuka.

Wycieraczka wewnetrzna w wiatrotapie wejscia gtbwnego, aluminiowa na przyktad
typu Roma lub rébwnowazna innego producenta o podobnych parametrach
technicznych i uzytkowych o wymiarach : 90 x 60cm = 1 sztuka.

17.Cokoliki przyscienne wykonac z ptytek ceramicznych o wysokosci cokolika
H = 10cm na klej zelowy. Powierzchnia cokolika musi sie licowac z powierzchnig
Scian wewnetrznych po wykonaniu tynku i powtoki malarskiej. Zastosowac
wytacznie fugi epoksydowe. Kolor ptytek przed wbudowaniem uzgodnic
z Zamawiajgcym.

18.0kapy dachu wykonac z desek o grubosci 20-22mm, drewno swierk
skandynawski, tgczonych na pioro, impregnowanych biologicznie i malowanych
3-krotnie impregnatem olejowym do drewna w kolorze zloty dgb. Zastosowac
gwozdzie stalowe, wstrzeliwane, beztepkowe. Zaleca sie zastosowac drewno
Swierkowe ( swierk skandynawski ).

- powierzchnia podbitki wynosi : [( 1,6 x4,62 )+ (13,7x0,7 )+ (3,25x0,7) +
(5,856x0,7)+(54x0,6)x4=36,30 m2,

- 3-krotna aplikacja impregnatem olejowym w kolorze ztoty dgb, powierzchnia
wynosi : 72,60 m2.

19.Deski okapowe, doczotowe z drewna sosnowego, podsuszonego, impregnowane
impregnatem olejowym, deski o grubosci 30mm i szerokosci 200mm.

- iloé¢ drewna: (13,7x0,2x0,03)x2=0,164 m3,



- 3-krotna aplikacja impregnatem olejowym w kolorze ztoty dgb, powierzchnia
wynosi : 12,60 m2.

20.Rynny projektowanego dachu o $rednicy (fi) 150mm z blachy stalowej,
powlekanej o grubosci blachy 0,5mm wraz z rynhakami stalowymi, doczotowymi.

- dtugosé rynien wynosi : 27,40 mb.

21.Rury spustowe o srednicy (fi) 100mm z blachy stalowej, powlekanej o grubosci
blachy 0,5mm.

- dtugos¢ rur spustowych wynosi : 18,0 mb.

22.Sniegotapy wykonanac z blachy stalowej, powlekanej o grubosci blachy
0,5mm, o wysokosci rgbka 10cm.

- powierzchnia sniegotapdw z blachy stalowej, powlekanej wynosi : 6,00 m2.
23.0brébki blacharskie, opierzenia, pasy nadrynnowe z blachy stalowej, powlekanej
o grubosci blachy 0,5mm. Wszystkie elementy pokrycia i wyposazenia dachu

wykonac w kolorze takim samym, co istniejgce pokrycie dachu.

- powierzchnia obrobek blacharskich wynosi : [( 13,7 x 0,25 )x 2] +
[(54x0,35)x4]1+(0,7x0,25)x 8 =15,81 m2.

24 Kratki wentylacyjne przewodow wentylacyjnych komina powyzej potaci
dachu wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanych proszkowo
w Kolorze istniejgcego pokrycia dachu lub cegty klinkierowej istniejgcego komina
- ilos¢ : 12 sztuk.

25.Kominy wentylacyjne wykonac z gotowych elementow prefabrykowanych,
ceramicznych lub betonowych, dwukanatowych, zbrojonych oraz tynkowanych
tynkiem cementowym na siatce stalowej typu rabitza lub obmurowanych
cegfg o grubosci 6,5cm na zaprawie cementowej M15.

- ilos¢ kominéw 2-kanatowych : 3 sztuki

- wysokos¢ kominow : 6,5m

- wymiary kominow : 0,32m x 0,52m

- kubatura kominéw : 3,24 m3

26.Do impregnaciji drewna elewacji, podbitek okapéw dachu, desek okapowych
i innych elementow na zewnagtrz budynku impregnowac tylko preparatami
olejowymi.

27.Do malowania wewnatrz budynku drewna stosowac tylko lakiery poliuretanowe.

9.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA :

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r., z p6zniejszymi
zmianami oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

(Dz. U., z2019r., poz. 1065 ), zgodnie z § 213, pkt. 1b, pkt 2b i pkt.2c, obiekt jest
zwolniony z wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowej ze wzgledu na
przeznaczenie zwigzane z gospodarstwem lesnym Nadlesnictwa Putawy oraz na
wielkos¢ kubatury obiektu, ktéra jest mniejsza od 1000;00 m3 oraz na funkcje .
Obiekt zostat zakwalifikowany do budynku niskiego (N), wysokos¢ uzytkowa
kondygnaciji obiektu nie przekracza 12;0 m. W budynku przebywac¢ bedzie mogto
maksymalnie do 5 osob. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w obiekcie Q < 500 MJ/m2.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowic¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy
umieszczony w obiekcie kancelarii lesnej, gasnice ABC w ilosci 1 sztuki
umieszczonej na $cianie w widocznym i dostepnym miejscu. Zapewniony dojazd do
obiektu z istniejgcej drogi publicznej, drogi powiatowej, to jest z dziatki Nr 434



o szerokosci 5,0m. Konstrukcje dachu i elementy drewniane, konstrukcyjne na
catym obiekcie zabezpieczy¢é ogniowo p.poz., Srodkami opisanymi wyzej w
opisie technicznym do stopnia nie zapalnosci NRO. W pomieszczeniu kancelarii,
poczekalni i wiatrotapu zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Oswietlenie awaryjne
nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie ewakuacyjne kierunkow ewakuacji —
znaki na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.
Zaprojektowano przy drzwiach wejsciowych do budynku wytgcznik pradu p.poz.,
odtgczajgcy energie elektryczng w catym budynku. Wymagania dla urzgdzenia
piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002. Wymagania szczegolne dla Instalacji
elektrycznych : Budynki o nieduzej kubaturze np. jednorodzinne, mieszkalne,
handlowe, administracyjne, garaze, hodowlane czy przeznaczone do celdw turystyki
i wypoczynku, maksymalnie do dwu lub trzy kondygnacyjne - sugerowana klasa
reakcji na ogien stosowanych kabli i przewodow: Eca zaréwno w obrebie drog
ewakuacyjnych jak i poza ich obrebem.

10.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE :

A) zapotrzebowanie wody w obiekcie wynosi do 0,25 m3/dobe. Budynek
zaopatrzony jest w wode z gminnej sieci wodociggowej z projektowanego
przytgcza, ktére podtgczone jest do gminnej sieci wodociggowej. Woda spetnia
parametry techniczne wody uzytkowej, gotowej do bezposredniego uzycia przez
ludzi. Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku odprowadzane bedg do
projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika bezodptywowego
na $cieki socjalno-bytowe. Scieki socjalno-bytowe bedg oprézniane ze zbiornika
przez wyspecjalizowang firme majgca stosowne uprawnienia i koncesje i bedg
poddane utylizacji zgodnie z obowigzujgcg w Gminie Zyrzyn gospodarka
Sciekowg i Smieciowg. W obiekcie nie bedg produkowane scieki majgce wptyw
na $rodowisko, ktére wymagajg wstepnego lub catkowitego oczyszczenia.

B) W obiekcie nie bedg wystepowaty emisje zanieczyszczen gazowych,
zapachoéw, pytowych i ptynnych.

C) Odpady state powstate w wyniku z podstawowej egzystencji ludzi bedg
gromadzone w projektowanym, wydzielonym, utwardzonym miejscu, gdzie
bedg umieszczone szczelne pojemniki na odpady state i bedg oprdzniane przez
wyspecjalizowane firmy, zgodnie z gospodarkg odpadowg zlokalizowang na
terenie Gminy Zyrzyn. Szacuje sie ze ilo$¢ odpadow statych wyniesie okoto
80 kg/miesigc.,

D) W obiekcie nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ zwigzania z uzytkowaniem
istniejgcego, adaptowanego budynku , ktéra bedzie powodowata nadmierny
hatas i drgania oraz promieniowanie jonizujgce. Wszystkie przegrody
projektowanej przebudowy i istniejgcego obiektu posiadajg izolacje akustyczna,
wystarczajgcg do prawidtowego funkcjonowania budynku, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami i normami.,

E) Zaprojektowana budowa budynku kancelarii Le$nictwa Wola Osinska i Kozi Bér
nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan zlokalizowany na terenie
dziatki Nr 974/3 i dziatek sgsiednich. Wokét istniejgcego budynku znajdujg sie
tereny zielone w postaci trawnikow oraz powierzchnie utwardzone jako istniejgce
i projektowane ciggi komunikacyjne. W odlegtosci od 50m do 100m od budynku
na dziatce Nr 974/3 znajduje sie drzewostan zwarty — las. Wody opadowe



z dachu budynku oraz projektowanych powierzchni utwardzonych odprowa-
dzane beda powierzchniowo bezposrednio na teren dziatki Nr 974/3.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
nie bedzie miata wptywu na jakosc i ilos¢ wystepujgcych podziemnych i wod
gruntowych.

10.1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE | ZAGOSPODAROWANIU :

Projektowana budowa budynku Kancelarii Le$nictwa Wola Osinska i Kozi Bor
zlokalizowana jest w terenie wiejskim zurbanizowanym, jako projektowana funkcja
budynku administracyjno-biurowego zwigzanego z gospodarstwem leSnym
Nadlesnictwa Putawy. Od strony wschodniej znajduje istniejgcy budynek mieszkalny
lesnictwa Wola Osinska. Od strony potudniowej znajduje sie istniejgca droga
wewnetrzna zarzgdzana przez Nadlesnictwo Putawy z ktorej projektuje sie wjazd

i wejscie na teren dziatki Nr 974/3 na ktérej projektuje sie budynek kancelarii.

Od strony poétnocnej, potudniowej i zachodniej znajduje sie istniejgcy drzewostan
zwarty las, ktory znajduje sie w odlegtosci od 50m do 100m od adaptowanego
budynku. Ponadto na terenie dziatki Nr 974/3 nie znajdujg sie zadne ciggi piesze.
Na terenie dziatki Nr 974/3 znajduje sie zielen trawiasta, krzaczasta niskopienna
oraz pojedyncze drzewa iglaste i lisciaste. Ponadto na terenie dziatki Nr 974/3
zaprojektowano ogrodzenie azurowe, panelowe wokot projektowanego budynku,
ktéry bedzie wydzielony powierzchnig czesci dziatki Nr 974/3. Projektuje sie miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych w tym jedno miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Projektuje sie nowe ciggi piesze oraz powierzchnie utwardzone.

11.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII :

Do celow ogrzewania pomieszczen budynku kancelarii oraz ogrzania cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano ogrzewanie elektryczne. Z uwagi na wysokg ucigzliwos¢
akustyczng dla ludzi mieszkajgcych w sasiedztwie oraz ptakdw i zwierzat pozyskanie
energii wiatrowej staje sie nie uzasadnione i sprzeczne z egzystencjg srodowiska
naturalnego. Z uwagi na funkcje pomieszczen i zapotrzebowanie na cieptg wode
uzytkowg montaz instalacji solarnej staje sie ekonomicznie nie uzasadniona.

12.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru
robot budowlano-montazowych ( Budownictwo ogolne cz.1.) Wszelkie zmiany
w architekturze i konstrukcji budynku oraz w projekcie zagospodarowania dziatki
Nr 974/3 mogg mie¢ miejsce jedynie za zgodg Projektanta i Przedsiebiorstwa
Inzynieryjno-Projektowego "OSEMKA"- Kinga Zawistowska. Ewentualne
niejasnosci w trakcie budowy konsultowaé z projektantem. Projekt
architektoniczno- budowlany oraz projekt zagospodarowania dziatki Nr 974/3
rozpatrywac tagcznie z projektami technicznymi i wykonawczymi branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Media infrastruktury
technicznej : przytgcze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
energetyczne opracowane zostaty w odrebnych projektach i zostang poddane
procedurze na zgtoszenie jako osobne postepowanie administracyjne.

2. W projekcie architektoniczno-budowlanym zawarty jest rowniez projekt techniczny
i wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.
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13.0. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYASTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWAIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE

LOKALNE LUB BLOKOWE W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE

LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
0 KRORYCH MOWA W ART. 2 PKT.22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R.,

O ODNAWAILNYCH ZRODLACH ENERGII ( DZ.U. Z 2020R. POZ. 261) :

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j :

- zapotrzebowanie roczne na energie uzytkowg na ogrzanie i wentylacje :

Quna = 3950,38 [kWh/rok],

- roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej na potrzeby przygotowania c.w.u. :
Qkw = 1479,67 [KWh/rok],

- roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej na potrzeby przygotowania c.w.u.,
ogrzewanie i wentylacje :
Qxw = 5430,05 [kWh/rok]

b) dostepne nosniki energii :

- energia stoneczna — panele fotowoltaiczne,

- gaz z sieci — budowa instalacji do budynku,

- kottownia na paliwo state — kottownia na pelet drzewny,
- gruntowa pompa ciepfta,

- pompa ciepta — powietrze + energia elektryczna,

c) wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej :
analizie poddano mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych
systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto dwa systemy dla
omawianego budynku :

1) System konwencjonalny gdzie zrodtem ciepta dla przygotowania ciepte;j
wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociot na elektryczny
lub grzejniki elektryczne zasilane z energii z paneli fotowoltaicznych
wspomaganych energig z krajowego systemu energetycznego.

2) System alternatywny Rozwigzanie to przewiduje rozbudowe systemu
konwencjonalnego o jego budowe (wspomaganie) przygotowania cieptej wody
uzytkowej z energii uzyskanej gazu ptynnego do zasilania kotta gazowego.
Zatozenia :

- energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 80% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Uwzgledniajgc koszty
budowy systemu alternatywnego i oszczednos¢ zuzycia energii eklektycznej
a takze kosztownego wykonania przytgcza gazowego i zakupu kotta
kondensacyjnego z instalacji ziemnej zdecydowano o realizacji budynek
ogrzewany bedzie za pomocg kotta zasilanego z energii elektrycznej wytworzonej
z OZE przy pomocy paneli fotowoltaicznych. Podstawa prawna opracowania :
Ustawa z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane. - Ustawa z dnia 2.04.2002 r.,

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) - Ustawa z dnia
06.11.2008 r.- w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej cato$¢ techniczno-



uzytkowg oraz sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetyczne;j

(Dz. U. z 2008r. Nr201, poz. 1240). 10.1 Zatozenia do analizy :

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem technicznym,

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem
ekonomicznym,

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem
Srodowiskowym,

- mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplne;j,

- mozliwos¢ zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego i blokowego ogrzewania.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie :

System projektowany

L.P. Rodzaj paliwa Udziat w % QH nd [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa |20,00% 1.086,01
Energia elektryczna

2 Miejscowe wytwarzanie energii 80,00% 4.344,04
w budynku, Energia stoneczna

System alternatywny

L.P. |Rodzaj paliwa Udziat w % QH nd [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w 100,00% 5.430,05
budynku — gaz ptynny, ziemny

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

System projektowany

L.P. |Rodzaj paliwa Udziat w % QH nd [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa |20,00% 295,93
Energia elektryczna

2 Miejscowe wytwarzanie energii 80,00% 1.183,74
w budynku, Energia stoneczna




System alternatywny

L.P. |Rodzaj paliwa Udziat w % QH nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 100,00% 1.479,67
budynku — gaz ptynny, ziemny
L.P. |Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 System ogrzewania | TAK, Zrodto 'Nowe zrodio TAK, Zrédto o udziale

ogrzewania z KSE' o udziale
procentowym 20,00 % na paliwo
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna
o wH=3,00, typu Podgrzewacze
elektryczne przeptywowe

0 sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,94, Ogrzewanie wodne

z grzejn. cztonow. lub ptytowymi
w przyp. regul. central. i miejsc.

z zaworem thermostat. PI... o
sprawnosci regulacji hH,e=0,93,
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen.
W przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci
przesytu hH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta
0 sprawnosci akumulaciji
hH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze
ogrzewania 12°C w budynku o u

o powierzchni Af do 250 m2 o
mocy elektrycznej gel=0,3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 5700 h/rok

i rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowg E
el,pom = 545,28 kWh/rok., Zrodio
'Nowe zrodto ogrzewania z PV

0 udziale procentowym 80,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia
stoneczna o wH=0,00, typu
Podgrzewacze elektrotermiczne

0 sprawnos$ci wytwarzania
hH,g=1,00, Ogrzewanie wodne

z grzejn. czionow. lub ptytowymi
w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. PI... o

procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny, typu Kotty
na paliwo gazowe lub ciekte

z otwartg komorg spalania
(palnikami atmosferycznymi)

i dwu stawng regulacjg procesu
spalania o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,86,
Ogrzewanie wodne z grzejn.
cztonow. lub ptytowymi w przyp.
regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. Pl... o
sprawnosci regulacji hH,e=0,93,
C.o. z lokal. zrodia ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew.o
sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00.




sprawnosci regulacji hH,e=0,93,
C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen.
W przestrz. ogrzew. o sprawnosci
przesytu hH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania
z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 12°C w
budynku o powierzchni Af do 250
m2 o mocy elektrycznej qel=0,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 5700
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocniczakoncowg E
el,pom = 545,28 kWh/rok.

System wentylacji

TAK; wentylacja grawitacyjna

o strumieniach powietrza
Vve1=294,39 m3/h, Vve2=116,82
m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza
Vve1=294,39 m3/h, Vve2=116,82
m3/h.

System cieptej wody

TAK, Zrédto 'Nowe zrédio cieptej
wody o udziale procentowym
20,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00,
typu Elektryczny podgrzewacz
akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat)
0 sprawnos$ci wytwarzania
hwW,g=0,96, Miejscowe
podgrzewanie wody - systemy
bez obiegéw cyrkulacyjnych

0 sprawnosci przesytu hW,d=1,00,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r.

o sprawno$ci akumulaciji
hW,s=0,85, Zrédto 'Nowe zrodto
cieptej wody' o udziale
procentowym 80,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna

o wW=0,00, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny

(z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej bez strat) o sprawnosci
wytwarzania hwW,g=0,96,
Miejscowe podgrzewanie wody -
systemy bez obiegéw
cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesylu hwW,d=1,00, Zasobnik

TAK, Zrédto o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ptynny, typu Kotty
kondensacyjne, opalane gazem
ziemnym lub olejem opatowym
lekkim, o mocy do 16 kW

0 sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,85, Mieszkaniowe wezty
cieplne o sprawnosci przesytu
hW,d=0,85, Zasobnik cieptej
wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85.




cieptej wody uzytkowe;j
wyprodukowany po 2005 r.
0 sprawnosci akumulaciji
hW,s=0,85.

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

System projektowany

L.P |Rodzaj Udziat |HH,tot |Hu Jednostka | QK,H Zuzycie Jednostka
paliwa % [kWh/rok] paliwa B

1 |Sie¢ 20,00% |0,84p 1,00p kWh/kWh 790,07 790,07 kWh/kWh
elektroenerget
yczna
systemowa
Energia
elektryczna

2 |Miejscowe 80,00% |0,89p 1,00p kWh/kWh 3.160,31 3.160,31 kWh/kWh
wytwarzanie
energii
w budynku,
Energia
stoneczna

System alternatywny

L.P. | Rodzaj Udziat |HH,tot |Hu Jednostka |QK,H Zuzycie Jednostka
paliwa % [kWh/rok] paliwa B

1 | Miejscowe 100,00% |0,77p 6,65p kWh/kWh 3950,38 3950,38 kWh/kWh
wytwarzanie
energii w
budynku, gaz
ptynny,
ziemny

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie :
Wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej analizy zawarte sg w ponizszej tabeli.

Ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu tj. budynku kancelarii, wykorzystanie
odnawialnych zrodet do pokrycia petnego zapotrzebowania na energie pierwotng
jest z punktu ekonomicznego nieracjonalne. - Zastosowanie urzgdzen wykorzys-
tujgcych energie geotermalng jest nie mozliwe ze wzgledu na strukture dziafki i
przyszte plany inwestycyjne oraz czas eksploatacji i zwrotu inwestycji dla
projektowanego budynku. Wybrano zastosowanie urzgdzan wykorzystujgcych
energie promieniowania stonecznego. Zastosowanie urzgdzen wykorzystujgcych
energie wiatru jest niemozliwe ze wzgledu na warunki terenowe i klimatyczne.

W zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych zrodet
energii oraz warunkow lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkcji energii




elektrycznej i ciepta zdecentralizowanego jest nieuzasadnione.

L.P. Rodzaj paliwa Udziat w % QH nd [kWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa |20,00% 1.086,01
Energia elektryczna

2 Miejscowe wytwarzanie energii 80,00% 4.344,04
w budynku, Energia stoneczna

14.0. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R., W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE ( DZ.U. Z 2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020R., POZ.1608 ) :

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty

0 dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjng i optymalizujgcg

o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci

1 93% /. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnosc¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysoko sprawnym

i porébwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest nie zasadne

i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika. W budynku kancelarii

nie bedzie pomieszczen w ktére wyposazone beda w system chlodzenia,
wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji. Z uwagi na funkcje
i wielkos¢ budynku projektowanie w/w urzadzenh staje sie nieuzasadnione po
wzgledem technicznym a w szczegdlnosci ekonomicznym, gdyz w/w instalacja
zwrocitaby sie dopiero po 15 latach. We wszystkich pomieszczeniach zaprojekto-
wano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng z zastosowaniem kanatow
wentylacyjnych wywiewnych i nawietrzakdw okiennych higrosterowalnych,
dwustrumieniowych. Wywiewy czesciowo wspomagane sg wentylatorami.

Opracowali :

Andrzej Zawistowski Tadeusz Tylka
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