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Projektowana rozdzielnica
“RG” dla KANCELARII
lesnictw Wola Osinska i Kozi Bor
RW 21 4x20S / 80S /
U500V I _63A IP30

WOLA OSINSKA, gm. PULAWY |, dz.nr 974/3

Projektowany kabel nn nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

skala 1: 500

Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajaca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytgaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

e — —
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— —
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

min.
min.
min.
min.
min.
min.

10 cm od istniejgcych kabli nn 0,4 kV

50 cm od istniejgcej sieci wodociggowej

50 ¢cm od istniejacych kabli telekomunikacyjnych

50 cm od istniejacych granic dziatek i fundamentéow
80 c¢m od istniejacych stupow linii napowietrznych
150 c¢cm od istniejacych drzew
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T T ~ Projektowany kabel zalicznikowy nn 0,4 kV
\ 0 2
Ry YKYzo 5x10 mm" dt. 36 m
v 7 Kabel utozy¢ na gtebokosci 70 cm
na podypce z piasku . Prace wykona¢ zgodnie z PN-E . —

Weraz z kablem utozy¢ szyne uziemiajacag :

stalowg bednarke ocynkowang FeZn 30x4 mm .
Trase kabla zinwentaryzowaé powykonawczo
we wiasciwej jednostce geodezyjne;j .

Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy ,,RG”

Jedn' eWid': 061411—2 Zyrzyn PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
Obreb ewid.. 0005 KOTLINY "OGSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
Dziatka nr: 974/3 CZ. ul. Mikotaja Kopernika 3/13 ; 14-200 ltawa
NIP : 744-103-71-31, tel. : +48 695 385 007
e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
Niniejszg mape wykonano na podstawie zaktualizowanej
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wedtug stanu na dzief: 20.09.2017r. LESNICTWA WOLA OSINSKA | KOZI BOR,
W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA DZ. NR. 974/3
Ukad wspdtrzednych: 2000121 INWESTOR: Blt\gﬁg@% P AWy
Poziom odniesienia: Kronsztadt 86 saniov | PROJEKT BUDOWLAN'Y
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BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTOR DOKUMENTACII
Nr roboty: 36/2017 KERG: GN.OD.6640.3.1728.2017 SRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu osexTowac | 1ech: Mariusz Strainikiewicz
. a " ' . : Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LESNICTWA WOLA OSINSKA | KOzZI BOR,
W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA DZ. NR. 974/3

RZUT PARTERU

WIDOK INSTALACJI OSWIETLENIOWE)

XXKXKXK

XXX
OO F

100000
| ——

S
3

Jg A%

[

g
>
&
$ H
»  —
@K;
2
1
w
>
1500W

OO
OO0

s

| _
/
D
©¥wl® A 2
g, memmelee ]
i 1

NI IV IV IV IV VII Iy IY]

| 9IS
3 OOOYYYYYYYYYYY

KRR KT K KK

X000000O0OOOOOOOOOOOOOOX XN

==

AR LY

==

Uwagi

1. Instalacje oswietleniowg wykonac jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDYp 2, 3,4 x 1,5 mm’ z izolacjg 750 V.

2. Instalacje zasilania gniazd wykona¢ jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm®  z izolacjg 750 V.

3. Instalacje zasilajgcg 400V wykonac jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDY 5x2,5 mm’®  z izolacjg 750 V.

4. W kuchniach, tazienkach stosowac osprzet bryzgoszczelny .

5. Oprawy w tazienkach instalowac na wysokosSci powyzej 2,25 m.

6. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienek , zachowac
odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364-7-701 (1984 ).

7. Przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej
podano na schematach ideowych potgczen .

Przewdd zasilajacy YKY,, 5x10 mm’ wprowadzié do rozdzielnicy “RG”
pod tynkiem w ostonie z rurki instalacyjnej DVK 50

Wraz z przewodem zasilajgcym YKY,, 5x10 mm’ utozy¢ przewéd
wyréwnawczy - stalowy drut ocynkowany FeZn o srednicy 8 mm .
Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do budynku w przepuscie murowym
RADPOL TPM 48/27 .

Szyne “PE” rozdzielnicy “RG” uziemi¢ drutem uziemiajacym

FeZn o $rednicy 8 mm utozonym od uziomu odgromowego

budynku . Rezystancja uziemienia szyny “PE” R, <30 omodw .

PROJEKTOWANE
WEJSCIE

SKALA1:100

Ochrona przeciwporazeniowa
Siec zasilajaca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

AC 6RN Dimplex

| —

Uzyte nazwy producentow podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentéw

o niegorszych parametrach technicznych .

Legenda :

Kurtyna powietrzna pozioma AC 6RN
3,0- 6,0kw /230V

Przycisk dwustykowy wytgcznika PPOZ 230V/10A
/ Wytaczenie awaryjne na wypadek pozaru /

Czujnik ruchu / zapalanie $wiatta / ze regulowana
zwioka czasowa

21

Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ RW 21 4x20S / 80S /
z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw ideowych .
U,500V 1_63A IP30

Przewdd YDY, 5x10 mm’ 750V zasilanie rozdzielnicy RG
Przewdd YDY, 5x2,5 mm’ 750V zasilanie ptyty grzejnej
Przewdd YDYp 3x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazd 230 V
Przewéd YDYp 3x1,5 mm® 750 V oswietlenie

Wytacznik instalacyjny podwdjny 230V/10A
Whytacznik instalacyjny pojedynczy 230V/10A
Wytgcznik instalacyjny schodowy 230V/10A

tacznik instalacyjny zwierny 230V/10A

Wypust zasilajgcy 230V / wentylator, bojler /

Oprawa oswietleniowa prod. LENA Lightning
MODULUS LED 48W/4750 Im dostropowa

Oprawa os$wietleniowa prod. LENA Lightning

B
© NECTRA LED 25W/2250 Im dostropowa
D@ Oprawa oswietleniowa prod. LENA Lightning
NECTRA LED 15W/1300 Im dostropowa
E— Oprawa oswietleniowa prod. LENA Lightning
FORTAN LED 630 24W /2400Im /P44
AW Oprawa oswietlenia awaryjnego MONITOR1
= IP65/1h/450Im z grzatka
piav[Rlw  POINTLED 2W VWD AW
oprawa dostropowa awaryjna
F&F
PO 406 s . . .
° Przekaznik czasowy PO-406 prod. F&F Pabianice
F&F
B1S992  Przekaznik bistabilny BIS-402 prod. F&F Pabianice
[2 Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwadjne
G oraz poczworne 230V ( 1P+N+PE)

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe porzadkowe
/ odkurzacz / 230V ( 1P+N+PE ).
Gniazdo montowac we wspdlnej ramce pod wytgcznikiem .

) Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE ) IP 44
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13 ; 14-200 ltawa
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Uwagi

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LESNICTWA WOLA OSINSKA I KOzZI BOR,
W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA DZ. NR. 974/3

RZUT PARTERU

WIDOK INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ
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PROJEKTOWANE
WEJSCIE

1. Instalacje o$wietleniowg wykonac jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDYp 2, 3, 4 x 1,5 mm’ zizolacjg 750 V.
2. Instalacje zasilania gniazd wykona¢ jako podtynkowg przewodami -
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’  z izolacjg 750 V. SKALA 1 y 100
3. Instalacje zasilajgcg 400V wykonac jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDY 5x2,5 mm’  z izolacjg 750 V.

4. W kuchniach, tazienkach stosowac osprzet bryzgoszczelny .

Ochrona przeciwporazeniowa

5. Instalacje zasilania gniazd komputerowych 230V wykona¢ jako natynkowa listwowa Siec zasilajaca nn : ukfad sieci TN-C
przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’ z izolacjg 750 V. Samoczynne Wyiqczenle Zas||an|a
Kolejne obwody gniad zasila¢ z réznych faz (L1, 12, L3). Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

6. Zestawy gniazd PEL ,,A” nalezy instalowa¢ nad listwami przypodtogowymi
na wysokosci 0,3 - 0,6 m od poziomu podtogi, lub zgodnie z projektem aranzacji wnetrza . PN'I EC 60364

Przewdd zasilajacy YKY,, 5x10 mm’ wprowadzi¢ do rozdzielnicy “RG”

pod tynkiem w ostonie z rurki instalacyjnej DVK 50 .

Wraz z przewodem zasilajagcym YKY,, 5x10 mm’ utozy¢ przewdd wyréwnawczy - stalowy drut ocynkowany FeZn o $rednicy 8 mm .
Kabel zasilajagcy wprowadzi¢ do budynku w przepuscie murowym RADPOL TPM 48/27 .

Szyne “PE” rozdzielnicy “RG” uziemi¢ drutem uziemiajgcym FeZn o Srednicy 8 mm utozonym od uziomu odgromowego

budynku . Rezystancja uziemienia szyny “PE” R, <30 omédw .

Instalacje zasilania gniazd komputerowych 230V wykona¢ jako natynkowa listwowa przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’ z izolacjg 750 V. Kolejne obwody gniad zasila¢ z réznych faz (L1, L2, L3).
W listwach kablowych DLP 50x150 oraz DL Plus 60x20 obok kabli zasilajgcych zabudowaé dodatkowo instalacje sygnatowg 4 parowymi przewodami U/FTP kat 6A klasy EA .
Zestawy gniazd PEL ,,A” instalowac¢ nad listwami przypodfogowymi na wysokosci 0,3 - 0,6 m od poziomu podtogi, lub zgodnie z projektem aranzacji wnetrza .

Legenda : x|
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Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ RW 21 4x20S / 80S /
z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw ideowych .
U, 500V I, 63A IP30

Przewdd YDY, 5x10 mm’ 750V zasilanie rozdzielnicy RG
Przewdd YDY, 5x2,5mm’ 750 V zasilanie ptyty grzejnej
Przewéd YDYp 3x2,5 mm® 750 V zasilanie gniazd 230 V

Przewdd YDYp 3x2,5 mm’® 750 V zasilanie gniazd 230 V
/ w tym gniazd komputerowych /

Wypust zasilajgcy 230V / wentylator, ppw /
Wypust zasilajgcy 400 V / kuchenka, urzadzenie /

Wypust zasilajgcy 230 V / grzejnik eletryczny /

Przekaznik czasowy PO-406 prod. F&F Pabianice

Przekaznik bistabilny BIS-402 prod. F&F Pabianice

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwadjne
oraz poczworne 230V ( 1P+N+PE )

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe porzadkowe
/ odkurzacz / 230V ( 1P+N+PE ).
Gniazdo montowac we wspdlnej ramce pod wytgcznikiem .

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE ) IP 44

Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 400V ( 3P+N+PE ) IP 44

Kurtyna powietrzna pozioma AC 6RN
3,0- 6,0kw /230V

Przycisk dwustykowy wytgcznika PPOZ 230V/10A
/ Wytaczenie awaryjne na wypadek pozaru /

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentéw

o niegorszych parametrach technicznych .
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TEMAT: INSTALACJA ZASILAJACA BUDYNKU
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LESNICTWA WOLA OSINSKA I KOzZI BOR,

W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA DZ. NR. 974/3

RZUT PARTERU

WIDOK INSTALACII TELETECHNICZNEJ
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PROJEKTOWANE
WEJSCIE

Uwagi
1. W listwach kablowych DLP 50x150 oraz DL Plus 60x20 obok przewoddw zasilajacych zabudowac¢ dodatkowo
instalacje sygnatowa 4 parowymi przewodami UTP kat 7 klasy E . Przewody te prowadzi¢ oddzielnie
od serwera do kazdego komputera .
2. Czujki alarmu montowac pod sufitem pomieszczen w odlegtosci nie mniejszej niz. 1,0 m od opraw oswietleniowych .
3.Przewody sygnatowe do czujek, klawiatur oraz wskaznikéw akustycznych prowadzi¢ w rurkach RL 28
pod tynkiem ( w przypadku sufitu podwieszanego w korytarzu przewody prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej w korytku kablowym ) .
4.Instalacje alarmowa wykonaé w catosci jako podtynkowg przewodami kabelkowymi typu YTDY 8x0,5 mm®
w ostonie z rurek RL 22.
5.Centralke alarmowg zamontowa¢ w pomieszczeniu na wysokosci 1,7 m od powierzchni podtogi.
6.W rozdzielnicy “RG” budynku zabudowac zabezpieczenie obwodowe dla
obwodu zasilania Centralki alarmowej “CA”
7. W korytarzu budynku zamontowac klawiature sterowniczg alarmu - Manipulator LCD typ CA64LCD-L .
8. Na zewnatrz budynku , przy wejsciu, zamontowac sygnalizator dzwiekowo - optyczny . Zabudowac¢ sygnalizator
do stosowania na zewnatrz obiektu o podwyzszonym IP np. SATEL SD 3001 .
9. Klawiatury zamontowac na wysokosci 1,4 m .
10.Sygnalizatory dZzwiekowo - optyczne zamontowac na wysokosSci powyzej 2 m na zewnetrznej Scianie budynku .
11.Rozmieszczenie czujek i centrali alarmowej koordynowac z projektem architektonicznym
wnetrz oraz z projektem rozmieszczenia opraw oswietleniowych.

Legenda :

230V g w
G

G

ZaN

CzX a
K [E

SAZ id

SAW .

23

Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ RW 21 4x20S / 80S /
z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw ideowych .
U, 500V I 63A IP30

Wypust zasilajgcy 230 V / wentylator, piec CO, szafa RACK /

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwdjne
oraz poczwérne 230V ( 1P+N+PE)

Centralka alarmowa nascienna INTEGRA 64 blue
w obudowie AWO-256.

Akumulator bezobstugowy EURO-POWER 12V/17 Ah

Ciag alarmowy z wigzka przewodéw sygnatowych YTDY 8x0,5 mm’
z Centralki Alarmowej “CA” .
Zabudowac w listwie kablowej KI 9040.2 prod. POLAM Suwatki .

Przewdd YTDY 8x0,5 mm” do poszczegdlnych czujek alarmu “CZ”,
klawiatur “K” oraz sygnalizacji akustyczno - optycznej “SA” .
Przewdd prowadzic¢ pod tynkiem w rurkach RL 22 .

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni CROWN - projektowana
Klawiatura sterownicza alarmu - Manipulator LCD typ CA64LCD-L

Sygnalizator akustyczno - optyczny alarmu zewnetrzny
SATEL SD 3001

Sygnalizator akustyczno - optyczny alarmu wewnetrzny
SATEL SPW-100 ( do pomieszczen )

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentéw

o niegorszych parametrach technicznych .
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LESNICTWA WOLA OSINSKA | KOzl BOR,
W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA DZ. NR. 974/3

INSTALACJA ODGROMOWA

Pret uziomowy GALMAR 3/4” dt. 6m
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Potaczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi

Pret uziomowy GALMAR 3/4” dt. 6m

Potaczenie spawane
zabezpieczy¢ w ziemi

tasma DENSO
=

UWAGA:

W BUDYNKU NALEZY WYKONAC UZIOM FUNDAMENTOWY.

W tawie fundamentowe]j bednarke przeplesé co 2 m z pretami zbrojeniowymi.
Potaczenia pomiedzy odcinkami bednarki wykonywac jako spawane.

Dopuszcza sie wykonywanie potgczen skrecanych za pomocg dwéch srub M10 .

Miejsca potgczen spawanych w tawie fundamentowej zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng .
Miejsca potgczen bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed zasypaniem tasmg DENSO .

Zwdd poziomy niski prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu

Przewody odprowadzajace dFeZN uktada¢ w rurkach instalacyjnych w zatynkowanych
bruzdach $cian zewnetrznych

Przewody uziemiajgce chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi

do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi
Potfaczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonaé przez spawanie

badz zaprasowywanie a nastepnie zabezpieczyé tasmg DENSO .

)/ tasma DENSO
=

SKALA 1:100

Ochrona odgromowa :

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2011

Ochrona przeciwporazeniowa :
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Samoczynne Wytgczenie Zasilania
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13 ; 14-200 ltawa
NIP : 744-103-71-31, tel. : +48 695 385 007
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PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: WIDOK INSTALACJI ODGROMOWEIJ | UZIEMIAJACE)

OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYINY - KANCELARII
LESNICTWA WOLA OSINSKA | KOZI BOR,

W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA DZ. NR. 974/3

INWESTOR: NADLE§NI§TWO PULAWY
UL. ZYRZYNSKA 8 24-100 PULAWY

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
AUTOR DOKUMENTACII
BRANZA IMIE i NAZWISKO PODPIS

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .
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