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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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UWAGI:
· przed zamówieniem i wykonaniem 
stolarki drzwiowej oraz okiennej pobrać 
wymiary otworów z budowy!
· wymiary otworów pod montaż stolarki 
sprawdzić (dopasować) do wytycznych 
konkretnego producenta stolarki
· przy montażu stolarki zewnętrznej 
uwzględniać eliminację mostków termicznych
- lokalizacja okien z nawietrznikami okiennymi 
naniesiono na rzucie przyziemia

Drzwi wejściowe główne na 
przykład KMT 55 PLUS lub innego 
producenta o podobnych 
prametrach technicznych, pełne, 
dwuskrzydłowe, w kolorze na 
zewnątrz i wewnątrz złoty dąb, 
drzwi z dwoma zamkami, 
antywłamaniowymi, z trzema 
zawiasami, o współczynniku 
przenikania ciepła dla całego 
pakietu : U = 1,00 ( W/m2*k ). 
Drzwi o klasie antywłamaniowej 
RC3. Szerokość skrzydeł : 
900mm. Próg + ościeżnica typu 
TERMA PLUS

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
drewniana wzmocniona na 
przykład firmy ''PORTA'', ''DRE '', 
''SOKÓŁKA'' lub równoważna 
innego producenta o podobnych 
parametrach technicznych : z 
okleiną CPL o grubości 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz 
patentowy z trzema zawiasami 
 i ościeżnicami drewnianymi, 
regulowanymi. Konstrukcja 
skrzydła : płyta wiórowa 
otworowa. Klamki satynowe. Kolor 
skrzydeł drzwiowych i ościeżnic : 
złoty dąb

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
drewniana wzmocniona na 
przykład firmy ''PORTA'', ''DRE '', 
''SOKÓŁKA'' lub równoważna 
innego producenta o podobnych 
parametrach technicznych : z 
okleiną CPL o grubości 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz 
patentowy z trzema zawiasami 
 i ościeżnicami drewnianymi, 
regulowanymi. Konstrukcja 
skrzydła : płyta wiórowa 
otworowa. Klamki satynowe. Kolor 
skrzydeł drzwiowych i ościeżnic : 
złoty dąb

stolarka okienna drewniana w 
kolorze złoty dąb
trzyszybowa, rozwierana, 
uchylna, o parametrach 
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ), 
dla całego okna U = 0,90 ( 
W/m2*K ).  Z nawietrznikami 
higrosterowalnymi 
dwustrumieniowymi, 
umieszczonymi w górnej ramie 
okna
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
drewniana wzmocniona na 
przykład firmy ''PORTA'', ''DRE '', 
''SOKÓŁKA'' lub równoważna 
innego producenta o podobnych 
parametrach technicznych : z 
okleiną CPL o grubości 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz 
patentowy z trzema zawiasami 
 i ościeżnicami drewnianymi, 
regulowanymi. Konstrukcja 
skrzydła : płyta wiórowa 
otworowa, drzwi do łazienek z 
małą szybą ( biały mat ) z kratką
 wentylacyjną lub otworami w 
dolnej części skrzydła i zamkiem
 łazienkowym. Klamki satynowe. 
Kolor skrzydeł drzwiowych i 
ościeżnic : złoty dąb
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stolarka okienna drewniana w 
kolorze złoty dąb
trzyszybowa, rozwierana, 
uchylna, o parametrach 
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ), 
dla całego okna U = 0,90 ( 
W/m2*K ).  Z nawietrznikami 
higrosterowalnymi 
dwustrumieniowymi, 
umieszczonymi w górnej ramie 
okna

stolarka okienna drewniana w 
kolorze złoty dąb
trzyszybowa, rozwierana, 
uchylna, o parametrach 
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ), 
dla całego okna U = 0,90 ( 
W/m2*K ).  Z nawietrznikami 
higrosterowalnymi 
dwustrumieniowymi, 
umieszczonymi w górnej ramie 
okna

stolarka okienna drewniana w 
kolorze złoty dąb
trzyszybowa, rozwierana, 
uchylna, o parametrach 
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ), 
dla całego okna U = 0,90 ( 
W/m2*K ).  Z nawietrznikami 
higrosterowalnymi 
dwustrumieniowymi, 
umieszczonymi w górnej ramie 
okna

stolarka okienna drewniana w 
kolorze złoty dąb
trzyszybowa, rozwierana, 
uchylna, o parametrach 
technicznych : dla pakietu
trzyszybowego U=0,65(W/m2*K ), 
dla całego okna U = 0,90 ( 
W/m2*K ).  Z nawietrznikami 
higrosterowalnymi 
dwustrumieniowymi, 
umieszczonymi w górnej ramie 
okna
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Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
drewniana wzmocniona na 
przykład firmy ''PORTA'', ''DRE '', 
''SOKÓŁKA'' lub równoważna 
innego producenta o podobnych 
parametrach technicznych : z 
okleiną CPL o grubości 0,4mm
rozwierana zamykana na klucz 
patentowy z trzema zawiasami 
 i ościeżnicami drewnianymi, 
regulowanymi. Konstrukcja 
skrzydła : płyta wiórowa 
otworowa. Klamki satynowe. Kolor 
skrzydeł drzwiowych i ościeżnic : 
złoty dąb
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