CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

OBIEKT : Budowa budynku administracyjnego — kancelarii podwdjnej
dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor
ADRES : Wola Osinska, gmina Zyrzyn, dziatka geodezyjna nr 974/3,

jednostka ewidencyjna : Gmina Zyrzyn ( 061411_2 ), obreb
ewidencyjny : Obreb Kotliny ( 0005 ).

INWESTOR : Nadlesnictwo Putawy
ul. Zyrzynska 8, 24-100 Putawy

1.0. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

Budynek kancelarii zaprojektowano o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem
dwuspadowym, stromym o kacie nachylenia 40 stopni to jest o spadku 84 %, ktory
pokryty bedzie blachodachdéwkg modutowg. Budynek bez podpiwniczenia w catosci
o konstrukcji drewnianej, szkieletowej ze $cianami warstwowymi ocieplonymi

wetng drzewng od wewnatrz sciany zakonczone ptytg gipsowo-kartonowa,
ognioodporng a na zewnatrz sciany zakonczone deskg elewacyjng o grubosci
20mm — 22 mm z drewna Swierk skandynawski. Budynek posadowiony zostanie

na zaprojektowanej ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 30cm. Budynek
kancelarii zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne
szczegolnie te osoby, ktdre poruszajg sie na wdzkach inwalidzkich. Wejscie

do budynku bezposrednio z ciggu komunikacyjnego dla pieszych, ktory usytuowany
jest na zewnatrz budynku i wykonany jest z kostki betonowej, brukowej o grubosci
8cm, w kolorze szarym typu cegietka. Przy budynku kancelarii od strony potudniowej
zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o spadku 6,15% wraz

z balustradg i pochwytami oraz zaprojektowano od strony potudniowej miejsce
parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, utwardzone z ptyty betonowej, azurowe;j
brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach : 3,6m x 6,8m.

W budynku zaprojektowano tazienke z dostepem dla oséb niepetnosprawnych wraz
z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowg, umywalke oraz pochwyty. Wejscie
gtéwne do budynku, poczekalni, pomieszczen kancelarii takze przystosowane sg dla
0s6b niepetnosprawnych poprzez zaprojektowane otwory drzwiowe o szerokosci
100cm i szerokosci skrzydet drzwiowych, ktdre posiadajg szerokos¢ 90cm.

2.0. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE :

Zasilanie w wode z gminnej sieci wodociggowej, ktéra zlokalizowana jest na terenie
dziatki Nr 974/3, ktéra stanowi wtasnos¢ Inwestora. Zaprojektowano nowe przytgcze
wody do projektowanego budynku wedtug odrebnego opracowania, ktére zawiera
projekt branzy sanitarnej. Projekt przytgcza wody zostanie poddany procedurze

na zgtoszenie w odrebnym postepowaniu administracyjnym. Srednie, dobowe
zapotrzebowanie na wode uzytkowg do celdw socjalno-bytowych wynosi¢ bedzie

Q sdb = 1,4 m3/dobe.

3.0. ODPROWADZENIE SCIEKOW :

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych zaprojektowano do gminnej kanalizaciji
sanitarnej, ktora zlokalizowana jest na terenie dziatki Nr 974/3, ktéra stanowi
wiasnos¢ Inwestora. Zaprojektowano nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej wraz

z przepompownig do projektowanego budynku wedtug odrebnego opracowania,



ktore zawiera projekt branzy sanitarnej. Projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej
zostanie poddany procedurze na zgtoszenie w odrebnym postepowaniu
administracyjnym. Srednie, dobowe odprowadzenie $ciekdéw socjalno-bytowych
wynosi¢ bedzie Q sdb = 1,4 m3/dobe.

4.0. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH :

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku bedg odprowadzane za pomocag
rur spustowych o srednicy (fi) 100mm na teren biologicznie czynny na terenie
dziatki Nr 974/3. Sposob powierzchniowy odprowadzenia wod opadowych. Wody
opadowe z powierzchni utwardzonych bezposrednio do gruntu za pomocg
azurowych ptyt betonowych.

5.0. ODPADY KOMUNALNE :

Odpady gospodarcze i bytowe gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach

na odpady state. Zaprojektowano miejsce utwardzone pod pojemniki na odpady state
o wymiarach : 2,0/1,5m, ktére wykonane jest z kostki betonowej, brukowej o grubosci
8cm. Posadzka miejsca na odpady state jest 15cm powyzej istniejgacego poziomu
terenu. Pojemniki bedg oprézniane przez wyspecjalizowane firmy majgce stosowne
pozwolenia zgodnie z gminng gospodarkg odpadowg zlokalizowang na terenie
Gminy Zyrzyn.

6.0. OGRZEWANIE BUDYNKU :

Zaprojektowano elektryczne ogrzewanie budynku oraz elektryczne przygotowanie

i podgrzanie wody uzytkowej. Rozwigzania techniczne zawarte sg w projektach
technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej, ktore stanowig odrebne opracowanie,
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

7.0. ENERGIA ELEKTRYCZNA :

Zaprojektowano nowe przytgcze energetyczne do projektowanego budynku, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi, ktore okreslit zarzgdca sieci. Projekt przytgcza
energetycznego wedtug odrebnego opracowania, ktére zawiera projekt branzy
elektrycznej. Projekt przytgcza energetycznego zostanie poddany procedurze na
zgtoszenie w odrebnym postepowaniu administracyjnym. Zainstalowano moc
przytgczeniowg 16 kW, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. W catym
budynku zaprojektowano energooszczedne oswietlenie typu LED, ktére zawarte

jest w odrebnym opracowaniu w projekcie technicznym branzy elektrycznej.

8.0. HALAS | DRGANIA BUDYNKU :

Zgodnie z Dz. U., z 2014r., poz.112 z pozniejszymi zmianami w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu, stwierdza sie ze w obiekcie nie bedzie
prowadzona dziatalnos¢ zwigzania z uzytkowaniem projektowanego obiektu, ktéra
bedzie powodowata nadmierny hatas i drgania oraz promieniowanie jonizujgce.
Powstaty hatas podczas korzystania przez ludzi z projektowanego budynku bedzie
miescit sie w obowigzujgcych normach wedtug w/w dziennika ustaw i nie bedzie
przekraczac 45 dB catodobowo.



9.0. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH :

1. Podloga na gruncie :

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody zewnetrznej

wynosi : U = 0,140 ( W/m2*K)).

2. Sciany zewnetrzne :

Wspotczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody sciany zewnetrznej
wynosi : U =0,135 ( W/m2*K).

3. Strop :

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody zewnetrznej wynosi :
U =0,150 ( W/m2*K).

4. Dach :

Wspdétczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody zewnetrznej wynosi :
U=0,150 ( W/m2*K).

5. Strop + Dach :

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla zaprojektowanej przegrody zewnetrznej wynosi :
U =0,090 ( W/m2*K).

6. Stolarka okienna :

Stolarka okienna drewniana, trzyszybowa, rozwierana, uchylna, o parametrach
technicznych : dla pakietu trzyszybowego wspoétczynnik przenikania ciepta U = 0,65
(W/m2*k ), dla catego okna wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,90 ( W/m2*k ).

7. Stolarka drzwiowa zewnetrzna :

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do wiatrotapu, stalowo-aluminiowe, drewno-podobne,
dwuskrzydtowe, rozwierane. Dopuszcza sie mozliwos¢ montazu drzwi na przykfad
KMT 55 Plus. Wspotczynnik przenikania ciepta : U = 1,0 ( W/m2*k ).

10.0. SZATA ROSLINNA :

W zakresie projektowanej inwestycji przewiduje sie usuniecie pojedynczych
drzew owocowych i krzewéw. Nie przewiduje sie usuniecia czesci drzewostanu
zwartego — lasu, ani pojedynczych drzew lisciastych i iglastych. Dodatkowo
wokét budynku zaprojektowano zielen krzaczastg, ozdobng oraz nowg zielenh
trawiastg, jako uzupetnienie naturalnej flory i fauny.

11.0. OCENA EKOLOGICZNA :

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczeh dopusz-
czalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny

0 ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ zaprojektowanego
budynku Kancelarii Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor nie grozi zanieczyszczeniem
badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiatta
roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami
dzieki odpowiedniemu ich skladowaniu i zagospodarowaniu. Oddziatywanie

na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggngc poprzez
odpowiednig organizacje robét budowlanych, dobor materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajgce

je do produkciji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko, stosowanie
materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych stosowne atesty i certyfikaty.



Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektami technicznymi branzy sanitarnej,
elektrycznej, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie
zastosowanej technologii, zaprojektowano w znacznym stopniu materiaty
ekologiczne, materiaty powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania
na srodowisko — tereny ( dziafki ) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie
odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12.0. AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI :

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awrii.
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