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SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY

POW. CAŁKOWITA

66,86 [M2]

POW. UŻYTKOWA

55,77 [M2]

POW. ZABUDOWY

86,46 [M2]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR.

NAZWA

POMIESZCZENIA

 POSADZKA

 POMIESZCZENIA

[M2]

1 WIATROŁAP +

POCZEKALNIA

GRANITOGRES

   9,52

2 POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

GRANITOGRES

  5,76

3 POMIESZCZENIE

KANCELARIA 2

PANELE CERAMICZNE

                17,17

4 ANEKS KUCHENNY

PANELE CERAMICZNE

   5,72

5 POMIESZCZENIE

KANCELARIA

PANELE CERAMICZNE

 17,30

6 POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

GRANITOGRES

5,33

7 W.C  +

NIEPEŁNOSPRAW.

TERAKOTA

6,06

Projektował:

NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8

24-100 PUŁAWY

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII

LEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W

MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3

PROJEKT TECHNICZNY
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     PROJEKTOWANA   POCHYLNIA DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z POWCHWYTAMI I

BALISTRADĄ
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-

kanalizacja podposadzkowa

- pion kanalizacji sanitarnej

- numer pionu kanalizacji sanitarnej

- material i średnica pionu

- materiał i średnica rury

- wartość i kierunek spadku rury

k1

PVCØ110

PVCu-S Ø110
 > i=2,0%

 inż. Elżbieta Janik
nr upr. WKP/0266/POOS/14
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k1

pion kanalizacji sanitarnej

PVC 0,11 wyprowadzić ponad

dach i zakończyć wywiewką

PS 173,60 - rzędna terenu
172,60 - rzędna wlotu ks
172,60 - rzędna wylotu kst
171,60 - rzędna dna przepompowni

Sprawdzał:  mgr inż. Tomasz Przewoźny
nr upr. WKP/0149/PWOS/04
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