
UWAGI:

WM - WENTYLATOR WYCIĄGOWY, ELEKTRYCZNY

NW - NAWIETRZNIK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

DWUSTRUMIENIOWY

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

BRANŻA:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE

"ÓSEMKA"  KINGA ZAWISTOWSKA

ul. Mikołaja Kopernika 3/13;  14-200 Iława

NIP: 744-103-71-31,  tel.: +48 695 385 007

e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

OBIEKT:

TEMAT:

INWESTOR:

BRANŻA:

STADIUM:

AUTORZY DOKUMENTACJI:

04.2021r.

NR RYS.: SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

RZUT PRZYZIEMIA-INSTAL. OGRZEWCZA

PODPISIMIĘ I NAZWISKO

1:75

SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY

POW. CAŁKOWITA

66,86 [M2]

POW. UŻYTKOWA

55,77 [M2]

POW. ZABUDOWY

86,46 [M2]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR.

NAZWA

POMIESZCZENIA

 POSADZKA

 POMIESZCZENIA

[M2]

1 WIATROŁAP +

POCZEKALNIA

GRANITOGRES

   9,52

2 POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

GRANITOGRES

  5,76

3 POMIESZCZENIE

KANCELARIA 2

PANELE CERAMICZNE

                17,17

4 ANEKS KUCHENNY

PANELE CERAMICZNE

   5,72

5 POMIESZCZENIE

KANCELARIA

PANELE CERAMICZNE

 17,30

6 POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

GRANITOGRES

5,33

7 W.C  +

NIEPEŁNOSPRAW.

TERAKOTA

6,06

Projektował:

NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8

24-100 PUŁAWY

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII

LEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W

MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3
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     PROJEKTOWANA   POCHYLNIA DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z POWCHWYTAMI I

BALISTRADĄ

wycieraczka wew.

60x120cm
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 inż. Elżbieta Janik
nr upr. WKP/0266/POOS/14

temp. wew.pomieszczenia, zapotrzebowanie ciepła

dla odbiornika grzewczego

projektowany grzejnik elektryczny

+20 °C

Φwym: 450 W

+20 °C

Φwym: 1900 W

+20 °C

Φwym: 650 W

+20 °C

Φwym: 1900 W

+20 °C

Φwym: 550 W

+20 °C

Φwym: 950 W

+20 °C

Φwym: 700 W

+20 °C

Φwym: 550 W

grzejnik elektryczny

np. ADAX VPS/1500 W
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grzejnik elektryczny

np. ADAX VPS/1000 W

grzejnik elektryczny

np. ADAX VPS/1500 W
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grzejnik elektryczny

np. ADAX VPS/1000 W

grzejnik elektryczny

np. ADAX VPS/1500 W

PROJEKT TECHNICZNY

Sprawdzał:  mgr inż. Tomasz Przewoźny
nr upr. WKP/0149/PWOS/04

S4

Na kanale grawitacyjnym montaż wentylatora  wydajność

100m³/h   ∆p=50Pa 35W,  230V


