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OPIS TECHNICZNY
do projektu branzy sanitarnej dla budowy budynku administracyjnego —
kancelarii podwdjnej dla Lesnictwa Wola Osinska
i Kozi Bor w miejscowosci Wola Osinska, gmina Zyrzyn, na dziatlce geodezyjnej
nr 974/3, jednostka ewidencyjna : Gmina Zyrzyn ( 061411_2 ), obreb
ewidencyjny : Obreb Kotliny ( 0005 ).

1.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

1.1. Zlecenie Inwestora, Nadlesnictwa Putawy,

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zyrzyn wydany dnia 08 listopada 2017r., ( Uchwata nr XI11/69/2003
Rady Gminy Zyrzyn z dnia 29 grudnia 2003r. ).

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia

27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia

20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia

23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,

Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,

Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,

Dz. U. 22016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.

1186 z pdzniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pdzniejszymi

zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.

Wizja lokalna w terenie,

Koncepcja architektoniczna opracowana przez Andrzeja Zawistowskiego,

w marcu 2021r.,

Projekt zagospodarowania dziatki Nr 974/3,

Podstawowe przepisy i normy budowlane,

- -
oo

- -
® N

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy branzy sanitarnej

dla budowy budynku administracyjnego - kancelarii podwdjnej dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor
z lokalizacjg inwestycji w miejscowos$ci Wola Osinska, gmina Zyrzyn, na dziatce geodezyjnej Nr 974/3,
w jednostce ewidencyjnej : Gmina Zyrzyn 061411_2, w obrebie ewidencyjnym : Kotliny ( 0005 ).
Niniejsze opracowanie obejmuje rowniez projekt zagospodarowania dziatki Nr 974/3 oraz projekt
wykonawczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej. Projektowany budynek kancelarii podwaojnej
jest budynkiem administracyjnym zwigzanym z gospodarkg lesng Lasow Panstwowych Nadlesnictwa
Putawy. Budynek przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje sie nastepujgcy zakres robaot:

przytgcza dla budynku:

- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z budowg przepompowni $ciekdw z odprowadzeniem
do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

- budowa przytgcza wody

3.0. KANALIZACJA SANITARNA

Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem na
terenie dziatki .

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanego budynku nastagpi poprzez projektowang, wewnetrzng
instalacje podposadzkowa, projektowany przykanaliki PVC160 oraz typowg prefabrykowang
przepompownie sciekdw kanalizacji sanitarnej o przepustowosci 2,0l/s - do istniejgcej studni
rewizyjnej, grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce dziatki Inwestora.
Wiaczenie wykonac¢ do istniejgcej studni rewizyjnej S1i. o rzednych 174,35/173,11.

Zaprojektowano prowadzenie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej od
przepompowni do studni rozpreznej S1, metodg bezwykopowa, przewiertem sterowanym
umozliwiajgcym zmiany zatamania trasy projektowanego rurociggu ttocznego na drodze przewiertu



warunkiem zastosowania rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze wspotwyttaczang
wewnetrzng $ciankg ostonowa.

Kanalizacja ttoczna zaprojektowana z rur PE-RC-100/SDR11/DN 90 z dodatkowg rurg ostonowg o
wysokiej opornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzen punktowych.

Przewody wykona¢ z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej
odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny mieé konstrukcje
dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o
Sciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym
wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Rury powinny
posiadac badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy)
zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogéw PAS 1075 ze
specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB).

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadka warstwag PP-
HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia
punktowe (test PLT Dr Hessela).

Lokalizacje komor przewiertowych nalezy ustali¢ podczas wizji lokalnej przed rozpoczeciem robot
budowlanych w obecnosci inspektora nadzoru oraz wtascicieli dziatek.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Rury kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykonaé obsypke

i nadsypke z piasku (do 30 cm ponad wierzch rury). Kanaty grawitacyjne przytgcza i przykanalik
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC —U kanalizacyjnych typu "S"/SDR34, SN8/ (d 160 mm) o
litej Sciance wg PN-EN 1401 i ztgczach kielichowych typu "P" odpornych na dziatanie sciekdéw, np.
Wavin Metalplast Buk (niedopuszczalne jest stosowanie rur PVC z rdzeniem spienionym) tgczonych
na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej.

Ukfadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podfozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na fozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowag, stosujgc zaslepke
(korek).

Wykopy

W miejscach prowadzenia przewodu w dziatce inwestora, przewiduje sie wykona¢ wykop ciggty wasko
przestrzenny, o Scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych sciankg szczelng
rozporowg lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt.

Wymagane jest stosowanie rozpor grodzic opartych na podtuznicach podwieszonych do grodzic

i instalowanych na gtebokos$ci ca 1,0 m od powierzchni terenu.

Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Odwodnienie wykopow

W ramach robét montazowych w wykopach otwartych rury z PVC muszg by¢ uktadane w wykopach o
podtozu odwodnionym. Na podstawie wykonanych odwiertéw nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych, dlatego nie ma potrzeby odwodnienia wykopu. Jednak w przypadku sezonowego
podniesienia sie poziomu wod gruntowych przewiduje sie wykonanie odwodnienia zgodnie z ogdlnie
panujgcymi przepisami i zasadami.

Podloze

Uktadanie przewodoéw z rur PVC wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanatowe;.

W przypadku dna wykopu, ktéry stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste jak gliny, wykona¢ podtoze
z zageszczeniem piasku o grub. 20 cm.

Dla wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna w obrebie kgta 900 i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanatowe;.

Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.

Zasypka kanatu i zageszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoéch lub trzech warstw:



- warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu w pasach drég,
- warstwy wyréwnawczej ziemi urodzajnej na wysokosci pél uprawnych.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I - wykonaé warstwe ochronng rury przewodowej z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykona¢ warstwy ochronne w miejscach potgczen,

1 - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiatem pod nawierzchnie utwardzone, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpér scian wykopu.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykonaé¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakow
metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Roboty montazowe

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej spetniajgcg wymagania normy PN-EN
1401-1. Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 wg PN-
EN 1401-01:1999. Przy uktadaniu rur nalezy stosowac sie do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych".

Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze $ciankg ,spieniong”. Rury muszg posiadac uszczelki
olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wtbknem szklanym trwale
mocowane w Kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie
rowka kielicha wokét uszczelki powodujgc nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka.

Taka budowa kielicha uniemozliwia pézniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwos¢
dostania sie zanieczyszczenh pod uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potgczenie oraz
dtugotrwatg eksploatacje sieci. Standardowa diugo$¢ pojedynczego zespotu rurowego
termoizolowanego wynosi 3,0 mb. Sposéb montazu jest typowy dla taczenia rur lub ksztattek
kanalizacyjnych i polega na wsunieciu bosego konca jednej rury/ksztattki w kielich drugiej rury lub
ksztattki (potgczenie kielichowe za pomoca uszczelek). Konstrukcja rur kanalizacyjnych
termoizolowanych zapewnia doczotowe potgczenie zewnetrznych powierzchni termoizolaciji w chwili
petnego wsuniecia bosego kohca rury w kielich drugiej rury.

Dodatkowym zalecanym zabezpieczeniem miejsc styku rur termoizolowanych jest owiniecie miejsca
styku samoprzylepng tasmg przemystowg PE (jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe).
Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-
1. Zespoty rurowe termoizolowane sg produkowane jako zespolone, dlatego aby nie dopusci¢ do
utraty wiasciwosci termo- i hydroizolacyjnych nie zaleca si¢ ich cigcia.

Przebieg projektowanych instalacji kanalizacji sanitarnej utozonych w gruncie wyznaczono pod katem
zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwno biezgcych jak réwniez docelowych.

Prace na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami energetycznymi wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Kable zabezpieczy¢ rurg ochronng.

Na dziatkach mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci i uzbrojenia stgd wymagana jest
szczegolna ostroznosc¢ przy prowadzeniu prac ziemnych.

Rury uzyte do budowy kolektoréw powinny by¢ sygnowane wewngtrz w sposob umozliwiajgcy
identyfikacje zastosowanego materiatu powykonawczo metoda inspekcji kamerg. Sygnowanie
powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- nazwa produktu i producenta

- materiat

- Srednica nominalna

-sztywnos¢ obwodowa

Dla zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem $ciekéw, kazda rura musi posiada¢ fabrycznie
zamontowang dwuztgczke tworzgcg kielich. Kielichy rur i ksztattek muszg by¢ wyposazone w
elastomerowg uszczelkg typu Safety Lock zabezpieczong przed wypchnieciem podczas montazu
poprzez specjalny pierscien zamykajgcy trwale uszczelke w gniezdzie kielicha. Oznacza to, iz
podczas prac instalacyjnych nie ma mozliwo$ci recznie usung¢ uszczelki, a tym samym
zminimalizowane jest ryzyko btedéw montazowych.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu
(rys. nr 1). Posadowienie kanatéw pokazano na profilu podtuznym.

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmontowane



odcinki rurociggu o dtugosci 20 - 30 m nalezy zasypac warstwg obsypki piaskowej 50 cm ponad rure
z piasku drobnego. Obsypke i zasypke nalezy zageszczac recznie.

Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczania przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej
warstwy dokonaé¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem.

Po ukonczeniu wszystkich prac montazowych zwigzanych z budowg instalacji utozonych w grumcie
kanalizacji sanitarnej, dokonaniu pozytywnej préby szczelnosci i odbiorze technicznym mozna je
zasypac¢ gruntem rodzimym. Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw.
pachach przewodu. Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego,
stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej co 10
cm od rury.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zgodnie z decyzjami zarzadcow drog.

Jezeli wskaznik zageszczenia nie bedzie mozliwy do osiggniecia przy zastosowaniu gruntu
rodzimego, grunt nalezy wymienic.

Zageszczenie gruntu rodzimego wykonywac warstwami grubosci okoto 30 cm za pomoca piyty
wibracyjnej lub stopy wibracyjne;j.

Ukfadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podfozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem
na fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakohczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, stosujgc zaslepke (korek).

Obiekty na kanalizacji sanitarnej

Réwnoczesnie z uktadaniem przewoddw kanalizacji sanitarnej nalezy montowac nastepujgce obiekty:
- studnia przelotowa - z wlazem Zzeliwnym klasy D400 — PP/PVC @& 500 z zamontowanymi fabrycznie
uszczelkami, w studni zastosowac przejscia szczelne dla rur przewodowych

- prefabrykowana przydomowa przepompownia $ciekow

Ochrona rur przed przemarzaniem

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpiecza¢ przed zamarzaniem w nim Sciekéw.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksza niz gtebokos¢
przemarzania gruntu hz o 0,2 m i wynosito w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,0 m. Warunek ten dla
wiekszosci przewodéw zostat zachowany. W przypadku prowadzenia przewodéw plycej jak 1.0 m
pod istniejgcym terenem, nalezy go ociepli¢ gotowymi tupkami lub zuzlem z zabezpieczeniem rury
PVC. Rurociggi prowadzi¢ w terenie zielonym.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia ustali¢ w terenie na podstawie préobnych przekopéw.
Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykona¢ recznie. Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z wtascicielem sieci.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli
odnosnych uzytkownikow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng montowa¢ pod posadzkg, natomiast pion oraz podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, obudowaé Ilub prowadzi¢ w przestrzeniach
Scianek gipsowo-kartonowych — wg opracowania architektonicznego.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej oraz spadki pokazano na w czesci graficzne;.

Pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje, kominek wentylacyjny— zgodnie z rysunkami. Czyszczak
nalezy umiescic tak , aby otwér rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25m nad posadzka.

Potgczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ w bruzdach sciennych.
Wszystkie urzgdzenia wyposazy¢ w zamkniecia wodne.

Miejsca montazu uwidoczniono na rysunkach kanalizacji wewnetrznej.

Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegréd budowlanych
przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszgcym:

dla przewodéw d 40 — 1m, dla przewoddéw d 50 — 1 m.

ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych tréjnikéw na pionie i zasady osiowego montazu
przewodow. Spadek podejscia nie moze byé mniejszy niz 2% w kierunku odptywu do pionu kanalizacji
sanitarnej. Podejscia pod urzadzenia i przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:

Zlew, umywalka, natrysk, pisuar —Dn50 PVC, miska ustepowa—Dn110 PVC,

Srednice podej$¢ zostaty okreslone w oparciu o PN-92/B-01707.



Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem wszystkie urzagdzenia w budynku.

Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (tazienka, kuchnia, pomieszczenie socjalne i
pomieszczenie gospodarcze) majg zapewniony odptyw sciekow do instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Podejscia do urzgdzen sanitarnych muszg by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury prowadzi¢ w
przewodach ostonowych. Przestrzen wolna pomigedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie
pianka poliuretanows.

5.0. PRZYLACZE ZIMNEJ WODY

Zasilanie projektowanego budynku w zimng wode odbywacé sie poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze.

Przytagcze wodociggowe zasilajace budynek zakonczy¢ za $ciang budynku zaworem gtéwnym oraz
wodomierzem.

Przytgcze wody do budynku wykonaé z rur PE100 - cisnieniowych SDR 11/ PN 16 o $rednicy &
32/3,0mm. Instalacje utozong w gruncie wprowadzi¢ do pomieszczenia wiatrotapu i zakonczy¢ za
$ciang budynku zaworem gtéwnym odcinajgcym.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawér zwrotny antyskazeniowy DN25 uniemozliwiajgcy cofanie sie
wody z instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej oraz filtr siatkowy do wody zimnej DN25.

Uwaga, na dziatce mogg znajdowacé sie niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia stgd wymagana jest
szczegolna ostroznosc¢ przy prowadzeniu prac ziemnych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem na
terenie dziatki w celu uzyskania informacji o aktualnym istniejgcym uzbrojeniu podziemnym oraz
istniejgcych instalacjach sanitarnych. W tym celu nalezy zgtosi¢ do Organdéw Zarzadzajgcych
poszczegblnymi istniejgcymi sieciami, w celu informacji o aktualnej eksploatacji uzbrojenia
podziemnego, oraz pomocy w jego zidentyfikowaniu.

Projektowany budynek zasilany bedg w wode zimng z istniejgcej sieci wodociggowej dn 100,
poprzez projektowane przytgcze wodociggowe.

Przytacze do budynku wykonano z rur RC PE100 - cisnieniowych SDR 11 (PN 16)
wzmacnianych, przeznaczonych do uktadania metodg bezwykopowg o $rednicy & 32mm i 32mm
prod. Wavin Metalplast Buk zgodnie z obowigzujgcymi procedurami podanymi przez producenta
i wlaczono do sieci za pomocg typowej naktadki siodtowej.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Na podejsciu od giéwnego wodociggu zamontowaé zasuwe odcinajgcg typ E dn32 prod. "Hawle” z
obudowg teleskopowg prod. "Hawle” i skrzynkg uliczng do zasuw prod. "Hawle” Skrzynka uliczna
powinna by¢ sztywna typ 1750 prod. Hawle , zgodnie z normg DIN 4056, o Srednicy pokrywy
minimum & 150mm i wysokos$ci co najmniej 270mm, wraz z obudowg teleskopowg nr kat. 9500 prod.
Hawle. Potgczenie rur PE z zasuwg i ksztaltkami zeliwnymi kotnierzowymi za pomoca tulei
kotnierzowej PE-HD, kotnierza stalowego dociskowego i uszczelki gumowej G-St.

taczenie rur, ksztaltek i zmiany kierunkéw wykonac przy pomocy ksztattek elektrooporowych lub
zgrzewania doczotowego zgodnie z instrukcjg producenta.

Zgrzewane mogg by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej grubos$ci Scianek rur i
ksztaltek, z tej samej klasy cisnienia. W procesie zgrzewania doczotowego nalezy zwrécic
uwage na zachowanie wspotosiowosci i owalnos¢ rur.

Projektowang rure wodociggowg nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego
o0 szer. 200 mm z zatopiong wkitadkg metalowg . Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 35 — 45
cm nad grzbietem rury.

taczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego zgodnie z
instrukcjg producenta. Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej
grubosci Scianek rur i ksztattek, z tej samej klasy cisnienia.

W procesie zgrzewania doczotowego nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie wspotosiowosci i
owalnos$¢ rur. W miejscu przejs¢ przewoddw przez $Sciany nosne i stropy stosowac tuleje
ochronne.

Przytgcze wprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego i zakohczy¢ za sciang gtdwnym zaworem
odcinajgcym oraz zestawem wodomierzowym.

Dla budynku pomiar ilosci zuzytej wody na cele socjalno bytowe za pomocg wodomierza max
strumieniu objetosci Q max = 2,5 m3/h o srednicy nominalnej & 15mm.

Wodomierz dostawcza Zaktad Wodociggow. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé
zawory grzybkowe.



Za zaworem gtdéwnym odcinajgcym oraz wodomierzem zmontowac , zawor zwrotny antyskazeniowym
DN25 uniemozliwiajgcym cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej oraz filtr
siatkowy do wody zimnej DN25.

Montaz przewodéw wodociagowych — roboty ziemne

Rury wodociggowe uktadaé nalezy w uprzednio wykonanym wykopie, dno wykopu nalezy wyrownac i
oczyscic¢ z kamieni i innych twardych materiatdw mogacych jg uszkodzic.

Przewody PE ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm . Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym warstwami po 20 cm z jego zageszczeniem, Podsypke i zasypke nalezy wykona¢ z
piasku o uziarnieniu 0,5-2mm z zageszczeniem aby uzyskaé wskaznik zageszczenia >0,95. Przytgcze
nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne z
umocnieniem. Nad rurociggiem sieci wodociggowej w odlegtosci 30 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg z
wktadkg metalowg koloru niebieskiego dla oznakowania trasy przewodu. Obok rurociggu ( z boku)
nalezy uktadac drut miedziany DY min. 1.0 mm?>.

Drut wprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowa¢ do obudowy.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie wykopu pod wzgledem BHP.
Miejsce prac oznakowac stupkami i tasmg ostrzegawczg.

Rurocigg utozy¢ po trasie na gtebokosci 1,5 — 1,8m ponizej terenu.

Zmiane kierunku trasy projektowano poprzez wykorzystanie elastycznosci rur PE, stosujgc promienie
giecia

dla temp. +200c -- 20 x DN dla temp. +100C -- 35 x DN dlatemp. OC--50 x DN

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacji utozonej w gruncie wody nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Proby
szczelnosci przewodow nalezy prowadzi¢ dla odcinkdw max 200 m, na cisnienie 0,9 MPa z
przetrzymaniem 30 minutowym. Plukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu préby
szczelnosci w kolejnosci: ptukanie wstepne, dezynfekcja ptukanie wtérne.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Po dokonanym pozytywnie odbiorze i sporzadzeniu protokotu mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopu gruntem rodzimym wraz z jego zageszczeniem w strefie drog i chodnikow.

Wszystkie miejsca kolizji z podziemng infrastrukturg nalezy zlokalizowaé, w tym celu wykonac recznie
przekopy prébne celem doktadnego ich umiejscowienia.

W trakcie realizacji rob6t w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, prace nalezy prowadzié recznie.

Instalacje zimnej wody w budynku

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur z tworzywa typu PP np.:
fusiotherm Stabi Glass firmy Aquatherm. Szczegoty prowadzenia i sSrednice przewoddw zostaty
uwidocznione na rysunkach instalacji wody. Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ w przestrzeni posadzek
oraz bruzdach pionowych i poziomych. Podejscia pod przybory sanitarne w bruzdach sciennych, ktére
nalezy zatynkowaé. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaC zawory kulowe gwintowane.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach $cian i posadzce zaleca sie stosowanie otulin
termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm.

Ciepta woda dostarczana bedzie do urzadzen z podgrzewacza cwu.

Przed kazdym punktem poboru zamontowaé zawory odcinajgce.

Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg dokfadnie odpowietrzy¢é. Wymagane cidnienie probne wody
zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W
czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej niz 2% ci- $nienia
prébnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usunagé i ponownie przeprowadzic¢ catg
prébe od poczatku

W budynku zastosowano nastepujgce przybory:

Umywalki 0,07 [I/s] 1 szt.
Miski ustepowe 0,13 [I/s] 1 szt.
Zlewozmywak 0,07 [I/s] 1 szt.
Natrysk 0,15 [I/s] 1 szt.
Ztaczka do weza 0,15 [I/s] 1 szt.



Suma normatywnych wyptywdw zimnej i cieptej wody od odbiornikéw podtaczonych do zrédta wody
zimnej:

>gn=0,682(0,86) 0,45 -0,14 = 0,60 [I/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne:

gn =0,682 (0,57 ) 0,45 - 0,14 = 0,45 [I/s] = 1,65 [m3/h]

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptej wody na cele bytowo-sanitarne:

gn =0,682(0,29) 0,45 -0,14 = 0,35 [I/s] = 1,25 [m3/h]

7.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

> Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano - montazowych” tom |, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

» Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ obowigzujgce atesty, Swiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno - higienicznych, bhp,

» W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw odmiennych od zatozonych
w dokumentaciji nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podania aktualnego rozwigzania,

> Zmiany rozwigzan  materiatowo-uzytkowo-konstrukcyjnych  wymagajg  zgody/akceptacji

projektanta,

Niniejszy Projekt rozpatrywac z projektami branzowymi,

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Prace instalacyjne moze wykonywacC zaktad posiadajgcy uprawnione osoby z aktualnymi

uprawnieniami energetycznymi dla wykonywania instalacji gazowych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Wytycznymi montazu urzadzeh wydanymi przez producentow

A\

VVVY 'V

UWAGA: Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie niezbedne
atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Nazwy wtasne produktéw oraz nazwy producentow zawarte w projekcie wykonawczym zostaty
podane jako przyktadowe. W zwigzku z powyzszym dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i
produktow innych niz podane jednak z zachowaniem wszystkich istotnych parametrow i rozwigzan
jako rownowaznych lub, ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego wyposazenia, materiatow i
aparaturg obcigzajg Wykonawce. Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze
Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykona na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng
poniesie koszty rozbiérki, demontazu i usuniecia.

opracowata:
inz. Elzbieta Janik



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT : Budynek administracyjny — kancelaria podwéjna dla
Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR : Nadlesnictwo Putawy
ul. Zyrzynska 8, 24-100 Putawy

ADRES : Miejscowos$é Wola Osinska, gmina Zyrzyn
dziatka geod. Nr 974/3, jednostka ewidencyjna —
Gmina Zyrzyn 061411_2, Obreb Wola Osinska (0012)

PROJEKTANT : inz. Elzbieta Janik

b. sanitarna

UPR. BUD. NR : WKP/0266/POOS/14
do projektowania w specjalnosci
instalacji sanitarnych bez ograniczen

Zamieszkata: ul. Laczna 39a/6

marzec 2021 rok

10



INFORMACJA BIOZ

OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy branzy sanitarnej -

dla Budynku administracyjnego — kancelaria podwdjna dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor z
lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Wola Osifska, gmina Zyrzyn, na dziatce geodezyjnej Nr 974/3,
w jednostce ewidencyjnej : Gmina Zyrzyn 061411_2, w obrebie ewidencyjnym : Wola Osinska (0012).

Podstawa prawna.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 Nr 109,
poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr 115, poz.
1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie rozdziatu 3
art. 20 pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan bioz”, w
ktérym nalezy uwzgledni¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym
opracowaniu.

Istniejgce elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budowa budynku administracyjnego Kancelarii Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér z lokalizacjg
inwestycji w miejscowosci Wola Osinska, gmina Zyrzyn, na dziatce geodezyjnej Nr 974/3.

Projektant: inz. Elzbieta Janik projektant branzy sanitarnej w petnym zakresie

upr. WKP/0266/PO0OS/14. Zamieszkata 64-920 Pita, ul Lgczna 39a/6 .

W poblizu sg usytuowane obiekty inne domy mieszkalne w zwigzku, z czym natezenie ruchu pieszego
i samochodowego w rejonie prowadzenia robot jest duze. Wobec tego prawdopodobienstwo
zagrozenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robot z udziatem oséb postronnych jest bardzo realne.
Réwniez ze wzgledu na prowadzenie robdt budowlanych na dziatkach sagsiednich, nalezy wzig¢ pod
uwage mozliwos¢ pojawienia sie osdb postronnych, w zwigzku, z czym trzeba wykluczy¢ i zapobiec
mozliwosci spowodowania zagrozenia z udziatem tych osob.

Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji budowy instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych mogag wystgpi¢ rozne
zagrozenia dla zdrowia i zycia realizujgcych zadanie pracownikow, ale rowniez dla uzytkownikow
przylegtych terenéw. Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczyé: - skladowanie materiatow, -
wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji robot, - pracujgce maszyny, urzagdzenia budowlane t.
j. koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp., - sprzet elektryczny np.: pity, mtoty, wiertarki itp. -
przygniecenie przez ciezkie przedmioty, - porazenie prgdem elektrycznym, - zasypanie ziemig w
trakcie wykonywania wykopow lub nasypow, - upadek z wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zdrowia i zycia ludzi.

W trakcie realizacji przedmiotowych roboét nalezy pamietac, aby zawsze wykonywaé prace zgodnie z
wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy poszczegdlnych
rodzajach prac. Nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ w trakcie pracy w bezposredniej bliskosci maszyn
budowlanych, np.: koparek, ptyt wibracyjnych oraz w trakcie ich obstugi. Do pracy przy uzyciu sprzetu i
maszyn budowlanych moga by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie ich obstugi.
Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla instytuciji
kontrolujgcych np: Panstwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego. W trakcie wykonywania prac
nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktérzy mogg przebywaé¢ w poblizu prowadzenia roboét.
Teren prowadzenia robét nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby
nieSwiadomie nie mogty sie tam dosta¢ osoby do tego nieupowaznione. Pracownicy realizujgcy prace
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie dla rodzaju wykonywanej pracy. Do
takich srodkéw nalezy zaliczyC: - kaski ochronne, - rekawice ochronne i robocze, - obuwie gumowe, -
odziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkéw atmosferycznych panujacych w
okresie prowadzenia prac, - maski ochronne twarzy, - i inne nie wymienione wyzej, a niezbedne srodki
ochrony osobistej przy wykonywaniu danych robét. Na terenie budowy w miejscu ogélnie dostepnym
dla pracownikéw powinna znajdowac sie w petni wyposazona apteczka oraz instrukcja pierwszej
pomocy i gasnica. Kazdy z pracownikéw musi odby¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP.
Szkolenie takie nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
miejscu widocznym nalezy powiesic¢ czytelnie wypisang tablice informacyjna, na ktérej powinny
znalez¢ sie numery alarmowe oraz nazwiska 0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie
danych rob6t wraz z ich numerem kontaktowym.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - instalacja elektryczna podtynkowa wewnatrz budynku.

Miejsce i czas wystgpien zagrozen:

Miejsca wystepowania zagrozen zgodnie z: - kolizji projektowanych instalacji sanitarnych z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, Czas wystgpienia zagrozen — w trakcie realizacji.

Opracowata
inz. Elzbieta Janik
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