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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

dla zamierzenia inwestycyjnego — budowa budynku administracyjnego —
kancelarii podwodjnej dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér
w miejscowosci Wola Osinska, gmina Zyrzyn, na dziatlce geodezyjnej
Nr 974/3, jednostka ewidencyjna : Gmina Zyrzyn ( 061411_2 ), obreb
ewidencyjny : Obreb Kotliny ( 0005 ).

1.0. Podstawa opracowania :

Mapa geodezyjna do celow projektowych w skali 1 : 500,

Projekt zagospodarowania dziatki Nr 433/1 w skali 1 : 500,

Projekt budowlany architektoniczny i konstrukcyjny,

Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestyciji,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 1126),
6. Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy w zakresie
projektowania i wykonastwa.
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2.0. Dane o Inwestyciji :

1. Nazwa obiektu: Budowa budynku administracyjnego — Kancelarii
Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor
2. Adres: Wola Osinska, Gmina Zyrzyn

wojewddztwo lubelskie.
3. Numer geod. Dziatki: 974/3.
4. Inwestor: Nadlesnictwo Putawy
ul. Zyrzynska 8
24-100 Putawy

3.0. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia dla projektowanej budowy budynku administracyjnego —
Kancelarii Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor wraz z utwardzeniem czesci
terenu, budowy pochylni dla os6b niepetnosprawnych, budowy ogrodzenia
panelowego, azurowego z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Wola Osinska
na terenie Gminy Wiejskiej Zyrzyn, dziatka geodezyjna Nr 974/3. Zakresem
opracowania jest takze zagospodarowanie terenu wokdét planowanej inwestycji
w granicach dziatki Nr 974/3.

4.0. Istniejace zagospodarowanie terenu :

Na dziatce Nr 974/3, potozonej na terenie miejscowosci Wola Osinska, gmina
Zyrzyn znajduje sie budynek mieszkalny lesniczéwki Wola Osinska, ktory
zwigzany jest z uzytkowaniem w zakresie prowadzonej gospodarki lesnej
Nadlesnictwa Putawy. Od strony potnocnej, wschodniej w odlegtosciach od 50m



do 100m znajduje sie kontur lasu, drzewostan zwarty — las. Cata dziatka Nr 974/3
jest przeznaczona do uzytkowania jako teren zwigzany z gospodarkg lesng
Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Putawy. Od strony potudniowej na dziatce
sgsiedniej to jest dziatce Nr 974/1 zlokalizowany jest budynek mieszkalny,
wielorodzinny. Od strony zachodniej wzdtuz granicy dziatki Nr 974/3, przebiega
istniejgca droga wewnetrzna, asfaltowa, ktorej wtascicielem sg Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwa Putawy. Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony, ogrodzeniem
azurowym wykonanym z drewna. Ponadto na terenie dziatki Nr 974/3 Dziatka
posiada istniejgcy wjazd i zjazd z dziatki Nr 974/2, ktory zlokalizowany jest przy
istniejgcym budynku lesniczéwki. Istniejgce budynki kubaturowe zlokalizowane
sg na dziatce Nr 974/3 zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Teren dziatki jest catkowicie uzbrojony jezeli chodzi o media infrastruktury
technicznej. Do budynku mieszkalnego wykonane jest przytgcze wody, przytacze
energetyczne, przytgcze gazowe oraz przytgcze kanalizacji sanitarnej. Poza tym
na dziatce nie ma innych mediéw infrastruktury technicznej. Teren nie posiada
znacznych réznic wysokosciowych, jezeli chodzi o rzeZbe i ksztatt terenu.
Ponadto na terenie dziatki Nr 974/3 i na dziatkach sgsiednich znajdujg sie
pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste, zielen krzaczasta i trawiasta oraz
drzewostan zwarty — las. Teren dziatki Nr 974/3 objety inwestycjg jest nie
zurbanizowany oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej WUOZ w Lublinie.

5.0. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego :

Projektowana budowa budynku administracyjnego — Kancelarii LesSnictwa
Wola Osinska i Kozi Bér jest obiektem o jednej kondygnacjach nadziemnych,
bez podpiwniczenia. Projektowany budynek posiada geometrie dachu
dwuspadowego o kacie nachylenia 40 stopni, to jest o spadku 84%. Budynek
o konstrukcji drewnianej, szkieletowej posadowiony na zelbetowej ptycie
fundamentowej. Ponadto zakres opracowania obejmuje budowe powierzchni
utwardzonych : miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz ciggi
piesze jako komunikacja wewnetrzna. Zakres obejmuje budowe nowego
ogrodzenia azurowego, systemowego panelowego wokot projektowanej
Kancelarii Lesnictw oraz budowe pochylni dla os6b niepetnosprawnych, ktorg
zaprojektowano wzdtuz $ciany budynku. Projektowany budynek i elementy mate;j
architektury oraz powierzchnie utwardzone usytuowane sg na dziatce Nr 974/3
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz z obowigzujgcym
planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zyrzyn.

W skiad projektowanej inwestycji wchodzi takze wykonanie zieleni trawiastej
oraz nasadzen zieleni krzaczastej, ozdobnej, niskopiennej

Dane liczbowe o zabudowie :

- powierzchnia uzytkowa budynku ...........cccooeviiiiiiiiiiiii e, : 66,86 m2
- powierzchnia zabudowa budynKu..............cceeieiiiiiiiiiiiiieeeeeenne, : 86,46 m2
- powierzchnia zabudowy pochylni dla niepetnosprawnych........ : 8,98 m2
- powierzchnia zabudowy schodéw zewnetrznych..................... : 13,86 m2
- powierzchnia zabudowy razem...........cccccoeeiiiiiniiiiiiiiieee : 109,30 m2

kubatura budynKU............uueii e : 493,70 m3



6.0. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw :

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowic
bedzie jedno zadanie inwestycyjne. Zaktadana kolejno$¢ robét:

1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta
betoniarskiego, ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow sktadowych
materiatbw masowych, podrecznych magazynow budowy, baraku socjalnego
pracownikéw,

2. Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie. Sugeruje sie
wykonanie na czas budowy docelowego zasilania terenu w energie
elektryczng i wykonanie przytgcza wody z opomiarowaniem.

. Budowa obiektu kubaturowego, kancelarii.

. Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia
nawierzchni, nasadzenie zieleni.

. Budowa pochyini dla os6b niepetnosprawnych.

. Wykonanie nowego ogrodzenia wokét Kancelarii Lesnictwa.

. Wykonanie miejsc postojowych oraz ciggoéw pieszych.

. Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.
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7.0. Elementy zagospodarowania, stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania
terenu, ktére stwarzac¢ by mogty szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Podczas realizacji inwestycji teren budowy nalezy ogrodzi¢
oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich.

8.0. Zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia robét
budowlanych :

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robot, ktére stwarzajg
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Wykonanie robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m. Dotyczy to zwtaszcza nastepujgcych prac:

- roboty montazowe przy wznoszeniu obiektu, w szczegdlnosci na scianach
szczytowych i ostonowych z konstrukcji drewnianej,

- roboty dachowe ( konstrukcja i pokrycie ),

- roboty elewacyjne za pomocg rusztowan,

2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczenia roztworami
bitumicznymi elementéw zelbetowych i murowych,

3. Montaz konstrukcji drewnianej, dachowej wraz z wykonaniem

pokrycia i obrébek blacharskich na wysokosciach.

4. Wykonanie zbrojenia i betonowanie taw ptyty fundamentowej zelbetowe;.

5. Impregnacja elementow konstrukcji dachu impregnatami solnymi
i olejowymi.

6. Praca w zasiegu koparki, réwniarki, spycharki podczas wykonywania
robét ziemnych przy korytowaniu pod powierzchnie utwardzone i ptyte
fundamentowsa.

7. Praca urzadzeniami zageszczajgcymi podbudowy i warstwy odsgczajgcej



zageszczarkami mechanicznymi i ubijakami mechanicznymi.

8. Roboty wyburzeniowe wewnatrz budynku za pomocg sprzetu elektrycznego

i hydraulicznego.

9.0. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow :

1

. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw,

posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzac wtasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy,

nalezy przeprowadzic¢ szkolenie stanowiskowe , z oméwieniem
szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych
robét. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

10.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom :

. Przewidywane roboty trwac bedg dtuzej niz 30 dni roboczych. Praco-

chtonnos$¢ planowanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 106 z 2000r, z p6zniejszymi zmianami )
nalezy sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob

postronnych.

. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic¢ tablice informacyjna,

zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy. Umiescic¢ przed wjazdem na teren budowy tabliczke informujgcag
kierowcow samochodow i pieszych z napisem : Teren budowy, wjazd

i wyjazd z terenu budowy !!!

. Plac budowy zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng

komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

. Zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postepo-

wania w sytuacjach zagrozen i wypadkach.

. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki

ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen.
Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

Opracowat :

Andrzej Zawistowski



