OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki Nr 974/3 branzy sanitarnej i elektrycznej
budowy przytaczy infrastruktury technicznej dla budynku administracyjnego —
kancelarii podwdéjnej dla Lesnictwa Wola Osinnska i Kozi Bér w miejscowosci
Wola Osinska, gmina Zyrzyn, na dzialce geodezyjnej nr 974/3, jednostka
ewidencyjna : Gmina Zyrzyn ( 061411_2 ), obreb ewidencyjny :
Obreb Kotliny ( 0005 ).

1.0. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie Inwestora, Nadlesnictwa Putawy,

.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zyrzyn wydany dnia 08 listopada 2017r., ( Uchwata nr X111/69/2003
Rady Gminy Zyrzyn z dnia 29 grudnia 2003r. ).

1.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r., Dz.U.00.106.1126, Ustawa z dnia
27.03.2003r.,Dz.U.nr 10 z dnia 08 lutego 1995r, Dz.U.nr 140 z dnia
20 listopada 1998r., Dz. u. Nr 75, poz. 690 z 2002r., Dz.U.nr 120 z dnia
23 czerwca 2003r, Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. Nr 163.,

Dz.U. Nr 156. poz. 1118 z 2006r., Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998r.,

Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r., Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.,

Dz. U. z 2016 poz. 290 z pézniejszymi zmianami, Dz. U.,z 2019r., poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami., Dz. U., z 2019r., poz. 1065, z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 13 lutego 2020r., Dz. U. z 2020r., poz.471.

.5. Wizja lokalna w terenie,

.6. Podstawowe przepisy i normy budowlane,
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2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania dziatki Nr 974/3 w branzy sanitarnej

i elektrycznej dla budowy przytgczy infrastruktury technicznej dla projektowanego budynku

administracyjnego - kancelarii podwdjnej dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér z lokalizacjg

inwestycji w miejscowosci Wola Osiniska, gmina Zyrzyn, na dziatce geodezyjnej Nr 974/3,

w jednostce ewidencyjnej : Gmina Zyrzyn 061411_2, w obrebie ewidencyjnym : Kotliny ( 0005 ).

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje sie nastepujacy zakres robot :

przytgcza dla budynku:

- budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z budowg przepompowni $ciekéw z odprowadzeniem
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

- budowa przytgcza wody,

- budowa zalicznikowej linii zasilajgcej.

3.0. KANALIZACJA SANITARNA

Przed przystgpieniem do robot nalezy szczegdtowo zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem

na terenie dziafki .

Odprowadzenie sciekéw z projektowanego budynku nastgpi poprzez projektowana, wewnetrzng
instalacje podposadzkowa, projektowany przykanaliki PVC160 oraz typowg prefabrykowang
przepompownie sciekow kanalizacji sanitarnej o przepustowosci 2,0l/s - do istniejgcej studni
rewizyjnej, grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce dziatki Inwestora.
Wiaczenie wykonaé do istniejgcej studni rewizyjnej S1i. o rzednych 174,35/173,11.

Zaprojektowano prowadzenie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej ttocznej od
przepompowni do studni rozpreznej S1, metodg bezwykopowa, przewiertem sterowanym
umozliwiajgcym zmiany zatamania trasy projektowanego rurociggu ttocznego na drodze przewiertu
warunkiem zastosowania rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze wspét wyttaczang
wewnetrzng sciankg ostonowg. Kanalizacja ttoczna zaprojektowana z rur PE-RC-100/SDR11/DN 90
z dodatkowa rurg ostonowa o wysokiej opornosci na powolny wzrost pekniec¢ i obcigzen punktowych.



Przewody wykona¢ z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej
odpornosci na powolny wzrost pekniec¢ i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje
dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne)

o $ciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnetrzna w kolorze czarnym
wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymatosciowych. Rury powinny
posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy)
zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze
specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym

w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB). Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng,
gtadka warstwg PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch
Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela). Lokalizacje komor przewiertowych nalezy
ustali¢ podczas wizji lokalnej przed rozpoczeciem robét budowlanych w obecnos$ci inspektora nadzoru
oraz wtascicieli dziatek. Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Rury kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz wykonac¢ obsypke

i nadsypke z piasku (do 30 cm ponad wierzch rury). Kanaty grawitacyjne przytgcza i przykanalik
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC —U kanalizacyjnych typu "S"/SDR34, SN8/ (d 160 mm)
o litej Sciance wg PN-EN 1401 i ztgczach kielichowych typu "P" odpornych na dziatanie $ciekéw, np.
Wavin Metalplast Buk (niedopuszczalne jest stosowanie rur PVC z rdzeniem spienionym) tgczonych
na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o scianie litej. Uktadanie rur na dnie wykopu
wykonaé na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury
kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu
nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowg, stosujgc zaslepke (korek).

Wykopy

W miejscach prowadzenia przewodu w dziatce inwestora, przewiduje sie wykonac wykop ciggty wasko
przestrzenny, o scianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych $ciankg szczelng
rozporowg lub z grodzic stalowych wbijanych w grunt. Wymagane jest stosowanie rozpér grodzic
opartych na podtuznicach podwieszonych do grodzic i instalowanych na gtebokosci ca 1,0 m od
powierzchni terenu. Prace ziemne wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Odwodnienie wykopoéw

W ramach robo6t montazowych w wykopach otwartych rury z PVC muszg by¢ uktadane w wykopach
o podtozu odwodnionym. Na podstawie wykonanych odwiertéw nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych, dlatego nie ma potrzeby odwodnienia wykopu. Jednak w przypadku sezonowego
podniesienia sie poziomu wéd gruntowych przewiduje sie wykonanie odwodnienia zgodnie z ogdlnie
panujgcymi przepisami i zasadami.

Podloze

Uktadanie przewodow z rur PVC wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanatowe;j.

W przypadku dna wykopu, ktéry stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste jak gliny, wykona¢ podtoze
z zageszczeniem piasku o grub. 20 cm. Dla wszystkich rodzajéw podioza wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury
kanatowej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyroéwnac wytgcznie piaskiem.

Zasypka kanatu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwdch lub trzech warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu w pasach drog,

- warstwy wyréwnawczej ziemi urodzajnej na wysokosci pol uprawnych.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

I - wykonaé warstwe ochronng rury przewodowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonac warstwy ochronne w miejscach potgczen,

Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiatem pod nawierzchnie utwardzone, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér scian wykopu.
Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijakow



metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.

Roboty montazowe

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o $cianie litej spetniajgcg wymagania normy PN-EN
1401-1. Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 wg
PN-EN 1401-01:1999. Przy uktadaniu rur nalezy stosowac¢ sie do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych".

Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze $ciankg ,spieniong”. Rury muszg posiadaé uszczelki
olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wtéknem szklanym trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje indywidualne formowanie
rowka kielicha wokét uszczelki powodujgc nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka.

Taka budowa kielicha uniemozliwia pdzniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwo$¢
dostania sie zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potgczenie oraz
dtugotrwatg eksploatacje sieci. Standardowa dtugos$é pojedynczego zespotu rurowego
termoizolowanego wynosi 3,0 mb. Sposéb montazu jest typowy dla tgczenia rur lub ksztattek
kanalizacyjnych i polega na wsunieciu bosego konca jednej rury/ksztattki w kielich drugiej rury lub
ksztattki (potgczenie kielichowe za pomocg uszczelek). Konstrukcja rur kanalizacyjnych
termoizolowanych zapewnia doczotowe potgczenie zewnetrznych powierzchni termoizolaciji w chwili
petnego wsuniecia bosego konca rury w kielich drugiej rury.

Dodatkowym zalecanym zabezpieczeniem miejsc styku rur termoizolowanych jest owiniecie miejsca
styku samoprzylepng tasmg przemystowg PE (jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe).
Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-
1. Zespoly rurowe termoizolowane sg produkowane jako zespolone, dlatego aby nie dopusci¢ do
utraty wtasciwosci termo- i hydroizolacyjnych nie zaleca sie ich ciecia.

Przebieg projektowanych instalacji kanalizacji sanitarnej utozonych w gruncie wyznaczono pod katem
zabezpieczenia wszystkich potrzeb zaréwno biezgcych jak rowniez docelowych.

Prace na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami energetycznymi wykonac¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Kable zabezpieczyé rurg ochronna.

Na dziatkach mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci i uzbrojenia stagd wymagana jest
szczegolna ostroznos¢ przy prowadzeniu prac ziemnych.

Rury uzyte do budowy kolektorow powinny by¢ sygnowane wewnagtrz w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje zastosowanego materiatu powykonawczo metodg inspekcji kamerg. Sygnowanie
powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- nazwa produktu i producenta

- materiat

- Srednica nominalna

-sztywnosé obwodowa

Dla zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyplywem $ciekéw, kazda rura musi posiadac¢ fabrycznie
zamontowang dwuztgczke tworzacy kielich. Kielichy rur i ksztattek muszag by¢ wyposazone w
elastomerowg uszczelkg typu Safety Lock zabezpieczong przed wypchnieciem podczas montazu
poprzez specjalny pierscien zamykajgcy trwale uszczelke w gniezdzie kielicha. Oznacza to, iz
podczas prac instalacyjnych nie ma mozliwosci recznie usung¢ uszczelki, a tym samym
zminimalizowane jest ryzyko btedéw montazowych.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu
(rys. nr 1). Posadowienie kanatéw pokazano na profilu podtuznym.

Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmontowane
odcinki rurociggu o dtugosci 20 - 30 m nalezy zasypa¢ warstwg obsypki piaskowej 50 cm ponad rure
z piasku drobnego. Obsypke i zasypke nalezy zageszczac recznie.

Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczania przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej
warstwy dokonaé¢ gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem.

Po ukonczeniu wszystkich prac montazowych zwigzanych z budowg instalacji utozonych w grumcie
kanalizacji sanitarnej, dokonaniu pozytywnej proby szczelnosci i odbiorze technicznym mozna je
zasypac gruntem rodzimym. Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw.
pachach przewodu. Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego,
stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegto$ci poziomej co 10
cm od rury. Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zgodnie z decyzjami zarzgdcéw droég.
Jezeli wskaznik zageszczenia nie bedzie mozliwy do osiggniecia przy zastosowaniu gruntu
rodzimego, grunt nalezy wymienié.



Zageszczenie gruntu rodzimego wykonywac warstwami grubosci okoto 30 cm za pomocg ptyty
wibracyjnej lub stopy wibracyjnej. Ukladanie rur na dnie wykopu wykonac na podtozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowsa,
stosujgc zaslepke (korek).

Obiekty na kanalizacji sanitarnej

Réwnoczesnie z uktadaniem przewoddw kanalizacji sanitarnej nalezy montowac nastepujgce obiekty:
- studnia przelotowa - z wlazem zeliwnym klasy D400 — PP/PVC @ 500 z zamontowanymi fabrycznie
uszczelkami, w studni zastosowac przejscia szczelne dla rur przewodowych

- prefabrykowana przydomowa przepompownia sciekow

Ochrona rur przed przemarzaniem

Gtebokos¢ przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczaé przed zamarzaniem w nim $ciekow.
Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksza niz gtebokosé
przemarzania gruntu hz o 0,2 m i wynosito w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,0 m. Warunek ten dla
wiekszosci przewoddéw zostat zachowany. W przypadku prowadzenia przewodow plycej jak 1.0 m
pod istniejgcym terenem, nalezy go ociepli¢ gotowymi tupkami lub zuzlem z zabezpieczeniem rury
PVC. Rurociagi prowadzi¢ w terenie zielonym.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia ustali¢ w terenie na podstawie probnych przekopow.
Prace ziemne w poblizu uzbrojenia wykona¢ recznie. Odkryte kable, przewody nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ w uzgodnieniu z wtascicielem sieci.

Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawicieli
odno$nych uzytkownikéw.

4.0. PRZYLACZE ZIMNEJ WODY

Zasilanie projektowanego budynku w zimng wode odbywaé sie poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w drodze.

Przytgcze wodociggowe zasilajgce budynek zakonczy¢ za sciang budynku zaworem gtéwnym oraz
wodomierzem. Przytgcze wody do budynku wykona¢ z rur PE100 - cisnieniowych SDR 11/ PN
16 o srednicy O 32/3,0mm. Instalacje utozong w gruncie wprowadzi¢ do pomieszczenia wiatrotapu

i zakonczy¢ za sciang budynku zaworem gtéwnym odcinajgcym.

Instalacje nalezy wyposazyé w zawoér zwrotny antyskazeniowy DN25 uniemozliwiajgcy cofanie sie
wody z instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej oraz filtr siatkowy do wody zimnej DN25.

Uwaga, na dziatce mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia stad wymagana jest
szczegolna ostroznosé przy prowadzeniu prac ziemnych.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy szczegétowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem na
terenie dziatki w celu uzyskania informacji o aktualnym istniejacym uzbrojeniu podziemnym oraz
istniejgcych instalacjach sanitarnych. W tym celu nalezy zgtosi¢ do Organéw Zarzadzajgcych
poszczegdlnymi istniejgcymi sieciami, w celu informacji o aktualnej eksploatacji uzbrojenia
podziemnego, oraz pomocy w jego zidentyfikowaniu.

Projektowany budynek zasilany bedg w wode zimng z istniejgcej sieci wodociggowej dn 100,
poprzez projektowane przylgcze wodociggowe.

Przytacze do budynku wykonano z rur RC PE100 - ci$nieniowych SDR 11 (PN 16)
wzmachnianych, przeznaczonych do uktadania metodg bezwykopowg o $rednicy O 32mm i 32mm
prod. Wavin Metalplast Buk zgodnie z obowigzujgcymi procedurami podanymi przez producenta
i witgczono do sieci za pomoca typowej nakfadki siodtowe;.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Na podejsciu od giébwnego wodociggu zamontowaé zasuwe odcinajgca typ E dn32 prod. "Hawle” z
obudowg teleskopowg prod. "Hawle” i skrzynkg uliczng do zasuw prod. "Hawle” Skrzynka uliczna
powinna by¢ sztywna typ 1750 prod. Hawle , zgodnie z normg DIN 4056, o srednicy pokrywy
minimum O 150mm i wysokos$ci co najmniej 270mm, wraz z obudowg teleskopowg nr kat. 9500 prod.
Hawle. Potagczenie rur PE z zasuwg i ksztattkami Zeliwnymi kotnierzowymi za pomocg tulei
kotnierzowej PE-HD, kotnierza stalowego dociskowego i uszczelki gumowej G-St.

taczenie rur, ksztattek i zmiany kierunkéw wykonac¢ przy pomocy ksztattek elektrooporowych lub
zgrzewania doczotowego zgodnie z instrukcjg producenta.



Zgrzewane mogg byc¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej grubosci Scianek rur

i ksztaltek, z tej samej klasy cisnienia. W procesie zgrzewania doczotowego nalezy zwrécic
uwage na zachowanie wspotosiowosci i owalnos¢ rur.

Projektowang rure wodociggowg nalezy oznaczyé¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego
0 szer. 200 mm z zatopiong wkifadkg metalowg . Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 35 — 45
cm nad grzbietem rury.

taczenie rur i ksztattek metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego zgodnie z
instrukcjg producenta. Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, o tej samej
grubosci Scianek rur i ksztattek, z tej samej klasy cidnienia.

W procesie zgrzewania doczotowego nalezy zwrdci¢é uwage na zachowanie wspotosiowosci i
owalno$¢ rur. W miejscu przejs¢ przewoddw przez Sciany nosne i stropy stosowaé tuleje
ochronne.

Przytgcze wprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego i zakonczy¢ za Sciang gtdownym zaworem
odcinajgcym oraz zestawem wodomierzowym.

Dla budynku pomiar ilosci zuzytej wody na cele socjalno bytowe za pomocg wodomierza max
strumieniu objetosci Q max = 2,5 m3/h o Srednicy nominalnej O 15mm.

Wodomierz dostawcza Zaktad Wodociggéw. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé
zawory grzybkowe.

Za zaworem gtéwnym odcinajgcym oraz wodomierzem zmontowaé , zawér zwrotny antyskazeniowym
DN25 uniemozliwiajgcym cofanie sie wody z instalacji wewnetrznej do sieci zewnetrznej oraz filtr
siatkowy do wody zimnej DN25.

Montaz przewodow wodociggowych — roboty ziemne

Rury wodociggowe uktadaé nalezy w uprzednio wykonanym wykopie, dno wykopu nalezy wyréwnac i
oczysci¢ z kamieni i innych twardych materiatbw mogacych jg uszkodzic.

Przewody PE uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm . Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym warstwami po 20 cm z jego zageszczeniem, Podsypke i zasypke nalezy wykonac z
piasku o uziarnieniu 0,5-2mm z zageszczeniem aby uzyskac¢ wskaznik zageszczenia >0,95. Przylgcze
nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonywac jako wagskoprzestrzenne z
umocnieniem. Nad rurociggiem sieci wodociggowej w odlegtosci 30 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg z
wktadkg metalowg koloru niebieskiego dla oznakowania trasy przewodu. Obok rurociggu ( z boku)
nalezy uktada¢ drut miedziany DY min. 1.0 mm?.

Drut wprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowaé do obudowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie wykopu pod wzgledem BHP.
Miejsce prac oznakowac¢ stupkami i tasmg ostrzegawczg.

Rurocigg utozy¢ po trasie na gtebokosci 1,5 — 1,8m ponizej terenu.

Zmiane kierunku trasy projektowano poprzez wykorzystanie elastycznos$ci rur PE, stosujgc promienie
giecia

dla temp. +200c -- 20 x DN dla temp. +100C -- 35 x DN dlatemp. OC--50 x DN

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacji utozonej w gruncie wody nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Proby
szczelnosci przewodoéw nalezy prowadzi¢ dla odcinkéw max 200 m, na ci$nienie 0,9 MPa z
przetrzymaniem 30 minutowym. Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu préby
szczelnosci w kolejnoéci: ptukanie wstepne, dezynfekcja ptukanie wtdrne.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Po dokonanym pozytywnie odbiorze i sporzgdzeniu protokotu mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopu gruntem rodzimym wraz z jego zageszczeniem w strefie drég i chodnikow.

Wszystkie miejsca kolizji z podziemng infrastrukturg nalezy zlokalizowa¢, w tym celu wykonaé recznie
przekopy prébne celem doktadnego ich umiejscowienia.

W trakcie realizacji robot w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Po napetnieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne wody
zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W
czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej niz 2% ci- $nienia
prébnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg
prébe od poczatku



5.0. LINIA ZASILAJACA Z21L.Z DO BUDYNKU :

Linie zasilajgcg zalicznikowa od ztgcza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego dla potrzeb
budynku w granicy dziatki /linii optotowania/, do projektowanej rozdzielnicy odptywowej ,RG” budynku
nalezy wykona¢ kablem ziemnym, miedzianym typu YKY3, 5 x 10 mm? utozonym w ziemi i po
Scianach budynku. Trase projektowanego zalicznikowego kabla ZLZ ustali¢ indywidualnie na
podstawie wizji lokalnej w budynku. Przewdd zasilajgcy w catosci przebiegac bedzie po dziatce
nalezgcej do inwestora. Kabel zalicznikowy ZLZ nalezy uktada¢ w wykopie kablowym, na odcinku
przy ztaczu na gtebokosci 70 cm linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajagcym dla
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, i dalej prowadzi¢ w kierunku rozdzielnicy ,RG”, ktorej
umiejscowienie w budynku pokazano na rysunku numer E 02 w skali 1:100. W rejonie wyjscia kabla
ze ztgcza ZK1x-1P oraz w rejonie wejscia kabla do budynku nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o
dtugosci min. 2,5 m. Pod kablem nalezy wykona¢ 10cm podsypke z piasku przesianego i takg samg
warstwg piasku kabel przysypac¢. Nastepnie kabel przysypac jeszcze 15cm warstwg gruntu
rodzimego i utozyé nad nim folie ochronng koloru niebieskiego lub czerwonego o szer. min. 20cm.
Folia powinna znajdowac sie w odlegtosci 25 cm od powtoki kabli. Na catej dlugosci kabla , co 10 m,
zamontowac trwate oznaczniki (z tworzyw sztucznych lub z blachy niemagnetycznej odpornej na
korozje ) z opisem kabla . Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w innych miejscach
charakterystycznych ( np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, przy wejsciach do przepustéw
rurowych) . Réw kablowy zasypywa¢ warstwami ubijajac poszczegodlne warstwy. Nadmiar ziemi
uformowac¢ nad wykopem dla pézniejszego osiadania. Kabel nalezy czytelnie opisa¢ w istniejgcym
ztgczu kablowo — pomiarowym ZKP oraz w rozdzielnicy. Opis winien by¢ wykonany trwale i zawiera¢
przekrdj i typ kabla oraz kierunek jego utozenia. Ze wzgledu na fakt uktadania kabla nn w kolizji z
parkingiem w tym rejonie zalecam utozy¢ kabel w rurze ochronnej dwuwarstwowej o Srednicy 75 mm
dtugosci 12 metréw na trasie od ztgcza ZKP do terenu zielonego .

Projektowany zalicznikowy kabel nn nalezy prowadzi¢ w odlegtosci

= min. 10cm od kabli nn 0,4kV

= min. 50cm od istniejgcej sieci wodociggowej

= min. 50cm od istniejgcych kabli telekomunikacyjnych

= min. 50cm od istniejgcych granic dziatek i fundamentow
= min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych

= min.150cm od istniejgcych drzew

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, w przypadku niemozno$ci zachowania
odlegtosci pionowej 50 cm, oraz pod drogami wewnetrznymi projektowane kable prowadzi¢ w ostonie
z rury ochronnej dwuwarstwowej o Srednicy 75 mm o dtugosci min. 1m. Przepusty uktadaé na odle-
gtos¢ 50 cm poza miejsca skrzyzowania. Zaktada sie, ze w czasie prowadzenia wykopow wykonawca
prac moze natkng¢ sie na rézne przeszkody, ktére sg pominiete na podktadzie geodezyjnym. W
zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wiasnej inicjatywy takich oston, aby
prace wykonane byly zgodnie z obowigzujgcg normg PN-76/E-05125. Przed i po zasypaniu kabla
nalezy dokonac¢ sprawdzenia jakosci robot z Inwestorem . Trase przytgcza nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie we wiasciwej terenowo jednostce geodezyjnej. Po wykonaniu prac przy ukfadaniu kabla
i po jego zasypaniu nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu .

6.0. UWAGI KONCOWE | POSTANOWIENIA :

» Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” tom I, wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ obowigzujgce atesty, $wiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno - higienicznych, bhp,

W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkéw odmiennych od zatoZzonych

w dokumentacji nalezy powiadomic projektanta w celu podania aktualnego rozwigzania,
Zmiany rozwigzan materiatowo-uzytkowo-konstrukcyjnych wymagajg zgody/akceptacji
projektanta,

Niniejszy Projekt rozpatrywac z projektami branzowymi,

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

vV VYV V VYV



12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Prace instalacyjne moze wykonywac zaktad posiadajgcy uprawnione osoby z aktualnymi
uprawnieniami energetycznymi dla wykonywania instalacji gazowych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Wytycznymi montazu urzgdzen wydanymi przez producentow

VVVY V

UWAGA: Wszystkie urzgdzenia i materiaty uzyte do instalacji powinny mie¢ wszystkie niezbedne
atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Nazwy wiasne produktéw oraz nazwy producentéw zawarte w projekcie wykonawczym zostaty poda-
ne jako przyktadowe. W zwigzku z powyzszym dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw i produk-
téw innych niz podane jednak z zachowaniem wszystkich istotnych parametrow i rozwigzan jako réw-
nowaznych lub, ktérych jakos¢ nie bedzie nizsza niz podana w projekcie.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego wyposazenia, materiatdw
i aparaturg obcigzajg Wykonawce. Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze
Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykona na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem, a w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Dokumentacjag projektowg lub Specyfikacjg Techniczng
poniesie koszty rozbiérki, demontazu i usuniecia.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych t. V Polskimi Normami oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej. Wszystkie prace wykonac¢ bardzo starannie. Stosowane
elementy i urzadzenia z importu powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania ich na
terenie Polski, wydane przez kompetentne jednostki.

Oproécz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow i urzgdzen wykonac¢ pomiary odbiorcze catosci
instalacji obiektu, tgczenie ze sprawdzeniem ciggtosci przewodu ochronnego i sprawdzaniem
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim i sporzgdzi¢ protokoty z pomiardw.

Kolory izolacji przewodéw :
. Fazowe — kolor dowolny
. Neutralny N — kolor niebieski

Ochronny PE  — kolor z6tto zielony

Opracowali :

inz. Andrzej Zawistowski  inz. Elzbieta Janik  tech. Mariusz Straznikiewicz
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