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Korytowanie pod płytę fundamentową, w gruntach spoistych
[(8,13x13,58)x0,8]-[4,62x0,7)x0,8]=88,32m3-2,59 => 85,73m3

Wykonanie podsypki piaskowej o grub. 50cm zageszczonej mechanicznie do ID=1,0
[(8,13x13,58)x0,4]-[4,62x0,7)x0,5]=55,20m3-1,62 => 53,58m3

Wykonanie podkładu z chudego betonu C8/10 o grub. 10cm.
[(7,33x12,78)x0,1]-[(4,42x0,7)x0,1]=9,36m3-0,31m3=9,05m3

Wykonanie płyty fundamentowej o grub. 30cm z betonu C25/30 (B30)
[(7,33x12,78)x0,3]-[(4,42x0,7)x0,3]=26,91m3-0,97m3=25,94m3

ZESTAWIENIE BETONU POD FUNDAMENT

UWAGI:

BETON : C25/30 (B30)
                C8/10
STAL : A-IIIN / RB500

Otulina zbrojenia płyty fundamentowej wynosi minimum 5cm. Do zbrojenia w 4 
narożnikach płyty fundamentowej zamontować przed betonowaniem bednarki 
stalowe ocynkowane FeZu (płaskownik 30x3mm)
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