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KONSTRUKCJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

1:100
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR » |prucose ILosC Dt. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-lll
PRETC)W| x POZ. | RAZEM 96 | #12

Poz. 4.3 — Ptyta fundamentowa — 1 szt.
1 12 7.00 54 1 54 378.00
2 12 7.00 33 1 33 231.00
3 12 7.00 74 1 74 518.00
o~ 4 12 7.00 46 1 46 322,00
5 12 0.47 250 1 250 117.50
4.3 6 12 6.33 20 1 20 126.60
7 12 6.33 27 1 27 170.91
8 12 5.03 4 1 4 20.12
9 12 2.73 4 1 4 10.92
10 12 5.03 5 1 5 25.15
" 12 2.73 5 1 5 13.65
DEUGOSC RAZEM [m] 1933.85
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.889
e MASA [kq] 1719.20
MASA CALKOWITA [kg] 1719.20

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dfugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

ZESTAWIENIE BETONU POD FUNDAMENT

Korytowanie pod ptyte fundamentowa, w gruntach spoistych
[(8,13x13,58)x0,8]-[4,62x0,7)x0,8]=88,32m3-2,59 => 85,73m3

AL Wykonanie podsypki piaskowej o grub. 50cm zageszczonej mechanicznie do ID=1,0

[(8,13x13,58)x0,4]-[4,62x0,7)x0,5]=55,20m3-1,62 => 53,58m3

Wykonanie podktadu z chudego betonu C8/10 o grub. 10cm.
[(7,33x12,78)x0,1]-[(4,42x0,7)x0,1]=9,36m3-0,31m3=9,05m3

Wykonanie ptyty fundamentowej o grub. 30cm z betonu C25/30 (B30)
[(7,33x12,78)x0,3]-[(4,42x0,7)x0,3]=26,91m3-0,97m3=25,94m3

UWAGI:

BETON : C25/30 (B30)
C8/10

713

e STAL : A-IlIN / RB500

Otulina zbrojenia ptyty fundamentowej wynosi minimum 5cm. Do zbrojenia w 4
naroznikach ptyty fundamentowej zamontowaé przed betonowaniem bednarki
stalowe ocynkowane FeZu (ptaskownik 30x3mm)
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