PRZEKROJ A-A PRZEZ POWIERZCHNIE UTWARDZONE 1:25

- utozenie kostki betonowej, brukowej o wymiarach : 200x100x80mm - utozenie kostki betonowej, brukowej o wymiarach : 200x100x60mm
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5cm - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakgcji : 0,0 — 31,5mm C90/30 - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakgcji : 0,0 — 31,5mm C90/30
( materiat ze skaty litej ) o grubosci 15cm ( materiat ze skaty litej ) o grubosci 5cm
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z podsypki piaskowej o grubosci 20cm - wykonanie warstwy odsgczajgcej z podsypki piaskowej o grubosci 20cm
zageszczonej mechanicznie do ID = 1,0 ( 95,80 x 0,20 ) zageszczonej mechanicznie do ID = 1,0 ( 95,80 x 0,20 )
- korytowanie o grubosci 40cm wraz z odktadem i rozplantowaniem na terenie - korytowanie o grubosci 40cm wraz z odktadem i rozplantowaniem na terenie
inwestycji inwestycji
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betonu C20/25 raweznik betonowy /{<raweznik betonowy, najazdowy kraweznik betonowy
1000x300x150mm raweznik betonowy, najazdowy 1000x300x150mm 1000x300x60mm
1000x300x120mm
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE
- ulozenie plyt azurowych betonowych o wymiarach 600x400x80 y uﬁi%z/ﬁ o;t(;tlnci;kg gﬁvg-lsrf%gﬁﬁwa
- wykonan!e podsypki cementowo—plaskoyvej 0 grubosci 5cm NIiD: 744-103-71-31, tel.: +4’18 695 385 007
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego, o frakcji : 0,0 — 31,5mm C90/30 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
( materiat ze skalty litej ) o grubosci 15cm - broJ PP

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z podsypki piaskowej o grubosci 20cm PROJEKT BUDOWLANY
zageszczonej mechanicznie do ID = 1,0

- korytowanie o grubosci 40cm wraz z odktadem i rozplantowaniem na terenie TEMAT: PRZEKROJ A-A PRZEZ POWIERZCHNIE UTWARDZONE
inwestycji OBIEKT:  [BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII
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