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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

04.2021 r.1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
URBANISTYKA

NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8 
24-100 PUŁAWY 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII LEŚNICTWA 
WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W MIEJSCOWOŚCI WOLA 
OSIŃSKA DZ. NR. 974/3

mgr inż. arch. 
TADEUSZ TYLKA

nr upr. NN-8345/474/81

           skala 1: 500
WOLA OSIŃSKA, gm. PUŁAWY , dz.nr 974/3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA :

miejsce na pojemnik na odpady stałe

projektowany budynek kancelarii

projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych

projektowane ciągi piesze z kostki betonowej, brukowej typu cegiełka

projektowane parkingi dla osób niepełnosprawnych z płyt ażurowych, betonowych

projektowane parkingi dla samochodów osobowych z płyt ażurowych, betonowych

projektowane ogrodzenie panelowe ażurowe z cokołem betonowym, wys. ogrodzenia 1,8m

projektowana zieleń trawiasta 

projektowana zieleń krzaczasta 

projektowane wejście do budynku 

granice działki Ne 974/3

zakres opracowania geodezyjnego mapy 

1
2
3

projektowana furtka wejściowa 

projektowane murki o szerokosci 25cm 
z cegły klinkierowej - dla pochylnii 
i schodów wejściowych do budynku

o szerokości 1.1m i wysokości 1.8m

mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI
nr upr. PO/KK/227/2008

Sprawdzał:
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nazwaŻyrzyn

nazwaKOTLINY

Prostokątnych płaskich2000/21
wysokościowychPL-EVRF2007-NH

Kolor żółty
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przyłącze wody
 Ø32;L=23.0m

kanalizacja sanitarna grawitacyjna
kanalizacja sanitarna tłoczna
woda

projektowane WLZ
przyłącze kanalizacji sanitarnej
 PE/RC Ø90

projektowana
 studnia z przepompownią

1.78=175,83
m.n.p.m

-

ogrodzenie
+

S2

istniejące złącze kablowe 
ZKP z szafka

projektowana WZL
YKYżo 5x10mm2 dł. 36m

S1

PVC Ø160mm
L=14.85m

projektowana
 studnia z kanalizacyjna

PVC Ø160mm
L=13.00m

S3 istniejąca
 studnia z kanalizacyjna


