
UWAGI:
BETON : C20/25 (B25)
STAL : A-IIIN / RB500
            A-I PB240

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE 
ZE STALI OCYNKOWANEJOGNIOWO I 
MALOWANEJ FARBĄ 
ANTYKOROZYJNĄ O GRUB. 
POWŁOKI MALARSKIEJ 160 
MIKRONÓW W KOLORZE RAL 2001 
LUB 3016

PRZEKRÓJ B-B  1:20

48.3x3.0mm

murki poniżej poziomu terenu wykonać z bloczków 
betonowych M6 o grub. 25cm na zaprawie cem. M15

kotwy 4xM12 HILTI HAS-EM12X110/28
+ żywica iniekcyjna HIT HY150

izolacja pionowa 
2x roztwór bitumiczny

murki z cegły pełnej o grub. 25cm na zaprawie
cementowej M10

ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej 
farbą w kolorze RALL 2001 lub 3016

PŁYTA BETONOWA O GRUB 5cm Z 
BETONU PŁUKANEGO O KOLORZE 
JASNOBRĄZOWYM NA KLEJ ŻELOWY 

PŁYTA ŻELBETOWA O GR. 10cm, Z BETONU
C20/25 Z SIATKĄ STALOWĄ Z PRĘTÓW Φ6 A-I
CO 10/10cm ZATOPIONĄ W DOLNEJ CZĘŚCI 
PŁYTY 
PAPA TERMOZGRZEWALNA V60 3.2mm 
JASNOBRĄZOWA
PODKŁAD Z BETONU C12/15 GR. 10cm
PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm 
ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE ID=0.9
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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIPWA NP. 
TYPU WODER DUO O GRUB. 2.0mm LUB 
INNA, RÓWNOWAŻNA OPISANA W P.B. 

izolacja przeciwwilgociowa pionowa
2x roztwór bitumiczny
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