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RZUT DACHU 1:50
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RZUT DACHU

PODPISIMIĘ I NAZWISKO

1:50

1. Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki modułowej z 
powłoką antykorozyjną na minimum 25 lat gwarancji, w 
kolorze RAL 2001.

2. Rynny Φ 135mm, rury spustowe Φ 80mm, wykonać jako 
systemowe z blachy stalowej, powlekanej o grub. 0,5mm w 
kolorze RAL 3016 lub RAL 2001

3. Opierzenia, obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej 
powlekanej o grub. 0,5mm w kolorze RAL 3016 lub RAL 2001

4. Rynchaki doczołowe Φ 135mm, metalowe systemowe, 
pomalowane farbą antykorozyjną w kolorze RAL 3016 lub 
RAL 2001

5. Deski okapowe i wiatrownice wykonać z desek sosnowych 
podsuszonych o grub. 30mm i szerkości 200mm, 
impregnowane impregnatem olejowym 3-krotnie w kolorze 
złoty dąb

6. Zapory śniegowe dachowe wykonać z blachy powlekanej o 
grub. 0,5mm w kolorze RAL 3016 lub RAL 2001 o wysokości 
rąbka minimum 10mm.

inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKIOpracował:

NADLEŚNICTWO PUŁAWY UL. ŻYRZYŃSKA 8 
24-100 PUŁAWY 

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARII 
LEŚNICTWA WOLA OSIŃSKA I KOZI BÓR, W 
MIEJSCOWOŚCI WOLA OSIŃSKA DZ. NR. 974/3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

Projektował: mgr inż. arch. 
TADEUSZ TYLKA
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