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Przedmiar ELEKTRYKA DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do

"Przebudowa stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania budynkéw Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Przybyszewskiego 63, 65; Przesmyckiego 10 we Wroctawiu"

1|Montaz tymczasowej stacji transformatorowej z transformatorem 250 kVA na czas remontu stacji 1 3
1.1/ MontaZz tymczasowej stacji transformatorowej z transformatorem 250 kVA na czas remontu stacji 1 2
1.2|Demontaz tymczasowej stacji transformatorowej 3 3

2|Linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1 x 70/25 4 38
2.1|Rozebranie nawierzchni 4 7
2.2|Linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1 x 70/25 zasilanie remontowanej stacji transformatorowej 8 19
2.3|Linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1 x 70/25 zasilanie tymczasowej staciji transformatorowej 20 31
2.4| Odtworzenie nawierzchni 32 38

3|Montaz agregatu pradotworczego 10kVA dla zasilania lodéwek labolatorium na czas przelgczania kabli {39 40

stacji transformatorowej

3.1/ Montaz agregatu prgdotworczego 10kVA dla zasilania lodéwek labolatorium na czas przelgczania kabli {39 39
stacji transformatorowej

3.2|Demontaz agregatu 40 40

4| Przelozenie kabli nn do stacji tymczasowej 41 52

5|Prace demontazowe w remontowanej stacji transformatorowej 53 64

6| Wewnetrzna stacja transformatorowa wraz z agregatatem prgdotworczym 630kVA 65 93
6.1/ Rozdzielnica Sn 3 polowa 65 65
6.2/ Montaz agregatu prgdotworczego 630kVA w stacji transformatorowej dane techniczne agregatu zgodnie 66 66

opisem dokumentac;ji
6.3| Transformator suchy o moc 630 kVA i napieciu 21/0,4 kV/kV 67 68
6.4/ Rozdzielnica RGNN 69 69
6.5/ Szafa SZR 1000A 70 70
6.6/ Tablica TL operatora licznik i modem zabuduje Tauron 71 71
6.7/ Wewnetrzne linie zasilajgce 72 76
6.7.| Uktadanie kabli YHAKSY 1x70 mm2 72 73
1
6.7.|Uktadanie kabla YKY 1x240 74 76

2
6.8|Instalacje elektryczne 77 93

7|Instalacja uziemiajaca stacji transformatorowej 94 107

8| Zakres prac zawarty w Opisie Przedmiotu Zaméwienia 108 114
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

"Przebudowa stacji transformatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania budynkéw Uniwersytetu Wroctawskiego przy
ul. Przybyszewskiego 63, 65; Przesmyckiego 10 we Wroctawiu"

1/45317300-5 |Montaz tymczasowej stacji transformatorowej z transformatorem 250 kVA na czas remontu stacji
11 Montaz tymczasowej stacji transformatorowej z transformatorem 250 kVA na czas remontu stacji
111.11 Montaz tymczasowej stacji transformatorowej z transformatorem 250 kVA na czgkpl.
d.1. remontu stacji ( ilosc pél nn 12)
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/11.1.2 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.ll1 m
d.1.
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.2 Demontaz tymczasowej stacji transformatorowej
3/1.21 Demontaz tymczasowej stacji transformatorowej wsp do S i R=0,4 kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231000-5 |Linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1 x 70/25
2.1/45231400-9 |Rozebranie nawierzchni
41211 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm |m?2
d.2. na podsypce cementowo-piaskowej
1
60*0,8 m?2 48,000
RAZEM 48,000
5/12.1.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej| m?2
d.2. wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
21*0,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
6/2.1.3 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.2.
1
21*0,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
7121.4 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m?
d.2.
1
60*0,8+21*0,6 m?2 60,600
RAZEM 60,600
2.2/145231400-9 |Linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1 x 70/25 zasilanie remontowanej stacji transformatorowej
812.21 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2.
2
238*1,2*0,4 m?3 114,240
RAZEM 114,240
912.2.2 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem|m3
d.2. gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
2
12*1,5*1,5 m?3 27,000
RAZEM 27,000
10/2.2.3 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.160 mm pod obiektami m
d.2.
2
2+4+5+5+6+10 m 32,000
RAZEM 32,000
11/12.2.4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.
2
275-32 m 243,000
RAZEM 243,000
12|12.25 Utozenie rur ostonowych DVK o $r.do 160 mm m
d.2.
2
126 m 126,000
RAZEM 126,000
13/2.2.6 Utozenie rur ostonowych SRS o $r.do 160 mm m
d.2.
2
81 m 81,000
RAZEM 81,000
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14\2.2.7 Uktadanie kabli YHAKXS 1 x 70/25 w rowach kablowych recznie m
d.2.
2
39*3 m 117,000
RAZEM 117,000
15/2.2.8 Uktadanie YHAKXS 1 x 70/25 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych  |m
d.2.
2
708 m 708,000
RAZEM 708,000
16/2.2.9 Uktadanie kabli YHAKXS 1 x 70/25 w budynkach, stacji m
d.2.
2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
17/2.2.10 Montaz glowic wnetrzowych na kablach 1-zytowych (do 120 mm2) na U do 20 k)szt.
d.2. o0 izolacji papierowe;j
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/2.2.11 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.
2
275-32 m 243,000
RAZEM 243,000
19/2.2.12 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2.
2
238*1,0*0,4 m?3 95,200
RAZEM 95,200
2.3/45231400-9 |Linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1 x 70/25 zasilanie tymczasowej stacji transformatorowej
20/2.3.1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2.
3
30*1,2*0,4 m?3 14,400
RAZEM 14,400
21|12.3.2 Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.2.
3
30*1,2*0,4 m?3 14,400
RAZEM 14,400
22|12.3.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
23|12.34 Utozenie rur ostonowych DVK o $r.do 160 mm m
d.2.
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
24|12.35 Uktadanie YHAKXS 1 x 70/25 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych  |m
d.2.
3
90 m 90,000
RAZEM 90,000
25|2.3.6 Demontaz-przetozenie kabla YHAKXS 1 x 70/25 w rurach, pustakach lub kanata¢m
d.2. zamknietych
3
90 m 90,000
RAZEM 90,000
26|2.3.7 Woyciggniecie kabli YHAKXS 1 x 70/25 z budynku, stacji m
d.2.
3
21 m 21,000
RAZEM 21,000
27|2.3.8 Montaz gtowic olejowych wnetrzowych na kablach 1-zytowych (do 120 mm2) na |szt.
d.2. do 20 kV o izolacji papierowej i powloce ofowianej
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|2.3.9 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.
3
30 m 30,000
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RAZEM 30,000
29|2.3.10 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.2.
3
30*1,0*0,4 m?3 12,000
RAZEM 12,000
30/2.3.11 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV po przeniesijm3
d.2. niu kabla
3
30*1,0*0,4 m?3 12,000
RAZEM 12,000
31/2.3.12 Przebijanie otworéw wraz z uszczelnieniem otw.
d.2.
3
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
2.4/45231400-9 |Odtworzenie nawierzchni
32|12.4.1 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.2.
4
60*0,8 m?2 48,000
RAZEM 48,000
33|12.4.2 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zim?2
d.2. geszczeniu
4 Krotnos¢ = 8
60*0,8 m?2 48,000
RAZEM 48,000
34|12.4.3 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.2.
4
10*0,8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
35|2.4.4 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 12| m?2
d.2. cm
4 Krotnos¢ = 8
10*0,8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
36|2.4.5 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- |m?2
d.2. mentowo-piaskowej wsp do M=0,1
4
60*0,8 m?2 48,000
RAZEM 48,000
37|12.4.6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczenii m?2
d.2. 20 cm
4
21*0,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
38|2.4.7 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu 60/8 na podsypce | m?
d.2. piaskowo-cementowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cementowg wsp do
4 M-0,1
21*0,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
3/45317300-5 |Montaz agregatu pradotworczego 10kVA dla zasilania lodéwek labolatorium na czas przelaczania kabli w sta-
cji transformatorowej
3.1 Montaz agregatu pradotworczego 10kVA dla zasilania lodowek labolatorium na czas przelgczania kabli w sta-
cji transformatorowej
39/3.1.1 Montaz agregatu pragdotworczego 10kVA dla zasilania lodéwek labolatorium na |szt.
d.3. czas przelaczania kabli w stacji transformatorowej
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Demontaz agregatu
40(3.2.1 Demontaz agregatu pradotworczego 10kVA wsp do Si R=0,4 szt.
d.3.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45231400-9 |Przelozenie kabli nn do stacji tymczasowej
411411 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.4
30*0,8*1,2 m?3 28,800
RAZEM 28,800
42(4.1.2 Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.4
30*1,2*0,8 m?3 28,800
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RAZEM 28,800
43(4.1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
441414 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozyto{szt.
d.4 wych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45/4.1.5 Uktadanie YAKY 4x240 m
d.4
180 m 180,000
RAZEM 180,000
46(4.1.6 Demontaz-przetozenie kabla YAKY 4x240 m
d.4
180 m 180,000
RAZEM 180,000
47(4.1.7 Woyciggniecie kabli YAKY 4x240 z budynku, stacji m
d.4
42 m 42,000
RAZEM 42,000
48(4.1.8 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o prz szt.
d.4 kroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49(4.1.9 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
50/4.1.10 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.4
30*1,0*0,6 m?3 18,000
RAZEM 18,000
51|14.1.11 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV po przeniesijm3
d.4 niu kabla
18 m?3 18,000
RAZEM 18,000
52|14.1.12 Uszczelnienie przejsc kablowych otw.
d.4
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
5/45317300-5 |Prace demontazowe w remontowanej stacji transformatorowej
53/5.1.1 Demontazr 4 polowej rozdzielnicy Sn szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|5.1.2 Demontaz pdl rozdzielnicy RGNN szt.
d.5
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
55|5.1.3 Demontaz kondensatoréw statycznych szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|5.1.4 Odtaczenie przewodu prgdowego do transformatoréw dla napiecia do 30 kV podigcz
d.5 .
2+2 podigcz 4,000
RAZEM 4,000
57/5.1.5 Demontaz transformatoréow szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/5.1.6 Demontaz przewodéw izolowanych jednozytowych Sn m
d.5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
59|5.1.7 Demontaz aluminiowych szyn zbiorczych prostokgtnych pojedynczych taczonychm
d.5 przez spawanie o wymiarach 60x10 mm
24 m 24,000
RAZEM 24,000
60/5.1.8 Unieczynnienie kabla Sn szt.
d.5
9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000
61/5.1.9 Odtaczenie kabli w rozdzielnicy RGNN szt.zyt
d.5
30 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
62/5.1.10 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na podiozu ceglanynm
d.5 betonowym
48 m 48,000
RAZEM 48,000
63|5.1.11 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64|5.1.11 Demontaz opraw os$wietleniowych zarowych szt.
d.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/45317300-5 |Wewnetrzna stacja transformatorowa wraz z agregatatem pradotworczym 630kVA
6.1 Rozdzielnica $n 3 polowa
65/6.1.1 Montaz przyscienny 3 polowej rozdzielnicy SN 20kV w izolacji powietrznej w obu szt.
d.6. dowie umozliwiajgcej jej pdzniejszg rozbudowe. Przektadniki pomiarowe SN muszg
1 by¢ wzorcowane przez notyfikowang jednostke metrologiczng.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Montaz agregatu pradotworczego 630kVA w stacji transformatorowej dane techniczne agregatu zgodnie z
opisem dokumentacji
66/6.2.1 Montaz agregatu pragdotworczego 630kVA w stacji transformatorowe j dane tech kpl.
d.6. niczne agregatu zgodnie z opisem dokumentacji
2 -Moc awaryjna 524 kW.
-Moc ciaggta 477 kW.
-Prad ciagty 860 A.
-Napiecie 400/230 V.
-Max przekroje przewoddw 2 x 240 mm2.
-Pojemnos¢ zbiornika 800 I.
-Akumulator rozruchowy.
-Uktad chtodzenia.
-Wytacznik gtéwny pradnicy.
-Panel sterowania.
-Pompa olejowa.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Transformator suchy o moc 630 kVA i napieciu 21/0,4 kV/kV
67/6.3.1 Ustawienie transformatoréw Transformator suchy o moc 630 kVA i napieciu 21/ |szt.
d.6. 0,4 kV/kV Moc: 630 kVA
3 Napigcie znamionowe: 21/0,42kV
Grupa potgczen: Dyn5
Straty biegu jalowego max: 1100W
Straty obcigzeniowe max: 7100W
Regulacja: +/- 2x2,5%
Czujniki: 3xPT100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68/6.3.2 Podiaczenie przewodu pradowego do transformatoréw dla napiecia do 30 kV podigcz
d.6. .
3
1 podigcz 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Rozdzielnica RGNN
69/6.4.1 Montaz przyscienny - rozdzielnica RGnN wykonang zgodnie ze schematem jedn|szt.
d.6. kreskowym stanowigcym zatgcznik nr 8 PW. W rozdzielnicy zabudowaé wytgczniki
4 3-polowe Q1 i Q2 1250A o znamionowej zdolnoscig faczeniowej przy pradzie uda-
rowym wiekszym lub réwnym 63 KA.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 Szafa SZR 1000A
70(6.5.1 Montaz przyscienny szafy z SZR 1000A szt.
d.6.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.6 Tablica TL operatora licznik i modem zabuduje Tauron
71/6.6.1 Tablica TL operatora licznik i modem zabuduje Tauron szt.
d.6.
6
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.7/45311000-0 |Wewnetrzne linie zasilajace
6.7./45311100-1 | Uktadanie kabli YHAKSY 1x70 mm2
1
72/6.7.1.1 Uktadanie kabli YHAKSY 1x70 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadachm
d.6. Z mocowaniem
71
30 m 30,000
RAZEM 30,000
73|6.7.1.2 Montaz gtowic olejowych wnetrzowych na kablach 1-zytowych (do 120 mm2) na |szt.
d.6. do 20 kV o izolacji papierowej i powloce ofowianej
71
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6.7./45311100-1 |Uktadanie kabla YKY 1x240
2
7416.7.2.1 Uktadanie kabli YKY 1x240 mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z |m
d.6. mocowaniem
7.2
3*2*5*8,5 m 255,000
RAZEM 255,000
75|6.7.2.2 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 240 mm2 na na-szt.
d.6. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.2
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
76(6.7.2.3 Przebijanie otworéw wraz z uszczelnieniem otw.
d.6.
7.2
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
6.8/45311200-2 |Instalacje elektryczne
77(6.8.1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.6. kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
8
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
78|6.8.2 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bez szt.
d.6. Srubowo
8
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
79|6.8.3 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw o|szt.
d.6. przekroju do 2.5 mm2
8
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
80/6.8.4 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.6.
8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81/6.8.5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe, dwubiegunowe szt.
d.6.
8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|6.8.6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- szt.
d.6. nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
8
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83/6.8.7 Oprawy oswietleniowe 100W bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykr¢kpl.
d.6. cane
8
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
84/6.8.8 Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.6.
8
52 m 52,000
RAZEM 52,000
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85/6.8.9 Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.6.
8
48 m 48,000
RAZEM 48,000
86/6.8.10 Przewody kabelkowe YDY 5 x 2,5 mm2 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.6.
8
2 m 2,000
RAZEM 2,000
87/6.8.11 Przewody kabelkowe YKY 4x6 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.6.
8
2 m 2,000
RAZEM 2,000
88/6.8.12 Podiaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub|szt.zyt
d.6. bolce
8
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
89/6.8.13 Podiaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski Iszt.zyt
d.6. bolce
8
22 szt.zyt 22,000
RAZEM 22,000
90/6.8.14 Przewody kabelkowe YKSY 4x1,5 mm2mm2 uktadane n.t. na betonie m
d.6.
8
12 m 12,000
RAZEM 12,000
91/6.8.15 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.6.
8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92/6.8.16 Montaz anteny kierunkowej Dipol szt.
d.6.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93/6.8.17 Sprzet BHP w stacji transformatorowe;j kpl.
d.6.
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7145311200-2 |Instalacja uziemiajaca stacji transformatorowej
94|71 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
95|7.2 taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z beg szt.
d.7 narki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
96|7.3 Montaz uzioméw poziomych w wykopie Fe Zn 30x4 m
d.7
6 m 6,000
RAZEM 6,000
97|7.4 Montaz GSW szt.
d.7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98|7.5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na kotkach wstrzm
d.7 liwanych
48 m 48,000
RAZEM 48,000
99|7.6 Przewody izolowane jednozytowe LY 25 mm2 m
d.7
56 m 56,000
RAZEM 56,000
100(7.7 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 25 mm2 szt.
d.7
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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101(7.8 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty 25mm2 pod zaciski lub bjszt.zyt
d.7 ce
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
102|7.9 Przewody izolowane jednozytowe LY 50 mm2 m
d.7
32 m 32,000
RAZEM 32,000
103|7.10 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.7
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
104|7.11 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lyszt.zyt
d.7 bolce
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
105|7.12 Przewody izolowane jednozytowe LY 70 mm2 m
d.7
10 m 10,000
RAZEM 10,000
106(7.13 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 70 mm2 szt.
d.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|7.14 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty 70 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.7 bolce
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
8 Zakres prac zawarty w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
108Kl OPZ pkt.3. Wykonawca dokona wymiany istniejgcej instalacji odgromowej na no{ KPL
d.8 wa;
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
109Kl OPZ pkt.4. Wykonawca wybuduje nowg instalacje uziemienia ochronnego (otokg KPL
d.8 wa) z bednarki Fe/Zn 40x5 mm. Istniejacg instalacje uziemiajgca (stary otok) nale-
zy potaczy¢ z nowowybudowang instalacjg uziemienia. Wszystkie potgczenia bed-
narki Fe/Zn 40x5 mm nalezy wykonywa¢ metodg spawania. Wykonane spawy mu-
szg zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie masg bitumiczng. Wykonawca wykong
oddzielne uziemienia dla przewoddéw ochronnych oraz dla przewodu neutralnegg
(uziemienia roboczego) transformatora;
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
110|KI OPZ pkt.6.a) Rozdzielnica potrzeb wtasnych (RPW) wyposazona w nastepujace KPL
d.8 elementy:
- Obudowa rozdzielnicy w wykonaniu z drzwiami dzielonymi uchylnymi.
- Obudowa rozdzielnicy musi umozliwi¢ zainstalowanie UPS.
- Stopien ochrony 1P43.
- Wprowadzenie kabli od goéry do rozdzielnicy wykona¢ za pomocg przepustéw
szczotkowych.
- Uktad sieci TN-S.
- Wyposazona w aparature o klasie palnosci VO wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Znamionowa zdolno$¢ taczeniowa wytgcznikow nadpradowych wigeksza lub row-
na 10kA.
- UPS 800VA, true online 230V/230V/ 15 min.
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
111Kl OPZ pkt.6.b) Uktad zabezpieczenia temperaturowego transformatora oparty na |KPL
d.8 module T-154 wraz z czujnikami 3xPT100. Wykonawca moze dobra¢ elementy
automatyki innego producenta o charakterystyce nie gorszej lub réwnej jak w poda-
nym przyktadzie.
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
112|KI OPZ pkt.11. Wykonawca dokona stosownych obliczen nastaw zwarciowych wy- |KPL
d.8 tacznikow gtéwnych Q1 i Q2, uzgodni je z Zamawiajgcym oraz Projektantem oraz
wprowadzi je przed wykonaniem préb tgczeniowych. Wytgczniki Q1 i Q2 (1250A
stanowia jednoczes$nie zabezpieczenie zwarciowe rozdzielni gltéwnej RgnN;
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
113 /Kl OPZ pkt. 14 oraz 15. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna. KPL
d.8
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
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114Kl OPZ pkt.18. Wykonawca zakupi i dostarczy kompletne, posiadajgce stosowne |KPL
d.8 atesty wyposazenie BHP stacji transformatorowej (uziemiacze, chodniki gumowe,
obuwie izolacyjne, rekawice izolacyjne, drazki, wskaznik obecnosci napiecia, przy-
tbice, itd.);
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
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