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Dzialy PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ - UVibzigdiprzybyszewskiego 63-65

|

| Lp. Nazwa dzialu Od Do
__1|Fundament pod agregat 1 ‘116
1.1|Roboty rozbiékowe i ziemne 1 7

1.2|Fundament zelbetowy pod agregat 8 16
2|Przejscia w istniejacym stropodachu 17 32
3|Wymiana pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich 33 49
4|Posadzka w pomieszczeniu agregatu 50 52
5|Kanaty w istn. posadzkach 53 62
6|Zamurowanie otworéw, uzupetnienia tynkéw, malowanie 63 78
7|Drzwi zewnetrzne - wymiana i remont 79 86
8|Wentylacja pomieszczenia agregatu 87 96
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Przedmiar PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWBRRZERNHARPrzybyszewskiego 63-65

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.

"Przebudowa stacji transft_:rmatorowej wraz z wykonaniem rezerwowego zasilania budynkow Uniwersﬁﬁetu Wroctawskiego
przy ul. Przybyszewskiego 63, 65; Przesmyckiego 10 we Wroctawiu"

1 45262300-4 'Fundament pod agregat -
11 ‘ Roboty rozbidkowe i ziemne i
11.11 ST-B- | Rozebranie posadzki betonowej wraz z podiozem z betonu zwirowego o m?
d.1. 01 grubosci ponad 15 cm z usunigciem gruzu i zbrojenia z rozbieranych ele-
1 mentéw na zewnatrz budynku
5.40"2.45%0.30-1.50%2.070.30 ] m3 | 3.07 .
| RAZEM 3.07
21.1.2 ST-B-  Rozebranie fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci (wyso- m3
d.1. 01 kosci) do 70 cm z usunieciem gruzu i zbrojenia z rozbieranych elemen-
1 téw na zewnatrz budynku
1.50*2.0*0.50 m3 1.50
| RAZEM 1.50
3113 ST-B-  Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- m3
d.1. 01 dynku
1
12.45%*4.55%*(0.60-0.30) . ] md 334
, | _ . o . RAZEM 3.34
4114 ST-B-  Usuniecie z parteru budynku ziemi z wykopéw m3
d.1. 01
1
poz.3 ) 'm3 | 3.34 B |
) | ) - |RAZEM | 3.34
51.1.5 ST-B-  Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.1. 01 (grunt kat. I11)
1
poz.3 m3 | 3.34
RAZEM 3.34
61.1.6 ST-B-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi ~ m?3
d.1. 01 na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu
1
poz.1+poz.2 m3 4.57
| RAZEM 4.57
7117 ST-B-  Zasypka wykopow z piasku dowiezionego- wykonywana wewnatrz budyn- m3
d.1. 01 ku (wymiana gruntu)
1
<wykopy> poz.3 m3 3.34
<potrgcenie:fundament> -1.70*3.30*0.30 im3 . -1.68
B ) - B 'RAZEM 1.66
1.2 | 'Fundament Zzelbetowy pod agregat o -
81.21 ST-B-  Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o gruboéci 10 cmipo-  m2 ‘
d.1. 01 wierzchni do 10 m2 - rgczne ukiadanie betonu
2
3.35"1.75 i - m2 5.86 ]
| | ) ) RAZEM | 586
91.22 ST-B-  Fundamenty blokowe pod agregat pradotwérczy o objetoscido 5m3-z m3
d.1. 01 zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25- z utozeniem i zaggsz-
2 czeniem hetonu oraz wyréwnanie, wypoziomowaniem powierzchni beto-
nu i zatarcie jej na gtadko
1.70*3.30*0.70 m3 3.93
I RAZEM 3.93
10 1.2.3 ST-B-  Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow pod maszyny - prety ze- t
d.1. 01 browane o §r. 12 mm, stal A-llIN
2
1253.3/1000 It | 0.253 ]
| | | ) o ] [RAZEM | 0.253
111,24 ST-B- Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych tasmg dylatacyjng PCW | 'm
S d.1. 01 szerokosci 350 mm
2 \
(1.70+3.30)*2 - m 10.00 |
_ ] RAZEM | 10.00
121,2,5 ST-B- Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara-  m2
d.1. 01 tem bitumicznym
2
1.75%*3.35 m?2 5.86
RAZEM 5.86
131.26 ST-B-  lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - podioza beto- m?2
d.1. 01 nowe na gruncie
2
3.35".75 m2 5.86
=D
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Przedmiar PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWRRZEDNHARPrzybyszewskiego 63-65

Lp. Kod pozy-
cji

1411.2.7
d.1.
2

151,2,8
d.1.

16 1.2.9
d.1.

Nr

spec.

| techn. |

'ST-B-
01

'ST-B-
01

ST-B-
01

2/45261000-4 |

17121
d.2

2125
d.2

22 2.6

ST-B-
01

'ST-B-

|ST-B-
01

ST-B-
01

ST-B-
01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych prepara- ' m2
tem hitumicznym

(1.70+3.30)*2*0.50 ‘m2

Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie be-  m?2
tonowe, pierwsza warstwa

poz.14 m?2

|zolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczna - powierzchnie beto- m?2
nowe, druga warstwa

poz.14 - ) m2

Przej$cia w istniejacym stropodachu

Rozebranie plyt dachowych zelbetowych korytkowych zamknigtych wraz |m2

z nadbetonem
1.80%2.70 , |m?2

Przecinanie podfozy betonowych szerokosci 5 mm na glgbokosé 10 cm- m
doptata za wyciecie rozbieranych elementow

(1.80+2.70)*2 ] o m
‘Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
3.0 m
Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
3.0 m
Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
3.0 ) ) m

'ST-B-
01

/ST-B-

01

STB- 01

ST-B-
01

|ST-B-
01

|ST-B-
01

'ST-B-
01

ST-B-
01

TWykonanie i montaz konstrukeji wsporczej przejscia dachowego- belki |t

B1, B2. Konstrucja wsporcza zabezpieczona antykorozyjnie
83.30%1.02/1000 t

<uwaga: konstrukcja zawiera szpilki M10 L=300 mm skrecane z belkami
B1>

Atestowane kotwy M12 - kotwienie belek B1 z $cianach 'szt.
3 szt.
Rygle dwustronnie deskowane szeroko$¢ przewigzek do 0.3 m, cokot m3
zelbetowy z betonu C20/25

0.10%(0.25+0.31)*0.5*1.30"4 m3
‘Dachy z plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych Zzelbetowych koryt-  m?
kowych

2.50 7 m2

Dachy z plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dylatacja potaci od |m
konstrukcji

1.45%4+2.70+1.802 , m
‘Dachy z plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych - dodatek za spoino- m2
wanie ‘
2.70%4 m?

Zelbetowe plyty stropowe grubosci 10 cm plaskie lub na zebrach - reczne m?2
uktadanie betonu, wylewki stropowe
0.10%2.70 m2

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety t
zebrowane o &r. do 7 mm

< cokol zelhetowy> 16.0/1000 t
<wylewka> 4.3/1000 t
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Opisiwyliczenié ) ] j.m.

Poszcz.

'RAZEM

5.00

'RAZEM

5.00
RAZEM

5.00
'RAZEM

| 486
'RAZEM

9.00

'RAZEM

3.00
RAZEM

3.00

'RAZEM

. 3.00
RAZEM

0.085

RAZEM

4.00
RAZEM

0.15

RAZEM

250
'RAZEM

12.10 |
'RAZEM

| 10.80
RAZEM

0.27
RAZEM

0.016
0.004

'RAZEM

Razem

5.86

5.00

5.00

5.00

4.86

3.00

3.00

~3.00

0.085

4.00

0.15

2.50

12.10

10.80

0.27

0.020



Przedmiar PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWERRZEDNIARPrzybyszewskiego 63-65

Lp. Kod ;Sozy-
cji

30 2.14
d.2

31 2,15
d.2

32 2,16

Nr
spec.
_ techn.
ST-B-
01

ST-B-
01

ST-B-
01

3 45261000-4

33/3.1

42 3.10
d.3

43 3.1

44 3.12
d.3

45313
d.3

STB- 01

|ST-B-
01

'ST-B-
01

|ST-B-
01

ST-B-
01

Opis iWIiczenia jm. ~ Poszcz.

'Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 25 mm zatarte  m2

na gtadko
2.77%1.15 m2 3.19
RAZEM
Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- cm
towg w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu (wiercenie
otwordw pod przewody wentylacji ogéinej)
10 cm 10.00
RAZEM
Wiercenie otworow o glebokoéci do 40 cm $r. ~180 mm technikg dia- cm
mentowg w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu (wier- ‘
cenie otworu pod przejscie uktadu wydechowego w dachu
10 B - cm  10.00
- B RAZEM
‘Wymiana pokryé dachowych i obrébek blacharskich
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - 'm2
powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
8.40"6.73 - m2 56.53 |
| ) ] ) _ RAZEM
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - 'm2
powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
poz.33 ‘m2 56.53
RAZEM
Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. m?2
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
10 m2 10.00
RAZEM
Pokrycia dachow w ukladach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy  m2
podkladowej oraz papy wierzchniego krycia termozgrzewalnych
poz.33 - - . m? 5653
- - | RAZEM
Trojkat (odbdj) ze styropianu lub welny mineralngj m
< cokdt wentylatora i wyrzutni dachowej> 0.55*4+1.45%4 m 8.00
|<attyki> (6.73*2+8.40) - m 21.86
- | 'RAZEM
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- m2
kowangj
0.15*0.55*4+0.15"1.45"4 'm? 1.20 |
| B ) | RAZEM
Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
ocynkowanej
0.50*8.40+0.30%8.40*2+0.30%2"6.73 m2 13.28
RAZEM
Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej  szt.
powierzchni wykonane papg termozgrzewalng (komina spalinowego)
1 szt. 1.00
‘ ] RAZEM
Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5do 1,0m2  |m2
obrabianej powierzchni wykonane papa termozgrzewalng (cokoléw wy-
rzutni dachowej, wentylatora itp.)
0.50%8.40+0.30*8.40*2+0.30*2*6.73 ] - mz 1328
| - ) | RAZEM
Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabia- 'm?
nej powierzchni wykonane papa termozgrzewalng (murkéw ogniowych,
attyk, gzymsow itp.)
0.50%(6.73+8.40)*2 ) m2 | 15.13
RAZEM
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu
< rozbidrka pokry¢ i rozbiorka plyt korytkowych> 1.2+0.6 m3 1.80
RAZEM
Czasowe zabezpieczenie odkrytych polaci dachowych wraz z rozebra-  m?2
niem zabezpieczenia, po wykonaniu robét na dachu
50 m2 | 5.00
| B | RAZEM
Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
|
8.40 m . 840
RAZEM
syl
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Razem

3.19

10.00

10.00

56.53
56.53

10.00

56.53

29.86
1.20

13.28

1.00

13.28

15.13

1.80

5.00

8.40



Przedmiar PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWERZEDMNHARPrzybyszewskiego 63-65

Lp. Kod pozy-
cji

46 3.14
d.3

47 3.15
d.3

48/3.16
d.3

49 3.17
d.3

4 45453000-7
50 4.1
d.4

5142
d.4

o
o
=y
o
(5
=1
=3
=]
-~

55 5.3
d.5

56 5.4
d.5

57 5.5
d.5

58/5.6

59 6.7
d.5

60 5.8

615.9
d.5

Nr

spec.
techn.

ST-B-
01

ST-B-
01

ST-B-
01

~|ST-B-

01

ST-B-

ST-B-
01

'ST-B-
01

ST-B-

'ST-B-

01

ST-B-
01

ST-B-

01

'ST-B-

01

ST-B-
01

ST-B-
01

'ST-B-

01

Opis i wyliczenia 7 ' j.m.
Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
3.50 m

Miski odplywowe pod rury spustowe - ilo$¢ masy betonowej mniejsza niz szt
1.0 m3 w jednym miejscu

11 szt

Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 'm

8.40 ] : -
'Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowangj  |m
3.50 i i - m
Posadzka w p(;mi]aézczeniu agregatu - -
Podktady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na podiozu m3
gruntowym, beton B15

2.45*5.40%0.15-1.70*3.30%0.15 m3

Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko, z osadzeniem prze- m?
pustow kablowych wymaganych dla podtaczen kabli

2.45*5.40-1.70%3.30 m2

'Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm ‘m?2
Krotnosé = 10

poz.51 m2

'Kanaly w istn. posadzkach - -
Przecinanie podiozy betonowych szeroko$ci 5 mm na glgbokosé ~15 cm m

4.50%2 ) - m

'Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o~ m3
grubosci ponad 15 cm - rozbidrka posadzki w miejscu wykonywania ka-
natu kablowego

0.60%4.5%0.30 m?3
Betonowe dno kanalu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
0.30%4.0 : m2
Sciany kanaléw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m2
10.30*4.0*2 - ~m2
‘Obramowanie z katownika ocynk. kanalu wewnatrz budynku m
4.0%2+0.30%*2 B m
Przekrycia kanaléw wewnatrz budynku plytami z blachy zeberkowej 'm2
ocynk.

0.30*4.0 , _ m?
Uzupelnienie podioza zwiro-betonowego grub. 10 cm m2
4.5070.30%1.20 m?2

Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gladko, z ewent. osadze- m2
niem przepustow kablowych wymaganych dla podigczen kabli- uzupet-
nienie posadzki [Rx1,50]

2.45*5.40-1.70*3.30 ‘m?2

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm -uzupetnienie po-  'm2
sadzki [Rx1,50]
Krotnosé = 10

poz.60 . 'm2

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31213

Poszcz.

3.50
RAZEM

1.00

RAZEM

0.81
RAZEM

1.20

RAZEM

240

RAZEM

8.60 |

_ |RAZEM

120
'RAZEM

1.62

RAZEM

| 7.62
RAZEM

| 762
RAZEM

Razem

3.50

1.00

8.40

3.50

1.14

7.62

9.00 |

0.81

1.20

2.40

8.60 |

1.20

1.62

762

762



Przedmiar PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEBRZEDNMIARPrzybyszewskiego 63-65

Lp. Kod pozy-
cji

62 5.10
d.5

Nr

spec.
techn.

ST-B-
01

6 454530007

63 6.1
d.6

64 6.2
d.6

65 6.3
d.6

66 6.4
d.6 analogia

67 6.5
d.6

68 6.6
d.6

69 6.7
d.6

70 6.8
d.6

716.9
d.6

72 6.10
d.6

73 6.1
d.6

74 6.12
d.6

756.13

| ST-B-
01

ST-B-
01

ST-B-
01

ST-B-
01

ST-B-
01

'ST-B-
01

|ST-B-
01

Opis i wyliczenia

Naprawa istniejgcych posadzek z zabetonowaniem likwidowanych po-
dejs¢ kablowych, zabetonowaniem otwordw po kotwach demontowanych
urzadzen, oczyszczeniem posadzek oraz uzupelnieniem przekry¢ kana-
{ow kablowych blacha ryflowana

1 -
Zamurowanie otworéw, uzupelnienia tynkéw, malowanie
Demontaz czerpni/ wyrzutni $ciennych o obwodzie do 7000 mm

2

Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.
<przyjeto szacunkowo>4

Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej z
ich otynkowaniem
0.50%0.50*0.25

Skrzynka 50x50x21 cm do tankowania paliwa osadzona na elewacji bu-
dynku, z zamknigciem wneki od wewnatrz ptyta g-k
q

Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

<przyjeto szacunkowo do odbicia tynki uszkodzone, spekane, odstajgce
w ilosci 10 m2> 10 -

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami
o szer.do 20 cm

~<oscieza otwordw czerpni $ciennych> (0.80+2.70)"2*2

'Zamurowanie otworéw z cegiel o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
0.80%2.70%2

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
na osciezach z cegly o szer. do 25 cm
(2.70+0.80)*2*2

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii lll o podio-
zach z cegly, pustakdw ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejs-
cu

10.80%2.70%1.10*2 o

|Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
na écianach na podlozu z cegly, pustakow ceramicznych o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu

0.80°2.701.10°2

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
na $cianach na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni
do 2 m2 w 1 miejscu

6.0

Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap.
na $cianach na podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych, o powierzchni
do 1 m2 w 1 migjscu

|4.0 _
'Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farba emul-
syjna z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni -kolor bialy

(2.25+6.23)*2%(3.47+3.24)0.5

(2.69+3.53)*2*(3.47+3.24)*0.5

(2.45+3.563)*2%(3.47+3.24)*0.5

(5.40+2.45)*2%(3.47+3.24)*0.5

0.18%(2.70+0.80)*2*2

< sufity z zebrami plyt korytkowych>(2.25"6.23+2.69*3.53+2.45*3.53+
5.40%2.45)*1.25
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szt

jom.

kpl.

kpl.

szt.

szt

szt.

m3

m3

szt

szt.

'mZ

m2

m2

m2
m
m
m2
|

m2

.m2

m2

'm2

m2

m2

m2

.mz

Poszcz.

1.00

RAZEM

2.00

'RAZEM

4.00
RAZEM

0.06
RAZEM

1.00 |

'RAZEM

10.00

RAZEM

14.00

'RAZEM

4.32
RAZEM

14.00
RAZEM

4.75

RAZEM

4.75

RAZEM

6.00
RAZEM

4.00

'RAZEM |

56.90
41.74
4013
52.67
2.52
56.74

Razem

1.00

2.00

4.00

0.06

1.00

10.00

14.00

4.32

14.00

475

475

6.00

4.00



Przedmiar PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWRRZEDNHARPrzybyszewskiego 63-65

Lp. Kod pozy-
cji

78 6.16
d.6

Nr
spec.
| techn.

[ST:B-
01

|ST-B-
01

7 45453000-7

79,71
d.7

807.2
d.7

8173

d.7

82 7,4
d.7

145331210-1
8.1

oo~ o

8
d.

88/8.2
d.8

89 8.3
d.8

ST-B-
01

ST-B-

ST-B-
01

ST-B-
01

ST-IS-
01

1ST-IS—
01

ST-I1S-
01

1-1.70%2.50"5

Opis i wyliczenia

A (obliczenia pomocnicze)
<przyjeto 85 % robét z przygotowaniem powierzchni> poz. A*0.85

Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych écian i sufitéw farba emul-
syjna z przetarciem tynkéw i zagruntowaniem powierzchni

poz.75A*0.15

‘Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng z przetar-

ciem tynku z przygotowaniem powierzchni - kolor grafitowy

3.53*8.40+3.19%8.70+0.25%0.20*2
6.73*(3.53+3.33)*0.5*2
0.25%(1.76+2.55)*2"4
<potrgcenie>

-1.70%2.50"5

Zabezpieczenie drzwi stalowych folia

(1.76+2.55)*1.10*2*5

Drzwi zewnetrzne - wymiana i remont )
Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2

1.76%2.55

|Oczyszczenie $cierne osciezy z cegly-przygotowanie do montazu drzwi

stalowych
0.25%(1.76+2.50%2)*1.10

Drzwi stalowe dwuskrzydiowe z zaluzjami nawiewnymi (wg projektu) oraz
przepustnicami przygotowanymi pod osadzenie sitownikéw, drzwi wykon-
czone fabrycznie z kompletem oku¢ oraz z o$cieznica

1.76*2.55

Dostawa i montaz sitownikéw przepustnic

2

Doplata za uruchomienie i regulacje zespolu nawiewnego

1

|Opalanie farby olejnej z drzwi stalowych wraz z o$cieznicami - drzwi do

stacji transformatorowych istniejace

11.76*2.55*4*2%1.10*0.85

Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzch-
ni ponad 0.5 m2
1.76%2.65"4*2*1.10*0.15

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pelnych i z
kratami/zaluzjami - szpachlowanych jednokrotnie (drzwi do stacji trans-
formatorowych)

1.76*2.55*4*2*1.10

'Wentylacja pomieszczenia agregatu

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, prostokatne, typ
AJl 0 obwodzie do 8000 mm - udzial ksztaltek 100 % - montaz w pom.
agregatu

<Wt/1>16.0

| <WH/2> (4.80+4.41)*0.5*0.30

'Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 5200 mm,

w ukiadach kanatowych, podstawa typu A/Il 1200 x 1200, | = ok. 1200
1
Whyrzutnie dachowe prostokatne typ B- 1200x1200 mm

1

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31213

m2

2

m2

i

m2
m?2
m2
| et

m2

m2
.m2
m2

m2

m2
‘szt.
szt.
kpl.
'kpl.
=
m2
m2
m2

m2

m2

m2

k2

szt

szt.

szl.

szl.

57.50
46.17
8.62

-21.25
RAZEM

414
RAZEM

L 449
'RAZEM

1.86
RAZEM

16.00
1.38

RAZEM |

1.00
RAZEM

1.00

Razem

195.03 |

34.42

91.04

47.41

4.49

1.86

4.49

200

1.00

33.57

5.92

39.49

17.38

1.00



Przedmiar PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWPRRZENNHARPrzybyszewskiego 63-65

Lp. Kod pozy-  Nr

90 8.4
d.8

91 8.5
d.8

92 8.6
d.8

93 8.7
d.8

94 8.8
d.8

95 8.9
d.8

96 8.10

cji

| spec.
. techn.

|ST-IS-
01

ST-IS-
01

[ST-IS-
01

'ST-IS-
01

ST-IS-
01

ST-IS-
01

'ST-IS-
01

Opis i \n;yi'ic_zenia ' | im.

‘Wentylator dachowy przeciwwybuchowy L w= 100 m3/h, sprez ok 250 szt.

Pa,

poziom cisnienia akustycznego 58 dB(A) w odleglosci 3 m od wentylato-
ra

- napedzany silnikiem elektr. o mocy N = 120 W, zasilanie 230V/50Hz/
0,5A,

- obroty n = 2450 min-1

1 szt.

Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/Il o ér. 200 mm, w ukiadach ka- szt.
nalowych

11 szt
[Cokét pod podstawe dachowa typu B o $rednicy 200 mm - szt
1 B - B o Tszt.
Zawar wentylacyjny wywiewny D = 200 'szt.
1 szt.

<uwaga: zespoly nawiewne (czerpnie z przepustnicami z sitownikami)-
whudowane fabrycznie w drzwi stalowe zewnetrzne, czyli ich koszt za-
wierajg drzwi stalowe>

Kompletny ukiad wydechowy ze ziaczem kompensacyjnym, odstojnikiem kpl.
kondensatu, ttumikiem oraz kolanem wyrzutowym. Uszczelnienie przej-

§cia przez dach

1 kpl.
<uwaga: zigcze kompensacyjne- dostawa wraz z agregatem pradotwor-
czym>

Konstrukcja wsporcza pod przewody wywiewne wentylacji technologicz- kg
nej, konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie
30 kg

"Podkladki antywibracyjne pod kolanem wentylacji wywiewnej technolo-  kpl.

giczne (na konstrukcji wsporczej)

1 - ~ kpl.

Nerma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31213

| Poszcz. | Razem

RAZEM 1.00
1.00

RAZEM 1.00
1.00

RAZEM | 1.00

L 100 |

'RAZEM 1.00
1.00 |

'RAZEM ~1.00
1.00

RAZEM 1.00

| 3000,

RAZEM 30.00
1.00 | |

RAZEM 1.00 |



