PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Swierkowej (DP 2471P) w m. Czmon w zakresie budowy przystanku autobusowego wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng

ADRES INWESTYCJI  :  Gmina Kérnik, obreb Czmon, dz. nr 185

INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Kornik

ADRES INWESTORA  :  pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

BRANZA :  elektroenergetyczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Kaczmarek upr. proj. nr WKP/0386/POOE/13

DATA OPRACOWANIA : o 11.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu optymalnego oswietlenia przejscia dla pieszych zastosowac oprawy oswietleniowe LED 32,9 W. Oprawy montowa¢ na wysokosci
6 m oraz na wysiegniku o dtugosci 1,0 m.

Do potaczen miedzy projektowanymi stupami wykorzystac¢ projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKY 4x25 mm?2.

Projektowane przytgcze dla projektowanego os$wietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykonac z istniejgcego obwodu (majatek Gmina-
Kornik).

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonaé badania pomontazowe, protokoty badan przekazaé Inwestorowi.
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Kl Czmon Swietkowa - pdp.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45316110-9 |Montaz oswietlenia drogowego. Specyfikacja techniczna STWiORB nr D-07.07.01
1|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.1/0701-0102 |w gruncie kat. I-Il
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.1/0702-0202 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. 1lI-IV
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokoscidna |m
d.1/0704-0102 |do 0.4 m w gruncie kat. I-II
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m|m
d.1/0705-0102 |i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-1I
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
6/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.1/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.1/0723-01
13 m 13.000
RAZEM 13.000
8/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1/0907-06
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat I-11 m
d.1/0907-04
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
10/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02 mknigtych - YAKY 4x25
13 m 13.000
RAZEM 13.000
11/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YAKY m
d.1|0707-02 4x25
29 m 29.000
RAZEM 29.000
12|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 5-zylowego o |szt.
d.1/0603-07 przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg- stup stalowy, |szt.
d.1{1001-01 o$miokatny, ocynkowany h=6 m
szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupéw m2
d.1[1415-02
2*1.256 m?2 2.512
RAZEM 2.512
15|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik stalowy, |szt.
d.1{1002-01 prosty W=1.0 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1{1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 6 m ew.
2 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
17|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - LED 32,9 W, |l klasa szt.
d.1{1004-01 ochronno$ci, barwa 5700K
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR-W 9 |Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm szt.
d.1{1110-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 5-13 Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na odlegtos¢ do 20.0 km t
d.1/0801-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 t 4.000
RAZEM 4.000
2 Badania pomontazowe
20|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2(1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2(1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.2|0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
25|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa-  |kpl.po
d.2|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
5 kpl.po 5.000
m.
RAZEM 5.000
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