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BUDYNEK NR 4 NAPRAWA ELEWACJI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 RUSZTOWANIE
1|KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.1./02 1609-01
1
13.51*7*2+62.6*7*2 m2 1065.540
RAZEM 1065.540
1.2/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
2|KNR-W 2- | Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cia- |m?2
d.1.|02 1211-02 |nach - (PARTER Pomieszczenie MB NOWA KRATA DO WYKONA-
2 NIA 1SZT)
1.04*1.6 m?2 1.664
RAZEM 1.664
3|KNR-W 2-  |Kraty stafe stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach - |m2
d.1.102 1210-02 |(PARTER Pomieszczenie MB NOWA KRATA DO WYKONANIA 2SZT)
2
1.02*1.60*2 m?2 3.264
RAZEM 3.264
1.3|45233250-6 |Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
4|KNR-W 4-  |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o]m3
d.1.|01 0212-02 |grubosci do 15 cm- opaska
3
(14.95%0.72*0.15*2+0.72*62.6*0.15*2)-(5.2*0.72*0.15*2+1.2*0.72*0.15*4+ |m3 14.515
0.72*2.75*0.15*2)
RAZEM 14.515
5|KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o|m3
d.1./01 0212-02 |grubosci do 15 cm- schody
3
0.63*2.03*0.15*2+0.86*2.75*0.15*2 m3 1.093
RAZEM 1.093
6/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - (opaska)
3
(62.6*2+14.71*2)-(2.75*2) m 149.120
RAZEM 149.120
7|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?2
d.1.|0104-01 zaggszczanie rgczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - (opas-
3 ka)
(62.6*0.6*2+14.71*0.6*2)-(1.2*0.6*8+2.75*0.6*2) m?2 83.712
RAZEM 83.712
8|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej - ( opaska)
3
(62.6*0.6*2+14.71*0.6*2)+(1.2*0.6*8+2.75*0.6*2) m?2 101.832
RAZEM 101.832
1.4|45443000-4 |Roboty elewacyjne
9|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z [m2
d.1.|01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku - (parapety zewnetrzne)
4
78*1.03*0.29 m2 23.299
RAZEM 23.299
10|KNR-W 4- | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.1./01 0701-05 |nach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4|analogia
(62.9%5.5*2+13.51*5.5*2)-(1.03*1.6*24+0.91*1.6*16+0.42*1.34*4+0.87* m?2 624.781
1.34*2+0.42*0.41*4+0.87*0.41*2+1.03*1.6*34+0.92*1.6*42+1.03*1.6*4+
0.87*1.6*8+0.57*1.22*6+1.7*2.1*2)
RAZEM 624.781
11|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.1.|/0104-01 zageszczanie rgczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - schody
4
0.63"2.03*2+0.86*2.75*2 m? 7.288
RAZEM 7.288
12|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows (schody)
4
0.63*4+2.03*2+0.86*4+2.75*2 m 15.520
RAZEM 15.520
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej (schody)
4
0.76*2.65*2 m?2 4.028
RAZEM 4.028
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BUDYNEK NR 4 NAPRAWA ELEWACJI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi gr 15cm meto- |m2
d.1./2610-02 da lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
4 cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(62.9*7*2+13.51*7*2)-(1.03*1.6*24+0.91*1.6*16+0.42"1.34*4+0.87*1.34*  |m2 854.011
2+0.42*0.41*4+0.87*0.41*2+1.03*1.6*34+0.92*1.6*42+1.03*1.6*4+0.87*
1.6*8+0.57*1.22*6+1.7*2.1*2)
RAZEM 854.011
15|KNR 0-17  |Ocieplenie o$ciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw  |m2
d.1.|2610-08 ptytami styropianowymi gr. 2cm metodg lekka-mokrg wraz z przygotowa-
4 niem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki
4.23*0.15*24+4.1*0.15*16+4.1*0.15*4+3.55*0.15*2+1.24*0.15*4+1.69" m?2 89.274
0.15*2+4.23*0.15*34+4.12*0.15*42+4.23*0.15*4+4.07*0.15*8+3.01*0.15"
6+5.9"0.15*2
RAZEM 89.274
16|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m
d.1./2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypukiych
4 katownikiem metalowym
4.23*24+4.1*16+4.1*4+3.55*2+1.24*4+1.69*2+4.23*34+4.12*42+4.23"4+ |m 595.160
4.07*8+3.01*6+5.9"2
RAZEM 595.160
16'|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej po- |m?2
d.1.|/0506-02 wlekanej gr 0,7mm-parapety
4|analogia
1.13*0.44*24+1.01*0.44*16+0.52*0.44*4+0.97*0.44*2+0.52*0.44*4+0.97* |m?2 69.379
0.44*2+1.13*0.44*34+1.02*0.44*42+1.13*0.44*4+0.97*0.44*8+0.67*0.44*
6+1.1*0.44*8
RAZEM 69.379
17|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-05
4
10*7 m 70.000
RAZEM 70.000
18/KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej po- m
d.1.|02 0526-04 |nowny montaz - (rury spustowe demontazowe!)
4
10*7 m 70.000
RAZEM 70.000
19|KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng podbitki drewnianej gzymsu o pow. m?2
d.1./01 1209-06 |ponad 1.0 m2
4|analogia
14.71*2*0.6+62.6*2*0.6 m?2 92.772
RAZEM 92.772
20|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych (plytki klinkierowe) o wy-  |m2
d.1.|02 0840-1 |miarach 12x25 cm na zaprawie klejowej (przy drzwiach wejsciowych do
4 budynku)
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
21|KNNR 7 Aluminiowe poétokragte daszki (2,50m) szt
d.1.|0506-01
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5/45320000-6 |Roboty izolacyjne
22|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1.|01 0348-02 |piennej
5
1.34*1.23*0.25*5+10.4*1.23*0.25+1.23*0.7*0.12*8+1.2*1.23*0.12*4 m3 6.793
RAZEM 6.793
23|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|02 0101-06
5
0.12*1.23*0.6*8+0.12*1.23*1.2*4+0.12*1.23*0.6*8+0.12*1.23*1.2"4 m3 2.834
RAZEM 2.834
24|KNR-W 2- [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1.|02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
1.23*0.6*8+1.23*1.2*4+1.23*0.6*8+1.23*1.2*4 m?2 23.616
RAZEM 23.616
25|KNR-W 2- [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1.|02 0603-02 |na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
5
1.23*0.6*8+1.23*1.2*4+1.23*0.6*8+1.23*1.2*4 m2 23.616
RAZEM 23.616

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33355 Uzytkownik: Michal Makarewicz




BUDYNEK NR 4 NAPRAWA ELEWACJI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci |m3
d.1.|01 0306-03 |dna do 1.2m i glebokosci do 2m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. grun-
5 tu IV)
21*2*1.2*2+41.6%1.2*1.2*2+13.51*1.2*1.2*2 m3 259.517
RAZEM 259.517
27|KNR-W 4-  |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegty m?2
d.1.|01 0737-01
5
21.2*2*2+41.6*1.2*2+13.51*1.2*2 m?2 217.064
RAZEM 217.064
28/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5
21.2*2*2+41.6*1.2*2+13.51*1.2*2 m?2 217.064
RAZEM 217.064
29|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m2 '
d.1.|02 0603-02 |na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5
21.2*2*2+41.6*1.2*2+13.51*1.2*2 m?2 217.064
RAZEM 217.064
30|KNR 0-33  |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi Parimate-D1, mocowanymi m2
d.1.|/0101-02 punktowo gr. 5 cm . np. styrodur itp.- (roboty wykonywane reczne)
5
21.2*2*2+41.6*1.2*2+13.51*1.2*2 m?2 217.064
RAZEM 217.064
31/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania [m2
d.1.{0207-01 powierzchni
5
21.2*2*2+41.6*1.2*2+13.51*1.2*2 m?2 217.064
RAZEM 217.064
32|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokoscido 1.5 [m3
d.1.|01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
50201
analogia
21*2*1.2*2+41.6*1.2*1.2*2+13.51*1.2*1.2*2 m3 259.517
RAZEM 259.517
1.6/45420000-7 |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
33|KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.{01 0353-07
6
37+3+1+19+2+1 szt. 63.000
RAZEM 63.000
34|KNR-W 4-  (Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-04
6
1.24*0.94 szt. 1.166
RAZEM 1.166
35|KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m?2
d.1.|1023-03 pow. do 1.0 m2 (OKIENKA PIWNICZNE)
6
1.2*0.9*2 m2 2.160
RAZEM 2.160
36|KNR-W 2- |Krata stalowa pomostowa ocynkowana (okienka piwniczne) 1.2*0.5*8szt  |szt.
d.1.|02 1219-03
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.7 ROZLICZENIE ZtOMU
37 Warto$¢ ztomu stalowego 2346,00 kg * 0,20 zi/kg kg
d.1.|kalk. wiasna
7
-2346 kg -2346.000
RAZEM -2346.000
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
38|KNR-W 4- |Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju [m
d.2.|03 1139-08 |do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
39|KNR-W 4- | Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych [szt.
d.2.|03 1137-04 |ze $ciany nie betonowej
1
10 szt. 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.000
40/KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa-|m
d.2./0101-09 niem podioza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
41|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2.|0110-02
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
42|KNR-W 5- [Montaz zwodéw pionowych inst. odgromowej naprgzanych z preta o $r.do |m
d.2.|08 0606-03 |10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
43|KNR 5-08 |[Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instal.uziem.i odgromow. szt.
d.2.|0619-01
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44|KNR-W 5- |Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uni- |szt.
d.2.|08 0618-01 |wersalnych krzyzowych
1
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
45|KNR 5-08  |Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-plaskownik w instal.uziem.i |szt.
d.2.|0619-06 odgromow.
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46|KNR 5-08 |Montaz na got.podt.puszek z tworzywa szt.o il.wylot.4 i przekr.przew.do 16 |szt.
d.2.|0303-20 mm2 - mocow.przez przykrec./puszki do instalacji odgromowej p/t - P1
1 180x90x70/
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR 5-08 |Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm w uprzed- (m
d.2.|0606-03 nio zainstalowanych rurach PCVo $§r. 28mm na $cianie
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
48|KNR 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.2./0607-09 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120 mm2
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
49|KNR-W 5- |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.6 m w m
d.2./08 0611-03 |gruncie kat.IV
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR 5-08 |Montaz oston o dlugosci do 2 m przewodéw uziemiajacych na cegle szt.
d.2.|0621-02
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR-W 4- |Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem kpl.
d.2.|03 1134-01
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle  |kpl.
d.2.{0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane na drewnie |kpl.
d.2.|/08 0502-02 |mocowane na wkretach do drewna (ilo§¢ mocowar 4)
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
54|/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych tune- (szt.
d.2.|0516-05 lowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych -
1 2x40W - koricowych/hermetycznana zewnatrz/
2 szt. 2.000

-4-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33355 Uzytkownik: Michal Makarewicz




BUDYNEK NR 4 NAPRAWA ELEWACJI PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
2.2|145310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
55|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2./1205-03
2
1 pomiar 1.000
' RAZEM 1,000
56|KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2./1205-04
2
9 pomiar 9.000
' RAZEM 9.000

INSPEL
NADZORU BUL

24. \Wojskowego Odd#aly”
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