Stadium
Wersja | Data

PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY

*M/D | 1 *T
Sierpien 2023 r.

Zamierzenie

MAGAZYN MIESZANKI PIASKOWO-SOLNEJ

NA TERENIE BAZY REJONU DROG WOJEWODZKICH W KARTUZACH

W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WyBUDUJ"

budowlane | x pKOB | Budynki Przemystowe i magazynowe
Numer Opracowania| ZDWK-M/D-1400
Kategoria | Kat. XVIII | Obiekty magazynowe

Opracowanie

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

Kod zaméwienia wedtug CPV :

45213221 | 8 - Magazyny, roboty budowlane

45320000 | 6 - Roboty izolacyjne

45000000 | 7 - Roboty budowlane

71000000 | 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000 | 3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45310000 | 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000 | 1 - Roboty wykonczeniowe

PFU 1

PROGRAM FUNKCJONALNO

UZYTKOWY
A. Spis tresci str. 04 - 08
Spis B. Czes$¢ opisowa FPU str. 09 - 18
zawartosci C. Czes¢ informacyjna FPU str. 19 - 22
D. (*) Zataczniki str. 23 - 27

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.125.1252

WERSJA | M/D - Murowano/Drewniana
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

OBSLUGA BUDOWNICTWA Izabela WYSOCKA, ul. Sportowa 14, 83-315 Szymbark

T. (+48) 600 568 862 / E. marcindewysocki@o02.pl




Stadium
Wersja | Data

*M/D | 1 *T

PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY Sierpien 2023 r.

Zamierzenie

MAGAZYN MIESZANKI PIASKOWO-SOLNEJ
NA TERENIE BAZY REJONU DROG WOJEWODZKICH W KARTUZACH
W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WyBUDUJ"

budowlane | x pKOB | Budynki Przemystowe i magazynowe
Numer Opracowania| ZDWK-M/D-1400
Kategoria | Kat. XVIII | Obiekty magazynowe

Opracowanie

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

Kod zaméwienia wedtug CPV :

45213221 | 8 - Magazyny, roboty budowlane
45320000 | 6 - Roboty izolacyjne

45000000 | 7 - Roboty budowlane

71000000 | 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000 | 3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45310000 | 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000 | 1 - Roboty wykonczeniowe

PFU 1
KARTA UZUPELNIAJACA

DANE ZAMIERZENIA

Wzgorze Wolnosci 15

Adres ) ULICA

Inwestycji | Kartuzy, 83-300 Kartuzy
MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
Kartuzy, Identyfikator: 220502_4.0002
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA, NR.
Kartuzy, Rejon Drog Wojewaddzkich

Lokalizacja OBREB

Inwestycji 30/1

DZIALKA, NR.
Polska, woj. pomorskie, powiat Kartuzy, gmina Kartuzy
KRAJ, WOJEWODZTWO, POWIAT, GMINA

Zamawiajacy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

Ul. Mostowa 11A

ULICA, NR. DOMU / LOKALU

80-778 Gdansk

MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA

sekretariat@zdwgdansk.pl, 58 326 49 90

E-MAIL, NR. TEL.

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.125.1252

WERSJA | M/D - Murowano/Drewniana
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

OBSLUGA BUDOWNICTWA Izabela WYSOCKA, ul. Sportowa 14, 83-315 Szymbark
T. (+48) 600 568 862 / E. marcindewysocki@o02.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 30/1
obr. Kartuzy, gm. Kartuzy

A|B|C]|D*

A. Spis tresci

Zakres i forma Programu funkcjonalno-uzytkowego
Czes¢ opisowa PFU

Czes¢ informacyjna PFU

(*) Czes¢ dodatkowa | Zataczniki

B. Czesc¢ opisowa FPU

e Opis 0gdiny przedmiotu zamowienia.

str. 04 - 08

str. 09 - 18

e Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

C. Czes¢ informacyjna FPU
e Opis czesci informacyjnej
D. (*) Zzataczniki

Plan sytuacyjny

Koncepcja architektoniczna | Wizualizacja pogladowa
Wypis i wyrys Z MPZP

Kopia mapy ewidencyjnej do celéw informacyjnych

* UWAGA :

WSZYSTKIE SKLADOWE WCHODZACE W SKtAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.

str. 19 - 22

str. 23 - 27

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z

2020 r., poz. 1333). Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.
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1)

2)

3)

PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY
SPIS TRESCI
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 30/1
obr. Kartuzy, gm. Kartuzy

| Al

Zakres i forma Programu funkcjonalno-uzytkowego str. -

Zakres i forma PFU zawiera :

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamédwienia, ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania
oferty — szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy sktada sie z nastepujacych elementéw :

1) Strony tytutowej

2) Czesci opisowej

3) Czesci informacyjnej
4) (*) Zataczniki

Strona tytutowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje :

1) Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego;

2) Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-
uzytkowy, a w przypadku braku adresu - opis lokalizacji obiektu
budowlanego;

3) W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia - nazwy i kody:

a) Grup robdt,
b) Klas robdt,

c) Kategorii robot;
4) Nazwe i adres zamawiajgcego;
5) Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego;
6) Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy oraz

(o ile wystepujq) nazwe i adres podmiotu opracowujgacego program
funkcjonalno- uzytkowy.

UWAGA :
Jezeli objetos¢ informacji uniemozliwia zamieszczenie ich na stronie tytutowej,

dopuszcza sie zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci
zatacznika do strony tytutowej.
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II. Czes$c¢ opisowa PFU str. -

Czes$¢ opisowa PFU obejmuje :

1) Opis ogolny przedmiotu zamowienia;
2) Opis wymagan zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1. Opis ogdélny przedmiotu zamédwienia :

1.1.) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych;

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowanag w
jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdéw powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegdlnosci :

e
PN
N N N

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

C) Inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
UWAGA :

W przypadku budynkdow, w odniesieniu do szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 1.4, uwzglednia sie wymagania
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Opis wymagan zamawiajgceqo w stosunku do przedmiotu zamdwienia :

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamédwienia okresla sie,
podajac odpowiednio, w zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania

dotyczace :

a) Przygotowania terenu budowy;
b) Architektury;

C) Konstrukcji;

d) Instalacji budowlanych;

e) Wykonczenia;

f) Zagospodarowania terenu.

Opis wymagan zamawiajgcego obejmuje:

2.1.) Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych;

2.2.) Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.
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III.

1)
2)
3)

4)

5)

Czesc¢ informacyjna PFU str. -

Czes¢ informacyjna PFU obejmuje :

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Wskazanie przepiséow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegélnosci :

a) Kopie mapy (np. ewidencyjnej do celéw informacyjnych),

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych,

C) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d) Inwentaryzacje zieleni,

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
$rodowiska,

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek,

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drdg publicznych, kolejowych lub wodnych,

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowaq i
jej przeprowadzeniem.

Uwagi koncowe.
UWAGA :

Przepisu pkt. 2 nie stosuje sie do zamowien na roboty budowlane dotyczace
inwestycji w zakresie :

1) Linii kolejowych, linii metra i linii tramwajowych realizowanych na
podstawie rozdziatu 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984);

2) Drég publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz.
784 i 1228);

3) Lotnisk uzytku publicznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12
lutego 2009 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz.
1079);

4) Budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8
lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1812);
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IV.

1)
2)
3)
4)

1)

2)
3)

4)

5) Regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych na podstawie ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333);

6) Terminalu lub inwestycji towarzyszacych przygotowywanych i
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujéciu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836);

7) Sieci przesytowych przygotowywanych i realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i
922);

8) Zadan inwestycyjnych okreslonych w Programie Inwestycji Organizacji
Traktatu Pétnocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczenstwa (NSIP),
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i
modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221 i 1535);

9) Inwestycji i Inwestycji Towarzyszacych realizowanych na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z
2021 r. poz. 1354);

10) Strategicznych inwestycji w sektorze naftowym realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1902);

11) Inwestycji w zakresie budowy portu zewnetrznego realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie
budowy portéw zewnetrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1853 i 2368).

(*) Zataczniki str. -

Czes¢ zatgcznikdw PFU obejmuie :

Plan sytuacyjny w skali 1:1 000

Koncepcja architektoniczna | Wizualizacja pogladowa
Wypis i wyrys z MPZP

Kopia mapy ewidencyjnej do celéw informacyjnych

1. Sytuacja dziatki lub terenu okresla :

Orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terenow i

stron $wiata;

Granice dziatki lub terenu;

Usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych obiektéw budowlanych wraz
z okresleniem sposobu ich uzytkowania, w tym urzadzen budowlanych z nimi
zwigzanych, z oznaczeniem wejsc i wjazddw, liczbe kondygnacii,

wymiary oraz odlegtosci od granicy dziatki lub terenu, wzajemne odlegtosci
obiektow budowlanych i urzadzen budowlanych w zakresie niezbednym do
sprawdzenia zgodnosci wymiardw i odlegtosci z przepisami, a takze
postanowieniami, w szczegdlnosci decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej;

Uktad komunikacji wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajacy w szczegdlnosci uktad drog
wewnetrznych, dojazdow, bocznic kolejowych, parkingéw, placéw i chodnikow.
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UWAGA:

W przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo sytuacja dziatki
lub terenu okresla kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow wraz z
odpowiadajacymi im czesciami terenu w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie tych
obiektéw zgodnie z przeznaczeniem

- Nie dotyczy, inwestycja nie przewiduje etapowania realizacji przedsiewziecia.
UWAGA :

Czes¢ rysunkowaq sytuacji dziatki lub terenu sporzadza sie na aktualnej mapie do
celéw informacyjnych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez

projektanta.

2. Koncepcja architektoniczna okresla :

1) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
- z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

* UWAGA :

WSZYSTKIE SKLADOWE WCHODZACE W SKEAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY
CZESC OPISOWA
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 30/1
obr. Kartuzy, gm. Kartuzy

| B |

Zamawiajacy :

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk
tel. (58) 326 49 90
E-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

Podstawa opracowania

e 1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z p6zn. zmianami
RMI 2.09.2004 )

e 2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. Nr 130
z 2004 r. poz. 1389 RMI 18.05.2004 )

Materiaty wyjsciowe do FPU
e 1) Program :

- Ustalenia w trybie roboczym oczekiwan Zamawiajgcego wobec planowanej
budowy magazynu mieszanki piaskowo-solnej na terenie bazy Rejonu Drdg
Wojewoddzkich w Kartuzach.

e 2)Mapa:
- Kopia mapy ewidencyjnej do celdw informacyjnych
Informacje ogolne
e 1) Rodzaj postepowania FPU :

- Rodzaj postepowania przetargowego opartego na niniejszym PFU - to
zaprojektowanie i wybudowanie magazynu mieszanki piaskowo-solnej na
terenie bazy Rejonu Drog Wojewddzkich w Kartuzach - w systemie
"Zaprojektuj i Wybuduj” w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994r.

e 2) Cel opracowania FPU :
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- Cel opracowania PFU - jest ustaleniem planowanych kosztow prac
projektowych i robét budowlanych.

- Na podstawie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego zostanie dokonany wybér
najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wybudowanie magazynu
mieszanki piaskowo-solnej na terenie bazy Rejonu Drog Wojewddzkich w
Kartuzach, przedstawiajacej optymalna relacje ceny w stosunku do kryteriow
funkcjonalno - technicznych, a w szczegdlnosci : jakosci, funkcjonalnosci,
parametrow technicznych, zastosowania najlepszej dostepnej technologii w
zakresie oddziatywania na srodowisko, kosztow eksploatacji i serwisu oraz
terminu wykonania zamdwienia.

- Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi
podstawe do :

o Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

o Przygotowania oferty Wykonawcy, szczegdlnie w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej i robdt budowlanych;

o Zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét
budowlanych;

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Gtéwnym przedmiotem zamowienia jest :

1.1.)

1) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz szczegdtowych
specyfikacji technicznych we wszystkich wymaganych branzach.

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych dokumentdéw, uzgodnien,
decyzji koniecznych do realizacji zadania.

3) Uzyskanie pozwolenia na budowe.

4) Wykonanie magazynu oraz robot towarzyszacych, zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych :

1) Ze wzgledu na ewentualng przyszta mozliwos¢ rozbudowy obiektu oraz
powierzchnie potencjalnego zagospodarowania bazy ZDW Kartuzy preferowany
jest ksztatt rzutu poziomego magazynu na rzucie prostokata. Ksztatt konstrukcji
powinien umozliwia¢ wjazd i wyjazd samochodow, tadowarek i koparek.
Gabaryty obiektu powinny by¢ optymalnie dopasowane do wymaganych
objetosci sktadowanej soli drogowej.

2) Pojemnos$¢ magazynu minimum 1400 m3,

3) Magazyn winien by¢ posadowiony na fundamentach. Posadzka wykonana np.
Z masy mineralno - bitumicznej.

4) Zasilanie magazynu mieszanki piaskowo-solnej nalezy wykona¢ wewnetrzng
linie zasilajgcq WLZ z rozdzielni gtdwnej RG do projektowanej rozdzielni
magazynu soli RMS, w ramach mocy posiadanej przez ZDW Kartuzy.
Szacunkowe zapotrzebowanie mocy okreséla sie na ok. 10 kW. Uwzglednia ono
o$wietlenie magazynu, gniazda ogolnego uzytku i gniazdo sitowe, o$wietlenie
zewnetrzne wjazdu. Odbiorniki i gniazda maja posiada¢ indywidualne
odpowiednio dobrane zabezpieczenia. Wszystkie kolizje projektowanej lokalizacji
magazynu soli lub przytaczy z istniejacq siecig elektryczng nalezy zlikwidowac
poprzez przebudowe sieci.

5) Przechowywana mieszanka piaskowo-solna jest materiatem niepalnym
i niewybuchowym.
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6) Wszystkie kolizje projektowanej lokalizacji magazynu mieszanki piaskowo-
solnej lub przytgczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym g
siecig elektryczng nalezy zlikwidowac poprzez przebudowe tego uzbrojenia.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1) Oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi uwarunkowaniami
technicznymi i formalnymi. Lokalizacja magazynu stanowigcego przedmiot oferty
musi by¢ zaakceptowana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
2) Do oferty nalezy dotaczy¢ opis techniczny, proponowany plan sytuacyjny z
naniesionym obiektem magazynowym. Powyzsze materiaty winny umozliwic
ocene wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowych oraz akceptacje techniczng
proponowanego rozwigzania.

3) Rozwigzania techniczne magazynu, dopuszczone do stosowania z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska, winno zapewni¢
zakwalifikowanie obiektu jako niezagrazajacego Srodowisku naturalnemu i
umozliwia¢ w petni ekologiczne jego uzytkowanie.

4) W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych
wynikajacych z zastosowania rozwigzania technicznego np. projektéw, ocen i
opinii, badan laboratoryjnych, itp.

5) Z uwagi na to, ze w przetargu obowigzuje cena ryczattowa, w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w ofercie, obcigzac bedg one
Wykonawce.

6) Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczania dokumentacji
wraz ze wszystkimi niezbednymi dla uzyskania pozwolenia na budowe
uzgodnieniami, opiniami i certyfikatami wymaganymi przez prawo, a takze
uzyskac¢ pozwolenie na budowe magazynu mieszanki piaskowo-solnej.

7) Wykonawca winien udzieli¢ 5 - letniej petnej gwarancji na wybudowany
magazyn soli.

1.3.) Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe :

1) Magazyn winien zapewni¢ state warunki wilgotnosciowe, (zawartos¢ wody w
mieszance nie moze przekracza¢ 3%) gwarantujace przechowanie mieszanki w
stanie suchym i sypkim. Czynnik ten determinuje mozliwos$¢ monitoringu
WYysypu, precyzyjnego i ekonomicznego rozsypywania mieszanki oraz — dzieki nie
tworzeniu sie nawisow - zapewnia bezpieczenstwo pracy operatora tadowarki.
2) Rozwigzanie techniczne winno zapewni¢ szczelnos¢ i nieprzepuszczalnosé
podfoza i Scian, uniemozliwiajac przedostawanie sie soli z mieszanki do
$rodowiska wodno - gruntowego.

3) Magazyn musi by¢ zaprojektowany i wykonany z materiatdw odpornych i
zabezpieczonych przed dziataniem srodkéw chemicznych stosowanych przy
zimowym utrzymaniu drog.

4) Konstrukcja obiektu musi umozliwia¢ rozbudowe obiektu w miare potrzeb z
utworzeniem jednolitej powierzchni uzytkowej, np. system modutowy.

5) Rozwigzanie techniczne magazynu winno zapewniac¢ tatwo$¢ manewrowania
sprzetem ciezkim i fatwy dostep do mieszanki, oraz zapewni¢ wjazd, roztadunek
wewnatrz magazynu Wymiary bramy wjazdowej co najmniej :

- Szerokos$¢ 6,0m
- Wysokos$¢ 5,0m

6) Konstrukcja magazynu winna by¢ odporna (zabezpieczona) przed korozjg i
uniemozliwiajgca kondensacje pary wodnej.

7) Ksztatt konstrukcji magazynu musi umozliwi¢ wewnetrzny roztadunek
mieszanki z tadowarki i zatadunek tadowarkami.
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e 8) Magazyn musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w zakresie obcigzen wiatrem i
éniegiem dla okreslonej lokalizaciji.

e 9) Elementy drewniane magazynu muszg by¢ zaimpregnowane $rodkami ppoz.,
a takze przeciw rozwojowi plesni, sinizny i rozwojem grzybni.

e 10) Posadzka - szczelnie zamknieta, uniemozliwiajgca przedostanie sie soli do
$rodowiska wodno - gruntowego. Nosnos¢ dostosowana do ruchu samochodow
ciezarowych, oraz sprzetu i maszyn zatadowczych.

e 11) Konstrukcja magazynu zamknieta uniemozliwiajgca ingerencje osdb trzecich.

e 12) Instalacja elektryczna wewnetrzna 240V z jednym gniazdem minimum 16A,
wyposazona w zabezpieczenie przeciwporazeniowe i przeciwpozarowe.

e 13) Magazyn winien by¢ wyposazony w oswietlenie wjazdu i miejsca pracy
(wnetrz magazynu), zgodnie z wymogami BHP i SANEPID, umozliwiajace prace w
nocy.

e 14) Budynek magazynowy musi spetnia¢ ponizsze parametry uzytkowe
(minimalne) :

- Wentylacja samoczynna - grawitacyjna dla utrzymania soli w stanie nie
zbrylonym ( suchym i sypkim).

- Instalacja odgromowa- (jesli jest wymagana).

- Zastosowane materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe winny umozliwia¢
tatwa konserwacje i naprawe w trakcie uzytkowania.

- Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ stosowne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i atesty oraz zabezpieczenia przed dziataniem soli.

- Konstrukcja zelbetowa $cian nosnych musi spetnia¢ normy dla Srodowiska
agresywnego jaki wilgoc¢ i sol,

- Posadzka wykonana z mieszanki asfaltowo-bitumicznej,

- Szafka elektryczna z zabezpieczeniami energetycznymi odporna na wptyw
czynnikow atmosferycznych, wyposazona w podlicznik rejestrujacy zuzycie
energii elektrycznej w czasie pracy magazynu oraz wytacznik catej instalacji
elektrycznej.

- Dokumentacja musi posiada¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i
o$wiadczenie o kompletnosci - umozliwiajaca wystagpienie o pozwolenie na
budowe.

1.4.) Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe :
e Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego :

- Sposob uzytkowania zgodnie z Rodzajem obiektu budowlanego
* PKOB | Budynki Przemystowe i magazynowe

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych 1.12.125.1252

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkdcji,
- Pow. zabudowy +/- 360 m/2
- Pow. uzytkowa | magazyn soli technicznej +/- 330 m/2

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

- Pow. magazynowa spryzmowanej soli +/- 1400 m/3
- Wskaznik pow. ruchu do pow. netto +/- 10 %

c) Inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikdw,
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- Dtugoscé +/-30m
- Szerokos¢ +/-12m
- Wysokos$¢ zewnetrzna +/-7-7,5m
- Wysoko$¢ wewnetrzna +/- 6-6,5 m

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

- Pojemnos$¢ magazynu minimum 1400 m3
- Tolerancja +/-5%

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Wymagania szczegdtowe do przedmiotu zamowienia :

1) Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych polskich przepiséw , norm i instrukcji. Nie wyszczegolnianie w
niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
majq spetnia¢ wymagania polskich przepiséw , a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajqce , ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
3) Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych / np. beton, zaprawy, asfalt/ bedg
wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych tych badan obcigzajq
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslajg specyfikacje
techniczne.

4) Wymagane jest :

- Usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych spowodowanych ruchem
samochoddéw na plac budowy.

- Oznakowanie placu budowy i zabezpieczenie terenéw zielonych przed
zniszczeniem na skutek prowadzonych prac.

- Dostosowanie tonazu pojazdéw Wykonawcy do nosnosci drogi dojazdowej do
miejsca prowadzonych prac.

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe, bezwzglednie konieczne :

2.1.)

1) Wymagany jest taki dobor materiatéw i technologii aby istniata mozliwos¢
kazdorazowej dobudowy i rozbudowy obiektu, bez zasadniczego wptywu na jego
aktualne uzytkowanie.

2) Wymagany jest taki dobdr technologii i uzytych materiatéw, aby planowany
catkowity czas budowy magazynu, nie przekraczat 75 dni. Zalecana jest
modutowa konstrukcja szkieletowa.

3) Zatadunek pojazddéw rozsypujacych wewngtrz magazynu za posrednictwem
tadowarki .

4) Zabezpieczenie podtoza i Scian oporowych gwarantujgce nie przedostawanie
sie soli do $rodowiska wodno-gruntowego oraz zabezpieczenie przed korozjg
konstrukcji magazynku na wskutek dziatania soli.

Cechy obiektu dot. rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikoéw

ekonomicznych :
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a) Rozwiazania budowlano-konstrukcyjne :

e 1) Magazyn nalezy posadowi¢ fundamnetach, posadzke wykonac z
nieprzepuszczalnej nawierzchni asfaltowej

e 2) Warunki ochrony ppoz. dostosowane do charakterystyki pozarowej obiektu.

e 3) Istnieje konieczno$¢ dopasowania wymiarow obiektu do potrzeb i mozliwosci
lokalizacji, na terenie nieruchomosci , w tym usytuowanie wrot wjazdowych i
drzwi osobowych.

e 4) Kolorystyka obiektu dostosowana musi nawigzywac do kolorystyki obiektéw
istniejacych.

ARCHITEKTURA :

e 1) Z uwagi na ewentualng rozbudowe magazynu wymagany jest ksztatt rzutu
poziomego umozliwiajacy przyszta rozbudowe (np. prostokat, kwadrat). Ksztatt
konstrukcji powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wjazdu dla tadowarek i samochoddw.

e 2) Gabaryty obiektu powinny by¢ optymalnie dopasowane do wymaganych
objetosci sktadowanych $rodkow zimowego utrzymania drog.

KONSTRUKCJIA :

e 1) Gtdwna konstrukcja - $ciany zelbetowe o wysokosci od 4,0m do 5,0m ponad
poziom +/- 0,00 (posadzki budynku), zaprojektowane na obcigzenie nasypem
mieszanki piaskowo-solnej do wysokosci 4m. Klasa ekspozycji XF4, klasa betonu
min. C35/45.

e 2) Powyzej lekka konstrukcja szkieletowa drewniana minimum klasy C24,
impregnowana cisnieniowo i malowana, umozliwiajgca szybki montaz.

e 3) Konstrukcja umozliwiajgca bezproblemowg i szybkg rozbudowe obiektu w
miare potrzeb z utworzeniem jednolitej powierzchni uzytkowej (dobudowa).

e 4) Stezenia wiatrowe potaciowe i Scian bocznych: ciegna linowe plecione ze stali
wysokich wytrzymatosci, z zakuwanymi koncéwkami z duraluminium,
wykonywanymi w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Napinanie ciegien za
pomocg Srub rzymskich.

e 5) Zabezpieczenie przed korozjg elementéw stalowych np: ocynk ogniowy lub
stal kwasoodporna.

e 6) Konstrukcja i pokrycie umozliwiajace szybka i tatwg naprawe w ramach
ewentualnych uszkodzen, z mozliwoscig ich wykonania przez Zamawiajacego.

e 7) Istniejgca nawierzchnia placu pod magazyn i drogi dojazdowe odpowiada
kategorii ruchu KR 3 wg. zatacznika nr 5do Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, dz. U. nr 43 z 14
maja 1999r. poz. 430.

POKRYCIE DACHU I SCIAN :

e 1) Lekkie pokrycie konstrukcji wykonane z materiatow, ktére nie bedg w sposéb
zbedny podnosic¢ ciezaru catosci pokrycia, np. papa termozgrzewalna - dwie
warstwy (podktadowa i nawierzchniowa) na petnym deskowaniu. Zaleca sie
zastosowanie lekkich, pozwalajacych na demontaz pokry¢, z mozliwoscig
prefabrykacji. Obiekt musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w zakresie obcigzen
éniegiem i odpornosci na wiatry.

SCIANY OPOROWE :

e 1) Wylewane na mokro, posadowione na odpowiednich fundamentach lub
prefabrykowane, tak aby zminimalizowa¢ czas ich realizacji na placu montazu.
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e 2) Wysoko$¢ Scianki oporowej ok. 4,0 do 5,00 m. Scianki oporowe wykonane z
materiatdbw odpornych na korozje, zaprojektowane dla klasy ekspozycji XF4,
klasa betonu min. C35/45.

BRAMA WJAZDOWA :

e 1) Lekkiej konstrukcji drewniane (drewno impregnowane cisnieniowo i
malowane), z materiatdw zabezpieczonych przed korozja.

e 2) Wypetnienie powinno dawa¢ mozliwo$¢ dodatkowego doswietlenia wnetrza
obiektu.

e 3) Mozliwo$¢ wbudowania drzwi osobowych we wrotach.

e 4) Wymiar 6,00x5,00m

POSADOWIENIE :

e 1) Konstrukcja magazynu zaprojektowana z posadowieniem bezposrednim na
fundamentach.

INSTALACIE :
e 1) Elektryczna

- Oswietleniowa: wewnetrzna i zewnetrzna, nad brama wjazdowa,
- Dwa gniazda 230V i jedno 32A 400V

e 2) Kanalizacji technologicznej — odprowadzenie odciekow wody z mieszanki,
poprzez odwodnienie liniowe z rusztem z blachy kwasoodpornej do osadnika
bezodptywowego odciekéw solanki.

e 3) Odgromowa - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e 4) Wentylacja - grawitacyjna zapewniajaca przechowywanie soli w stanie
niezbrylonym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I RUCH POJAZDOW :

e 1) Usytuowanie magazynu na dziatce musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

e 2) Usytuowanie, ksztatt i wielko$¢ magazynu muszg zapewnia¢ mozliwos¢
manewrowania i swobodny wjazd i wyjazd pojazdéw do i z magazynu.

e 3) Ruch pojazddow na terenie bazy odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu
dotychczasowych drdg dojazdowych i placow manewrowych.

e 4) Lokalizacja magazynu na placu manewrowym ze szczelng nawierzchnig
asfaltowq pod zadaszeniem- w magazynie.

e 5) Zatadunek mieszanki na pojazdy rozsypujace odbywac sie bedzie réwniez
wewnatrz magazynu za pomocqg tadowarki czotowej.

b) Organizacja robét budowlanych :

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY :

e 1) Zamawiajacy w okreslonym w dokumentach umowy terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

ROZPOCZECIE ROBOT :

e 1) Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ).
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- Projekt organizacji budowy.
ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH :

e 1) Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen infrastruktury naziemnej na
terenie ZDW znajdujacych sie w sasiedztwie wykonywanych prac i podziemnej
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzeniem w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadamia inspektora nadzoru i Uzytkownika. Wykonawca na wtasny koszt i
wiasnymi sitami dokona naprawy uszkodzonej infrastruktury. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA :

e 1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w
nalezytym porzadku i bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty z rozbiérki
Wykonawca podda utylizacji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY :

e 1) Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY :

e 1) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy teren pod zaplecze dla potrzeb budowy.
Zamawiajacy wskaze miejsca poboru wody i energii dla potrzeb realizacji robot
budowlanych. Koszty poboru wody i energii pokrywa wykonawca.

ORGANIZACIA RUCHU, ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI :

e 1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy i innych
terendw wykonywanych dla potrzeb budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze jest wikgczony w cene umowy.

DOKUMENTY BUDOWY :

e 1) Protokdt przekazania placu budowy Wykonawcy.

e 2) Protokdt sporzadzony pomiedzy Wykonawcg i wskazanym przez
Zamawiajacego przedstawicielem sporzadzony w mys$l rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650).

e 3) Dziennik budowy.

e 4) Dokumenty laboratoryjne.
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e 5) Pozostate dokumenty : pozwolenia na budowe ,protokoty odbioru robot,
protokoty z badan, prdéb, protokdty z narad i ustalen, atesty, certyfikaty.

2.2.) Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych :

a) Odbiory robot budowlanych :

e 1) Szczegdtowa specyfikacja techniczna, stanowigca integralng czesc
dokumentacji projektowej, powinna zapewni¢ wtasciwe sprawowanie nadzoru,
wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

e 2) Wykonane zgodnie z projektem : nawierzchnia placu asfaltowego wraz z
zaprojektowang podbudowg, montaz konstrukcji magazynu, instalacje
elektryczne, instalacja odgromowa, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania Robét Budowlano - Montazowych.

e 3) Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw :

- 0Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czesciowy , odbior koricowy,

- Odbidr po okresie gwarancji,

- Odbidr ostateczny tj. po okresie rekojmii.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty :

- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg .

- Jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

- Prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e 4) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym sie do uzytku niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia robét
tymczasowych oraz likwidacji tych robot tymczasowych po zakonczeniu budowy.
Roboty tymczasowe Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe traktuje sie drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania , ogrodzenia
tymczasowe itp.

e 5) Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy naleza w catosci do wykonawcy.

e 6) Wykonawca musi zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji.

e 7) Celem przekazania obiektu do uzytkowania Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy, inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg oraz wymagane certyfikaty, atesty i inne dokumenty.

b) Ocena dokumentacji projektowej oraz biezaca kontrola wykonanych robot
budowlanych :

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane :

e 1) Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich
skierowaniem do wykonawcdw robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy. Ocena rozwigzan
projektowych zostanie dokonana przez komisje powotang przez Zamawiajgacego
przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca ma obowigzek wzigé udziat w posiedzeniu komisji.

e 2) Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych.
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e 3) Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okolicznos$¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi.

e 4) Sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem budowlanym i wykonawczym, programem funkcjonalno- uzytkowym i
umowa.

- Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

c) Kryteria oceny ofert :

e 1) Zgodnie z art. 91 Prawa Zamowien publicznych, Zamawiajacy wybiera oferte
najkorzystniejsza na podstawie kryteridow oceny ofert okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Za najkorzystniejszg oferte nalezy rozumiec
oferte, ktdra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow
odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia. Kryteriami oceny ofert sg cena i
inne kryteria a szczegdlnosci jakos¢, funkcjonalnos$¢, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostepnych technologii w zakresie oddziatywania na
$rodowisko, koszty eksploataciji, serwis oraz termin wykonania.

d) Planowane wartosci rozliczenia zamowienia :

e 1) Na catkowitg warto$¢ zamowienia sktada sie zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych ,,pod klucz”.

e 2) Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.

e 3) Na podstawie ,badan” rynku w zakresie budowy magazyndw na sél drogowq
najczesciej stosowane sg nastepujace etapy rozliczeniowe :

- Kompletna dokumentacja projektowa - (10-15% warto$ci umowy).

- Wykonanie placu asfaltowego wraz z przetozeniem kolidujacego uzbrojenia
podziemnego i instalacjami - (wyréwnanie do wysokosci 30-40% wartosci
umowy)

- Montaz kompletny magazynu wraz z urzadzeniami wytwarzania solanki
(wyrownanie do wysokosci 80-90% wartosci umowy).

- Odbidr koncowy - przekazanie do uzytkowania (pozostata kwota).

e 4) Szczegotowe zapisy w okresleniu wysokosci ptatnosci w poszczegdlnych
etapach rozliczeniowych bedzie zawierata umowa o zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Sprawdzit : Autor :

N.D. mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
o

Opracowat :

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY
CZESC INFORMACYJINA
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 30/1
obr. Kartuzy, gm. Kartuzy

| C |

Zamawiajacy :

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk
tel. (58) 326 49 90
E-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

Informacja ogodlna

e 1) Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 RMI 18.05.2004 ), do wykonania zadania
inwestycyjnego potrzebna jest niezbedna dokumentacja wyjsciowa, ktorej
przygotowanie zabezpiecza Inwestor - Zamawiajacy.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow :

e 1) Dla przedmiotowego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, fragmentu miasta Kartuzy, rejon ul. Wzgo6rze Wolnosci, Mikotaja
Reja, Chmielenskiej i Polnej. Uchwata LXVI/696/2023 z dnia 2023-02-22.
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1531 z dn. 29.03.2023 r. Data
wejscia w zycie: 2023-04-13.

- Karta terenu | Ozn. 73-UP - Teren zabudowy ustug publicznych,

- Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy
ochrony otoczenia zespotu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytkéw -
strefa ochrony krajobrazu, dla ktdérej obowigzujg ustalenia zawarte w § 11
MPZP.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane :

e 1) Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

- Zamawiajacy os$wiadcza , ze jest wtascicielem dziatki nr 30/1, obreb
ewidencyjny Kartuzy ul. Wzgdrze Wolnosci 15.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
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wykonaniem zamierzenia budowlanego :
e 1) Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U.
1994 r. Nr 89 poz. 414) z pdzn. zmianami.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 75/02 poz. 690,nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pozn.
zmianami — RMI 2.09.2004 ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. z 2006 rok Nr 80 , poz.563.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U nr 129/97 z pdzniejszymi zmianami.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych.

(Dz.U. Nr 47/03 z p6zn. zmianami ).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych :

a) Kopie mapy

- Kopia mapy ewidencyjnej do celdw informacyjnych
b) Wyniki badan gruntowo-wodnych,

- OPINIA GEOTECHNICZNA

o Podstawe prawng do sporzadzenia opinii geotechnicznych stanowi
Rozporzadzenie MT, BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. nr
81, poz. 463).

o Wykonywanie opinii geotechnicznych dla obiektéw budowlanych jest

obowigzkowe.

- DOKUMENTACIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

o Wymog wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ustala sie na
podstawie opinii geotechnicznej.

o Zgodnie z Rozporzadzeniem MT, BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., 0
koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej decyduje
kategoria geotechniczna budynku oraz stopien skomplikowania warunkéw
gruntowych.

o Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wymagana w przypadku
obiektéw budowlanych przyporzadkowanych do drugiej lub trzeciej
kategorii geotechnicznej. Dodatkowo, w przypadku drugiej kategorii
geotechnicznej, muszg wystepowac ztozone warunki gruntowe.

o Jezeli warunki gruntowe sg proste, to wykonanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej nie jest wymagane.

- Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne opinie.
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c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

- Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy
ochrony otoczenia zespotu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytkdéw -
strefa ochrony krajobrazu, dla ktdérej obowigzujg ustalenia zawarte w § 11
MPZP.

- Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne opinie,
zalecenia oraz uzgodnienia.

d) Inwentaryzacje zieleni,
- Nie dotyczy

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
$rodowiska,

- Nie dotyczy
f)  Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
- Nie dotyczy

g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania rozbiodrek,

- Nie przewiduje sie prac rozbiérkowych - Budynek nowo projektowany.

- Wykonawca w ramach zamodwienia zaprojektuje i wybuduje przetozenie
kolidujacych sieci i urzadzen infrastruktury podziemnej lub (i) nadziemnej,
jezeli bedg kolidowaty z zaprojektowang przez Wykonawce lokalizacjq
magazynu soli.

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drdg publicznych, kolejowych lub wodnych,

- Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne porozumienia,
zgody, pozwolenia, zapewniania oraz warunki techniczne.

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

- Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy planowanego
zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w tym dokona skutecznie zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia
07 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r,.Nr 156,
poz. 1118.

- Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
niezbedne jest uzyskanie przez wykonawce akceptacji zamawiajgcego
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rozwigzan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wspodtpracy z Zamawiajagcym podczas
opracowywania projektu wykonawczego obejmujacego przedmiotowe
zamierzenie budowlane. Jest réwniez zobowigzany na etapie projektowania

uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego na proponowane przez Wykonawce
rozwigzania.

5. Uwagi koncowe :

e 1) Wszystkie prace, o ktérych jest mowa w niniejszym opracowaniu Wykonawca
jest zobowigzany w ramach ztozonej oferty zaprojektowac i wykonac.
e 2) Wszystkie nazwy wiasne i znaki towarowe uzyte w niniejszym opracowaniu

maja charakter przyktadowy a Wykonawca moze stosowac¢ materiaty i urzadzenia
réwnowazne.

Sprawdzit :

Autor :
N.D.

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

S <o

Opracowat :
mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY
(*) ZALACZNIKI
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 30/1
obr. Kartuzy, gm. Kartuzy

| D*

Zamawiajacy :

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk
tel. (58) 326 49 90
E-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

1. (*) Zataczniki

Plan sytuacyjny

Koncepcja architektoniczna | Wizualizacja pogladowa
Wypis i wyrys Z MPZP

Kopia mapy ewidencyjnej do celéw informacyjnych
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY

(*) ZALACZNIKI

70 ZE0DNOSE | D* |

PLAN SYTUACYJINY | 1 (1)

PROJEKT
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PROGRAM FUNKCJIONALNO | UZYTKOWY

(*) ZALACZNIKI

| D* |

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA | 1 (1)
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PROGRAM FUNKCJIONALNO | UZYTKOWY

(*) ZALACZNIKI

SO B

78 ZRODNOSE | D* |
7 OERVEINALENM

WYPIS I WYRYS Z MPZP - RYSUNEK | 1 (2)
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(*) ZALACZNIKI

WGODNOSE | D* |

Z ORVGINALEN

27

WYPIS I WYRYS Z MPZP - KARTA TERENU | 2 (2)

/

§ 62. Dla terenu 73-UP (o bowierzchm' ok. 0,77ha), oznaczonego rysunku planu, obowiazuja nastgpujace
ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren ushug publicznych.
2. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy: zgodnie zrysunkiem planu. Nalezy zachowaé¢ odleglosci od lasu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla dzialki budowlanej): 30%;

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy (dla dzialki budowlanej): 1,2, w tym dla kondygnacji
nadziemnych 0,9;

4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy (dla dzialki budowlanej): 0;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: w liniach rozgraniczajacych terenu;
6) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla dziatki budowlanej): 10%:

7) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3;

8) dopuszcza sie 1 kondygnacje podziemna:
9) maksymalna wysokosé zabudowy: 15m:
10) geometria gléwnych polaci, pokrycie 1 kolorystyka dachu:
a) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia do 45 stopni lub dach plaski,

b) pokrycie 1kolorystyka dachow, zwyjatkiem dachow plaskich: matowa dachéwka ceramiczna,
cementowa lub material dachéwkopodobny; w odcieniach: grafitu, brazu, naturalnej dachéwki
ceramiczne;j.

11) materiat i kolorystyka elewacji: tynk w odcieniach bialego, bezowego, écru, szarego. Dopuszcza si¢ cegle,
plytke elewacyjna, drewno lub material drewnopodobny, kamien., szklo: w kolorystyce wynikajacej
z naturalnych barw tych materialow.

3. Zasady lokalizacji budynkéw na dzialce:

a) budynki nalezy lokalizowa¢ kalenica lub sciana frontowa réwnolegle lub prostopadle do linii zabudowy
wyznaczonej w granicach terenu lub do jednej z bocznych granic dziatki,

b) przy lokalizowaniu budynkéw na dzialce obowiazuja takze ogdlne zasady ustalone w § 16 ust. 7.

4. Teren, zgodnie zrysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony otoczenia zespolu
zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytkow — strefa ograniczenia gabarytu, dla ktérej obowigzuja ustalenia
zawarte w § 10.

5. Teren, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony otoczenia zespohu
zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytkow — strefa ochrony krajobrazu, dla ktorej obowiazuja ustalenia
zawarte w § 11.

6. Zasady obshuigi komunikacyjnej: zgodnie z § 21.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej: zgodnie z § 22.

8. Ustala si¢ stawke procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, oktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 0%.
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