Stadium : *ST | 1 *T
Wersja | Data PROGRAM FUNKCJIONALNO | UZYTKOWY Grudzieh 2023 r.

BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY

NA TERENIE REJONU DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU
Zamierzenie | W MIEJSCOWOSCI TRABKI WIELKIE

budowlane | x pKOB | Budynki garazy

Numer Opracowania| TW.ST.180.A-(K)

Kategoria | Kat. VIII | Inne budowle

Opracowanie | mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR Q}@_/\

Kod zamdwienia wedtug CPV :

45213221 | 8 - Magazyny, roboty budowlane

45320000 | 6 - Roboty izolacyjne

45000000 | 7 - Roboty budowlane

71000000 | 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000 | 3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45310000 | 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000 | 1 - Roboty wykonczeniowe

PFU 1
PROGRAM FUNKCIJONALNO

UZYTKOWY
A. Spis tresci str. 04 - 08
Spis B. Cze$¢ opisowa FPU str. 09 -19
zawartosci C. Czes¢ informacyjna FPU str. 20 - 23
D. (*) Zataczniki str. 24 - 34

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.124.1242

WERSJA | ST - Stalowa
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

OBSLUGA BUDOWNICTWA Izabela WYSOCKA, ul. Sportowa 14, 83-315 Szymbark
T. (+48) 600 568 862 / E. marcindewysocki@o02.pl




Stadium
Wersja | Data

*ST | 1 *T

PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY Grudzieh 2023 r.

Zamierzenie

BUDYNEK GARAZOWO-MAGAZYNOWY ,
NA TERENIE REJONU DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU
W MIEJSCOWOSCI TRABKI WIELKIE

budowlane | x pKOB | Budynki garazy
Numer Opracowania| TW.ST.180.A-(K)
Kategoria | Kat. VIII | Inne budowle

Opracowanie

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

Kod zamdwienia wedtug CPV :

45213221 | 8 - Magazyny, roboty budowlane

45320000 | 6 - Roboty izolacyjne

45000000 | 7 - Roboty budowlane

71000000 | 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000 | 3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45310000 | 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000 | 1

- Roboty wykonczeniowe

PFU 1
KARTA UZUPELNIAJACA

DANE ZAMIERZENIA

Gdanska 29

Adres B ULICA

Inwestycji | Trabki Wielkie, 83-034 Trabki Wielkie (Rejon Drég Wojewddzkich)
MIEJSCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
Trabki Wielkie, Identyfikator: 220408_2.0017
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA, NR.
Trabki Wielkie

Lokalizacj_g OBREB

Inwestycji 1004/6

DZIALKA, NR.
Polska, woj. pomorskie, powiat Gdansk, gmina Trabki Wielkie
KRAJ, WOJEWODZTWO, POWIAT, GMINA

Zamawiajacy

Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA

Mostowa 11/A

ULICA, NR. DOMU / LOKALU

Gdansk, 80-778 Gdansk

MIEJISCOWOSC, KOD POCZTOWY, POCZTA
sekretariat@zdwgdansk.pl | (58) 326 49 90
E-MAIL, NR. TEL.

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych / 1.12.124.1242

WERSJA | ST - Stalowa
Opracowanie projektowe obejmuje | 1. TOM

OBSLUGA BUDOWNICTWA Izabela WYSOCKA, ul. Sportowa 14, 83-315 Szymbark
T. (+48) 600 568 862 / E. marcindewysocki@o02.pl




PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 1004/6
obr. Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie

A|B|C]|D*

A. Spis tresci

Zakres i forma Programu funkcjonalno-uzytkowego
Czes¢ opisowa PFU

Czes¢ informacyjna PFU

(*) Zataczniki

B. Czesc¢ opisowa FPU

e Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia.

str. 04 - 08

str. 09 - 19

e Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

C. Czes¢ informacyjna FPU
e Opis czesci informacyjnej
D. (*) Zzataczniki

Plan sytuacyjny

Wypis i wyrys z MPZP | Rysunek planu - Karta terenu
Koncepcja architektoniczna

Kopia mapy ewidencyjnej do celdw informacyjnych

* UWAGA :

WSZYSTKIE SKLADOWE WCHODZACE W SKtAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.

str. 20 - 23

str. 24 - 34

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z

2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.
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1)

2)

3)

PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY

SPIS TRESCI

do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 1004/6

obr. Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie

| Al

Zakres i forma Programu funkcjonalno-uzytkowego

Zakres i forma PFU zawiera :

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia, ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania
oferty — szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy sktada sie z nastepujacych elementow :

1) Strony tytutowej

2) Czesci opisowej

3) Czesci informacyjnej
4) (*) Zataczniki

Strona tytutowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje :

1) Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego;

2) Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-
uzytkowy, a w przypadku braku adresu - opis lokalizacji obiektu
budowlanego;

3) W zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia - nazwy i kody:

a) Grup robdt,
b) Klas robdt,

c) Kategorii robot;
4) Nazwe i adres zamawiajacego;
5) Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego;
6) Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy oraz

(o ile wystepujq) nazwe i adres podmiotu opracowujgacego program
funkcjonalno- uzytkowy.

UWAGA :
Jezeli objetos¢ informacji uniemozliwia zamieszczenie ich na stronie tytutowej,

dopuszcza sie zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci
zalacznika do strony tytutowej.
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II. Czes$¢ opisowa PFU str. 9-19

Czes$¢ opisowa PFU obejmuje :

1) Opis o0golny przedmiotu zamowienia;
2) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia :

1.1.) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych;

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowang w
jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 , Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegdlnosci :

e
P WN

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

C) Inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikdw,

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
UWAGA :

W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.4, uwzglednia sie wymagania
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Opis wymagan zamawiajgceqo w stosunku do przedmiotu zamdwienia :

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia okresla sie,
podajac odpowiednio, w zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania

dotyczace :

a) Przygotowania terenu budowy;
b) Architektury;

C) Konstrukcji;

d) Instalacji budowlanych;

e) Wykonczenia;

f) Zagospodarowania terenu.

Opis wymagan zamawiajgcego obejmuje:

2.1.) Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych;

2.2.) Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.
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III. Czes$¢ informacyjna PFU str. 20 - 23

1)
2)
3)

4)

5)

Czes¢ informacyjna PFU obejmuje :

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych, w szczegélnosci :

a) Kopie mapy (np. ewidencyjnej do celéow informacyjnych),

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych,

C) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

d) Inwentaryzacje zieleni,

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony

powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
$rodowiska,

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek,

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drdg publicznych, kolejowych lub wodnych,

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowaq i
jej przeprowadzeniem.

Uwagi koncowe.
UWAGA :

Przepisu pkt. 2 nie stosuje sie do zamoéwien na roboty budowlane dotyczace
inwestycji w zakresie :

1) Linii kolejowych, linii metra i linii tramwajowych realizowanych na
podstawie rozdziatu 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984);

2) Drdg publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz.
784 i 1228);

3) Lotnisk uzytku publicznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12
lutego 2009 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk uzytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz.
1079);

4) Budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8
lipca 2010 r. o szczegolnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1812);
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IV.

1)
2)
3)
4)

1)

2)
3)

4)

5) Regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych na podstawie ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333);

6) Terminalu lub inwestycji towarzyszacych przygotowywanych i
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujéciu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836);

7) Sieci przesytowych przygotowywanych i realizowanych na podstawie
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i
922);

8) Zadan inwestycyjnych okreslonych w Programie Inwestycji Organizacji
Traktatu Pétnocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczenstwa (NSIP),
realizowanych na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i
modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221 i 1535);

9) Inwestycji i Inwestycji Towarzyszacych realizowanych na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z
2021 r. poz. 1354);

10) Strategicznych inwestycji w sektorze naftowym realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1902);

11) Inwestycji w zakresie budowy portu zewnetrznego realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie
budowy portéw zewnetrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1853 i 2368).

(*) Zataczniki str. 24 - 34

Czes¢ zatgcznikdédw PFU obejmuije :

Plan sytuacyjny

Wypis i wyrys z MPZP | Rysunek planu - Karta terenu
Koncepcja architektoniczna

Kopia mapy ewidencyjnej do celéw informacyjnych

1. Sytuacja dziatki lub terenu okresla :

Orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terenow i

stron $wiata;

Granice dziatki lub terenu;

Usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych obiektéw budowlanych wraz
z okresleniem sposobu ich uzytkowania, w tym urzadzen budowlanych z nimi
zwigzanych, z oznaczeniem wejsc i wjazddéw, liczbe kondygnacii,

wymiary oraz odlegtosci od granicy dziatki lub terenu, wzajemne odlegtosci
obiektow budowlanych i urzadzen budowlanych w zakresie niezbednym do
sprawdzenia zgodnosci wymiardw i odlegtosci z przepisami, a takze
postanowieniami, w szczegdlnosci decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej;

Uktad komunikacji wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejgcej
i projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajacy w szczegdlnosci uktad drég
wewnetrznych, dojazdow, bocznic kolejowych, parkingdéw, placéw i chodnikow.
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UWAGA:

W przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo sytuacja dziatki
lub terenu okresla kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow wraz z
odpowiadajacymi im czesciami terenu w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie tych
obiektéw zgodnie z przeznaczeniem

- Nie dotyczy, inwestycja nie przewiduje etapowania realizacji przedsiewziecia.
UWAGA :

Czes¢ rysunkowaq sytuacji dziatki lub terenu sporzadza sie na aktualnej mapie do
celéw informacyjnych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez

projektanta.

2. Koncepcja architektoniczna okresla :

1) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
- z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

* UWAGA :

WSZYSTKIE SKLADOWE WCHODZACE W SKEAD OPRACOWANIA
POWINNY BYC CZYTANE RAZEM Z INNYMI PROJEKTAMI
ZAWARTYMI W OPRACOWANIU.

Podstawa prawna | Zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333). Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY
CZESC OPISOWA
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 1004/6
obr. Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie

| B |

Zamawiajacy :

ZDW Gdansk

Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11/A, 80-778 Gdansk
tel. (58)
326 49 90
E-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

Podstawa opracowania

e 1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z p6zn. zmianami
RMI 2.09.2004 )

e 2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. Nr 130
z 2004 r. poz. 1389 RMI 18.05.2004 )

Materiaty wyjsciowe do FPU
e 1) Program :

- Ustalenia w trybie roboczym oczekiwan Zamawiajgcego wobec planowanej
budowy budynku garazowo-magazynowego na terenie Rejonu Drdg
Wojewddzkich w Gdansku w miejscowosci Trabki Wielkie.

e 2) Mapa:
- Kopia mapy ewidencyjnej do celdw informacyjnych
Informacje ogolne
e 1) Rodzaj postepowania FPU :

- Rodzaj postepowania przetargowego opartego na niniejszym PFU - to
zaprojektowanie i wybudowanie budynku garazowo-magazynowego na terenie
Rejonu Drog Wojewddzkich w Gdansku w miejscowosci Trabki Wielkie - w

systemie "Zaprojektuj i Wybuduj” w rozumieniu ustawy prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994r.
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2) Cel opracowania FPU :

- Cel opracowania PFU - jest ustaleniem planowanych kosztow prac
projektowych i robét budowlanych.

- Na podstawie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego zostanie dokonany wybdr
najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wybudowanie budynku
garazowo-magazynowego na terenie Rejonu Drég Wojewddzkich w Gdansku
w miejscowosci Trabki Wielkie, przedstawiajgcej optymalng relacje ceny w
stosunku do kryteriéw funkcjonalno - technicznych, a w szczegdlnosci :
jakosci, funkcjonalnosci, parametrow technicznych, zastosowania najlepszej
dostepnej technologii w zakresie oddziatywania na srodowisko, kosztow
eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamdwienia.

- Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi
podstawe do :

o Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych;

o Przygotowania oferty Wykonawcy, szczegdlnie w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej i robdot budowlanych;

o Zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych;

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Gtownym przedmiotem zamowienia jest :

1.1.)

1) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz szczegdtowych
specyfikacji technicznych we wszystkich wymaganych branzach.

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych dokumentdéw, uzgodnien,
decyzji koniecznych do realizacji zadania.

3) Uzyskanie pozwolenia na budowe.

4) Wykonanie magazynu oraz robot towarzyszacych, zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych :

1) Ze wzgledu na zagospodarowanie bazy ZDW Trabki Wielkie preferowany jest
ksztatt rzutu poziomego budynku na rzucie prostokata. Gabaryty obiektu
powinny by¢ optymalnie dopasowane do wymaganych oczekiwan
Zamawiajgcego.

2) Program uzytkowy budynku powinien zawiera¢ 4 miejsca garazowe w tym
jedno wyposazone w stacje tadowania dla samochodu elektrycznego,
pomieszczenie magazynowe na znaki drogowe oraz pomieszczenie techniczne i
gospodarcze. Ponadto nalezy uwzgledni¢ budowe jednego zewnetrznego miejsca
postojowego przystosowanego do korzystania przez osoby niepetnosprawne na
terenie bazy ZDW Trabki Wielkie.

3) Budynek winien by¢ posadowiony na fundamentach. Posadzka betonowa
zbrojona.

4) Zasilanie budynku nalezy wykonac¢ przez wewnetrzng linie zasilajacg WLZ z
rozdzielni gtdwnej RG do projektowanej rozdzielni projektowanego budynku, w
ramach mocy posiadanej przez ZDW Trabki Wielkie. Szacunkowe
zapotrzebowanie mocy okresla sie na ok. 10 kW. Uwzglednia ono os$wietlenie
magazynu, gniazda ogolnego uzytku i gniazdo sitowe, oswietlenie zewnetrzne
wjazdu. Odbiorniki i gniazda majgq posiadac indywidualne odpowiednio dobrane
zabezpieczenia. Wszystkie kolizje projektowanej lokalizacji projektowanego
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budynku lub przytaczy z istniejaca siecig elektryczng nalezy zlikwidowac poprzez
przebudowe sieci.

5) Na potrzeby tadowani aut elektrycznych, zaprojektowano dodatkowg
rozdzielnice elektryczng wyposazong w tablice montazu licznikow energii
elektrycznej. Do rozdzielnicy tadowania aut RL doprowadzono osobny WLZ z
szafki rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnice wyposazono w roztacznik gtowny,
ogranicznik przepiec¢ stopnia 1+2 oraz kontrole napiecia. Obwody tadowania
dodatkowo dobezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi gG16A. Do gniazd
punktow tadowania uwzglednié zasilanie 400V.

6) Wszystkie kolizje projektowanej lokalizacji projektowanego budynku lub
przytaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym g siecig
elektryczng nalezy zlikwidowac poprzez przebudowe tego uzbrojenia.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1) Oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi uwarunkowaniami
technicznymi i formalnymi. Lokalizacja budynku stanowigcego przedmiot oferty
musi by¢ zaakceptowana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
2) Do oferty nalezy dotaczy¢ opis techniczny, proponowany plan sytuacyjny z
naniesionym obiektem. Powyzsze materiaty winny umozliwi¢ ocene wtasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych oraz akceptacje techniczng proponowanego
rozwigzania.

3) Rozwigzania techniczne budynku, dopuszczone do stosowania z punktu
widzenia Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska, winno zapewni¢
zakwalifikowanie obiektu jako niezagrazajacego srodowisku naturalnemu i
umozliwia¢ w petni ekologiczne jego uzytkowanie.

4) W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych
wynikajacych z zastosowania rozwigzania technicznego np. projektéw, ocen i
opinii, badan laboratoryjnych, itp.

5) Z uwagi na to, ze w przetargu obowigzuje cena ryczattowa, w przypadku
koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w ofercie, obcigzac bedg one
Wykonawce.

6) Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczania dokumentacji
wraz ze wszystkimi niezbednymi dla uzyskania pozwolenia na budowe
uzgodnieniami, opiniami i certyfikatami wymaganymi przez prawo, a takze
uzyskac¢ pozwolenie na budowe dla przedmiotowego obiektu.

7) Wykonawca winien udzieli¢ 5 - letniej petnej gwarancji na wybudowany
budynek.

1.3.) Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe :

1) Rozwigzania techniczne winny zapewnic¢ szczelnos$c¢ i nieprzepuszczalnosé
podfoza i $cian, uniemozliwiajac przedostawanie sie zanieczyszczen do
$rodowiska wodno - gruntowego.

2) Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z materiatdw odpornych i
zabezpieczonych przed dziataniem srodkéw chemicznych stosowanych min. przy
zimowym utrzymaniu drdg.

3) Konstrukcja obiektu powinna umozliwia¢ rozbudowe obiektu w miare potrzeb
z utworzeniem jednolitej powierzchni uzytkowej, np. system modutowy.

4) Rozwigzania techniczne budynku winny zapewniac¢ tatwo$¢ manewrowania,
tatwy dostep oraz zapewnia¢ wjazd pojazdami mechanicznymi osobowymi oraz
dostawczymi. Wymiary bramy wjazdowej ze sterowaniem zdalnym co najmniej :

- Szerokos¢ 3,00 m
- Wysokos$¢ 3,00 m
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e 5) Konstrukcja budynku winna by¢ odporna (zabezpieczona) przed korozjq i
uniemozliwiajgca kondensacje pary wodnej.

e 6) Ksztalt konstrukcji budynku musi umozliwi¢ wewnetrzny ruch pojazdéw w
szczegdlnosci typu dostawczego wraz z ich roztadunkiem i zatadunkiem.

e 7) Budynek musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w zakresie obcigzen wiatrem i
$niegiem dla okreslonej lokalizacji.

e 8) Posadzka - szczelnie zamknieta, uniemozliwiajgca przedostanie sie
zanieczyszczen do srodowiska wodno - gruntowego. Nosno$¢ dostosowana do
ruchu samochodéw osobowych i dostawczych oraz sprzetu i maszyn.

e 9) Konstrukcja budynku zamknieta uniemozliwiajaca ingerencje osob trzecich.

e 10) Instalacja elektryczna wewnetrzna 240V z jednym gniazdem minimum 16A,
wyposazona w zabezpieczenie przeciwporazeniowe i przeciwpozarowe.

e 11) Instalacja elektryczna dostosowana do montazu stacji tadowania dla
samochodu elektrycznego oraz korzystania z wtasnej tadowarki.

e 12) Budynek winien by¢ wyposazony w os$wietlenie wjazdu i wnetrza, zgodnie z
wymogami BHP i SANEPID, umozliwiajgce korzystanie z niego w nocy.

e 14) Budynek musi spetniac¢ ponizsze parametry uzytkowe (minimalne) :

- Konstrukcja dachu pod katem nosnosci powinna przewidywac¢ mozliwo$¢
montazu paneli fotowoltaicznych.

- Wentylacja samoczynna - grawitacyjna dla utrzymania odpowiedniej jakosci
powietrza wewnatrz.

- Instalacja odgromowa - (jesli jest wymagana).

- Zastosowane materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe winny umozliwiac
tatwa konserwacje i naprawe w trakcie uzytkowania.

- Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ stosowne certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i atesty.

- Posadzka betonowa zbrojona dostosowana do ruchu samochodéw osobowych i
dostawczych oraz sprzetu i maszyn (np. Rebak).

- Szafka elektryczna z zabezpieczeniami energetycznymi odporna na wptyw
czynnikow atmosferycznych, wyposazona w podlicznik rejestrujacy zuzycie
energii elektrycznej w czasie uzytkowania budynku oraz wytgcznik catej
instalacji elektrycznej.

- Zewnetrzne wyprowadzenie wody.

- Dokumentacja musi posiadac¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i
o$wiadczenie o kompletnosci - umozliwiajaca wystgpienie o pozwolenie na
budowe.

1.4.) Szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe :
e Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego :

- Sposob uzytkowania zgodnie z Rodzajem obiektu budowlanego
* PKOB | Budynki garazy

* UWAGA : PKOB | Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych 1.12.124.1242

a) Powierzchnie uzytkowe (Pu) poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich

funkcji,

- 0/01 Garaz 4-stanowiskowy 106,10 m/2

- 0/02 Pom. gospodarcze 007,68 m/2

- 0/03 Pom. techniczne 024,48 m/2

- 0/04 Pom. magazynowe 032,64 m/2
RAZEM (Pu) 170,90 m/2
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Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

- Pow. zabudowy 179,35 m/2
- Pow. Catkowita 179,35 m/2
- Kubatura 819,83 m/3
- Wskaznik pow. ruchu do pow. netto +/- 10 %

Inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,

- Dtugosc 26,20 m
- Szerokosc¢ 7m

- Wysokos$¢ zewnetrzna 4,7 m

- Wysoko$¢ wewnetrzna (Swiatto przejazdu) 3m

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

- Tolerancja +/-5%

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Wymagania szczegdtowe do przedmiotu zamédwienia :

1) Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych polskich przepisdéw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnianie w
niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

2) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majqa spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace , ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
3) Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych / np. beton, zaprawy, asfalt / beda
wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych tych badan obcigzajq
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslajg specyfikacje
techniczne.

4) Wymagane jest :

- Usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych spowodowanych ruchem
samochodéw na plac budowy.

- Oznakowanie placu budowy i zabezpieczenie terendow zielonych przed
zniszczeniem na skutek prowadzonych prac.

- Dostosowanie tonazu pojazddéw Wykonawcy do nosnosci drogi dojazdowej do
miejsca prowadzonych prac.

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe, bezwzglednie konieczne :

1) Wymagany jest taki dobor materiatéw i technologii aby istniata mozliwos¢
kazdorazowej dobudowy i rozbudowy obiektu, bez zasadniczego wptywu na jego
aktualne uzytkowanie.
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2) Wymagany jest taki dobdr technologii i uzytych materiatéw, aby planowany
catkowity czas budowy magazynu, nie przekraczat 60 dni. Zalecana jest
modutowa konstrukcja systemowa.

3) Zabezpieczenie podioza gwarantujace nie przedostawanie sie zanieczyszczen
do srodowiska wodno-gruntowego oraz zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji
budynku na wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych.

Cechy obiektu dot. rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych :

a) Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne :

1) Budynek nalezy posadowi¢ na fundamentach, posadzke wykonac z
nieprzepuszczalnej nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie
zanieczyszczen do srodowiska wodno - gruntowego. Posadzka betonowa
zbrojona. No$nos$¢ dostosowana do ruchu samochodéw osobowych i dostawczych
oraz sprzetu i maszyn.

2) Warunki ochrony ppoz. dostosowane do charakterystyki pozarowej obiektu.
3) Istnieje konieczno$¢ dopasowania wymiarow obiektu do potrzeb i mozliwosci
lokalizacji na terenie nieruchomosci, w tym usytuowanie bram wjazdowych i
drzwi osobowych.

4) Kolorystyka obiektu dostosowana musi nawigzywac¢ do kolorystyki obiektéw
istniejacych.

ARCHITEKTURA :

1) Preferowany ksztatt rzutu poziomego budynku na rzucie prostokata. Gabaryty
obiektu powinny by¢ optymalnie dopasowane do wymaganych oczekiwan
Zamawiajacego. Ksztatt konstrukcji powinien zapewnia¢ mozliwos$¢ wjazdu dla
samochodow osobowych i dostawczych.

2) Gabaryty obiektu powinny by¢ optymalnie dopasowane do wymaganych
objetosci sktadowanych materiatéw, pojazdow oraz sprzetu.

KONSTRUKCJA :

1) Gtéwna konstrukcja - Uktad stupowo ryglowy stalowy wg. opracowania
konstrukgcji.

2) Sciany oraz dach wykonane z systemowych ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym.

3) Dach jednospadowy o kacie pochylenia potaci 10 °. Konstrukcja
jednospadowej potaci dachowej wykonana ze stali.

4) Konstrukcja umozliwiajaca bezproblemowa i szybkg rozbudowe obiektu w
miare potrzeb z utworzeniem jednolitej powierzchni uzytkowej (dobudowa-
rozbudowa).

5) Stezenia wiatrowe potaciowe i $cian bocznych: ciegna linowe plecione ze stali
wysokich wytrzymatosci, z zakuwanymi koncéwkami z duraluminium,
wykonywanymi w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Napinanie ciegien za
pomocg Srub rzymskich.

6) Zabezpieczenie przed korozjg elementow stalowych.

7) Konstrukcja i pokrycie umozliwiajace szybka i tatwg naprawe w ramach
ewentualnych uszkodzen, z mozliwoscig ich wykonania przez Zamawiajacego.
8) Istniejgca nawierzchnia placu pod garaz i drogi dojazdowe odpowiada
kategorii ruchu KR 3 wg. zatacznika nr 5do Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, dz. U. nr 43 z 14
maja 1999r. poz. 430.
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POKRYCIE DACHU I SCIAN :

e 1) Dach - Wykonczenie systemowymi ptytami warstwowymi z rdzeniem
poliuretanowym, LUB : Papa termozgrzewalna utozona na wetnie mineralnej z
podktadem z blachy trapezowej. Podkonstrukcja stalowa.

UWAGA :

Konstrukcja dachu pod katem nosnosci powinna przewidywaé mozliwosé
montazu paneli fotowoltaicznych. Obiekt musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w
zakresie obcigzen Sniegiem i odpornosci na wiatry.

e 2) Sciany - Systemowe ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym.
Podkonstrukcja stalowa.

SCIANY OPOROWE :
o 1) Nie dotyczy
BRAMA WJAZDOWA :

e 1) Lekka konstrukcja, z materiatow zabezpieczonych przed korozja.

e 2) Wypetnienie powinno dawa¢ mozliwo$¢ dodatkowego doswietlenia wnetrza
obiektu.

e 3) Mozliwos¢ wbudowania drzwi osobowych we wrotach.

e 4) Wymiar 3,00 x 3,00 m

e 5) Sterowanie zdalne

POSADOWIENIE :

e 1) Konstrukcja budynku zaprojektowana z posadowieniem bezposrednim na
fundamentach.

INSTALACIE :
e 1) Elektryczna

- Oswietleniowa: wewnetrzna i zewnetrzna, nad bramg wjazdowa,

- Dwa gniazda 230V i jedno 32A 400V

- Instalacja elektryczna dostosowana do montazu stacji tadowania dla
samochodu elektrycznego oraz korzystania z wtasnej tadowarki przy
uwzglednieniu zasilania 400V.

o Na potrzeby tadowani aut elektrycznych, zaprojektowano dodatkowq
rozdzielnice elektryczng wyposazong w tablice montazu licznikow energii
elektrycznej. Do rozdzielnicy tadowania aut Rt doprowadzono osobny WLZ
z szafki rozdzielnicy gtdwnej. Rozdzielnice wyposazono w roztgcznik
gtowny, ogranicznik przepiec¢ stopnia 1+2 oraz kontrole napiecia. Obwody
tadowania dodatkowo dobezpieczy¢ wkitadkami bezpiecznikowymi gG16A.
Do gniazd punktéw ftadowania uwzgledni¢ zasilanie 400V.

e 2) Kanalizacji technologicznej — odprowadzenie odciekéw wody, poprzez
odwodnienie liniowe (Aco-Drain) z rusztem z blachy kwasoodpornej do osadnika
bezodptywowego przez zaprojektowanie studni rozsaczajacej.

e 3) Odgromowa - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e 4) Wentylacja samoczynna - grawitacyjna zapewniajgca utrzymanie
odpowiedniej jakosci powietrza wewnatrz.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU I RUCH POJAZDOW :

e 1) Usytuowanie budynku na dziatce musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

e 2) Usytuowanie, ksztatt i wielko$¢ budynku musza zapewnia¢ mozliwosc
manewrowania i swobodny wjazd i wyjazd pojazdéw do i z budynku.

e 3) Ruch pojazddéw na terenie bazy odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu
dotychczasowych drog dojazdowych i placow manewrowych.

b) Organizacja rob6t budowlanych :

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY :

e 1) Zamawiajacy w okreslonym w dokumentach umowy terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

ROZPOCZECIE ROBOT :

e 1) Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ).
- Projekt organizacji budowy.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH :

e 1) Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen infrastruktury naziemnej na
terenie ZDW znajdujacych sie w sasiedztwie wykonywanych prac i podziemnej
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzeniem w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadamia inspektora nadzoru i Uzytkownika. Wykonawca na wtasny koszt i
wiasnymi sitami dokona naprawy uszkodzonej infrastruktury. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA :

e 1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w
nalezytym porzadku i bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty z rozbiérki
Wykonawca podda utylizacji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY :

e 1) Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY :

e 1) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy teren pod zaplecze dla potrzeb budowy.
Zamawiajacy wskaze miejsca poboru wody i energii dla potrzeb realizacji robét
budowlanych. Koszty poboru wody i energii pokrywa wykonawca.

ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI :

e 1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy i innych
terendw wykonywanych dla potrzeb budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze jest witgczony w cene umowy.

DOKUMENTY BUDOWY :

e 1) Protokdt przekazania placu budowy Wykonawcy.

e 2) Protokdt sporzadzony pomiedzy Wykonawcg i wskazanym przez
Zamawiajacego przedstawicielem sporzadzony w mys$| rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650).

e 3) Dziennik budowy.

e 4) Dokumenty laboratoryjne.

e 5) Pozostate dokumenty : pozwolenia na budowe ,protokoty odbioru robot,
protokoty z badan, préb, protokdty z narad i ustalen, atesty, certyfikaty.

2.2.) Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych :

a) Odbiory robot budowlanych :

e 1) Szczegdtowa specyfikacja techniczna, stanowigca integralng czesc
dokumentacji projektowej, powinna zapewni¢ wiasciwe sprawowanie nadzoru,
wyznaczonemu przez Zamawiajacego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

e 2) Wykonane zgodnie z projektem : nawierzchnia placu wraz z zaprojektowang
podbudowg, montaz konstrukcji budynku, instalacje elektryczne, instalacja
odgromowa, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robét Budowlano -
Montazowych.

e 3) Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow :

- Odbidr robot zanikajacych ulegajacych zakryciu,
- Odbiodr czesciowy, odbidr koncowy,

- Odbidr po okresie gwarancji,

- Odbidr ostateczny tj. po okresie rekojmii.

Sprawdzeniu i kontroli bedq podlegaty :

- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg .

- Jakos¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

- Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

e 4) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie
nadajacym sie do uzytku niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia robét
tymczasowych oraz likwidacji tych robo6t tymczasowych po zakonczeniu budowy.
Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
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tymczasowe traktuje sie drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania , ogrodzenia
tymczasowe itp.

e 5) Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

e 6) Wykonawca musi zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji.

e 7) Celem przekazania obiektu do uzytkowania Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy, inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg oraz wymagane certyfikaty, atesty i inne dokumenty.

b) Ocena dokumentacji projektowej oraz biezaca kontrola wykonanych robot
budowlanych :

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane :

e 1) Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich
skierowaniem do wykonawcdw robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy. Ocena rozwigzan
projektowych zostanie dokonana przez komisje powotang przez Zamawiajacego
przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca ma obowigzek wzig¢ udziat w posiedzeniu komisji.

e 2) Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

e 3) Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi.

e 4) Sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem budowlanym i wykonawczym, programem funkcjonalno- uzytkowym i
umowa.

- Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

c) Kryteria oceny ofert :

e 1) Zgodnie z art. 91 Prawa Zamowien publicznych, Zamawiajacy wybiera oferte
najkorzystniejszg na podstawie kryteridow oceny ofert okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Za najkorzystniejszg oferte nalezy rozumiec
oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow
odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia. Kryteriami oceny ofert sg cena i
inne kryteria a szczegdlnosci jakos¢, funkcjonalnos¢, parametry techniczne,
zastosowanie najlepszych dostepnych technologii w zakresie oddziatywania na
$rodowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania.

d) Planowane wartosci rozliczenia zamoéwienia :

e 1) Na catkowitg warto$¢ zamowienia sktada sie zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych ,pod klucz”.

e 2) Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.

e 3) Na podstawie ,badan” rynku w zakresie budowy obiektéw najczesciej
stosowane sg nastepujace etapy rozliczeniowe :

- Kompletna dokumentacja projektowa - (10-15% warto$ci umowy).
- Wykonanie placu wraz z przetozeniem kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i
instalacjami - (wyréwnanie do wysokosci 30-40% wartosci umowy).
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- Montaz kompletny obiektu z urzagdzeniami (wyréwnanie do wysokosci 80-90%
wartosci umowy).
- Odbidér koncowy - przekazanie do uzytkowania (pozostata kwota).

e 4) Szczegotowe zapisy w okresleniu wysokosci ptatnosci w poszczegdlnych
etapach rozliczeniowych bedzie zawierata umowa o zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Sprawdzit : Autor :

N.D. mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
SRS G

Opracowat :

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY
CZESC INFORMACYJINA
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 1004/6
obr. Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie

| C |

Zamawiajacy :

ZDW Gdansk

Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11/A, 80-778 Gdansk
tel. (58)
326 49 90
E-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

Informacja ogodlna

e 1) Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 RMI 18.05.2004 ), do wykonania zadania
inwestycyjnego potrzebna jest niezbedna dokumentacja wyjsciowa, ktérej
przygotowanie zabezpiecza Inwestor - Zamawiajacy.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow :

e 1) Dla przedmiotowego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego obr. geodezyjnego Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie. Uchwata
Nr 12/1I/06 z dnia 14-03-2006 r.

- Karta terenu | Ozn. 2.1.2.P/U - Zabudowa ustugowa, produkcyjna lub
rzemiosta w formie obiektow wolnostojgcych lub zwartej zabudowie.

- Teren zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest na obszarze
przeznaczonym do rehabilitacji, dla ktorego obowigzujg ustalenia
zawarte w § 9 MPZP.

e 2) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane :

- Standard zabudowy :
(zgodnie z ustaleniami MPZP)

o Pow. zabudowy max. 60 %
o Pow. utwardzone max. 15 %
o Pow. biol. czynna min. 30 %
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- Czes¢ istniejaca :

o Pow. zabudowy istniejgca : 577,38 m/2 13,57 %
o Pow. utwardzone : 51,52 m2 1,21 %
o Pow. biol. czynna : 3 625,6 85,21 %

- Czes¢ projektowana :
(Parametry sumaryczne dla czesci istniejgcej i projektowanej)

o Pow. zabudowy : 757,38 m/2 17,80 %
o Pow. utwardzone m: 192,15 m2 4,51 %
o Pow. biol. czynna : 3 304,97 77,68 %

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane :

e 1) Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

- Zamawiajacy oswiadcza , ze jest wtascicielem dziatki nr 1004/6, obreb
ewidencyjny Trabki Wielkie, ul. Gdanska 29.

3. Przepisy prawne i normy zwigqzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego :

e 1) Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z nastepujgqcymi aktami prawnymi

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U.
1994 r. Nr 89 poz. 414) z pdzn. zmianami.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 75/02 poz. 690,nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pozn.
zmianami — RMI 2.09.2004 ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. z 2006 rok Nr 80 , poz.563.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U nr 129/97 z pdzniejszymi zmianami.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych.

(Dz.U. Nr 47/03 z p6zn. zmianami ).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych :

a) Kopie mapy
- Kopia mapy ewidencyjnej do celdéw informacyjnych

b) Wyniki badan gruntowo-wodnych,
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- OPINIA GEOTECHNICZNA

o Podstawe prawng do sporzadzenia opinii geotechnicznych stanowi
Rozporzgdzenie MT, BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (Dz. U. nr
81, poz. 463).

o Wykonywanie opinii geotechnicznych dla obiektéw budowlanych jest

obowigzkowe.

- DOKUMENTACIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

o Wymog wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ustala sie na
podstawie opinii geotechnicznej.

o Zgodnie z Rozporzadzeniem MT, BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., o
koniecznosci wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej decyduje
kategoria geotechniczna budynku oraz stopien skomplikowania warunkéw
gruntowych.

o Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wymagana w przypadku
obiektow budowlanych przyporzadkowanych do drugiej lub trzeciej
kategorii geotechnicznej. Dodatkowo, w przypadku drugiej kategorii
geotechnicznej, muszg wystepowac ztozone warunki gruntowe.

o Jezeli warunki gruntowe sg proste, to wykonanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej nie jest wymagane.

- Wykonawca w ramach zamdwienia pozyska wszelkie niezbedne opinie.
c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

- Wykonawca w ramach zamodwienia pozyska wszelkie niezbedne opinie,
zalecenia oraz uzgodnienia.

d) Inwentaryzacje zieleni,
- Nie dotyczy

e) Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
$rodowiska,

- Nie dotyczy
f)  Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,
- Nie dotyczy

g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania rozbiodrek,

- Nie przewiduje sie prac rozbiérkowych - Budynek nowo projektowany.

- Wykonawca w ramach zamoéwienia zaprojektuje i wybuduje przetozenie
kolidujacych sieci i urzadzen infrastruktury podziemnej lub (i) nadziemnej,
jezeli beda kolidowaty z zaprojektowang przez Wykonawce lokalizacjq
budynku garazowo-magazynowego.
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h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drdg publicznych, kolejowych lub wodnych,

- Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne porozumienia,
zgody, pozwolenia, zapewniania oraz warunki techniczne.

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

- Wykonawca opracuje projekt budowlany i wykonawczy planowanego
zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w tym dokona skutecznie zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia
07 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r,.Nr 156,
poz. 1118.

- Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
niezbedne jest uzyskanie przez wykonawce akceptacji Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych.

- Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym podczas
opracowywania projektu wykonawczego obejmujgcego przedmiotowe
zamierzenie budowlane. Jest réwniez zobowigzany na etapie projektowania
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego na proponowane przez Wykonawce
rozwigzania.

5. Uwagi koncowe :

e 1) Wszystkie prace, o ktérych jest mowa w niniejszym opracowaniu Wykonawca
jest zobowigzany w ramach ztozonej oferty zaprojektowac i wykonac.

e 2) Wszystkie nazwy wiasne i znaki towarowe uzyte w niniejszym opracowaniu
majq charakter przyktadowy a Wykonawca moze stosowac¢ materiaty i urzgdzenia

réwnowazne.
Sprawdzit : Autor :
N.D. mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR
SRS G
Opracowat :

mgr inz. arch. Grzegorz Waldemar DOKTOR

OBSLUGA BUDOWNICTWA Izabela WYSOCKA, ul. Sportowa 14, 83-315 Szymbark
T. (+48) 600 568 862 / E. marcindewysocki@o02.pl



PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY
(*) ZALACZNIKI
do Programu funkcjonalno - uzytkowego
Dz. nr. | 1004/6
obr. Trabki Wielkie, gm. Trabki Wielkie

| D*|

Zamawiajacy :

ZDW Gdansk
Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11/A, 80-778 Gdansk
tel. (58)
326 49 90
E-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

1. (*) Zataczniki

Plan sytuacyjny

Wypis i wyrys Z MPZP | Rysunek planu - Karta terenu
Koncepcja architektoniczna

Kopia mapy ewidencyjnej do celéw informacyjnych
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(*) ZALACZNIKI
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| D* |
PLAN SYTUACYINY | 1 (1)
PLAN SYTUACYJNY DO KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ] Wl o
BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO 10042 %
Dz. nr 1004/6 Trabki Wielkie oy
- 30 m Trabki Wielkie ul, Gdanska 29 1418
A o
PRZEDMIOT 14,18
OPRACOWANIA\
WEJSCIE ISTN. 4,
Lo B
WIAZD ISTN. a
Utwardzenie MP dia osob
m niepetnosprawnych
e L 5418
Dz. Nr 1004/6
G
Max. potencjalna pow.
utwardzona do dopuszczalnej
stawki 15%
MAG.
D
C
) 541/6
S
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY

(*) ZALACZNIKI

| D* |

WYPIS I WYRYS Z MPZP - RYSUNEK PLANU | 1 (1
%

54.1 , 18.5333453 A www.gison.pl
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PROGRAM FUNKCJONALNO | UZYTKOWY

(*) ZALACZNIKI

| D* |

WYPIS I WYRYS Z MPZP - KARTA TERENU | 1 (3)

2. STRFA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY WRAZ Z UZUPELNIENIAMI

NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ | SYMBOL: 2.1.1.; 2.1.2; 2.1.3.; 2.1.4; 2.1.5;
21.7.;21.8.P/U

1) FUNKCJE OBOWIAZUJACE : produkcja o szerokim zakresie, rzemioslo i/lub usiugi o
szerokim zakresie w tym uslugi handiu, ustugi biurowe,
ustugi zwigzane z obslugg ruchu turystycznego i
tranzytowego, ustugi zwiazane z obsfuga mieszkarcdw craz
magazyny, skiady, obsluga ruchu tranzytowego - stagje
diagnostyczne stacje paliw | gazu itp.
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sia.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa uslugowa, produkeyjna lub rzemiosta w formie cbiekidw wolnastejacych fub zwarte]
zabudowie;
b} nalezy calosc zaprojekiowaé jako jednoradny kompleks architektoniczny,
c) dopuszcza sig zachowanie istnigjacej zabudowy i jej adaptacie na warunkach zawartych w
MPZF;
a) dopuszcza sie budowg budynkéw produkeyjnych | skiadowych w postaci hal w konstrukeji
szkielatowej jako budynki wolnostojace lub w zwartym kompleksie;
b) dopuszcza sig budowe budynktw gospodarczych (garazy, sktadow podrecznych itp) jako
samadzielnych obiektéw lub w zespole z pozostalymi budynkami,
¢) dopuszeza sig podzial na nowe dzialki nie mnigjsze niz 3000 m2;
d) dopuszcza sie fgczenie ze soba dziatek sagsiednich przy zachowaniu podstawowego ukiadu
droznega,

4} WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a) depuszczalna wysokosé zabudowy, liczge od poziomu terenu do najwyiszego punkiu budynkdw—
maksymalnie 12,0m;

b) dopuszczalna wysokosc zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punkfu
wolnostojacego budynku gospodarczego: maksymalnia 60m;

¢} dopuszcza sig padpiwniczenie budynkow w tym kanalow naprawczych;

d) dopuszezalna maksymalna wysokosé poziomu posadzki parteru: 0,60m;

&) dopuszczalna ilosc kondygnacii dia wszystkich budynkdw.: maksymalnie 2 kondygnacie peme +
poddasze uzytkowe,

f) dopuszczaine rodzaje dachow: preferowane dachy strome, symetryczne, dwuspadowe;

g} dla hal magazynowych, pradukeyjnych i stacjl dopuszcza sig dachy plaskie - stropodach o min
nachyleniu 10 stopni;

h) dopuszczalne katy nachylenia dachdw stromych dia wszystkich rodzasjow budynkow: dia
stromych dachéw 30 ~45° 30° " 45° jub 22° na ciance kolankowe;

i} rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla cale]
nisruchomosci , zalecana dachdwka ceramiczna | materialy dachéwkopodobne w odcieniach
czenvieni, brazu lub grafity;

e) dopuszcza sig maksymalnie §0% pokrycia dziatki zabudows (w tym 15 % nawierzchni
utwardzonych)

a} nieprzekraczaina linia zabudowy w odlegioSci 20,0 od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej, z
mozliwoscig wycofania budynkaw w glab dzialki;

b) nisprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci 6,0 od linil rozgraniczajacych z drogami gminnymi i
wewnetrznymi; z moziiwoscig wycofania budynkéw w glab dzialki;

5) ZASADY OBSEUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZMNE:

a) zaopafrzenie w energig elekiryczng: z sieci energetyczne), na warunkach okredlonych przez
zarzadog sieci,

b} zaopatrzenie w wode z wodociggu kemunalnego, na warunkach okreslonych przez zarzadce
sieci lub z wiasnego ujecia wody;

c} odprowadzenie sciekdw  sanitarnych: docelowo do  kanalizacji zbiorczej w  liniach
rozgraniczajgcych drog, na warunkach okreslonych przez zarzades sieci i drogl. Dopuszcza sig
lokalne rozwigzania gospodarki $ciekowe] w oparciv o szezelna zbiorniki bezodptywawe, ktéra po
wykananiu kanalizacji zblorczej musza byé bezwzglednis zlikwidowane, a obiekty podigczone do
sieci;

d) odprowadzenie Sciekdw technologicznych: docelowo do sieci kanalizacj zhiorcze] nalezy
przewidzied oddzislnie od sciekdw sanitarnych, scieki fechnalogiczne w granicach nisruchomogci
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nalety w razie potrzeby podczyicic i dostosowad do norm chowlazujgcych dla oczyszezalni,
nalery przewidziec punkt kontroli sciekow przy ujsciu ich do kanalizaci zbiorczei;

&) odprowadzenie wod opadowych = z nawierzchni nisutwardzonych | dachow — powierzchniowo
do gruntu; z placow nawrotowych, parkingéw i drég utwardzonych — po podczyszoczeniu w
separatorach ropopachadnych i piasku nalezy zagospodarowad w granicach wiasnosal dziafki;

f) zaopatrzenie w gaz — na warunkach ustalonych przez zarzadee sisc;

g) zaopatrzenie w cieplo — zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
preferowany gaz ziemny, do czasu powstania siecl dopuszeza sie stosowania paliv typu drewna,
trociny, clej cpatowy, gaz plynny itp.,

h) odprowadzenie odpadéw stalych po segregacii wg orup asorfymentowych powinny  byé
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

* nalezy segregowac wedhug grup asortymentowych;

* odpady komunalna winny byé skladowane oddzielnie od adpaddw technologicznych;,

= odpady poprodukcyjne nalezy przechowywaé w szezelnych pojemnikach, wskazane jest
zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtome, muszg byc zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiebiorstvo;

= odpady zanieczyszczone ropopochodnymi oraz inne odpady niebezpieczne nalezy gromadzic w
szezelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionyeh na szczelnych fundamentach i ckresowo
oprozniane przez specjalistyczne komunalne przedsigbiorstwo,

® osady z separatorow winny byc zagospodarowana przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

6) ZASADY OBSEUGI KOMUNIKACY JNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i drogi wewnetrzne, na warunkach okreslonych
przez zarzades sieci | drogi,

b) zakaz wprowadzania nowych zjazdow z drogi wojewddzkie];

c) migjsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalery przewidzied w ramach wiasnosci
nigruchomosci w minimalne] wislkodc wg wskaznika 1mpl 3 pracownikdw,

7) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGQO:

a) patrz: ustalenia ogdlne §3;

b} nalezy pozostawic przynajmniej 30 % powierzchni jaka biolegicznie czynnej;

c) wszystkie ucigzliwosci zwigzane z prowadzong dzistalnoscig gospodarczg muszg zawierad sig
w granicach wiasnoscl nigruchomoscl; wskazane zastosowanie zieleni izolacyjns] wzdluz granic
nigruchomosc,

d) wzdiuz granic nieruchomosci nalezy wprowadzic zielen zolacyjna w postaci zieleni wysokigj,
2ywoplotdw i zieleni niskig] i wolne od zabudowy w pasie o szerckodci 5,0 m,

8} ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW:

9) OBSZARY PRZEZNACZOMNE DO REHABILITAC.:

a) na terenie jednostki 2.1.2. wyznacza sig tereny, ktére powinny byé objete rehabilitacjg polegajgea
na:

b) poprawie jakoscl, skall | proporeji zabudowy, w tym nadbudowy dachdw plaskich | stropodachdw,

o} uczytelnieniv ukladdw przestrzennych z  wydzieleniem przestrzeni  publicznych, migjsc
postojowych, placdw nawratowych, zieleni izolacyjnej;

d) modernizacie infrastrukiury i urzadzen tersnu,

8) likwidacje obiektéw substandardowych i o zlym stanie technicznym nie nadajacych sie do
uzytkowania,

f) zagospodarowania powierzchni dziatki wraz z uksztaltowaniem zigleni wysokiej 1 niskiej,

10) USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH I StUZACYCH DO
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Mie ustala sie

11} USTALENIA DOTYCZACE  WYMAGAN DOTYCZACYCH — KSZTALTOWANIA
PRZESTRZE| PUBLICZNYCH:

a} teran bezposrednio przylaga do przestrzeni publiczngj placu i ulic - jakosé rozwiazan ogrodzen,
tablic informacyjnych i reklam nalety dostosowat do ogélnych zasad ustalonych w rozdziale pt.
ustalenia ogdlne §3 punkt 4.

- nalezy ujednolicad wysokost | uzycle materiaiu na ogrodzenia od frontu dziafki, preferowans
ogrodzania o wysokodcl 0,80 - 1.5 m; z materialdw tradycyjnych: drewno, cegta, kamien,
ewentualnie siatka padsadzona zywoplotem,

- raleca sig Zywoplaty,

- zakaz stosowania prefabrykowanych elementdw betonowych | siatki od strony frontowe dziatki;

b}y wskazane wprowadzania | uzupeniznie istriejacych nasadzen drzew wzdhuz drig

—
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12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TEREMOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Mie ustala sie

13) STAWKA PROCENTOWA, - Ustala sig stawke procentows - dla terendw gminnych 0%;dla
terendw prywatnych - 30%
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WYMIAROWANIE : (Kolejnos¢ od bud.) 1.0TWORY, 2.SCIANY, 3.0SIE, 4.CALOSC

A B C E H J K UWAGA
RZUTY i PRZEKROJE powinny by¢ czytane razem
- ol z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI
danej|kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych.
~ Wymiary sprawdzi¢|na miejscu budowy.
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ZESTAWIENIE :
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR |POM. POZ. |POS.| m|2
0/01|Garaz +- 0,00 - 106,10
0/02|Pom. Gospodarcze +- 0,00] - |007,68
0/03|Pom. Techniczne +-0,00] - 024,48
0/04|Pom. Magazynowe +-0,00] - 032,64
= Powierzchnia uzytkowa netto 170,90
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI
NR | POM. JEDN. POW.
Pu | Pow. Uzytkowa m|2 170,90
Pz | Pow. Zabudowy m|2 179,35
Pc | Pow. Catkowita m|2 179,35
Kb | Kubarura m|3 819,83
H | Wysokosé m
0Od poziomu gruntu + 4,72
Od poziomu parteru +- 0,00 4,70
/ | Kat dachu st.° 10

Podstawa obliczeniowa: PN-ISO 9836:1977
Pc - Pow. liczona tacznie z tarasami

KATEGORIA:

BRANZA:

VIII

ARCHITEKTURA

TEMAT.:

BUDYNEK
GARAZOWO-MAGAZYNOWY

Koncepcja architektoniczna

do PFU (programu funkcjonalno uzytkowego)

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCII:|.

AUTOR:

mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

PODPIS

PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU/DACHU

Sygnatura:

TW.ST.180.A-(K)

WERSJA | ST-Stalowa

res. | ALO1
Format A-3
Skala 1:100
Data Grudzien 2023

Q) deergie® (+ 48) 505 756 44 7
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KALENICA  +4,70

BRAMA + 3,00

300

WEJSCIE | WJAZD D

71
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0/01

Brama Segmentowa
3 000 x 3 000 [mm]

T 1

ZESTAWIENIE :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI

NR | POM. JEDN. POW.

| UWAGA :

Pu | Pow. Uzytkowa 2 170,90

RZUTY i PRZEKROJE powinny by¢ czytane razem
z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI

dangej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych.

Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy.

WYSOKOSC :
Qd pozoiomu terenu

+ 3,36
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A5 3
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& &

ACO-DRAIN

(Odwodnienie liniowe)

25
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PRZEKROJ A-A

WYMIAROWANIE : (Kolejno$é od bud.) 1.0TWORY, 2.SCIANY, 3.0SIE, 4.CALQSC

03 02

01

Pz | Pow. Zabudowy 179,35

2
Pc | Pow. Catkowita 2 179,35
Kb | Kubarura 3 819,83

H | Wysokos¢
0Od poziomu gruntu
Od poziomu parteru

4,72
+- 0,00 4,70

o+ 33333

/ | Kat dachu S

-

.° 10

Podstawa obliczeniowa: PN-ISO 9836:1977
Pc - Pow. liczona facznie z tarasami

OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH :

POSADZKA NA GRUNCIE | P1|
01. Posadzka betonowa zbrojona
02. Folia PE

03. Styropian

04. Folia PCV

05. Chudy beton

06. Zageszcony zwir

SCIANA ZEWNETRZNA | S1 |

01. Systemowe ptyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym

02. Podkonstrukcja stalowa

DACH | D1 |

01. Wykonczenie systemowymi ptytami warstwowymi z
rdzeniem poliuretanowym

LUB :

Papa termozgrzewalna utozona na wetnie mineralnej z
podktadem z blachy trapezowej

02. Podkonstrukcja stalowa

UWAGA :

Konstrukcja dachu pod katem nosnosci powinna
przewidywac¢ mozliwo$¢ montazu paneli
fotowoltaicznych.

KATEGORIA: | BRANZA:

VIII | ARCHITEKTURA

TEMAT.:

BUDYNEK
GARAZOWO-MAGAZYNOWY

Koncepcja architektoniczna
do PFU (programu funkcjonalno uzytkowego)

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCII:|.

AUTOR:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR
PODPIS
OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR

PODPIS

NAZWA RYSUNKU:

A'A Przekroj poprzeczny

Sygnatura: R A
ys. .02
TW.ST.180.A-(K) Eormatl A3
Skala 1:50
WERSJA | ST-Stalowa Data |Grudzien 2023

Q) deergie® (+ 48) 505 756 44 7

Posopny ol propori
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ZESTAWIENIE :

RZUTY i PRZEKROJE powinny by¢ czytane razem

z innymi RZUTAMI i PRZEKROJAMI
rtymi w opracowaniach branzowych.

Wymiary sprawdzi¢|na miejscu budowy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA CALOSCI
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NR | POM. JEDN. POW.
Pu | Pow. Uzytkowa m|2 170,90
Pz | Pow. Zabudowy m|2 179,35
Pc | Pow. Catkowita m|2 179,35
Kb | Kubarura m|3 819,83
H | Wysokos¢ m

0Od poziomu gruntu + 4,72

Od poziomu parteru +- 0,00 4,70
/ | Kat dachu st.° 10

Podstawa obliczeniowa: PN-ISO 9836:1977

Pc - Pow. licz

ona tacznie z tarasami

01
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03

ELEWACIE BOCZNE

KATEGORIA:

BRANZA:

VIII

ARCHITEKTURA

TEMAT.:

BUDYNE
GARAZO

K
WO-MAGAZYNOWY

Koncepcja architektoniczna

A

— C — — . — do PFU (programu funkcjonalno uzytkowego)
[m} ) O [m} ni [m}
INWESTOR:
ADRES .
INWESTYCII:
AUTOR:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR
Z Z PODPIS
OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Grzegorz DOKTOR
PODPIS
NAZWA RYSUNKU:
|
ELEWJACJA TYLNA E LEWACJ E
Pl Sygnatura:
| rs. | A.03
‘ 2 TW.ST.180.A-(K) Eort A3
3 Skala 1:100
[ WERSJA | ST-Stalowa Data |Grudzien 2023
4
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Kopia mapy ewidencyjnej do celdw informacyjnych
(wg odrebnego zatacznika)
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UWAGI :
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