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1. Oświadczenie projektantów dotyczące sporządzenia projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 
 
 

 Zgodnie z  art. 34 ust. 3d pkt 3  z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) oświadczam, że wykonana dokumentacja projektu zagospodarowania 
terenu została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
Lokalizacja:    DZ. 271/8, obr. Koleczkowo 
 gm. Szemud 
 
Inwestor:   Gmina Szemud 
  Ul. Samorządowa 1 
  84-217 Szemud 

 
 

                                    
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 

Kościerzyna, wrzesień, 2023r. 

Opracowanie: Podpis: 

PROJEKTNANT (BR. SANITARNA) 
mgr inż. Piotr Greinke 

upr. nr POM/0041/POOS/09 w spec. sanitarnej 

 

SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA 
mgr inż. Marcin Cichowicz 

upr. nr WAM/0121/POOS/09 w spec. sanitarnej 
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2. Uprawnienia i zaświadczenia projektantów  

3.  

 

 

4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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3. Warunki techniczne 
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4. Opis do projektu technicznego 

 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego: 

Przebudowa sieci wodociągowej. 

 

Lokalizacja:  dz. nr 271/8, obr. Koleczkowo 

  Gm. Szemud 

 

Inwestor:   Gmina Szemud 

  Ul. Samorządowa 1 

  84-217 Szemud 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektuje się przebudowę sieci wodociągowej  

 

3. Charakterystyczne parametry zamierzenia budowlanego 

Przebudowa sieci wodociągowych  

− Przewody PE100 dn90 SDR17 (90x5,4mm) o łącznej długości L=30,30m  

 

4. Opis przyjętych rozwiązań 

a) Opis stanu istniejącego 

Teren projektowanej inwestycji przebiega po działkach o nr ewid. dz. 271/8 - obręb Koleczkowo. 

  Na terenie działek zlokalizowany jest budynek szkoły wraz budynkami gospodarczymi.  

Na przedmiotowej działce zlokalizowane  jest następujące uzbrojenie podziemne: 

• Istniejący przewód elektroenergetyczny 

• Istniejąca sieć wodociągowa 

• Istniejąca siec kanalizacji sanitarnej 

 

Na terenie ww. działki projektuje się (wg. odrębnego opracowania) halę sportowa. Projektowany budynek 

hali sportowej koliduje z istniejącą siecią wodociągową Ø90. 

 

Projektowane uzbrojenie podziemne lokalizowane jest na dz. o nr ewid.: 

• dz. nr 271/8– obr. Koleczkowo - własność – Gmina Szemud  
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b) Opis stanu projektowanego 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur:  

• DN90 z rur PE100 dn90 SDR17 (90x5,4mm) o łącznej długości L=30,30 

 

 W ramach projektowanej budowy i przebudowy projektuje się: 

− Przebudowę sieci wodociągowej w działce 271/8 – obr. Koleczkowo.  

 

 

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej konieczna jest ze względu na kolizję projektowanej hali 

sportowej z istniejącą siecią wodociągową.  

Projektuje się sieć wodociągową z rur PE100 dn90 SDR17 (90x5,4mm) o łącznej długości L=30,30.  

Włączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci Ø90 wykonać w węźle W1, W4. 

  

Na trasie prowadzenia sieci wodociągowej, na wysokości 20cm nad przewodem umieścić należy taśmę 

lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Zasuwę po montażu obrukować betonem o 

wymiarach 50x50cm i oznaczyć tabliczką informacyjną. 

 

Tabela 1. Zestawienie przyjętych rozwiązań dla przewodu wodociągowego  

Lp. Długość 

[mb] 

Średnica 

[mm] 

Materiał 

1.  30,30 90 przewód PE100 SDR17 RC PN10 DN90 (90x5,4mm) 

2.  30,30 - Taśma lokalizacyjna 

 

 

c) Roboty budowlane 

 Przewody sieci wodociągowej układać w wykopie otwartym.  

 

• Wykopy  

Roboty budowlane wykonać metodą wykopu otwartego.  

Wykopy należy wykonywać zasadniczo, jako szerokoprzestrzenne nieszalowane. Minimalna szerokość 

wykopu pomiędzy ścianą rury a ścianą wykopu lub jego szalunku powinna wynosić 0,25 m. Oś przewodu w 

wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana.  

  Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez utrzymanie odpowiedniego nachylenia 

ścian wykopów ze skarpami. 

Jeżeli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. Podczas 

montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, 

natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, że 

nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest uważana za 

wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego 
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żwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji, gdy wykop 

został wykonany za głęboko.  

 

UWAGA: 

Rur z PE i PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 
 

• Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− Materiał nie może być zmrożony, 

− Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość 

podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 

mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  

• Obsypka 

Obsypka rurociągu jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia 

mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana 

natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona 

aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Wypełnienie 

dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania. Inne materiały takie 

jak np. glina mogą być użyte, jeżeli metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w dokumentacji 

wykonawczej. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony.  

 

• Zasypka 

Zasypkę wykonać z materiałów i w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio 

dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu 

rodzimego jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 300 mm. Nie można używać dużych kamieni i 

głazów narzutowych. Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

• Ubijanie gruntu 

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We 

wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury 

powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod 

drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla przykrycia do 4m, wymagany stopień 

zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być 

wykonana z tego samego materiału jak obsypka rury, aż do wysokości 0,3 m powyżej powierzchni rury. 

• Układanie przewodów 

Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z rur PE układać przy 

temperaturze 0o C do 30o C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne należy wykonywać z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac instalacyjno-montażowych wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.  
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Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 

podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem. Ewentualne różnice między rzędnymi 

rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy skorygować na miejscu. 

• Zginanie na zimno 

Niedozwolone jest formowanie na gorąco łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza się zginanie na zimno rur 

polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury otoczenia: 

 

Tabela 2. Minimalny promień gięcia rur PE na zimno 

Temperatura otoczenia 

[ºC] 

Min. promień gięcia rur 

[m] 

+20 20 x Dn 

+10 35 x Dn 

0 50 x Dn 

 

 

5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej  

Nie dotyczy 

   

 
 

Opracowanie: Podpis:  

mgr inż. Piotr Greinke  

upr.  nr   POM/0041/POOS/09 

w specjalności sanitarnej 
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Przebudowa sieci wodociągowej, dz. nr 271/8  – obr. Koleczkowo, gm. Szemud  - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Lokalizacja: dz. nr 271/8, obr. Koleczkowo 

     Gm. Szemud 

 

Inwestor:   Gmina Szemud 

  Ul. Samorządowa 1 

  84-217 Szemud 

 

 

 1.  Zakres  robót  i  kolejność  realizacji  obiektu.  

Przebudowa sieci wodociągowej. 

 

Kolejność realizacji robót: 

- Zabezpieczenie terenu budowy 

- Wytyczenie trasy projektowanych sieci 

- Wykonanie wykopów 

- Ułożenie rurociągów wraz ze armaturą  

- Próby szczelności przewodów 

- Odbiór robót montażowych 

- Zasypanie wykopów 

- Przywrócenie do stanu pierwotnego 

 

 2.  Wykaz istniejących  obiektów  budowlanych. 

 Teren projektowanej inwestycji przebiega po działkach o nr ewid. dz. dz. nr 271/8  – obr. Koleczkowo, gm. 

Szemud 

W granicach opracowania występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

Istniejąca sieć wodociągowa  

• Istniejący przewód elektroenergetyczny 

• Istniejąca sieć wodociągowa 

• Istniejąca siec kanalizacji sanitarnej 

 

Na terenie ww. działki projektuje się (wg. odrębnego opracowania) halę sportowa. Projektowany budynek 

hali sportowej koliduje z istniejącą siecią wodociągową Ø90. 

 

3.  Elementy terenu  zagrażające  bezpieczeństwu  i  zdrowiu ludzi. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania projektowe stwarzają możliwość wykonania robót bez zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji prac związanych z budową. 
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4.  Zagrożenia  w  czasie  wykonywania  robót  budowlanych.  

Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można: 

- ryzyko przysypania pracowników ziemią w wykopach w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 

- możliwość uszkodzenia ciała związaną z upadkiem sprzętu/materiału 

- możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi 

- możliwość porażenia prądem w przypadku uszkodzenia kabla elektroenergetycznego 

- praca sprzętu ciężkiego 

 

 5.  Sposób  przeprowadzenia  instruktażu  pracowników.  

Na budowie powinni przebywać pracownicy posiadający przeszkolenie w zakresie BHP i powinni być instruowani 

przez kierownika budowy na bieżąco na stanowiskach pracy, głównie przed rozpoczęciem każdego nowego 

elementu robót. Roboty powinny być prowadzone pod kierunkiem osób posiadających stosowne uprawnienia. 

Instruktaż: 

- szkolenie wstępne z zakresu BHP, 

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP, 

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby  

 

Pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu prac budowlanych powinny zostać wyposażeniu przez pracodawcę w 

odzież roboczą i ochronną posiadającą odpowiednie atesty.  

 

 6.  Środki techniczne  i organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  na  

budowie.  

W takcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zasad BHP 

Należy oznakować teren budowy tablicami oraz zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą strefy niebezpieczne.  

Należy zabezpieczyć teren budowy i wykopy przed dostępem osób niepowołanych. 

Pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej 

W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane na planach sytuacyjno wysokościowych uzbrojenie należy 

powiadomić kierownika budowy i służby użytkowników urządzeń. 

Przed każdorazowym przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić stan elektronarzędzi. 

 

- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

• szkolenia BHP 

• środki ochrony indywidualnej 
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• stały nadzór nad wykonywanymi robotami 

• oznakowanie placu budowy 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• przerwanie pracy 

• udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 

• powiadomienie kierownika budowy 

• wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb specjalistycznych (Straż, Elektrownia, 

Policja) 

• wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy 

 

- środki ochrony indywidualnej: 

• rękawice robocze 

• odzież robocza 

• buty robocze 

• kaski ochronne z atestem 

• okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

 

 - zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 

• roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 

• roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 

 

 

BRANŻA PROJEKTANCI PODPIS 

SANITARNA 

mgr inż. Piotr Greinke 

upr. nr POM/0041/POOS/09 

w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p.p.p.p.=±0.00=

=168,20 m n.p.m.

PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW

Powierzchnia działki:

Powierzchnie biolog. czynne:

Powierzchnie utwardzone: 1469,67 m2

10403,00 m2

14,13%

100,00%

7330,27 m2 70,46%

max. 50%

min. 20%

-

Powierzchnia proj. zabudowy

BILANS POWIERZCHNI DZ. NR 271/8:

657,70 m2

MPZP

6,32%

-

Powierzchnia istn. zabudowy

Suma powierzchni zabudowy:

945,36 m2

1603,06 m2

9,09%

15,41%

-

-

Działka objęta opracowaniem

Numer działki

LEGENDA:

Istniejące powierzhcnie utwardzone

Zieleń niska

Projektowana hala sportowa

I

Geokrata

Liczba kondygnacji nadziemnych

Wjazd na działke

Miejsce składowania śmieciŚ

Projektowane rzędne terenu

Istniejące miejsca postojowe 2,5x5m

Projektowane wejścia główne do budynku

Bramy, furtki

Istniejąca linie kablowe

Istniejąca instalacja kanalizacyjna

Istniejąca instalacja wodociągowa

Istniejące budynki

Proj. zew. instalacja deszczowa - ideogram

Elementy budynków: schody, pochylnie etc.

Drzewa owocowe przeznaczone do usunięcia

Elementy do usunięcia

Istniejąca instalacja c.o.

Istniejąca instalacja gazowa

Proj. zew. instalacja gazowa - ideogram

Proj. zew. instalacja wodociągowa - ideogram

Proj. zew. instalacja kanalizacji sanitarnej - ideogram
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Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych.

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych.
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Sieć wodociągowa - nieczynna
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Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych.

Upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych.

S.1

1:100/500


