PRZEDMIAR

ZABEZPIECZENIE I NAPRAWA STROPU W MIESZKANIU NR 11 przy SOLANKOWEJ 9

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Razem
[ZABEZPIECZENIE | NAPRAWA STROPU W MIESZKANIU NR 11 przy SOLANKOWEJ 9 e s e T
1 | NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ I SUFITU. e
(11| Robotyrozbiérkowe —
1 | KNR 4-04 F?ozebranie podsufitek z desek otynkowanych T om2 ]
d1.1 ‘ 0406-03 ! [
4 20,1 L om2 |
; | 1 20,100
2 | KNR4-01 [Dwukrotna impregnacja grzybobojcza krawedziakéw konstrukcji dachowej metoda m2 f
d.1.1) 0629-06 opryskiwania ciaglego |
| 56,6°0,8 | m2 |
; J r | 26,400
1.2 | |Roboty naprawcze
3 { KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | [
d.1.2|  0412-03 | , 1
‘ 16,3*5*2 | |
; ' } | 63,000
4 r KNR 2-02  |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; | m2 I
d.1.2/  2011-01 rozstaw profili no$nych 60 cm [ \
| 120,1 | m2 |
! f f | 20,100
1.3 | |Roboty malarskie
5 | KNRW-02 |Gruntowanie podioza z piyt g-k [ m2 ]
d.1.3[ 0101-03 | | f
| 20,1 | m2_
| | | 20,100
6 ] KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie doborowe farba lateksowg tynkéw sufitow [ m2 ]
d.1.3] 1502-09 | ; '
| 120,1 | m2 |
f l I | 20,100
2 | INAPRAWA STROPU NAD | PIETREM
21 |Roboty rozbiérkowe
7 | KNR4-04 fRozebranie drewnianych podtég $lepych [ m2 I
d.2.1|  0405-01 [ j ]
| 120,1 | m2 |
! J | 20,100
8 | KNR4-04 ’Rozebranie drewnianych legaréw | m ’
d.2.1| 0405-04 | | l
f 18*3,6 | m |
| J r | 28,800
9 | KNR4-01 |Wymiana Slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 32 mm | m2 i
d.2.1 f 0409-04 f ]‘ |
20,1 | m2_ |
| E } | 20,100
10 | KNR4-01 [Usuniecie z pietra budynku polepy znajdujacej sie na stropie [ ms ]
d2.1/ 0106-04 ‘ ; !
;‘ 20,1*0,2 | m3
f I [ [ 4,020
11 [ KNR 4-04  |Przygotowanie desek z rozbiorki do wywozki | ms I
d21/ 1005-01 | !
; 120,1*0,038 L m3
1’ ] | | 0,764
12 ' KNR 4-04 ' Przygotowanie krawedziakéw i bali z rozbidrki do wywozki [ m3 {
d21/ 100503 | } [
| 120,1*0,14*0,14 | m3 |
| 4' J 0,394
13 | KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m? |
d.2.1 f 0108-18 [gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km [ J
4,02 | ms |
| ! | 4,020
2.2 ] 'Roboty naprawcze
14 ; KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | m !
d.2.2 ’ 0412-03 |
| 15*2*6,3 m |
| [ | 63,000
15 | KNR 2-02 |lzolacje stropu folig paroprzepuszczaina [ m2 ]
d2.2 | 0607-01 | ’
; 20,1 m2 |
l r | 20,100
16 { KNR 2-02 [Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej poziome z plyt URSA PLATI-| m2 [
d.2.2| 0613-03+ NUM uktadanych na sucho - dwie warstwy po 10 cm f
| KNR 2-02 f
| 0613-04 \ [
| 20,1 L m2_ |
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20,100
17 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza krawedziakéw metodg opryskiwania ciggtego m?2
d.2.2, 0629-06
6,3*5"0,6 m?2
18,900
18 KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm jednostronnie heblowanych m?2
d22| 1110-02
20,1 m?2
20,100
19 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych m2
d.2.2, 1509-01
20,1 m?2
20,100
20 | NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.2.2| 1136-01
20,1 m2
20,100
3 NAPRAWA | UZUPELNIENIE STROPU W MIESZKANIU PONIZEJ
21 KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych | m2
d.3 0406-03 5
20,1 | m2
: 20,100
22 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; m2
d.3 2011-01 rozstaw profili nognych 60 cm W MIESZKANIU PONIZEJ REPEROWANEGO
STROPU
20,1 m?2
20,100
23 | KNRW-02 |Gruntowanie podtoza z piyt g-k m?2
d.3 0101-03
20,1 m2
20,100
24 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg lateksowg tynkéw sufitow m?2
d.3 1502-09
20,1 m2
20,100
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