jezdni w km 10+154

Szczegdt wykonania potgczenia nawierzchni

projektowana konstrukcja jezdni
DP4320P

jezdni

istniejgca konstrukcja

1,00 | 1,00 |

taSma bitumiczna

Warstwa Scieralna z AC 11S - gr.| 5cm

geosiatka z kordu stalowego

Warstwa wyréwnawcza z AC 11V} 100kg/m2

5cm -w. $cieralna z AC 11S (KR3)
geosiatka z kordu stalowgo

Istniejgca podbudowa

100kg/m*-warstwa wyréwnawcza z AC 11W (KR3)

8cm -podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

12cm - istn. warstwa z kruszywa wapiennego
do oczyszczenia i wyrownania

grunt rodzimy piaszczysty

CONTROL-BUD

OBLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

ARKADIUSZ ZENDLEWICZ
ul. Berylowa 2/54, 62-500 KONIN

NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P
OBIEKTU: - w zakresie rozbudowy drogi w m. Stara Ciswica
TYTUL .
RYSUNKU: SZCZEGOLY
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
mgr inz. Arkadiusz Zendlewicz
PROJEKTANT:
upr. nr WKP/0489/POOD/21
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
06.03.2023 1:25 4.4




