INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
»B10Z”

Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P

Nazwa obiektu: . . -
— w zakresie rozbudowy drogi w m. Stara Ciswica

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne
Dane ogédlne: dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji rozbudowy drogi powiatowej

CONTROL-BUD
Jednostka OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
projektowa: Arkadiusz Zendlewicz

62-500 Konin, ul. Berylowa 2/54,

Powiat Koninski
Inwestor: ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin

Wojewodztwo: Wielkopolskie

] . Powiat: Koninski
Adres inwestycji: . .
Gmina: Grodziec

Miejscowosc: Stara Ciswica

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Opracowatl:

Konin, marzec 2023r.




Spis zawartoSci:

1.
2.

3.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki i terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu = pracownikow  przed
przystapieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ad. 1
Zakres robot w kolejnosci ich wykonania:

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne,

budowa nawierzchni poszerzenia jezdni, chodnikéw oraz zjazdow,
montaz oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,
wykonanie zieleni 1 uprzatni¢cie terenu,

Ad. 2
Do elementow zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nalezy zaliczyc¢:

a. podziemng infrastrukture techniczng (kable, sieci przesytowe, kolektory),
b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

Ad. 3
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

roboty ziemne,

prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych i masowych,

zagrozenie przedmiotami i materialami budowlanymi oraz ze strony urzadzen i
maszyn wykorzystywanych do realizacji przedsigwzigcia,

praca przy czynnym ruchu drogowym.

Ad. 4

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan

szkolen BHP, szczegoélnie zasady prowadzenia szkolen pracownikdw w tym
zatrudnionych przy robotach szczegodlnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno
obejmowac¢ zapoznanie si¢ z wszystkimi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
realizacji robot. Ponadto zaleca sig :

a. prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikéw  przed
rozpoczeciem pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za
podpisem pracownikow),



b. przed przystapieniem do realizacji robot , nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo

instruktaz obejmujacy:

o okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

o koniecznosci 1 zasad stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej,

» zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

« zasad sktadowania , transportu materiatdw zgodnie z instrukcja producenta,

C. przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robot szczegolnie

niebezpiecznych:

« stwarzajagcych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia,

e przy prowadzeniu ktéorych wystepuja dzialania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ad.5
Pracownicy:
. wprowadzenie codziennego krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed

rozpoczeciem pracy, uwzgledniajacego specyfike 1 zagrozenie wynikajace z
miejsca warunkéw ich wykonania,

. sprawdzenie ~ wyposazenia pracownikow w  sprzet ochronny BHP
indywidualnej,

. pracownikéw wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia pomocy
przy porazeniu pradem elektrycznym,

. wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zagospodarowanie terenu budowy:

. ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
. wykonanie drog, przej$¢ i wyjs¢ dla pieszych,

. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

. zapewnienie tgcznosci telefonicznej (radiowej).

Maszyny 1 urzadzenia techniczne:

. powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,
. stosowane wylacznie do prac , do jakich zostaty przeznaczone,
. obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty drogowe:
. roboty ziemne wykonywaé regcznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych
urzadzenia nad i1 podziemne, w rejonie skrzyzowan oraz w miejscach przytaczy
mediow do budynkoéw mieszkalnych.

. w czasie wykonywania rob6t ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
I UmiesSci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy piaskowe,
. wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢

poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odleglosci, w



jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i Sposobu wykonywania tych
robot,

. prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebokich wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie,

Roboty montazowe:

. urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiadaé
wymagane dokumenty,
. prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy

predkosci wiatru powyzej 10m/s 1 przy ztej widocznosci.

Uwagi ogolne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz przepisami BHP..
Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje
robét stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w
szczegblnosci przysypania ziemig zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.Nr 120 poz. 1125).



