Przekroj normalny drogi

Granica pasa drogowego
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5cm -w. Scieralna z AC 11S (KR3)

geosiatka z kordu stalowgo

100kg/m*-warstwa wyréwnawcza z AC 11W (KR3)

4cm -istn. warstwa z betonu asfaltowego

15¢cm - istn. warstwa z kruszywa wapiennego

grunt rodzimy piaszczysty

UWAGA!

Wyklucza sie uzycie podbudowy z ttucznia wapiennego jako uzupetnienia
istn. podbudowy. Zastosowal “opér” w uzupetnionej podbudowie w celu

zabezpieczenia krawedzi naw. asfaltowej.
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Scm -w. Scieralna z AC 11S (KR3)

geosiatka z kordu stalowgo

100kg/m*-warstwa wyréwnawcza z AC 11W (KR3)

8cm -podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

12cm - istn. warstwa z kruszywa wapiennego
do oczyszczenia i wyréwnania

grunt rodzimy piaszczysty

Przekroj przez chodnik/peron przystankowy
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6cm -betonowa kostka brukowa

3cm -podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15¢cm - podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem (5/6

10cm - warstwa filtracyjna z piasku
gruboziarnistego

a - kraweznik betonowy 15x30cm
b - obrzeze betonowe 8x30cm

CONTROL-BUD

OBLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

ARKADIUSZ ZENDLEWICZ
ul. Berylowa 2/54, 62-500 KONIN

NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P
OBIEKTU: - w zakresie rozbudowy drogi w m. Stara Ciswica
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RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
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