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4.0 Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:50

Przekoj
TYP I

istniejaca jezdnia zwirowo—tluczniowa
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KONSTRUKCJA POBOCZA ( 20cm )

Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30

gr. 10cm

Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa

gr. 10cm
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KONSTRUKCJA POBOCZA ( 20cm ) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 27cm )
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 10cm Ptyty betonowe JOMB gr. 12cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm Podsypka piaskowa gr. 5em
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 10cm
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KONSTRUKCJA POBOCZA ( 20cm ) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 27cm )
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 10cm Ptyty betonowe JOMB gr. 12cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm Podsypka piaskowa gr. 5cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 10cm
Istniejgca nawierzchnia zwirowo-tuczniowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 37cm )

Plyty betonowe JOMB gr. 12cm
Podsypka piaskowa gr. 5cm

Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 10cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

Teren nieutwadzony
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 27cm )

Piyty betonowe JOMB gr. 12cm
Podsypka piaskowa gr. 5em
Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 10cm
Istniejgca nawierzchnia Zwirowo-tuczniowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 37cm )

Piyty betonowe JOMB gr. 12cm
Podsypka piaskowa gr. 5em

Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 C50/30 gr. 10cm
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

Teren nieutwadzony

VIATRAKT
Sp. zo.0.

ul. Dzika 4 83-304 Kobysewo
NIP: 589-207-04-83 REGON: 521080984
tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej w zakresie utoZenia ptyt wielootworowych typu JOMB w $ladzie
istniejgcej jezdni gruntowej

Tytut rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data: 05.2024 |Faza opracowania: Projekt wykonawczy

Skala: 1:50

Opracowat:

mgr inz. tukasz Kitowski

spec. drogowa

upr. nr POM/0292/POOD/11

Nr rys.
4.0




