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Obiekt: Remont drogi gminnej w zakresie ułożenia płyt 

wielootworowych typu JOMB w śladzie istniejącej 

jezdni gruntowej. 

   

Adres obiektu: droga gminna Kartuzy - Staniszewo 

 

Faza:  ocena stanu technicznego jezdni szutrowej 

   

Branża: drogowa 

 

Zamawiający: Gmina Kartuzy 

 ul. gen. Józefa Hallera 1 

 83-300 Kartuzy  

 

Działki: 220502_5, obręb Staniszewo, dz. 3, 8, 2/1, 190 

 

 

 

 

 

LP PROJEKTANCI PODPIS 

1. 

 

mgr inż. Łukasz Kitowski 
upr. nr POM/0292/POOD/11  

specjalność - drogowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV 

Maj  2024r.  

  



Ocena  stanu technicznego 

Remont drogi gminnej w Staniszewie. 
  2 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

A. Część opisowa. 

1. Dane wyjściowe. 

2. Cel opracowania. 

3. Wyniki badania nośności. 

4. Wnioski. 

 

B. Załączniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena  stanu technicznego 

Remont drogi gminnej w Staniszewie. 
  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena  stanu technicznego 

Remont drogi gminnej w Staniszewie. 
  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ocena  stanu technicznego 

Remont drogi gminnej w Staniszewie. 

 

Opinia techniczna 
dotyczy remontu drogi gminnej w miejscowości Staniszewo polegającej na 

wykonaniu konstrukcji z płyt JOMB w śladzie istniejącej jezdni. 
 

1. DANE WYJŚCIOWE 
 
 Umowa zawarta między Gminą Kartuzy z siedzibą przy ul. gen. Hallera 1 

w Kartuzach reprezentowaną przez Burmistrza Kartuz  p. Grzegorza Gołuńskiego 
a, 
Firmą VIATRAKT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dzikiej 4 w Kobysewie 
reprezentowaną przez prezesa firmy p. Łukasz Kitowskiego 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
 Prawo o ruchu drogowym, 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

GDDKiA Zarządzenie nr 31 z dnia 16 czerwca 2014r., 

 Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, 

 Dokumentacja fotograficzna. 
 

2. CEL OPRACOWANIA 

 

 Celem opracowania jest ocena istniejącej nośności konstrukcji drogi gminnej 
w Staniszewie. W wyniku przeprowadzonych badań zostanie określona konstrukcja 
drogowa w postaci płyt typu JOMB przy optymalizacji kosztów robót. Istniejąca 
jezdnia wykonana jest z przekruszu betonowego oraz kruszywa łamanego i 
otoczakowego. W wyniku wieloletniego ruchu drogowego korpus drogowy uległ 
konsolidacji, co pozwala na wykorzystanie korpusu jako podstawy nośnej do 
wykonania warstwy z płyt drogowych. Po wyników modułu nośności zleżeć będzie 
przyjęta grubość i rodzaj podbudowy zasadniczej. 
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3. WYNIKI BADAŃ 

 

 Badania nośności wykonano w dniu 15.05.2024r. przy korzystnych warunkach 
pogodowych bez opadów deszczu, które mają zasadniczy wpływ na wyniki badań 
płytą dynamiczną. 
 Posłużono się płytą dynamiczną typu lekkiego wg. TP BF-StB CZ. B8.3-12. 
Wykonano cztery punkty pomiarowe. Lokalizacja punktów została wskazana na 
rysunku planu sytuacyjnego projektu wykonawczego. 
 
  

WYNIKI BADAŃ PŁYTA DYNAMICZNĄ 
Lp. Evd [MPa] S [mm] V [mm/s] 
1 84,00 0,268 2,352 
2 74,50 0,302 2,255 
3 37,60 0,599 3,267 
4 55,70 0,404 2,486 

 
 
 
4. WNIOSKI.  

 W wyniku badań potwierdzono, że istniejąca konstrukcji drogowa jest nośna, 
co spowodowane jest utwardzeniem drogi z użyciem betonowego gruzu 
zaklinowanego kruszywem łamanym. Poziom nośności drogi jest zróżnicowany. 
Punkty 1 oraz 2 zostały wykonane w miejscach, gdzie droga posiada już wieloletni 
ślad. Natomiast punkty 3 oraz 4 zostały wykonane w miejscu, gdzie w ostatnim 
czasie zarządca drogi korygował ślad drogi gminnej celem dopasowania do 
istniejącej ewidencji gruntów. Dla punktów nr 3 oraz 4 wynik modułu dynamicznego 
jest znacznie niższy niż dla punktów nr 1 oraz 2.  
 Dla punktów nr 1 oraz 2 wyniki są poza zakresem płyty dynamicznej, więc 
poziom modułu wtórnego kształtuje się powyżej 120MPa przy wskaźniku 
zagęszczenia Is>1,00. Powyższe pozwala na bezpośrednie posadowienie płyt JOMB. 
 Dla punktów nr 3 oraz 4 poziom modułu dynamicznego odpowiada modułowi 
wtórnemu powyżej 80MPa oraz zagęszczeniu zbliżonym do 1,00. W tym przypadku 
na odcinku ok. 40mb konieczne jest dodatkowe utwardzenie jezdni warstwą nośną. 
 Po wykonaniu badań nośności podjęto decyzję, że istniejąca konstrukcja 
zostanie wyrównana kruszywem łamanym o grubości 10cm celem ujednolicenia 
warunków nośności oraz uzyskania wymaganych spadków poprzecznych. Stabilizacja 
płyt w kierunku poprzecznym zostanie uzyskana poprzez zastosowanie pobocza 
z kruszywa łamanego z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem. 
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