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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Cze$¢ opisowa.

1. Dane wyjsciowe.

2. Cel opracowania.

3. Wyniki badania no$nosci.
4. Wnhioski.

B. Zalaczniki.

Ocena stanu technicznego
Remont drogi gminnej w Staniszewie.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojutiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan EUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

Ocena stanu technicznego
Remont drogi gminnej w Staniszewie.
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Opinia techniczna

dotyczy remontu drogi gminnej w miejscowosci Staniszewo polegajacej na
wykonaniu konstrukgji z ptyt JOMB w $ladzie istniejgcej jezdni.

1. DANE WYJSCIOWE

Y VvV

Umowa zawarta miedzy Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. gen. Hallera 1

w Kartuzach reprezentowang przez Burmistrza Kartuz p. Grzegorza Gotunskiego
aq,

Firmg VIATRAKT sp. z o0.0. z siedzibg przy ul. Dzikiej 4 w Kobysewie

reprezentowang przez prezesa firmy p. tukasz Kitowskiego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepisdw techniczno — budowlanych dotyczacych drdg publicznych,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
GDDKIA Zarzadzenie nr 31 z dnia 16 czerwca 2014r.,

Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

Dokumentacja fotograficzna.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena istniejgcej nosnosci konstrukcji drogi gminnej

w Staniszewie. W wyniku przeprowadzonych badan zostanie okreSlona konstrukcja
drogowa w postaci ptyt typu JOMB przy optymalizacji kosztow robét. Istniejgca
jezdnia wykonana jest z przekruszu betonowego oraz kruszywa tamanego i
otoczakowego. W wyniku wieloletniego ruchu drogowego korpus drogowy ulegt
konsolidacji, co pozwala na wykorzystanie korpusu jako podstawy nos$nej do
wykonania warstwy z ptyt drogowych. Po wynikow modutu no$nosci zleze¢ bedzie
przyjeta grubosc¢ i rodzaj podbudowy zasadniczej.

Ocena stanu technicznego
Remont drogi gminnej w Staniszewie.



3. WYNIKI BADAN

Badania no$nosci wykonano w dniu 15.05.2024r. przy korzystnych warunkach
pogodowych bez opaddw deszczu, ktdére majg zasadniczy wptyw na wyniki badan
ptyta dynamiczna.

Postuzono sie pityta dynamiczng typu lekkiego wg. TP BF-StB CZ. B8.3-12.
Wykonano cztery punkty pomiarowe. Lokalizacja punktdw zostata wskazana na
rysunku planu sytuacyjnego projektu wykonawczego.

WYNIKI BADAN PLYTA DYNAMICZNA

Lp. Evd [MPa] S /mm] V [mm/s]
1 84,00 0,268 2,352
2 74,50 0,302 2,255
3 37,60 0,599 3,267
4 55,70 0,404 2,486

4. WNIOSKI.

W wyniku badan potwierdzono, ze istniejgca konstrukcji drogowa jest nosna,
co spowodowane jest utwardzeniem drogi z uzyciem betonowego gruzu
zaklinowanego kruszywem tamanym. Poziom nos$nosci drogi jest zrdznicowany.
Punkty 1 oraz 2 zostaty wykonane w miejscach, gdzie droga posiada juz wieloletni
$lad. Natomiast punkty 3 oraz 4 zostaty wykonane w miejscu, gdzie w ostatnim
czasie zarzadca drogi korygowat $lad drogi gminnej celem dopasowania do
istniejgcej ewidencji gruntdw. Dla punktdw nr 3 oraz 4 wynik modutu dynamicznego
jest znacznie nizszy niz dla punktéw nr 1 oraz 2.

Dla punktdw nr 1 oraz 2 wyniki s3 poza zakresem ptyty dynamicznej, wiec
poziom modutu wtornego ksztattuje sie powyzej 120MPa przy wskazniku
zageszczenia Is>1,00. Powyzsze pozwala na bezposrednie posadowienie ptyt JOMB.

Dla punktédw nr 3 oraz 4 poziom modutu dynamicznego odpowiada modutowi
wtdérnemu powyzej 80MPa oraz zageszczeniu zblizonym do 1,00. W tym przypadku
na odcinku ok. 40mb konieczne jest dodatkowe utwardzenie jezdni warstwg no$na.

Po wykonaniu badan nos$nosci podjeto decyzje, ze istniejgca konstrukcja
zostanie wyrdwnana kruszywem tamanym o grubosci 10cm celem ujednolicenia
warunkow nosnosci oraz uzyskania wymaganych spadkéw poprzecznych. Stabilizacja
ptyt w kierunku poprzecznym zostanie uzyskana poprzez zastosowanie pobocza
z kruszywa tamanego z podbudowg z kruszywa stabilizowanego cementem.

Ocena stanu technicznego
Remont drogi gminnej w Staniszewie.




GALERIA
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TERRATEST
4000 STREAM
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TERRATEST
4000 STREAM

FW 0024 #208184
TYP: 300mm, LFG 1.0
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