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1.0bliczenia konstrukcji wiezby dachowej Lgcznika budynku gtéwnego.
Spis rysunkéw.

Lp. Nr rys. Obiekt / Zawartosé Skala Format
1. | AMT-K-151-02 Rzut dachu- Zakres remontu dachu 1:200 A1
2. |AMT-K-151-04 Rzut dachu po remoncie 1:200 Al
3. |AMT-K-151-05 Rzut dachu -Etapowanie prac remontowych 1:500 A3
2
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Projekt modernizacji dachu istniejgacego budynku polegajacy na remoncile pokrycia dachu wraz z

przebudowg konstrukcji wieZby dachowe j tacznika obiektu gtdéwnego, budynku Liceum

Ogdlnoksztatcacego Im. J.M. Ossolinskiego w Brzegu Dolnym

1. DANE PODSTAWOWE.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

1. Umowa z Inwestorem
Projekt budowlany
Wizja lokalna i wytyczne Inwestora
Inwentaryzacja elementéw obiektu istniejgcego
Dokumentacja archiwalna obiektu
Mapa do celéw opiniodawczych

N o a ks~ D

Obowigzujace przepisy i normy

1.2. Inwestor.

Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

1.3. Adres inwestycji.

Liceum Ogolnoksztatcgce Im. J.M. Ossolinskiego przy ul. Wilczej 10, 56-120 Brzeg Dolny,
Dziatki: nr 1/2, nr8/1 AM-18; nr10/6, nr12/2 AM-17, obreb Brzeg Dolny.

1.4. Kategoria obiektu budowlanego.

Istniejgce obiekty zakwalifikowano do nastepujgcych kategorii budowlane;:
IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty- budynki szkolne

1.5. Stadium projektu

Projekt wykonawczy. (Tom Il projektu budowlanego- Projekt techniczny)

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo -wodne pozostajg bez zmian. Zamiana pokrycia potaci dachowych nie
wptywa znaczgco na obcigzenia budynku i statecznosc istniejgcej konstrukcji, a tym samym

obcigzenia fundamentéw pozostajg bez zmian.

2. ZAGADNIENIA BHP

2.1. Uwagi dotyczace prowadzenia prac budowlanych i montazowych
W czasie wykonywania prac nalezy stosowa¢ sie do ogolnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do wewnetrznych przepiséw p. poz. i BHP Inwestora.
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Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego

uprawnionych.

2.2. Zagrozenia dla pracownikéw wystepujace w czasie budowy

Istniejgce czynne obiekty zabudowy szkoty. Nalezy zachowac ostroznosé¢ aby nie
uszkodzi¢ elementéw istniejacych obiektéw budowlanych oraz elementéw juz
wyremontowanych lub nie objetych zakresem prac remontowych. Prace remontowe
prowadzone beda na czynnym obiekcie. Nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem
0séb nieupowaznionych.

Do zagrozen w czasie realizacji rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:

= zagrozenie upadku z rusztowania

» zagrozenia zwigzane z montazem rusztowania

= zagrozenie upadku z dachu

= zagrozenia zwigzane z przebywaniem w obrebie pracy wciggarki

= zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatdbw budowlanych zagrozenie przez
poruszajacy sie sprzet ciezki (samochody transportowe, tadowarki itp.) — ryzyko
zmiazdzenia lub uszkodzenia czesci ciata;

= zagrozenia zwigzane z obstuga sprzetu i urzgdzen budowlanych,

narzedzia elektrotechniczne — mogg wystapi¢ poparzenia lub zranienia pracownikow

3. PRACE REMONTOWE

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji istniejgcego dachu budynku
polegajgcy na remoncie pokrycia dachu istniejgcego kompleksu szkolnego Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. J.M. Ossolinskiego w Brzegu Dolnym. Dach budynku wykazuje w
wielu miejscach nieszczelnosci, odspojenia pokrycia papy, nierobwng powierzchnie oraz
zuzycie materiatow pokrycia (dachéwka ceramiczna karpiéwka). Remont pokrycia dachu ma
na celu poprawe istniejgcego stanu technicznego pokrycia i jego modernizacje. Prace
remontowe prowadzone na obiekcie zostaty podzielone na etapy ze wzgledu na rodzaj
wykonywanych prac. Prace polegajg na:

e wzmocnieniu i naprawie elementéw konstrukcji tacznika budynku gtéwnego szkoty

wraz z wymiang pokrycia z dachéwki na blachodachéwke

e wymiane pokrycia z dachowki karpiéwki na blachodachéwke

e wymiane pokrycia z papy lub miejscowe naprawy pokrycia papowego

e odtworzenie instalacji odgromowej w istniejgcym uktadzie. Zastosowaé nowe

elementy linek i podpér.
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Zakres robét remontowych pokrycia dachowego nie obejmuje ingerencji w konstrukcje
nosng dachu. Zaktada sie jedynie prace budowlane polegajgce na przebudowie-
wzmochieniu konstrukcji wiezby dachowej w centralnej czesci dachu budynku gtéwnego

zwanej — tacznikiem.

3.1. Zakres prac remontowych.

Zaktadany zakres prac remontowych na poszczegdlnych segmentach budynku szkoty:

1. Budynek gtéwny:

1. 1. Segment A

e A-R1 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz tgcznika- potozony wyzej) o
powierzchni - 68m2, dach ptaski 3,0°
- zdjecie papy na powierzchni 68m2 do utylizaciji
- uszczelnienie, wyrownanie powierzchni i przestrzeni migedzy ptytami korytkowymi
zaprawg cementowg, zaktada sie uzycie szpachli np. Dekabit oraz uszczelnienie
kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy Izolacja-Jarocin)
- obrébka przyscienna L=16,8mb
- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=4,0mb
- obrébka stalowa okapowa (nadrynnowa) na dtugosci 1,0m+4,0m=5,0mb
- potozenie dwoch nowych warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej
polimerem SBS podkfadowa i nawierzchniowa. Zastosowanie papy zgrzewalnej
modyfikowanej polimerem SBS gr 5,2mm np. (firmy lzolacja-Jarocin).
- wymiana kominkoéw wentylacyjnych szt2

e A-R2 - Wymiana pokrycia z dachowki karpidwki na blachodachéwke na konstrukciji
istniejacej potaci o nachyleniu 30° miedzy Segmentami A i B o tgcznej powierzchni -
44m2
- zdjecie starej dachéwki do utylizaciji
- pas nadrynnowy o dtugosci 11,2mb
- wymiana obrébki koszowej na styku z obszarem blachodachdéwki wymienionej
dtugosci 3,0mb
- obrébka gérna dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=15mb
- potozenie nowej blachodachéwki. Przyjeto blachodachowke np. (firmy Pruszynski-
Szafir 350/15): w kolorze RAL 8004
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e A-R3 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz tacznika, miedzy Segmentem A i B)
0 powierzchni -50m?
- zdjecie papy na powierzchni 50m2 do utylizaciji
- uszczelnienie, wyrownanie powierzchni i przestrzeni migedzy ptytami korytkowymi
zaprawg cementowg, zaktada sie uzycie szpachli np. Dekabit oraz uszczelnienie
kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy Izolacja-Jarocin).
- obrébka przyscienna L=12,3+2x4,0=20,3mb
- nowa obrobka stalowa dylatacyjna o L=2,85mb
- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=16mb
- potozenie dwoch nowych warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej
polimerem SBS podkfadowa i nawierzchniowa. Zastosowanie papy zgrzewalnej
modyfikowanej polimerem SBS gr 5,2mm np. (firmy lzolacja-Jarocin).
- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt5

1.2. Segment B
e B-R1 - Wymiana pokrycia z dachowki karpidwki na blachodachéwke na konstrukciji

istniejgcej potaci o nachyleniu 30° o tgcznej powierzchni -90m2

- zdjecie starej dachéwki do utylizaciji

- pas nadrynnowy o dtugosci 29,3mb

- wymiana obrobki koszowej na styku z obszarem do remontu A-R2 dtugosci 3,0mb
-obrébka gérna dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=31,3mb

- obrébka przyscienna L=2,0mb

- potozenie nowej blachodachéwki. Przyjeto blachodachowke np. (firmy Pruszynski-
Szafir 350/15): w kolorze RAL 8004

e B-R2 - Wymiana pokrycia z dachéwki karpiéwki na blachodachéwke na konstrukciji
istniejgcej potaci o nachyleniu 30° o tgcznej powierzchni -111m2
- zdjecie starej dachowki do utylizaciji
- pas nadrynnowy o dtugosci 36,6mb
- obrébka gérna dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=35,3mb
- obrébka przyscienna L=4,0+2,0=6,0mb
- potozenie nowej blachodachdéwki. Przyjeto blachodachéwke np. (firmy Pruszynski-
Szafir 350/15): w kolorze RAL 8004
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e B-R3 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow. -177m?
- zdjecie papy na powierzchni 177m2 do utylizacji
- uszczelnienie, wyrownanie powierzchni i przestrzeni migedzy ptytami korytkowymi
zaprawg cementowg, zaktada sie uzycie szpachli np. Dekabit oraz uszczelnienie
kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy Izolacja-Jarocin).
- obrébka przyscienna L=15,5+30+1,9=48mb
- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=31,3mb
- potozenie dwoch nowych warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej
polimerem SBS podkfadowa i nawierzchniowa. Zastosowanie papy zgrzewalnej
modyfikowanej polimerem SBS gr 5,2mm np. (firmy lzolacja-Jarocin).
- w pokryciu z papy wykonaé otwor rewizyjny (przebicie przez istniejgce ptyty
korytkowe). Otwér o wymiarach min 60cmx60cm wykonaé z papy i uszczelni¢ dla
mozliwosci wykonania wymiany docieplenia w przyszto$ci w czesciach dachéw
wentylowanych (zgodnie z odrebnym projektem termomodernizaciji).

- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt3

e B-R4 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow. -177m?
- zdjecie papy na powierzchni 177m2 do utylizacji
- uszczelnienie, wyrownanie powierzchni i przestrzeni migedzy ptytami korytkowymi
zaprawg cementowg, zaktada sie uzycie szpachli np. Dekabit oraz uszczelnienie
kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy Izolacja-Jarocin)
- obrébka przyscienna L=15,5+30+1,9=48mb
- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=31,3mb
- potozenie dwoch nowych warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej
polimerem SBS podkfadowa i nawierzchniowa. Zastosowanie papy zgrzewalnej
modyfikowanej polimerem SBS gr 5,2mm np. (firmy lzolacja-Jarocin).
- w pokryciu z papy wykonaé otwor rewizyjny (przebicie przez istniejgce ptyty
korytkowe). Otwér o wymiarach min 60cmx60cm wykonac¢ z papy i uszczelni¢ dla
mozliwosci wykonania wymiany docieplenia w przysztosci w czesciach dachéw
wentylowanych (zgodnie z odrebnym projektem termomodernizaciji).

- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt3

e B-R5 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz tgcznika- potozony wyzej) o
powierzchni - 68m2
- zdjecie papy na powierzchni 68m2 do utylizaciji
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- uszczelnienie, wyrownanie powierzchni i przestrzeni migedzy ptytami korytkowymi
zaprawg cementowg, zaktada sie uzycie szpachli np. Dekabit oraz uszczelnienie
kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy Izolacja-Jarocin)

- obrébka przyscienna L=16,8mb

- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=4,0mb

- obrébka stalowa okapowa (nadrynnowa) na dtugosci 1,0m+4,0m=5,0mb

- potozenie dwoch nowych warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej
polimerem SBS podkfadowa i nawierzchniowa. Zastosowanie papy zgrzewalnej
modyfikowanej polimerem SBS gr 5,2mm np. (firmy lzolacja-Jarocin).

- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt4

1.3. Segment C

e C-R1 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdiuz segmentu) o
powierzchni dachu -177m?

- haprawa miejscowa papy istniejgcej - przecinanie istniejgcej potaci oraz podklejanie
za pomocg np. szpachli Dekabit (firmy Izolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem
asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy |zolacja-Jarocin)

- obrébka przyscienna L=15,5+30+1,9=48mb

-obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=31,3mb

- potozenie jednej nowej warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS nawierzchniowej. Zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS gr 5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

- w pokryciu z papy wykonaé otwor rewizyjny (przebicie przez istniejgce ptyty
korytkowe). Otwér o wymiarach min 60cmx60cm wykonaé¢ z papy i uszczelni¢ dla
mozliwosci wykonania wymiany docieplenia w przysztosci w czesciach dachéw
wentylowanych (zgodnie z odrebnym projektem termomodernizaciji).

- wymiana kominkoéw wentylacyjnych szt.4

e C-R2 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow.
dachu -177m2
- haprawa miejscowa papy istniejgcej - przecinanie istniejgcej potaci oraz podklejanie
za pomocg szpachli np. Dekabit (firmy Izolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem
asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy lzolacja-Jarocin)
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- obrébka przyscienna L=15,5+30+1,9=48mb

- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=31,3mb

- potozenie jednej nowej warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS nawierzchniowej. Zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS gr 5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

- w pokryciu z papy wykona¢ otwér rewizyjny (przebicie przez istniejgce ptyty
korytkowe). Otwér o wymiarach min 60cmx60cm wykonaé¢ z papy i uszczelni¢ dla
mozliwosci wykonania wymiany docieplenia w przysztosci w czesciach dachéw
wentylowanych (zgodnie z odrebnym projektem termomodernizaciji).

- wymiana kominkoéw wentylacyjnych szt.7

e C-R3 - Naprawa miejscowa istniejacego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdiuz tagcznika-
potozony wyzej) o powierzchni dachu- 68m2
- naprawa miejscowa papy istniejgcej - przecinanie istniejgcej potaci oraz podklejanie
za pomocg szpachli np. Dekabit (firmy lzolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem
asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy lzolacja-Jarocin)

- obrébka przyscienna L=16,8mb

- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=4,0mb

- obrébka stalowa okapowa (nadrynnowa) na dtugosci 1,0m+4,0m=5,0mb

- potozenie jednej nowej warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS nawierzchniowej. Zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS gr 5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

- wymiana kominkoéw wentylacyjnych szt.2

e C-R4 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz tacznika, miedzy
Segmentem C i D) o powierzchni dachu -50m?

- haprawa miejscowa papy istniejgcej - przecinanie istniejgcej potaci oraz podklejanie
za pomocg szpachli np. Dekabit (firmy lzolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem
asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy |zolacja-Jarocin)

- obrébka przyscienna L=12,3+2x4,0=20,3mb

- nowa obrobka stalowa dylatacyjna o L=2,85mb

- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=16mb
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- potozenie jednej nowej warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS nawierzchniowej. Zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS gr 5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt.2

1.4. Segment D

e D-R1 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow.
dachu -177m?

- haprawa miejscowa papy istniejgcej - przecinanie istniejgcej potaci oraz podklejanie
za pomocg szpachli np. Dekabit (firmy Izolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem
asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy lzolacja-Jarocin)

- obrébka przyscienna L=15,5+30+1,9=48mb

- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=31,3mb

- potozenie jednej warstwy z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem SBS
nawierzchniowej. Zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej polimerem SBS gr
5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

- w pokryciu z papy wykona¢ otwér rewizyjny (przebicie przez istniejgce ptyty
korytkowe). Otwér o wymiarach min 60cmx60cm wykonac z papy i uszczelni¢ dla
mozliwosci wykonania wymiany docieplenia w przysztosci w czesciach dachéw
wentylowanych (zgodnie z odrebnym projektem termomodernizacji).

- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt.2

e D-R2 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow.
dachu -177m?

- haprawa miejscowa papy istniejgcej - przecinanie istniejgcej potaci oraz podklejanie
za pomocg szpachli np. Dekabit (firmy lzolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem
asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp (firmy lzolacja-Jarocin)

- obrébka przyscienna L=15,5+30+1,9=48mb

- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=31,3mb

- potozenie jednej nowej warstw z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS nawierzchniowej. Zastosowanie papy zgrzewalnej modyfikowanej polimerem
SBS gr 5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

- w pokryciu z papy wykona¢ otwér rewizyjny (przebicie przez istniejgce ptyty
korytkowe). Otwér o wymiarach min 60cmx60cm wykonac z papy i uszczelni¢ dla
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mozliwosci wykonania wymiany docieplenia w przysztosci w czesciach dachéw

wentylowanych (zgodnie z odrebnym projektem termomodernizacji).

- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt.4

e D-R3 - Naprawa miejscowa istniejgacego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdiuz tagcznika-
potozony wyzej) o powierzchni dachu - 68m2
- wymiana kominkéw wentylacyjnych szt.2

1.5. Budynek gtéwny- kacznik

e Lt-R1 - Demontaz pokrycia dachowego z karpiéwki o powierzchni 480m2. Miejscowa
naprawa spekanej sciany przez przemurowanie. Miejscowa wymiana elementéw
skorodowanych  konstrukcji wiezby dachowej. Zaprojektowano wykonanie
wzmochien konstrukcji jetkowej dachu przez zamontowanie w kazdym ukfadzie jetki
po dwa stupki podporowe na podtuznicy, potozenie blachodachéwki na powierzchni
dachu -480m?2.

Kolejnos¢ wykonania prac:

- zdjecie starej dachéwki karpiéwki do utylizacji o powierzchni 480m2

- naprawa $cianek przez przemurowanie-6,0m2

- wymiana elementéw skorodowanych konstrukcji wiezby dachowej Zaktada sie
wykonanie wymiany elementéw wigezby w ilosci ok 20-30% - ok. 3,5m3 (krokwie
K14x6, murtaty 12x12)

- wykonanie wzmocnienia w postaci stupkédw drewnianych. tgczna ilos¢ stupkéw
drewnianych na dtugosci 45mb wynosi 116szt o dtugosci 114cm i przekroju
10cmx10cm o tgcznej ilosci drewna dla nowych elementéw w ilosci ok.3,3m?®.

- obrébki stalowe -rynny koszowe 16,0mb

- pas rynnowy i podrynnowy obrébki na dtugosci 105mb kazda

- podbitka na dtugosci 105mb o szerokosci 35cm

- pas nadrynnowy o dtugosci 36,6mb

-obrébka przyscienna 10mb

-obrobka kalenicy -uszczelnienie na dtugosci kalenicy 48mb

- obrébka przyscienna L=4,0+2,0=6,0mb

- obrébki stalowe komina 18mb

- potozenie nowej blachodachoéwki. Przyjeto blachodachowke (firmy Pruszynski-
Szafir 350/15): w kolorze RAL 8004
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- odtworzenie elementow instalacji odgromowej

e Uwaga! Czes¢ nizszg dachu tgcznika - ze wzgledu na pokrycie z papy, potozone
wzdtuz tgcznika, zalicza sie pod wzgledem etapu i kolejnosci naprawy dachu do
segmentow przylegtych oznaczone odpowiednio : A-R1, A-R2, B-R5, C-R3, C-R4, D-
RS.

2. Budynki sali gimnastycznej- Segment E:

e E-R1 - Naprawa miejscowa istniejacego pokrycia z papy na obszarze ok. 20%
powierzchni. Zaktadana powierzchnia naprawy wynosi 54m2.
- przecinanie istniejgcej potaci orz podklejanie za pomoca szpachli np. Dekabit (firmy
|zolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp
(firmy Izolacja-Jarocin)
- Miejscowa wymiana uszkodzonej dachéwki karpidwki (w uktadzie podwojnym w
koronke) w ilosci ok.30szt.

3. Budynki auli- Segment F:

e F-R1 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy o powierzchni dachu- 85m2.
Wymiana wytazu dachowego na nowy.

- przecinanie istniejgcej potaci orz podklejanie za pomoca szpachli np. Dekabit (firmy
|zolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp
(firmy Izolacja-Jarocin)

- wymiana wytazu dachowego na nowy

- wykonanie nowych obrébek przysciennych L=30mb

- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=12mb

- potozeniem wierzchniej warstwy papy nawierzchniowej w wyznaczonych
fragmentach z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem SBS

nawierzchniowej gr 5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

e F-R2 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy o powierzchni dachu- 121m2
- przecinanie istniejgcej potaci orz podklejanie za pomoca szpachli np. Dekabit (firmy
|zolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp
(firmy Izolacja-Jarocin)
- wykonanie nowych obrébek przysciennych L=32mb
- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=15,5mb
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- potozeniem wierzchniej warstwy papy nawierzchniowej w wyznaczonych
fragmentach z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem SBS

nawierzchniowej gr 5,2mm (np. firmy Izolacja-Jarocin).

e F-R3 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy o powierzchni dachu- 262m2
- przecinanie istniejgcej potaci orz podklejanie za pomoca szpachli np. Dekabit (firmy
|zolacja-Jarocin), oraz uszczelnienia kitem asfalto-kauczukowym np. Laterbit Bp
(firmy Izolacja-Jarocin)
- wykonanie nowych obrobek przysciennych L=32mb
- obrébka dachu- blacha typu L o kacie rozwartym o L=36mb
- potozeniem wierzchniej warstwy papy nawierzchniowej w wyznaczonych
fragmentach z papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem SBS

nawierzchniowej gr 5,2mm np. (firmy Izolacja-Jarocin).

e Miejscowa wymiana uszkodzonej dachdwki karpiowki (w uktadzie podwojnym w
koronke) w ilosci ok.30szt.
e Doszczelnienie przejs¢ kominkéw przez pokrycie w dachu z karpiowki
Uwaga w zwigzku z mozliwoscia prowadzeniem prac remontowych na réznych
potaciach dachu niezaleznych wzgledem siebie ustalono kolejno$¢ etapéw wykonania
napraw. Zatozenia kolejnosci i zaleznosci wykonywania poszczeg6inych odcinkéw
przedstawiono na schemacie, rysunek: AMT-K-151-05 ,Rzut dachu - Etapowanie prac

remontowych”.

3.2. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachéwke

W zwigzku ze ztym stanem technicznym pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiowki,
ktéra wykazuje liczne odspojenia, rozwarstwienia, a tym samym liczne nieszczelnosci
pokrycia, nalezy je wymieni¢. Pokrycie nie spetnia swoich waloréw technicznych i
estetycznych. Zadysponowano wymiane dachéwki karpiéwki na blachodachéwke wraz z
wykonaniem opierzenia oraz potozenia nowego potgczenia- obrdbki z blachy na styku
pokrycia z blachéwki z pokryciem z papy w gérnej czesci pokrycia o kacie od 155° do 158°.
Wymiana pokrycia dotyczy dachéw o nachyleniu potaci 30°.

Dolna cze$¢ dachu w zakresie podbitki i orynnowania oraz pasa pod rynnowego nie
jest przedmiotem zadania. Elementy te zostaty wymienione zgodnie z zakresem projektu

termomodernizacji budynku. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego deskowania do montazu
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blachodachowki. W zwigzku z wykonaniem pokrycia nalezy zamontowac: nowe opierzenia,
pasy nadrynnowe, nowg obrobke blacharska (o kacie rozwarcia od 155° do 158°) na styku
przetamania potfaci dachu w gérnej czesci pokrycia, oraz rynny koszowe na styku dwéch
potaci dachu, obrobki przyscienne. Wszystkie obrdbki z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze ceglastym (RAL 8004 lub zblizony)- wpasowanym w kolor istniejgcych dachow.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Na dachach wentylowanych nalezy wymienic
wszystkie kominki wentylacyjne na nowe z blachy ocynkowane;.

Przyjeto montaz blachodachowki (firmy Pruszynski- Szafir 350/15): w kolorze RAL
8004 o grubosci min 0.75mm.

Przyjmuje sie montaz blachodachoéwki o szerokosciach paséw od 280 do 290cm (w
uktadzie jednoprzestowym dla pokry¢ zewnetrznych). Przyjeta blachodachdéwka spetnia
réwniez zatozenia dla uktadu dwuprzestowego (dach tgcznika budynku gtéwnego. Wszystkie
dtugosci nalezy sprawdzi¢ i wpasowac¢ na budowie. Zaktadane obcigzenie ciggte dachu
wynosi do 0,73kN/m2.

Nalezy réwniez zdemontowac¢ stare pokrycie wraz z istniejacymi elementami instalacji
odgromowej. Elementy przeznaczone do ponownego uzytku zabezpieczyé w wyznaczonym
miejscu. Odstoniete elementy dachu zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Odtworzy¢ instalacje

odgromowg na dachach z zastosowaniem nowych elementow linek i podpor.

3.3. Naprawa dachu z papy

Wymiana i naprawa pokrycia z papy dotyczy potaci o nachyleniu 3,0° oraz 11° na
konstrukciji z ptyt korytkowych dachu wentylowanego.

Miejscowe naprawy uszkodzonej powierzchni pokrycia z papy nalezy wykonac¢ przez
naciecie miejsc odspojonych oraz podklejenie ponowne papy spodniej- pierwszego krycia do
podtoza za pomocag szpachli grubowarstwowych np. Dekabit (firmy lzolacja-Jarocin), oraz
uszczelnienie kitem asfalto-kauczukowym Laterbit Bp (firmy Izolacja-Jarocin).

W pofaciach przeznaczonych do wymiany papy na nowg nalezy zdjgc istniejgce
warstwy z papy do utylizacji, oczysci¢ powierzchnie i przygotowa¢ do potozenia nowych
warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej polimerem SBS (firmy lIzolacja-Jarocin) w
postaci dwoch warstw; podktadowej i nawierzchniowej. Przed potozeniem papy wszystkie
miejsca miedzy ptytami korytkowymi nalezy uzupetic¢ i uszczelni¢ za pomoca szpachli i kitu.
Wszystkie elementy wentylacyjne skorodowane dachu wentylowanego, wymieni¢ na nowe.

Na pofaciach zakwalifikowanych do naprawy powierzchniowej nalezy potozyc¢
dodatkowo warstwe nawierzchniowg z papy. W miejscach, gdzie papa lezy réwno, bez
pofatdowan i jest dobrze przymocowana do podtoza, mozna jg pozostawi¢ jako podktad pod

nowe pokrycie papg wierzchniego krycia. Na wyznaczonych powierzchniach nalezy utozyé
14
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po wykonaniu miejscowych napraw dodatkowej jednej warstwy na catej powierzchni potaci
dachu z papy nawierzchniowej, termozgrzewalnej o grubosci 5,2 mm. Zaleca sie stosowanie
papy zgrzewalnej modyfikowanej polimerem SBS gr 5,2mm (firmy lzolacja-Jarocin).

Dach ptaski o pochyleniu 3,0° na konstrukcji no$nej dachu srodkowego budynku auli
o konstrukcji petnej deskowanej naprawi¢ i przez podklejenie oraz potozenie dodatkowej
warstwy papy powierzchniowej uktadanej metodg na sucho.

Zasady ukladania papy

Przed przystgpieniem do uktadania nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej lub
renowacji starego nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze stanem dachu. Dokonaé miejscowych
napraw i uszczelnien w razie koniecznosci. Trzeba wymienie¢ skorodowane elementy
wentylacyjne dachu.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich wykonuje sie pomiary potaci
dachowej, sprawdza osadzenie wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz
okresla ilos¢ przerw dylatacyjnych. W oparciu 0 dokonane ustalenia nalezy precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczeg6lnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna wykonywa¢ w
temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru SBS) oraz
nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco
nizsze pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych
o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a
takze podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru. Praca ponizej temperatur
podanych przez producenta moze powodowaé pekniecia, zte przyleganie bitumu oraz byc¢
podstawa do utraty gwarancji.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i
innego oprzyrzadowania. Z papy podktadowej wykonuje sie wstepne obrobki detal
dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki. Przy nachyleniach dachu do 20% pape
nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape
uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwos¢é osuwania sie
uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg papy.
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw
konstrukcyjnych dachu zapewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez
nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe

zaleca sie wieksze spadki.
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Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i
po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z
dwéch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy
podgrzaé palnikiem i docisng¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja
ukfadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony
papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie¢ masy przy jednoczesnym, powolnym
rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza Swiadczy odpowiedni wyptyw
masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak
wyptywu lub wyptyw nierbwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Zakfady powinno sie wykonywaé ze szczegdllng
starannoscig i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow
wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny byc¢ tak rozmieszczone,
aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdiuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy
nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokos$ci rolki.
Aby unikng¢ zgrubieh na zaktadach, zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z
kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Koncowke obrobki blacharskiej Pasek papy nalezy przygrzaé do obrobki blacharskiej
na szerokos¢ okoto 5 cm pozostatg czes¢ pozostawi¢ luzem (5-10 cm). Dzieki temu
zabiegowi zostanie zabezpieczona warstwa papy, stanowigca wtasciwe pokrycie dachowe,

przed przetarciem przez obrobke blacharska.

3.4. Wzmocnienie konstrukcji dachu Lacznika

Zakres robo6t modernizacyjnych na istniejgcym dachu zaktada wykonanie remontu
potaci dachow oraz zaktada prace budowlane polegajace na przebudowie — wzmocnieniu,
konstrukcji wiezby dachowej w centralnej czesci dachu budynku gtéwnego zwanej —
tacznikiem.

Wykonano obliczenia statyczne dla istniejgcego dachu tgcznika w stanie przed
remontem. Przy zatozeniu obcigzen podstawowych wytezenie konstrukcji dachu jest w
granicach od 30 do 113%. Zbyt duze przemieszczenia konstrukcji elementéw dachu (do
7,9mm) oraz staba jakosciowo dachdéwka, spowodowaty powstawanie nieszczelnosci a z
czasem niszczenie konstrukcji dachu czego wynikiem sg obecnie: spekania sciany w

elewacji potudniowej, korozja konstrukcji wiezby oraz widoczne zwichrowanie potaci.
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Aby odcigzy¢ konstrukcje istniejagcego dachu zaprojektowano wzmocnienie
konstrukcji istniejgcej wiezby w postaci stupkoéw podporowych zamontowanych na
podwalinach w miejscu styku krokwi z jetkg po obu stronach konstrukcji. Dodatkowo
zaprojektowano odcigzenie potaci przez utozenie blachodachéwki (o parametrach jak dla
pozostatych potaci z blachodachéwki). Zatozenia do obliczen wg. Zatgcznika.

Przebudowa- wzmocnienie konstrukcji wiezby nie spowoduje zmiany w konstrukciji
dachu jetkowego takich, jak: kat nachylenia dachu lub wysokosci w kalenicy.

Po zdjeciu pokrycia zostang wykonany prace naprawcze istniejgcej wiezby dachowej
wraz z potgczeniami w konstrukcji podtoza — stropie Teriva gr. 34cm i rozpietosci 7,2m.
Obcigzenie punktowe dopuszczalne na strop Teriva pozwalajg na wykonanie stupkéw
podporowych w konstrukcji istniejacej wiezby dachowej. Dopuszczalne obcigzenie na strop
Teriva wynosi 4,0kN/m2. Obliczenia wykazujg, ze reakcje z punktow podparcia mieszczg sie
w zaktadanych granicach dopuszczalnych obcigzen. Obliczenia przedstawiono w zatgczniku.

Zaktada sie réwniez mozliwos¢ wystgpienia potrzeby wymiany skorodowanych,
zmurszatych lub uszkodzonych elementow krokwi, ptatwi lub belek murtat na nowe oraz
naprawe spekanych fragmentow scianek kolankowych przez ich przemurowanie. Szacuje sie
naprawe sciany na odcinku ok. 6,0m. Zakres i wielko$¢ prac zostanie doktadniej oszacowana
po zdemontowaniu pokrycia. Zatozono wymiane elementéw konstrukcji wiezby dachowej w
postaci elementow takich jak (krokwie K14x6, jetki 14x12 murtaty 12x12), w tgcznej ilosci do
30%.

Przeliczenia konstrukcji dachu - wzmacniajgce konstrukcje dachu istniejgcego
uwzgledniajg i pozwalajg na mozliwos¢ techniczng w przysziosci zamontowania panel
fotowoltaicznych na potaci potudniowej dachu.

W trakcie realizacji przedmiotu inwestycji mogg sie ujawni¢ wady ukryte istniejgcej
konstrukcji elementéw obiektu, niedostrzezone w trakcie ogledzin, powodujgce zwigkszenie
ilosci i wartosci zaktadanej ilosci robét. Usuniecie wad moze nastgpi¢ po konsultacji z

projektantem i inspektorem nadzoru.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Klasyfikacja pozarowa obiektu

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Caty budynek musi
spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej nie nizszej niz klasy "C".

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL 1ll, grupa wysokosci N
(niskie) wynosi 8000m2 — analizowany obiekt nie przekracza dopuszczalnych wartosci
(powierzchnia uzytkowa wynosi 5 221,66 m2 ).
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Prace remontowe nie pogarszajg warunkéw ochrony PPOZ obiektu. Jako materiaty

izolacji poddasza zastosowano materialy NRO. Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg
wymagania przepisbw ochrony pozarowej budynku. Dla klasy odpornosci pozarowej
budynku ,,C”- klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji dachu wynoszg -R15, dla
pokrycia dachu wynoszg -E15.

Pokrycie dachu dachdéwka i blachodachéwka oraz papg na deskowaniu petnym o
szczelnosci i izolacyjnosci EI15. Element spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie elementy budynku posiadajg ceche materiatbw ,NRO” (nie
rozprzestrzeniajgcych ognia), ktérych produkty rozktadu termicznego nie sag toksyczne i

intensywnie dymigce.

5. INFORMACJE DOTYCZACE SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

5.1.1. Podstawa opracowania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.
1263),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

= Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

= Dz.U.02.147.1229 Ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r. z p6zn. zm.

i powigzane rozp.

5.1.2. Opis i zakres przedsiewziecia.
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji dachu istniejgcego polegajgcy na

remoncie pokrycia dachu istniejgcego kompleksu szkolnego Liceum Ogélnoksztatcgcego im.
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J.M. Ossolinskiego w Brzegu Dolnym potozonego na dziatkach: nr1/2, nr1/8, nr10/6 i nr12/2.

W zakres przedsiewziecia wchodzg nastepujace prace polegajgce na:
1. Wymiana pokrycia z papy na nowe - na wyznaczonych powierzchniach dachoéw.
Dachy ptaskie o pochyleniu 3,0° na konstrukcji z ptyt korytkowych.

2. Miejscowe naprawy uszkodzonej powierzchni pokrycia z papy wraz z potoZzeniem
jednej warstwy z papy nawierzchniowej na wyznaczonych powierzchniach dachoéw.
Dachy ptaskie o pochyleniu 3,0° na konstrukcji z ptyt korytkowych oraz na dachu
budynku auli o konstrukcji petnej deskowaney.

3. Wymiana pokrycia z dachowki karpiowki na pokrycie z blachodachowki na
wyznaczonych powierzchniach dachow o nachyleniu potaci 30°- dach wentylowany.

4. Wymiana pokrycia dachu z dachowki karpiowki na pokrycie z blachodachowki na
budynku gtownym - tgcznika w czesci centralnej obiektu. Wzmocnienie konstrukcji
istniejgcej wiezby dachowej jetkowej za pomocg drewnianych stupkéw podporowych
na podwalinach uktadanych na stropie istniejgcym typu Teriva gr 34cm. Zaktada sie
rowniez mozliwo$¢ wystgpienia potrzeby wymiany skorodowanych, zmurszatych
elementow krokwi lub belek murtat na nowe oraz naprawe spekanych fragmentow

Scianek kolankowych przez ich przemurowanie.

5.1.3. Wykaz prac budowlanych zgodnych z kolejnoscia ich wykonywania.

= Przygotowanie placu budowy. Wygrodzenie placu budowy oraz montaz tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

= Remont potaci dachu tacznika- budynku gtébwnego w zakresie: demontazu pokrycia z
dachowki ceramicznej, naprawa spekan w sciance kolankowej, wymiana w razie
potrzeby skorodowanych elementéw: krokwi i murtat, montaz w konstrukcji wiezby
dachowej stupkéw wzmacniajgcych- podporowych na podwalinie, wykonanie nowego
pokrycia z blachodachdwki

=  Wykonanie wymiany pokry¢ dachowych z dachdéwki karpiéwki na blachodachéwke w
wyznaczonych obszarach pofaci dachu. Dachy o nachyleniu 30°

= Wykonanie wymiany pokrycia z papy na nowe, na ptytach korytkowych w
wyznaczonych obszarach potaci dachu ptaskiego wraz z wykonaniem: obrobek,
uszczelnieniem potgczen i stykdw potaci oraz zataman konstrukcji dachu

=  Wpykonanie miejscowych napraw dla pokrycia z papy, na ptytach korytkowych w

wyznaczonych obszarach pofaci dachu ptaskiego wraz z wykonaniem nowej warstwy
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nawierzchniowej z papy- : obrobek, uszczelnieniem potgczen i stykow potaci oraz
zataman konstrukcji dachu

= Kolejnos¢ wykonywania prac remontowych -prace remontowe wykonywane beda
etapowo.

= Uporzadkowanie terenu przylegtego

5.1.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety zakresem remontu stanowi kompleks obiektéw sktadajgcy sie na Liceum
Ogélnoksztatcace przy ul. Wilczej 10 w Brzegu Dolnym. Budynki sg czynne dopuszczone do
uzytkowania. Zakres wykonywanych prac nie koliduje z czynnym funkcjonowaniem obiektu.

5.1.5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace czynne obiekty zabudowy szkoty. Nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych obiekidow oraz elementéw juz wyremontowanych lub nie objetych

zakresem prac remontowych.

5.1.6. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie realizacji inwestycji.

Do prac stwarzajgcych zagrozenie w czasie realizacji robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

= zagrozenie upadku z rusztowania

= zagrozenia zwigzane z montazem rusztowania

= zagrozenie upadku z dachu

= zagrozenia zwigzane z przebywaniem w obrebie pracy wciggarki

= zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatbw budowlanych zagrozenie przez
poruszajacy sie sprzet ciezki (samochody transportowe, tadowarki itp.) — ryzyko
zmiazdzenia lub uszkodzenia czesci ciata;

= zagrozenia zwigzane z obstuga sprzetu i urzgdzen budowlanych,

* narzedzia elektrotechniczne — moga wystgpi¢ poparzenia lub zranienia pracownikéw;

5.1.7. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robot
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac¢ szkolenia stanowiskowego pracownikow w
zakresie BHP ze szczegdélnym uwzglednieniem stosowania przez pracownikédw ochrony
indywidualnej (okulary ochronne, kaski, rekawice, odziez ochronna itp.).

Pracownikom nalezy nakresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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Operatorzy obstugujacy sprzet ciezki powinni przej$¢ osobne szkolenie obejmujgce zasady
bezpieczenstwa prowadzenia prac oraz poruszania sie na placu budowy.

Szkolenia pracownikéw przeprowadza sie w nastepujacy sposoéb:

- szkolenia wstepne (instruktaz ogélny) — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania prac. Pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi
zasadami bhp, jakie zawierajg przepisy oraz zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie. Pracownik zapoznawany jest réwniez z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- szkolenie stanowiskowe — pracownik zostaje zapoznany ze szczegétowymi zasadami bhp

obowigzujgcymi na danym stanowisku pracy oraz zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ na
danym stanowisku pracy.

- szkolenia okresowe — powinno by¢ prowadzone nie rzadziej, niz co 3 lata a w przypadku

stanowisk, na ktérych wystepuje szczegblne zagrozenie dla zdrowia i zycia — co rok.
Wszystkie odbyte przez pracownika szkolenia powinny by¢ przez niego potwierdzone na
pismie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystanie instrukcje
bezpieczenstwa dotyczgce obstugi maszyn i urzgdzen, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia, udzielania pierwszej pomocy, wykonywania prac, w ktorych istnieje
zagrozenie wystgpienia wypadku oraz zagrozenie zdrowia pracownika.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem pracownikow sprawuje kierownik budowy,

kierownik robdt, mistrz budowlany.

5.1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét.

Wszystkie prace budowlane i montazowe muszg by¢ uzgadniane z pracownikiem
wytypowanym przez inwestora do koordynowania prac na terenie obiektu.
Kazdy z pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac powinien zosta¢ wyposazony w
$rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od wykonywanych roboét tj. okulary ochronne,
rekawice, kask, ochrone drog oddechowych i narzgdu stuchu itp.
Nalezy zastosowaé nastepujgce srodki w celu ograniczenia ryzyka niebezpieczenstwa w
czasie wykonywania robot:

— odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac teren robdét,

— wiadciwie sytuowaé urzgdzenia na placu budowy

— stosowac maszyny i urzgdzenia zgodnie z przeznaczeniem,

— wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania odpaddéw pochodzgcych z robét

budowlanych ( z rozbiérki, opakowania po materiatach budowlanych i tym podobne),
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odpady usuwac na biezgco.

roboty na dachu wstrzymac, gdy predkosc wiatru przekracza 10 m/s.

do usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.

wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia

przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i

magazynowe budowy (poza obiektem ).

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

6. UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej wczesniej kolejnosci.

Roboty powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie.

O wszelkich niezgodnosciach warunkow istniejgcych z zatozeniami projektowymi,

nalezy niezwtocznie informowaé nadzor autorski

Prace ujete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zgodnie ze sztukg budowlang
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