Przedmiarypomocnicze_LO Brzeg Dolny_tacznik £-R1

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
1 tacznik
1.1 t-R1
1|KNR 4-03 1140- |Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskowni- |m 222
d.1.1]06 z.0.3.1. 9901- | ka lub preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budo-
11 wlach nawys. 4-12 m
2|KNR 4-04 0507- | Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachdwki karpiow- | m?2 480
d.1.1/02 ki
3|KNR 4-04 0507- | Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m 43.2+7+7 = 57.200
d.1.1/05
4|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot- |m?2 (16+105+36.6+10+6+48)*0.4 =
d.1.1/08 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku 88.640
5/KNR 4-01 0414- | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk. |m?2 105*0.35 = 36.750
d.1.1|01 Wymiana podbitki.
analogia
6| KNR 4-01 0530- | Uzupelnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i |m?2 (16+105+36.6+10+6+48)*0.4 =
d.1.1/02 okapéw z blachy ocynkowanej 88.640
7|KNNR-W 3 Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- | m?3 6%0.24 = 1.440
d.1.1/0301-01 piennej
8|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach naza- |m3 6%0.24 = 1.440
d.1.1|04 prawie cementowej cegtami. Rozbidrka i napraw sciany kolanko-
wej
9/KNR 4-01 0412- | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i m 370
d.1.1]02 kleszcze
10|KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny |m 95.4
d.1.1/04
11|KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy. Wykonanie |m 132.24
d.1.1|06 wzmochienia w postaci stupéw 114x10x10 cm.
analogia
12|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o na- |m?2 480
d.1.1/0802-01 chyleniu potaci do 60% i pow. do 50 m2
13|KNR 5-08 0604- | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 m 222
d.1.1]07 mm na dachu stromym pokrytym blachg
14|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3 24
d.1.1]13 0108-16 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 25 km.
analogia
15 Utylizacja gruzu (dachéwka) kg 75*480 = 36000.000

d.1.1

analiza indywidu-
alna
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 tacznik
1.1 t-R1
1/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub pretamo- |m
d.1.1|1140-06 cowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1. 9901-
11
222 m 222.000
RAZEM 222.000
2|KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki m?2
d.1.1/0507-02
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.1.1|0507-05
43.2+7+7 m 57.200
RAZEM 57.200
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(16+105+36.6+10+6+48)*0.4 m?2 88.640
RAZEM 88.640
5/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk. Wymiana m2
d.1.1/0414-01 podbitki.
analogia
105*0.35 m?2 36.750
RAZEM 36.750
6/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszow i okapow z blachy | m?2
d.1.1]0530-02 ocynkowanej
(16+105+36.6+10+6+48)*0.4 m?2 88.640
RAZEM 88.640
7/|KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0301-01
60.24 m3 1.440
RAZEM 1.440
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej | m3
d.1.1/0304-04 cegtami. Rozbidrka i napraw $ciany kolankowej
60.24 m3 1.440
RAZEM 1.440
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.1/0412-02
370 m 370.000
RAZEM 370.000
10|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.1/0412-04
95.4 m 95.400
RAZEM 95.400
11|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy. Wykonanie wzmocnieniaw  |m
d.1.1|0412-06 postaci stupéw 114x10x10 cm.
analogia
132.24 m 132.240
RAZEM 132.240
12|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do |m?2
d.1.1|0802-01 60% i pow. do 50 m2
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
13/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stro- |m
d.1.1/0604-07 mym pokrytym blachg
222 m 222.000
RAZEM 222.000
14| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji cegla-  |m3
d.1.1]0108-13 nych na odlegtos¢ 25 km.
0108-16
analogia
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
15 Utylizacja gruzu (dachéwka) kg
d.1.1]analiza indy-
widualna
75*480 kg 36000.000
RAZEM 36000.000
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