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1.1. Dane podstawowe.

1.1.1.Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg:

1. Umowa z Inwestorem
Wizja lokalna i wytyczne Inwestora
Inwentaryzacja elementéw obiektu istniejgcego
Dokumentacja archiwalna obiektu
Mapa do celéw opiniodawczych

I e

Obowigzujgce przepisy i normy

1.1.2.Inwestor.

Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny.

1.1.3.Adres inwestycji.

Liceum Ogolnoksztatcgce Im. J.M. Ossolinskiego przy ul. Wilczej 10, 56-120 Brzeg Dolny,
Dziatki: nr 1/2, nr8/1 AM-18; nr10/6, nr12/2 AM-17, obreb Brzeg Dolny.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego.

Istniejgce obiekty zakwalifikowano do nastepujgcych kategorii budowlane;:
IX — budynki kultury, nauki i oswiaty- budynki szkolne

1.3. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Funkcja obiektow szkolnych nie ulega zmianie.

1.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Uktad funkcjonalno - przestrzenny pozostaje bez zmian. Istniejgce obiekty budynku Liceum
Ogdlnoksztatcgcego sg zgodne z formg i przeznaczeniem zgodnie z zapisami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5. Przedmiot Inwestycji i zakres zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokrycia dachu istniejacego kompleksu
szkolnego Liceum Ogblnoksztatcgcego im. J.M. Ossolinskiego w Brzegu Dolnym potozonego
na dziatkach: nr1/2, nr8/1, nr10/6 i nr12/2. Dach budynku wykazuje w wielu miejscach
nieszczelnosci, odspojenia pokrycia papy, nierobwng powierzchnie oraz zuzycie materiatow

pokrycia ( dachéwka ceramiczna karpidwka) w zwigzku z tym kwalifikuj sie do naprawy i

AMT Inwest-Projekt Nr proj. AMT151-2022B



Projekt modernizacji dachu istniejgcego budynku polegajacy na remoncie pokrycia dachu wraz z

przebudowa konstrukcji wieZby dachowe j tacznika obiektu gtdéwnego, budynku Liceum

Ogdélnoksztatlcacego Im. J.M. Ossolinskiego w Brzegu Dolnym

remontu. Remont pokrycia dachu ma na celu poprawe istniejgcego stanu technicznego
pokrycia i jego modernizacje.
Remont obejmuje tylko wyznaczone obszary-potacie dachu i bedzie polegat na:

* miejscowej naprawie ptaci pokrytej papa,

e wymianie istniejgcego (zuzytego) pokrycia z papy na nowe wraz z nowymi obrébkami
dachu

e wymianie istniejgcego pokrycia z dachowki karpiéwki na blachodachdéwke (istniejgca
dachbwka ceramiczna jest w ztym stanie technicznym- wykazuje liczne odspojenia i
tuszczenie powierzchniowe i uszkodzenia, kwalifikuje sie do wymiany)

e w czesci centralnej budynku gtdwnego szkoty (kgcznik) zaprojektowano wymiane
pokrycia z dachoéwki na blachodachéwke wraz ze wzmocnieniem konstrukcji
istniejgcej wiezby dachowej

e zakfada sie rébwniez wymiane, na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementow
istniejgcej instalacji odgromowej przy odtworzeniu instalacji po wymianie pokrycia
dachowego.

Zakres robdt remontowych pokrycia dachowego nie obejmuje ingerencji w
konstrukcje no$ng dachu. Zaktada sie jedynie prace budowlane polegajace na przebudowie
konstrukcji wiezby dachowej w centralnej czesci dachu budynku gtéwnego zwanej -
tacznikiem przez zamontowanie stupkédw podporowych w istniejgcej konstrukcji wiezby
dachowej jetkowej w celu jej odcigzenia wraz z odcigzeniem scianek kolankowych. Obecnie
Scianki kolankowe w czesci potudniowe]j nad oknami, wykazujg miejscowe spekanie i
odspojenia, ktére nalezy naprawi¢. Zaktada sie rOwniez miejscowe naprawy wiezby
dachowej w postaci wymiany elementéw skorodowanych, jesli takie wystgpia.

Remont nie spowoduje zmiany konstrukcji dachu; jej parametrow istotnych i
charakterystycznych takich jak kat nachylenia dachu lub wysokos$ci w kalenicy.

W trakcie realizacji przedmiotu inwestycji moga sie ujawni¢ wady ukryte istniejgcej
konstrukcji elementéw obiektu, niedostrzezone w trakcie ogledzin, powodujgce zwiekszenie
ilosci i wartosci zaktadanej ilosci robét. Usuniecie wad moze nastgpi¢ po konsultacji z
projektantem i inspektorem nadzoru.

1.6. Charakterystyczne parametry obiektu

1.6.1.0Opis obiektu
Przedmiotem remontu jest istniejacy kompleks obiektéw sktadajgcych sie na budynek

Liceum Ogolnoksztatcgcego, w ktdrego sktad wchodzg nastepujgce budynki i elementy:
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- Budynek gtéwny w ksztatcie litery H skfadajacy sie z symetrycznych segmentéw A i B ,

segmentow C i D petnigcych funkcje sal lekcyjnych i gabinetow oraz Srodkowej czesci

budynku zwanej- tgcznikiem gtéwnym, stanowigcym hol gtéwny komunikacyjny.
- Segment E -budynek zlokalizowany w czesci pétnocno zachodniej- potaczony z tgcznikiem
gtéwnym budynku gtéwnego szkoty- sala gimnastyczna oraz przylegte do niej pomieszczenia

pomocnicze, zaplecze i mniejsze salki ¢wiczen

- Budynek auli (segment F) wraz z pomieszczeniami przylegtymi pomocniczymi, potgczony, z

segmentem D budynku gtéwnego, korytarzem od strony pdétnocno wschodniej obiektu
gtéwnego szkoty.

Budynek auli (Segment F) i sali gimnastycznej (Segment E) wraz z pomieszczeniami
przylegtymi sg potaczone komunikacyjnie z obiektem gtdwnym szkoty za pomoca korytarzy
zwanych facznikami i stanowig wraz z budynkiem gtébwnym szkoty, jeden obiekt
funkcjonalno-uzytkowy.

Konstrukcja budynkow:

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania sktada sie z budynkdéw o
konstrukcji murowanej ze $cian warstwowych z izolacja w czesci Srodkowej. Po
termomodernizacji sciany budynku zostang docieplone w catosci dodatkowg warstwag
styropianu z zewnatrz wraz z wyprawg tynkowg. Konstrukcja budynkéw posadowiona na
tawach fundamentowych Zzelbetowych o stropach i stropodachach zelbetowych. Dachy
wielospadowe. Nad stropami gestozebrowymi typu Teriva gr 34cm montowane sg dachy
wentylowane o nachyleniu do 5,5° nadbudowane na stropie, na $ciankach azurowych i
ptytach korytkowych o potaci z papy nawierzchniowej oraz dachy nad stropami typu Teriva gr
34cm o nachyleniu 30° o konstrukcji nosnej z krokwi i potaci z blachodachéwki lub dachowki
karpidwki uktadanej w koronke podwdjng. Nad salg gimnastyczng znajduje sie stropodach w
postaci dzwigaréw stalowych docieplonych o nawierzchni z blachodachéwki i papy na lepiku,
ktory jest obecnie w trakcie remontu termomodernizacyjnego objetego odrebnym
opracowaniem. Nad pomieszczeniem auli znajduje sie stropodach w postaci dzwigaréw
stalowych. Dach kryty jest papg a w czesci nachylenia 30° o konstrukcji nosnej z krokwi i
potaci z blachodachdwki.

Charakterystyka obiektu:

Budynek gtéwny :

Catkowita dtugos¢ 80,40 m
Catkowita szerokos$¢: 52,05 m
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Wysokos¢ do kalenicy 8,85 m
Budynek AULI (Segment F) :
Catkowita dtugos$c¢ 45 m

Catkowita szerokosé: 19,85 m
Wysokos$¢ do kalenicy 7,84 m
sali gimnastycznej (Segment E) :
Catkowita dtugosc¢ 43,25 m
Catkowita szerokosc¢: 40 m
Wysokos$¢ do kalenicy 10,14 m

Pow. zabudowy tagcznie dla kompleksu budynkéw LO wynosi: 5 221,66 m2
Powierzchnia uzytkowa tgcznie dla kompleksu budynkéw LO wynosi: 4 891,42 m2
KUBATURA (brutto) 31 289 m3

llos¢ kondygnacji naziemnych:

1 — dla segmentéw A,B,C,D budynku gtéwnego
2 — dla segmentow E sala gimnastyczna i segmentu F budynki auli
llo$¢ kondygnacji podziemnych:

1 - dla budynku auli Segment F
llos¢ klatek schodowych: 4

1.6.2.Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu istniejacego wystepujaca na poszczegoinych segmentach budynku:
Budynku gtéwny- Segmenty (A, B, C, D):

- Pokrycie w czesciach zewnetrznych dachu o konstrukcji tamanej (o dwoch réznych katach
nachylenia potaci: 30° i 3,0°) wykonano z blachodachowki lub dachowki karpiéwki na
krokwiach o nachyleniu potfaci 30°. Konstrukcja krokwi wsparta na Scianie zewnetrznej
nosnej (wieniec stropu Teriva) i od wewnetrznej strony budynku na konstrukcji drewnianej
ptatwiowo- stupowej zbudowanej na stropie Teriva.

- W Kkolejnej czesci zbudowano dach o konstrukcji stropodachu wentylowanego z ptyt
korytkowych ze spadkiem, wspartych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki,
usztywnionych $ciankami poprzecznymi, budowany na stropie gestozbrowym typu Teriva o
gr 34cm. W tej czesci stropodach jest kryty z papy o nachyleniu do 3,0°. Uktad potaci
zewnetrznej jest symetryczny wzgledem czesci centralnej segmentu.

- W czesci srodkowej segmentdéw, wykonano zadaszenie wsparte na scianach murowanych
no$nych wewnetrznych budynku. Sciany noéne wewnetrzne wyprowadzone powyzej potaé

istniejgcego dachu ptaskiego w czesci centralnej kazdego segmentu. Zadaszenie wysokie
6
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segmentow wykonano wraz z doswietleniem w potaci w postaci Swietlikéw, kidre doswietlajg
korytarze potozone wzdtuz segmentéw. Dach wykonano w konstrukcji dwuspadowej o
nachyleniu potaci 30° o konstrukcji drewnianej, krokwiowo — pfatwiowej. Dach kryty jest
blachodachdwka.

Budynek gtéwny- tacznik gtéwny:

e W czesci centralnej tacznika wykonano zadaszenie dwuspadowe wsparte na
scianach nosnych o konstrukcji jetkowej dachu, pota¢ pokryta dachoéwkg ceramiczng
karpiéwkg uktadang podwdjnie w koronke. Sciany nosne wewnetrzne wyprowadzone
powyzej potac istniejgcego dachu ptaskiego w czesci centralne;.

e W czedci centralnej - nizej potozonej wykonano dach miedzy $cianami nosnymi nad

stropem typu Teriva wykonano dach dwuspadowy tamany, o konstrukgcji:

- W czesci zewnetrznej wykonano pokrycie z dachéwki karpidwki na krokwiach o
nachyleniu potaci 30° wsparte na Scianie zewnetrznej i od wewnetrznej strony
budynku na konstrukcji drewnianej pfatwiowo- stupowej zbudowanej na stropie
Teriva.

- W czedci wewnetrznej dachu tamanego wykonano dach o konstrukcji stropodachu
wentylowanego z ptyt korytkowych uktadanych ze spadkiem na sciankach azurowych
z cegly dziurawki, usztywnionych s$ciankami poprzecznymi budowany na stropie
gestozbrowym typu Teriva o gr 34cm. W tej czesci stropodach jest kryty papa o
nachyleniu potaci 3,0°.

Konstrukcja dachu dla Segmentu E- budynki sali gimnastyczne;j:

- Dach nad salg gimnastyczng jest dwuspadowy. Konstrukcje nosng stanowig wigzary
stalowe o rozpietosci 18,0m, w rozstawie co 6,0m, podparte na stupach w $cianach
podtuznych. Miedzy wigzarami wystepujg poziome i pionowe stezenia potaciowe Na
wigzarach utozono ptatwie, do ktérych przymocowana jest blacha trapezowa, na kitdrej
utozone jest pokrycie dachu wraz z dociepleniem. Kat nachylenia potaci wynosi: 8° i 30°.

- Dach nad salkg gimnastyczng - jednospadowy, konstrukcje nosna stanowig dzwigary
stalowe wsparte na $cianach zewnetrznych. Dach o nachyleniu 11° o nawierzchni z papy na
lepiku uktadanej na ptytach korytkowych rozpietych miedzy dzwigarami stalowymi.

-Daszki nad pomieszczeniami pomocniczymi sali gimnastycznej w  konstrukciji
wielospadowej- tamanej. Pomieszczenia przylegaja do konstrukcji sali gimnastycznej z
dwoch stron. Konstrukcja nosna dachéw wsparta na scianach nosnych budynku oraz na
konstrukcji stropow gesto zebrowych typu Teriva. Docieplenie uktadane na stropie. Dach
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wentylowany o konstrukcji drewnianej dla potaci o nachyleniu 30° o pokryciu z dachéwki
karpiéwki uktadanej w koronke oraz o konstrukcji z ptyt korytkowych dla pochylenia 3° o
nawierzchni pokrycia z 3xpapy asfaltowej na lepiku.

- taczniki i korytarze segmentu E o konstrukcji dwuspadowej jetkowej, pokrycie z dachdwki

karpiowki na krokwiach o nachyleniu potaci 30° wraz z wykuszami.

Konstrukcja dachu dla Segmentu F- budynek auli:

- Dach nad budynkiem auli o konstrukcji wielospadowej- tamanej symetrycznej. Po stronie
zewnetrznej potfacie kryte dachowkag karpiéwka w koronke. Konstrukcja dachu o nachyleniu
30° na krokwiach. W centralnej czesci dach o nachyleniu potaci 3,0° o nawierzchni pokrycia
z 3xpapy asfaltowej na lepiku. Papa uktadana na konstrukcji stropu wentylowanego, na
ptytach korytkowych.

- Dach nad czescig srodkowa budynku- auli prawdopodobnie wykonany z dzwigaréw
stalowych wspartych na scianach zewnetrznych. W zwigzku z brakiem dokumentacji tej
czesci budynku nie jesteSmy w stanie doktadnie okresli¢ konstrukcji nosnej, ktéra zostata
zabudowana sufitem z ptyt G-K.  Wnioskujgc po uktadzie i wielkosci konstrukcji, iz
konstrukcje nosng nad pomieszczeniem auli — miedzy murkami — cze$¢ centralna dachu-
wykonano analogicznie jak dla dachu nad salg gimnastyczng z dzwigaréw stalowych w
rozstawie co 6,0m. Na wigzarach dachowych utozono ptatwie, do ktérych przymocowana jest
blacha trapezowa, na ktérej utozone jest pokrycie dachu wraz z dociepleniem z wetny
mineralnej. Kat nachylenia potaci wynosi: 8° i 30°. W czesci o spadku 8° zadysponowano
pokrycie z papy asfaltowej na lepiku a w czesci o spadku 30° zadysponowano pokrycie z
dachéwki karpiéwki uktadanej w koronke.

- fgcznik segmentu F o konstrukcji dwuspadowej jetkowej, pokrycie z dachowki karpiéwki na

krokwiach o nachyleniu potaci 30° wraz z wykuszami.

1.6.3.Remont potaci dachu
Zaktadany zakres prac remontowych na poszczegoélnych segmentach budynku szkoty:

1. Budynek gtéwny:

1. 1. Segment A

e A-R1 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz tacznika- potozony wyzej) o
powierzchni - 68m2

e A-R2 - Wymiana pokrycia z dachdéwki karpiéwki na blachodachéwke na konstrukgji
istniejgcej potaci o nachyleniu 30° miedzy Segmentami A i B o tgcznej powierzchni -
44m2
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e A-R3 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz Lacznika, miedzy Segmentem A i B)
0 powierzchni -58m?
1.2. Segment B

e B-R1 - Wymiana pokrycia z dachowki karpiéwki na blachodachéwke na konstrukciji
istniejgcej potaci o nachyleniu 30° o tfgcznej powierzchni -91m2

e B-R2 - Wymiana pokrycia z dachowki karpiowki na blachodachéwke na konstrukciji
istniejgcej potaci o nachyleniu 30° o fgcznej powierzchni -113m2

e B-R3 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow. -172m?

e B-R4 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow. -172m?

e B-R5 - Wymiana pokrycia z papy (obszar wzdtuz tacznika- potozony wyzej) o
powierzchni - 68m2

1.3. Segment C

e C-R1 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz segmentu) o
powierzchni dachu -172m?

e C-R2 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow.
dachu -172m?

e C-R3 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz tacznika-
potozony wyzej) o powierzchni dachu- 68m2

e C-R4 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz tacznika, miedzy
Segmentem C i D) o powierzchni dachu -58m?

1.4. Segment D

e D-R1 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow.
dachu -172m?

e D-R2 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz segmentu) o pow.
dachu -172m?

e D-R3 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy (obszar wzdtuz tacznika-
potozony wyzej) o powierzchni dachu - 68m2

1.5. Budynek gtéwny- £gcznik

AMT Inwest-Projekt Nr proj. AMT151-2022B



Projekt modernizacji dachu istniejgcego budynku polegajacy na remoncie pokrycia dachu wraz z

przebudowa konstrukcji wieZby dachowe j tacznika obiektu gtdéwnego, budynku Liceum

Ogdélnoksztatlcacego Im. J.M. Ossolinskiego w Brzegu Dolnym

e t-R1 - demontaz pokrycia dachowego z karpiéwki, miejscowa naprawa spekanej
sciany, miejscowa wymiana elementéw skorodowanych konstrukcji wiezby
dachowej, wykonanie wzmocnien konstrukcji jetkowej dachu, potozenie
blachodachéwki na powierzchni dachu -480m?

Uwaga! Czes$¢ nizszg dachu kagcznika - ze wzgledu na pokrycie z papy, potozone
wzdtuz tgcznika, zalicza sie pod wzgledem etapu i kolejnosci naprawy dachu do
segmentdw przylegtych oznaczone odpowiednio : A-R1, A-R2, B-R5, C-R3, C-R4, D-
RS.

2. Budynki sali gimnastycznej- Segment E:

e E-R1 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 20%
powierzchni. Zaktadana powierzchnia naprawy wynosi 54m2.
e Miejscowa wymiana uszkodzonej dachéwki karpiowki (w ukftadzie podwojnym w
koronke) w ilosci ok.30szt.
3. Budynki auli- Segment F:

e F-R1 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy o powierzchni dachu- 85m2

e F-R2 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy o powierzchni dachu- 121m2

e F-R3 - Naprawa miejscowa istniejgcego pokrycia z papy na obszarze ok. 30% oraz
potozenie nowej warstwy nawierzchniowej z papy o powierzchni dachu- 262m2

e Miejscowa wymiana uszkodzonej dachéwki karpiowki (w ukftadzie podwojnym w
koronke) w ilosci ok.30szt.

e Doszczelnienie przejs¢ przez pokrycie w dachu z karpidwki

1.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz wptyw na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

1.7.1.Zapotrzebowanie na wode
Nie dotyczy zakresu prac remontowych.

1.7.2.Scieki
Nie dotyczy zakresu prac remontowych.
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1.7.3.0dprowadzanie wod opadowych
Odprowadzanie wdd opadowych przez istniejacy system odwodnienia dachu; rynny i rury

spustowe.

1.7.4.Emisja zanieczyszczen gazowych.
Nie wystepuje.

1.7.5.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Eksploatacja obiektow nie powoduje powstawania odpaddw.

Odpady powstate podczas remontu potaci dachéw zostang przekazane do gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw.

1.7.6.Emisja hatasu, drgan, promieniowania jonizujacego, promieniowania
elektromagnetycznego oraz innych zakiocen.

Nie wystepuje.

1.7.7.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan.
Nie wystepuje.

1.7.8.Wplyw obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi oraz glebe.
Nie wystepuje.

1.7.9.Wptyw obiektu budowlanego na wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.

1.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Klasyfikacja pozarowa obiektu

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Dla obiektéw
zaliczanych do kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. W obiekcie nie
wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Budynek — ZL Il grupa wysokosci N (niski).
Caty budynek musi spetnia¢ wymagania odpornosci pozarowej nie nizszej niz klasy "C".
Strefy pozarowe obiektu

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL 1ll, grupa wysokosci N
(niskie) wynosi 8000m2 — analizowany obiekt nie przekracza dopuszczalnych wartoSci
(powierzchnia uzytkowa wynosi 5 221,66 m2 ).

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku oraz wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego budynku — bez zmian.

Prace remontowe nie pogarszajg warunkéw ochrony PPOZ obiektu. Jako materiaty
izolacji poddasza zastosowano materiaty NRO. Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg
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wymagania przepisbw ochrony pozarowej budynku. Dla klasy odpornosci pozarowej
budynku ,C”- klasa odpornosci ogniowej elementédw konstrukcji dachu wynoszg -R15, dla
pokrycia dachu wynoszg -E15.
Pokrycie dachu dachdéwkg i blachodachéwkg oraz papg na deskowaniu petnym o
szczelnosci i izolacyjnosci EI15. Element spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowe;.
Wszystkie elementy budynku posiadajg ceche materiatow ,NRO” (nie
rozprzestrzeniajgcych ognia), ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne i

intensywnie dymiace.

1.9. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo -wodne pozostajg bez zmian.

1.10. Dostepnosé¢ dla os6b z niepetnosprawnoscia.

Nie dotyczy zakresu prac remontowych. Obiekt jest przystosowany dla o0s6b
niepetnosprawnych.

1.11. Informacje dotyczace sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.11.1. Podstawa opracowania.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401).

= Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.
1263),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

= Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

= Dz.U.02.147.1229 Ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r. z p6zn. zm.

i powigzane rozp.
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1.11.2 Opis i zakres przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokrycia dachu istniejacego kompleksu
szkolnego Liceum Ogblnoksztatcgcego im. J.M. Ossolinskiego w Brzegu Dolnym potozonego
na dziatkach: nr1/2, nr8/1, nr10/6 i nr12/2. W zakres przedsiewziecia wchodzg nastepujgce
prace polegajgce na:
1. Wymiana pokrycia z papy na nowe - na wyznaczonych powierzchniach dachdw.
Dachy ptaskie o pochyleniu 3,0° na konstrukcji z ptyt korytkowych.

2. Miejscowe naprawy uszkodzonej powierzchni pokrycia z papy wraz z potoZzeniem
jednej warstwy z papy nawierzchniowej na wyznaczonych powierzchniach dachoéw.
Dachy ptaskie o pochyleniu 3,0° na konstrukcji z ptyt korytkowych oraz na dachu
budynku auli o konstrukcji petnej deskowaney.

3. Wymiana pokrycia z dachowki karpiowki na pokrycie z blachodachowki na
wyznaczonych powierzchniach dachow o nachyleniu potaci 30°- dach wentylowany.

4. Wymiana pokrycia dachu z dachowki karpiowki na pokrycie z blachodachowki na
budynku gtownym - tgcznika w czesci centralnej obiektu. Wzmocnienie konstrukcji
istniejgcej wiezby dachowej jetkowej za pomocg drewnianych stupkow podporowych
na podwalinach uktadanych na stropie istniejgcym typu Teriva gr 34cm. Zaktada sie
rowniez mozliwo$¢ wystgpienia potrzeby wymiany skorodowanych, zmurszatych
elementoéw krokwi lub belek murtat na nowe oraz naprawe spekanych fragmentow

Scianek kolankowych przez ich przemurowanie.

1.11.3. Wykaz prac budowlanych zgodnych z kolejnoscia ich wykonywania.

= Przygotowanie placu budowy. Wygrodzenie placu budowy oraz montaz tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

= Remont potaci dachu tacznika- budynku gtébwnego w zakresie: demontazu pokrycia z
dachowki ceramicznej, naprawa spekan w $ciance kolankowej, wymiana w razie
potrzeby skorodowanych elementéw: krokwi i murtat, montaz w konstrukcji wiezby
dachowej stupkéw wzmacniajgcych- podporowych na podwalinie, wykonanie nowego
pokrycia z blachodachdéwki

= Wykonanie wymiany pokry¢ dachowych z dachowki karpidowki na blachodachéwke w
wyznaczonych obszarach potaci dachu. Dachy o nachyleniu 30°

= Wykonanie wymiany pokrycia z papy na nowe, na ptytach korytkowych w
wyznaczonych obszarach potaci dachu ptaskiego wraz z wykonaniem: obrobek,
uszczelnieniem potaczen i stykow potaci oraz zataman konstrukcji dachu
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= Wykonanie miejscowych napraw dla pokrycia z papy, na ptytach korytkowych w

wyznaczonych obszarach potaci dachu ptaskiego wraz z wykonaniem nowej warstwy
nawierzchniowej z papy- : obrdbek, uszczelnieniem potaczen i stykow potaci oraz
zataman konstrukcji dachu

= Kolejnosé wykonywania prac remontowych zostata podana w Tomie IlI

= Uporzgdkowanie terenu przylegtego

1.11.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren objety zakresem remontu stanowi kompleks obiektéw sktadajgcy sie na Liceum
Ogodlnoksztatcace przy ul. Wilczej 10 w Brzegu Dolnym. Budynki sg czynne dopuszczone do
uzytkowania. Zakres wykonywanych prac nie koliduje z czynnym funkcjonowaniem obiektu.

1.11.5. Elementy zagospodarowania dzialtki mogace stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce czynne obiekty zabudowy szkoty. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych obiektéw oraz elementéw juz wyremontowanych lub nie objetych

zakresem prac remontowych.

1.11.6. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢c w czasie realizacji
inwestycji.
Do prac stwarzajgcych zagrozenie w czasie realizacji rob6t budowlanych nalezy zaliczy¢:

= zagrozenie upadku z rusztowania

= zagrozenia zwigzane z montazem rusztowania

= zagrozenie upadku z dachu

= zagrozenia zwigzane z przebywaniem w obrebie pracy wciggarki

= zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatdbw budowlanych zagrozenie przez
poruszajacy sie sprzet ciezki (samochody transportowe, tadowarki itp.) — ryzyko
zmiazdzenia lub uszkodzenia czesci ciata;

= zagrozenia zwigzane z obstugg sprzetu i urzadzen budowlanych,

* narzedzia elekirotechniczne — moga wystapi¢ poparzenia lub zranienia pracownikéw;

1.11.7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac¢ szkolenia stanowiskowego pracownikow w

zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem stosowania przez pracownikédw ochrony

indywidualnej (okulary ochronne, kaski, rekawice, odziez ochronna itp.).
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Pracownikom nalezy nakresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Operatorzy obstugujgcy sprzet ciezki powinni przejs¢ osobne szkolenie obejmujgce zasady
bezpieczehstwa prowadzenia prac oraz poruszania sie na placu budowy.

Szkolenia pracownikéw przeprowadza sie w nastepujgcy sposbb:

- szkolenia wstepne (instruktaz ogélny) — przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania prac. Pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi
zasadami bhp, jakie zawierajg przepisy oraz zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie. Pracownik zapoznawany jest réwniez z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

- szkolenie stanowiskowe — pracownik zostaje zapoznany ze szczegotowymi zasadami bhp

obowigzujgcymi na danym stanowisku pracy oraz zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ na
danym stanowisku pracy.

- szkolenia okresowe — powinno by¢ prowadzone nie rzadziej, niz co 3 lata a w przypadku

stanowisk, na ktorych wystepuje szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i zycia — co rok.
Wszystkie odbyte przez pracownika szkolenia powinny by¢ przez niego potwierdzone na
pisSmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystanie instrukcje
bezpieczehstwa dotyczgce obstugi maszyn i urzadzen, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia, udzielania pierwszej pomocy, wykonywania prac, w ktorych istnieje
zagrozenie wystgpienia wypadku oraz zagrozenie zdrowia pracownika.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem pracownikow sprawuje kierownik budowy,

kierownik rob6t, mistrz budowlany.

1.11.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét.

Wszystkie prace budowlane i montazowe muszg by¢ uzgadniane z pracownikiem
wytypowanym przez inwestora do koordynowania prac na terenie obiektu.
Kazdy z pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac powinien zosta¢ wyposazony w
srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od wykonywanych roboét tj. okulary ochronne,
rekawice, kask, ochrone drog oddechowych i narzgdu stuchu itp.
Nalezy zastosowaé nastepujgce srodki w celu ograniczenia ryzyka niebezpieczenstwa w
czasie wykonywania robot:

— odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac teren robot,

— wiasciwie sytuowac urzadzenia na placu budowy

— stosowac¢ maszyny i urzgdzenia zgodnie z przeznaczeniem,
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wyznaczy¢ miejsce do tymczasowego sktadowania odpadéw pochodzacych z robot
budowlanych ( z rozbiérki, opakowania po materiatach budowlanych i tym podobne),
odpady usuwac na biezgco.

roboty na dachu wstrzymag, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

do usuwania gruzu w czasie robdt nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe.

wyznaczy¢ strefy szczeg6lnego zagrozenia

przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i

magazynowe budowy (poza obiektem ).

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostow rusztowan.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
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