Zalacznik nrl

Zestawienie przyjetych obciazen i parametrow obliczeniowych

1.Stan istniejacy- konstrukcja facznika- obliczenia sprawdzajace dla konstrukcji

Przyjete zalozenia wyjsciowe do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych
Lokalizacja: Brzeg Dolny- dach-tacznik LO- ul Wilcza
Zestawienie obcigzen dla dachu dwuspadowego o konstrukcji jetkowej. Pochylenie 30°.
1.1.0bciazenia stale
Cigzar wlasny konstrukcji oraz ci¢zar elementéw pokrycia- karpiowka uktadana w koronke
(36szt/m2) z uwzglednieniem tat ~55kg+5,5kg/m2=61kg.m2
g=0,61kN/m2 dla 0,8m obcigzenia-0,5kN/m -(A)

1.2. Obciazenia zmienne od wiatru (strefa I -lokalizacja- Brzeg Dolny)
pk=gqk*Ce*C*p wsp y=1,5

ci$nienie predkosci gk- strefa I H<300m h=120,0m npm, h budynku=8.85m,

qk=0,3kN/m2

wspoélczynnik Ce dla terenu A otwarta z nielicznymi przeszkodami z=8,85m (max)

Ce=0,5+0,05(z=8,85)=0,943

Zatozenie: B=1,8 niepodatna konstrukcja

Cz=-04,

Cl1z=-0,45, Cz2=0,25

Pk=0,3*%0,943*-0,4*1,8= -0,204kN/m2  *0,8=-0,163kN/m2 (pota¢ zawietrzna) —(W)

Pk1=0,3%0,943*-0,45%1,8= -0,229N/m2  *0,8=-0,183kN/m2 (pota¢ zawietrzna)

Pk2=0,3*0,943*%0,25*%1,8= 0,127kN/m2  *0,8=0,159kN/m2 (pota¢ nawietrzna) — (P)

Obcigzenie W1 Pk=-0,163kN/m2, Pk1=0,159N/m2

1.3. Obciazenie zmienne $niegiem Strefa I11
Sk=Qk*C, Sk=Qk*C wsp y=1,5
- dach dwuspadowy30°, C1=0,8,
- strefa [ obc. $niegiem Qk=0,7
- potozone jak otaczajace obiekty
Sk1=0,7*0,8 =0,56kN/m2, wspy=1,5 *0,8=0,45kN/m2 (S)+(N)

1.4. Obciazenia uzytkowe (zmienne- wyjatkowe)

- obcigzenia uzytkowe obstuga dachu 1,0kN/m2  y=1,5 —(C)/(D)
Whioski:
Obecnie stan dachu wykazuje liczne odchylenia; ugigecia potaci, nieszczelnosci dachu,
spekania $cian kolankowych (w czg$ci potudniowej nad oknami), zmurszatg dachéwke, ktéra
kwalifikuje si¢ do wymiany.
Dla obcigzenia uwzgledniajacego (obcigzenie pokryciem+ $nieg+ wiatr):
z obliczen wynika zZe stateczno$¢ konstrukcji dachu jetkowego o istniejgcym przekroju:
krokwie 6cmx14cm, jetka 2x6x14cm jest na poziomie 93%do 113% wykorzystania przekroju.
Oznacza to, ze nieszczelnosci, zwichrowanie konstrukcji i utrata statecznosci moglty mie¢
miejsce. Przemieszczenia obliczeniowe sg na poz.7,9mm. Zapas statecznos$ci przyjety dla
prawidtowej i bezpiecznej pracy konstrukcji jest obecnie niewystarczajacy. Nalezy wzmocnié
konstrukcje istniejaca.



Obecny stan konstrukcji kwalifikuje si¢ do naprawy w trybie pilnym w zakresie pokrycia i

naprawy konstrukcji dachowej warz z przemurowaniem cze¢sci spekanej $cianki kolankowe;.
Plik: dach_1

2. Stan projektowany- konstrukcja acznika-
Obliczenia sprawdzajace dla konstrukcji istniejacej przy zalozeniu wymiany pokrycia z
dachéwki karpidwki na blachodachéwke

Przyjete zatozenia wyj$ciowe do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych
Lokalizacja: Brzeg Dolny- dach-tacznik LO- ul Wilcza
Zestawienie obcigzen dla dachu dwuspadowego o konstrukcji jetkowej. Pochylenie 30°.
2.2.  Obciazenia stale
Cigzar wlasny konstrukcji oraz ci¢zar elementow pokrycia- blachodachéwka
Dla max obc. 6kg/m?2 z uwzglednieniem tat ~6kg+5,5kg/m2=12kg.m2
g=0,12kN/m2 dla 0,8m obcigzenia-0,1kN/m -(A)
+ obcigzenie panelami fotowoltaicznymi - 12kg/m?2
2.2. Obcigzenia zmienne od wiatru (strefa I -lokalizacja- Brzeg Dolny)

Pk=0,3%0,943*-0,4*1,8= -0,204kN/m2  *0,8=-0,163kN/m2 (pota¢ zawietrzna) -(W)
Pk1=0,3*0,943*-0,45%1,8=-0,229N/m2  *0,8=-0,183kN/m2 (pota¢ zawietrzna)
Pk2=0,3*0,943*%0,25%1,8= 0,127kN/m2  *0,8=0,159kN/m2 (pota¢ nawietrzna) — (P)

2.3. Obcigzenie zmienne $niegiem Strefa I11
Sk1=0,7*%0,8 =0,56kN/m2, wspy=1,5 *0,8=0,45kN/m2 (S)+(N)

2.4. Obcigzenia uzytkowe (zmienne- wyjatkowe)
- obcigzenia uzytkowe- wyjatkowe, obstuga dachu  1,0kN/m2 y=1,5 —(C)/(D)

plik: dach_1.1-blacha

Z obliczen wynika ze stateczno$¢ konstrukcji dachu jetkowego o istniejacym przekroju
krokwie 6cmx14cm, jetka 2x6x14cm dla obcigzenia: (obcigzenie pokryciem+ $nieg+ wiatr
+panele fotowoltaiczne):

Wytezenie przekroju (SGN) jest na poziomie do 83% wykorzystania przekroju.
Przemieszczenie max na poz. 8,7mm.

Dla obcigzenia (obcigzenie pokryciem+ $nieg+ wiatr +panele fotowoltaiczne +cztowiek na
dachu- wyjatkowo)

Wytezenie przekroju (SGN) jest na poziomie do 94% wykorzystania przekroju.
Przemieszczenie max na poz. 8,7mm.

Whiosek

To za maty zapas bezpieczenstwa dla konstrukcji. Nalezy wykonac jej wzmocnienie.



3. Stan projektowany- konstrukcja facznika- wzmocniona

Obliczenia sprawdzajace dla konstrukcji wzmocnionej stupkami, przy zalozeniu wymiany
pokrycia z dachéwki karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke na blachodachéwke
wpasowang ksztattem 1 kolorem do istniejacej juz blachodachéwki zamontowanej na innych
cze$ciach dachu budynku LO.

Przyjete zatozenia wyj$ciowe do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych
Lokalizacja: Brzeg Dolny- dach-tacznik LO- ul Wilcza
Zestawienie obcigzen dla dachu dwuspadowego o konstrukcji jetkowej. Pochylenie 30°.
3.1. Obciazenia stale
Cigzar wlasny konstrukcji oraz ci¢zar elementow pokrycia- blachodachéwka
Dla max obc. 6kg/m?2 z uwzglednieniem tat ~6kg+5,5kg/m2=12kg.m2
g=0,12kN/m2 dla 0,8m obcigzenia-0,1kN/m -(A)
- obcigzenie fotowoltaikg potaci potudniowej dachu
3.2. Obcigzenia zmienne od wiatru (strefa I -lokalizacja- Brzeg Dolny)

Pk=0,3%0,943*-0,4*1,8= -0,204kN/m2  *0,8=-0,163kN/m2 (pota¢ zawietrzna) -(W)
Pk1=0,3*0,943*-0,45%1,8=-0,229N/m2  *0,8=-0,183kN/m2 (pota¢ zawietrzna)
Pk2=0,3*0,943*%0,25%1,8= 0,127kN/m2  *0,8=0,159kN/m2 (pota¢ nawietrzna) — (P)

3.3. Obcigzenie zmienne $Sniegiem Strefa I11
Sk1=0,7*%0,8 =0,56kN/m2, wspy=1,5 *0,8=0,45kN/m2

3.4. Obcigzenia uzytkowe (zmienne- wyjatkowe)
- obcigzenia uzytkowe- wyjatkowe, obstuga dachu 1,0kN/m2  y=1,5

plik: dach_2.1-tacznik

Z obliczen wynika ze stateczno$¢ konstrukcji dachu jetkowego o istniejacym przekroju
krokwie 6cmx14cm, jetka 2x6x14cm dla obcigzenia: (pokrycie+ $nieg+ wiatr +panele
fotowoltaiczne):

Wytezenie przekroju (SGN) jest na poziomie do 49% wykorzystania przekroju.
Przemieszczenie max na poz. 3,0mm.

Reakcja max od stupkéw przypadajaca a strop Teriva Il gr 34cm wynosi: dopuszczalne
obcigzenie na m2- na strop wynosi: 4,0kN/m?2

Dla przyjetego obcigzenie od stropu reakcja obliczeniowa punktowa na strop wynosi: 2,65kN.
W sytuacji wyjatkowej obcigzenia jak wyzej + cztowiek na dachu max -punktowe obcigzenie
na strop wyniesie- 3,45kN.

Szacowane wielko$ci obliczeniowe obcigzen oraz wytrzymatosci konstrukcji spetniajg
zatozenia projektowe naprawy i wzmocnienia konstrukcji dachu w czesci tacznika budynku
gtéwnego.



1.Stan istniejacy- konstrukcja tacznika- wyniki obliczen sprawdzajacych konstrukcji

NAZWA: dach_1

WEZLY :
3
0,798
4 5
1,278
1 2
\ | . | . | . | v=2078
‘ 2217 : 1,383 : 1,386 : 2214 | w29
PRETY :
5 3 0,798
5
1 3 1278
\ | | | | v=2078
‘ 2217 : 1,383 : 1,386 : 2,214 | N2

PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 4 2,217 1,280 2,560 1,000 3 B 140x60
2 00 4 3 1,383 0,798 1,597 1,000 3 B 140x60
3 00 3 5 1,386 -0,800 1,600 1,000 3 B 140x60
4 00 5 2 2,214 -1,278 2,556 1,000 3 B 140x60
5 00 4 5 2,769 -0,002 2,769 1,000 2 B 140x120



WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
2 168,0 2744 2016 392 392 14,0 94 Drewno C22
3 84,0 1372 252 196 196 14,0 94 Drewno C22
STALE MATERIAZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kKN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
94 Drewno C22 10 22,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
0,450 0.50,450=c0 0,450

-0,0.160 l

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "staite" State vE= 1,20
1 Liniowe 30,0 0,550 0,550 0,00 2,56
2 Liniowe 30,0 0,550 0,550 0,00 1,60
3 Liniowe -30,0 0,550 0,550 0,00 1,60
4 Liniowe -30,0 0,550 0,550 0,00 2,56
Grupa: C "cziowiek" WyJjatkowe vyf= 1,50
1 Skupione 0,0 1,000 1,28
Grupa: D "cziowiek" WyJjatkowe vyf= 1,50
4 Skupione 0,0 1,000 1,28
Grupa: N "Snieg" Zmienne vE= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 1,60
4 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 2,56
Grupa: P "wiatr parcie" Zmienne vE= 1,50
3 Liniowe -30,0 0,160 0,160 0,00 1,60
4 Liniowe -30,0 0,160 0,160 0,00 2,56
Grupa: S "Snieg" Zmienne vE= 1,50



1 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 2,56

2 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 1,60
Grupa: W "wiatr ssanie" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 30,0 -0,163 -0,163 0,00 2,56

2 Liniowe 30,0 -0,163 -0,163 0,00 1,60

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vyd vE
Ciezar wt. 1,10
A -"state" State 1,20
N -"$nieg" Zmienne 1 0,75 1,50
P —-"wiatr parcie" Zmienne 1 1,00 1,50
S -"Snieg" Zmienne 1 0,75 1,50
W —-"wiatr ssanie" Zmienne 1 1,00 1,50
NAPREZENIA:

NI
Y T ===

520/
\\\\,,\.?X"

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ANPSW

94 Drewno C22

1 0,00 0,000 -0,988 -0,988 0,045
1,00 2,560 5,709 -7,495 0,341~
2 0,00 0,000 3,130 -3,563 0,162*
1,00 1,597 0,415 -0,729 0,033
3 0,00 0,000 0,450 -0,694 0,032
1,00 1,600 2,182 -2,545 0,116%*
4 0,00 0,000 0,680 -2,328 0,106
0,54 1,368 -6,144 4,394 0,279%*
1,00 2,556 -0,919 -0,919 0,042
5 0,00 0,000 1,251 -2,005 0,091~*
1,00 2,769 -0,807 0,052 0,037



REAKCJE PODPOROWE:

828

REAKCJE PODPOROWE :

T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ANPSW

5,351

Wezel: H[kN]
1 6,828
2 -5,822

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW:

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ANPSW

1 -0,00000
2 0,00000
3 -0,00001
4 -0,00242
5 -0,00253

-0,00000
-0,00000
-0,00052

0,00370
-0,00482

Wypadkowa [kN]
8,329
7,907
T.I rzedu
Wypadkowe [m] Fi[rad
0,00000 0,00089
0,00000 0,00851
0,00052 -0,00357
0,00442 -0,00146
0,00544 -0,00334

5,822



3. Stan projektowany- konstrukcja lacznika

NAZWA: dach_2.1 lacznik

WEZEY :
3
4 S
1 7 6
} 2,216 } 1,384 } 1,386 } 2,214 }
WEZLY
Nr X [m]: Y [m]: Nr X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 5 4,986 1,278
2 7,200 0,000 6 4,986 0,000
3 3,600 2,078 7 2,216 0,000
4 2,216 1,279
PRZEKROJE PRETOW:
3 3
f 7N 6[1 2
} 2,216 } 1,384 } 1,386 } 2,214 }
PRETY UKZzADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.;
22 — ciegno

11 - przegub-przegub

.

0,799

1,279

0,799

1,279




1 00 1 4 2,216 1,279 2,559 1,000 3 B 140x60
2 00 4 3 1,384 0,799 1,598 1,000 3 B 140x60
3 00 3 5 1,386 -0,800 1,600 1,000 3 B 140x60
4 00 5 2 2,214 -1,278 2,556 1,000 3 B 140x60
5 00 4 5 2,770 -0,001 2,770 1,000 2 B 140x120
6 00 5 6 0,000 -1,278 1,278 1,000 1 B 60x60
7 00 4 7 0,000 -1,279 1,279 1,000 1 B 60x60
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 36,0 108 108 36 36 6,0 94 Drewno C22
2 168,0 2744 2016 392 392 14,0 94 Drewno C22
3 84,0 1372 252 196 196 14,0 94 Drewno C22
STARLE MATERIAXOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
94 Drewno C22 10 22,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
0,450 0,450 0,450

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "state" State vE= 1,20
1 Liniowe 30,0 0,100 0,100 0,00 2,56
2 Liniowe 30,0 0,100 0,100 0,00 1,60
3 Liniowe -30,0 0,100 0,100 0,00 1,60
4 Liniowe -30,0 0,100 0,100 0,00 2,56
Grupa: C "cziowiek" WyJjatkowe vyf= 1,50
1 Skupione 0,0 1,000 1,28
Grupa: D "cziowiek" WyJjatkowe vyf= 1,50
4 Skupione 0,0 1,000 1,28
Grupa: F "panele fot." State vE= 1,20
3 Liniowe -30,0 0,120 0,120 1,15 1,60
4 Liniowe -30,0 0,120 0,120 0,00 2,29



Grupa: N "Snieg" Zmienne vE= 1,50

3 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 1,60

4 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 2,56
Grupa: P "wiatr" Zmienne vE= 1,50

3 Liniowe -30,0 0,160 0,160 0,00 1,60

4 Liniowe -30,0 0,160 0,160 0,00 2,56
Grupa: S "Snieg" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 2,56

2 Liniowe-Y 0,0 0,450 0,450 0,00 1,60
Grupa: T "Wiatr II" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 30,0 -0,183 -0,183 0,00 2,56

2 Liniowe 30,0 -0,183 -0,183 0,00 1,60
Grupa: W "wiatr I" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 30,0 -0,163 -0,163 0,00 2,56

2 Liniowe 30,0 -0,163 -0,163 0,00 1,60

W Y N I K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd Yf
Ciezar wit. 1,10
A —-"state" State 1,20
C —-"cziowiek" Wyjatkowe 1,50
D —-"czlowiek" Wyjatkowe 1,50
F —-"panele fot." State 1,20
N -"$nieg" Zmienne 1 0,75 1,50
P —-"wiatr" Zmienne 1 1,00 1,50
S —"$nieg" Zmienne 1 0,75 1,50
T -"Wiatr II" Zmienne 1 1,00 1,50
W —"wiatr I" Zmienne 1 1,00 1,50
MOMENTY :

-1,109

,467¢/f%md
-0,576 -0,368 2

0-0,178
EEEEEEEENEERE
0,025 5

0,660




TNACE:

NORMALNE :

-3,382

-0,018
0,768

|-3.:403

-1 nnA

-1,091

SI:Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ACDENPSTW Relacja obc.!

Pret x/L x [m] M [kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 0,607 -2,350
0,50 1,280 0,660* -0,875 -1,277
0,50 1,280 0,660* 0,424 -2,026
1,00 2,559 -0,576 -1,057 -0,954
2 0,00 0,000 -0,368 0,413 -0,438
1,00 1,598 0,111 0,185 -0,034
3 0,00 0,000 0,111 0,122 0,144
0,10 0,162 0,120%* 0,001 0,103
1,00 1,600 -0,668 -1,142 -0,261
4 0,00 0,000 -1,109 2,223 0,305
0,50 1,280 1,004%* 1,079 -0,018
0,50 1,280 1,004* -0,220 -0,768
1,00 2,556 -0,000 -1,323 -1,091
5 0,00 0,000 -0,183 0,026 -1,162
0,12 0,325 -0,178%* 0,001 -1,162
0,93 2,575 -0, 368 -0,170 -1,162%*
1,00 2,770 -0,403 -0,184 -1,162
6 0,00 0,000 0,038 -0,030 -3,382
1,00 1,278 0,000 -0,030 -3,403
7 0,00 0,000 -0,025 0,020 -1,041
1,00 1,279 -0,000 0,020 -1,062

*
Il

Wartos$ci ekstremalne



NAPREZENIA:

c—=mmanEEE
r A

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ACDENPSTW Relacja obc.!

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

94 Drewno C22

1 0,00 0,000 -0,280 -0,280 0,013
0,50 1,280 -3,608 3,125 0,164%*
1,00 2,559 2,823 -3,050 0,139
2 0,00 0,000 1,826 -1,930 0,088%*
1,00 1,598 -0,568 0,560 0,026
3 0,00 0,000 -0,547 0,581 0,026
1,00 1,600 3,379 -3,441 0,156%*
4 0,00 0,000 5,693 -5,620 0,259%*
1,00 2,556 -0,130 -0,130 0,006
5 0,00 0,000 0,397 -0,535 0,024
1,00 2,770 0,958 -1,096 0,050%*
6 0,00 0,000 -1,989 0,110 0,090%*
1,00 1,278 -0, 945 -0, 945 0,043
7 0,00 0,000 0,406 -0,985 0,045*
1,00 1,279 -0,295 -0,295 0,013
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1,732 1
—

T 1,062

1,700

3,403

1,691

0,283



REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ACDENPSTW Relacja obc.!

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]

1 1,732 1,700 2,427

2 -0,283 1,691 1,715

6 0,030 3,403 3,403

7 -0,020 1,062 1,062
PRZEMIESZCZENIA:

2 3
5
7

DEFORMACJE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ACDENPSTW Relacja obc.!

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 -0,0000 -0,161 0,058 0,0022 1173, 6
2 -0,0000 -0,0000 0,058 -0,007 0,0002 6562, 9
3 -0,0001 -0,0001 -0,007 -0,083 0,0003 6244,6
4 -0,0001 0,0000 -0,083 0,286 0,0037 699,7
5 -0,0000 -0,0001 0,058 -0,083 0,0008 3400,0
6 -0,0001 0,0000 -0,083 0,045 0,0004 3488, 7
7 -0,0000 0,0000 0,058 -0,027 0,0002 5261, 6



