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1-1 Przekrdj normalny
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Rozbidérka

przeciwspgkaniowa istniejgcej nawierzchni

istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 4cm

w-wa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC 11W, gr. 3cm

!istn. nawierzchnia po frezowaniu

2-2 Przekrdj normalny

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 3cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm
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przeciwspekaniowa
Rozbiorka

istniejacej nawierzchni

istniejgcej nawierzchni Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 4cm

w-wa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC 11W, gr. 3cm

!istn. nawierzchnia po frezowaniu

3-3 Przekroj normalny

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzane;j

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

4-4 Przekroj normalny

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 118, gr. 4cm

w-wa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC 11W, gr. 3cm

!istn. nawierzchnia po frezowaniu
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istniejgcej nawierzehni Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3cm
AC 11S, gr. 4cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
W-]:Nﬁ wyrowr;\ac\:Nﬁ‘\'slNz betgnu podbudowa z mieszanki niezwigzanej
astaltowego AL g ocm _ stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
istn. nawierzchnia po frezowaniu - .
ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm
5-5 Przekroj normalny
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 5cm
istn. nawierzchnia po frezowaniu
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