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/M WIELKOPOLSKA
i | OKREGOWA
71 1ZBA

: INZYNIEROW
% | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-259/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Piotr Kuciak
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji K\ya[iﬁkfcifji\ej \ A
A\ /1 | \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..........) : VL
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Kuciak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODN!CZACY
o Okregowd) Kc{misji Kwaﬁﬁk'gcy}nej

g jizhy InZynierdw Budownictwa
; eiTmy? )

LYy v in
dr tnz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Kuciak

62-023 Gadki, Kamionki, os. Kresowe 5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-RH4-H18-53X *

Pan Marcin Piotr Kuciak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0128/09

adres zamieszkania Kamionki Os. Kresowe 5, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zoZenie oswiadczenia woli w postaci elektrenicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oiwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-390/11/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pki 2a ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jacek Bromber

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 lutego 1981 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste crlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Danicl Pawlicki

\
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Bromber jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Bromber

62-080 Tarnowo Podgome, ul. Wenecka 2 ¢/1
2. Okregowa Rada 1zby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PDX-GDH-WP3 *

Pan Jacek Bromber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0253/14

adres zamieszkania ul. Wenecka 2C/1, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej na odcinku Gostyn — Stary Gostyn w

miejscowosci Stary Gostyn. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminy Gostyn, powiat

gostynski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

Umowe z Gming Gostyn,

Mapy do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

Inwentaryzacje stanu istniejacego dokonang przez projektantéw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna w obregbie opracowania przebiega poza terenem zabudowanym. Nawierzchnia

drogi wykonana jest z betonu asfaltowego. Jezdnia ma przekrdj drogowy, szerokos¢ ok. 5,30-6,40m.

Na projektowanym odcinku wystepuje skrzyzowanie z utwardzong droga dojazdowa do miejscowosci

Gola. Pozostate zjazdy maja nawierzchni¢ gruntowa.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach inwestycji przewidziano:

Frezowanie istniejacej nawierzchni $cieralnej,

Rozbidrka wyznaczonych fragmentéw jezdni,

Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j,

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych,

Wykonanie koryta pod projektowang nowa konstrukcje nawierzchni,

Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm,

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W,

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W,

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 118,

Rozlozenie warstwy ziemi urodzajne;j.

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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S. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi - droga gminna,
- klasa drogi -L,

- predkos¢ do projektowania - 50km/h,

- kategoria ruchu -KR 2,

- przekrdj poprzeczny - drogowy,

- szerokos¢ jezdni - 5,30-6,40m,

- pochylenie poprzeczne jezdni -2% (daszkowe),
- szerokos¢ pobocza -0,75m,

- pochylenie poprzeczne pobocza -8% .

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
W ramach projektu przewidziano przebudowe drogi powiatowej migdzy miejscowosciami Gostyn
i Stary Gostyn. Planowana jest realizacja trzech odcinkéw, z ktérych pierwszy obejmuje swoim
zakresem droge od istniejagcego przejazdu kolejowego do projektowanej obwodnicy, drugi za
projektowang obwodnica do skrzyzowania z droga dojazdowa do miejscowosci Gola, a trzeci od
ww. skrzyzowania do miejscowosci Stary Gostyn. Na calej dlugosci trasy przewidziano
wzmocnienie nawierzchni poprzez frezowanie istniejgcej warstwy S$cieralnej i zastosowanie
odpowiedniej nakladki wykonanej z betonu asfaltowego. Ponadto, przewidziano rozbidrke
istniejacej jezdni przy jej krawedzi odpowiednio o szer. 1,0m lub 1,30m, w zaleznosci od odcinka
projektowanej trasy. Od poczatku opracowania do zjazdu w km ok. 0+300,00 zastosowano
rozbiérke prawej krawedzi jezdzi na szer. 1,30m oraz lewej krawedzi jezdni na szer. 1,0m.
Nastegpnie, do konca odcinka pierwszego zastosowano rozbiorke prawej oraz lewej krawedzi
jezdni na szer. 1,0m. Na drugim odcinku rozbiérka prawej krawedzi jezdni na szer. 1,30m
planowana jest na tuku przed skrzyzowaniem z droga dojazdowa do miejscowosci Gola. Od tego
skrzyzowania do konca opracowania projektuje si¢ tylko naktadke wzmacniajacg. Na catej
dtugosci jezdni projektowane jest obustronne pobocze trawiaste o szerokosci 0,75m. Zastosowano

spadek dwustronny 2%. Woda opadowa odprowadzana bedzie powierzchniowo.

7. PROJEKTOWANA NIWELETA
Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano tak, aby dostosowaé si¢ do istniejacego

uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw.

8. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

a) przyjeta konstrukcja nakladki wzmacniajacej na odc. I'i II

warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4cm,
warstwa wyrownawcza  — z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 3cm,
istniejgca podbudowa

b) przyjeta konstrukcja nakladki wzmacniajacej na odc. 111
warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 118, gr. Scm,
istniejgca podbudowa

¢) przyjeta konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu na odc. Ii I1

warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4cm,

warstwa wyrownawcza  — z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 3cm,

warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC 16W, gr. Scm,

podbudowa — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm,
gr. 20cm,

ulepszone podtoze - z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr.
15cm.

9. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
— wykonaniu zasadniczych robét ziemnych, wykopéw i nasypow,

— wyprofilowanie i zaggszczenie koryta drogowego.

10. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM
Nie stwierdzono kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.
11.UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Wszelkie prace zwigzane z
modernizacjg chodnika mieszczg si¢ w istniejagcym pasie drogi gminne;.
12. DZIAELANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Roboty zwigzane z inwestycja spowodujg powstanie nastepujacych rodzajéw odpaddw:
—  gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,
—  gruntéw skalistych — nawierzchnia z kruszywa tamanego.
Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i1 nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjgcie wywiezienie

w odpowiednie, uzgodnione miejsce.

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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Wszystkie materiaty z rozbidrki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.
Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na wskazane przez gminy

wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowe;.

ETAP EKSPLOATACJI
Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z podczyszczenia
sptywéw opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ begdzie ze sprzatania jezdni.
Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie naleza do niebezpiecznych.
13.UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.
14.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

e Zakres robét jak w opisie.
Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1.1.transport r¢czny i mechaniczny ci¢zkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn
o prace nie objete zakresem prac projektowanych
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposoéb prowadzenia instruktazu:
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robo6t oraz przedstawi¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze sSrodkami ochrony BHP i1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprécz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani
o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 1
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. 2004.180.180 — obowiazujacy, Dz. U. 2005.116.972).
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

1.

roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe¢ i wymaganiami Prawa Budowlanego,
roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,
w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.
Opracowat:
inz. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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ITII. RYSUNKI
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