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1-1 Przekrój normalny

 Szczegół A

Istniejąca nawierzchnia

Szczegół "A"
Odsadzki nawierzchni i pobocze trawiaste
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2%2%8%

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 11W, gr. 3cm
istn. nawierzchnia po frezowaniu

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 3cm
w-wa wiążaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podłoże z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Projektowanie i kierowanie
 robotami budowlanymi

bez ograniczeń
w specjalności drogowej

PROJEKT BUDOWLANYStadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant
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inż. Marcin Kuciak
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2-2 Przekrój normalny

8%

Rozbiórka
istniejącej nawierzchni

geosiatka wzmacniająca
przeciwspękaniowa

geosiatka wzmacniająca
przeciwspękaniowa

Rozbiórka
istniejącej nawierzchni

5.54m

1.00m 1.30m

0.75m 0.75m
Pobocze
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 Szczegół A

Istniejąca nawierzchnia

2%2%8%

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 11W, gr. 3cm
istn. nawierzchnia po frezowaniu

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3cm
w-wa wiążaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podłoże z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

8%

Rozbiórka
istniejącej nawierzchni

geosiatka wzmacniająca
przeciwspękaniowa

geosiatka wzmacniająca
przeciwspękaniowa

Rozbiórka
istniejącej nawierzchni

5.36m

1.00m

0.75m 0.75m

 Szczegół A1.00m

5-5 Przekrój normalny
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Istniejąca nawierzchnia

2%2%8% 8%

6.07m0.75m 0.75m

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 5cm
istn. nawierzchnia po frezowaniu

4-4 Przekrój normalny
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Istniejąca nawierzchnia

i%

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 11W, gr. 3cm
istn. nawierzchnia po frezowaniu

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3cm
w-wa wiążaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podłoże z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

i+1%

geosiatka wzmacniająca
przeciwspękaniowa

Rozbiórka
istniejącej nawierzchni

5.58m 0.75m
Pobocze

 Szczegół A
i%

Pobocze

Pobocze Pobocze

Pobocze Pobocze

3-3 Przekrój normalny
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Istniejąca nawierzchnia

2%8%

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 11W, gr. 3cm
istn. nawierzchnia po frezowaniu

8%

5.58m 0.75m
Pobocze

0.75m
Pobocze

2%
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